Zal. nr 4

Podzespot

Opis

Typ
komputera

Komputer stacjonarny

Procesor

Procesor klasy x86, min. dwurdzeniowy, min 3 MB Cache,
umozliwiajgcy osiggniecie przez oferowany zestaw w tescie SYSmark®
2012 wyniku calkowitego Rating — 160 punktow, Wymagane
dotaczenie do oferty wyniku testu przeprowadzonego na oferowane;j
konfiguracji i potwierdzajacego osiagniecie przez oferowany zestaw
komputerowy wymaganego wyniku (wynik w postaci wydruku z
programu Sysmark 2012).

Plyta gtowna

Chipset: min Q85 wspotpracujacy z procesorami dwurdzeniowymi,
wspierajacy pamigci DDR3 dedykowany dla procesora, rekomendowany
przez producenta procesora

Plyta gldwna przeznaczona do pracy ciagtej (24h/7).

Typ podstawki: dedykowany dla procesora

4 porty SATA3, 2 porty SATA2

Min 10 x USB 2.0 (4 wyprowadzone na przdd obudowy, 4
wyprowadzone na tyl obudowy, 2 wolne na ptycie gldwnej)

Min 4 x USB 3.0 (2 wyprowadzone na tyt obudowy, 2 na plycie gtownej)
1 x PCI Express x 16 3.0

1 x PCI Express x 16 (elektrycznie x4)

2 x PCI Express x 1

Wbudowany system kontroli szybkosci wentylatorow procesora i
obudowy zapewniajacy optymalne chlodzenie przy minimalnej predkosci
obrotowej wentylatorow

Ptyta musi posiadaé zintegrowany w ptycie glownej uktad zgodny ze
standardem Trusted Platform Module (TPM v1.1 lub 1.2)

Whbudowana technologia zarzadzania i monitorowania komputera na
poziomie sprzgtowym, speiniajgca nastepujace wymogi:

- monitorowanie stanu komponentéw komputera CPU, HDD, wersji
BIOS

- zdalna konfiguracja BIOS, zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu,
przekierowanie procesu tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego
CD-ROM lub obrazu ISO w serwerze zarzadzajacym

- wbudowana pami¢¢ nieulotna pozwalajgca na zapis 1 przechowywanie
informacji o wersji zainstalowanego oprogramowani i zdalny odczyt tych
informac;ji

- wbudowana technologia zdalnego dostepu, zarzadzania elementami
sprzetowymi 1 zainstalowanym oprogramowaniem musi dziata¢
niezaleznie od stanu i obecnos$ci systemu operacyjnego oraz stanu
wlaczenia komputera.

Pamig¢
operacyjna

Pami¢¢ RAM 4 GB 1600MHz DDR3, z mozliwos$cig rozbudowy do
32GB
Przynajmniej 2 wolne ztacza do rozszerzenia pamieci

Porty w

Komputer wyposazony w nastepujace gniazda na tylnym panelu I/O:




tylnej czgsci e conajmniej 2 gniazda PS/2 do obstugi myszki i klawiatury;
komputera e co najmniej 4 gniazd USB 2.0;

e co najmniej 2 gniazda USB 3.0;

e | gniazdo portu LAN RJ-45;

e 1 gniazdo DVI;

e 1 gniazdo Display Port;

e [ gniazdo COM

e Zestaw gniazd audio wielokanatowej karty dzwiekowej;
Porty w Komputer wyposazony w nastepujace gniazda na przednim panelu
przedniej obudowy
czgsci e 2 gniazda USB 2.0, 2 gniazda USB 3.0
komputera e | gniazdo do przylaczenia stuchawek i 1 gniazdo do przylaczenia

mikrofonu;

Dysk twardy | Dysk twardy o pojemnosci 500 GB, z interfejsem przynajmniej SATA3,
z buforem minimum 16MB, pracujacy z predkoscia obrotowa 7200

obr./min
Naped Nagrywarka standardu DVD+/-RW z oprogramowaniem
optyczny
Karta Zintegrowana z plyta gtowna, wielokanatowa. Wewnetrzny glo$nik w

dzwickowa obudowie komputera.

Zintegrowana z plyta gtéwna, max 1,7 GB, zlacza DVI, Display Port,

Karta umozliwiajgca prace dwumonitorowa, umozliwiajaca osiggni¢cie przez

graficzna oferowany zestaw w tescie SY Smark® 2012 3D Modeling wyniku 132
punkty

K‘ar‘Fa 1 x Zintegrowana z plyta gldwna, o predkosci 10/100/1000.

sieciowa

. Klawiatura USB standard QWERTY producenta zestawu

Klawiatura
komputerowego

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen
zewngtrznych odczytania z BIOS informac;ji o:

- wersji BIOS,

- nr seryjnym komputera wraz z data kompilacji BIOS,

- ilosci i sposobu oblozenia slotow pamigciami RAM,

- typie procesora wraz z informacjg o ilo$ci rdzeni, wielko$ci pamigci
cache L21L3,

- pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

- rodzajach napedéw optycznych

- MAUC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j

- kontrolerze audio

- Funkcja blokowania wej$cia do BIOS oraz blokowania startu
systemu operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta
nawet w przypadku odtaczenia wszystkich zrodet zasilania i
podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewngtrznych urzadzen

- Mozliwo$¢ polegajaca na kontrolowaniu urzadzen wykorzystujacych
magistrale komunikacyjng PCI, bez uruchamiania systemu




operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podtaczonych
do niego urzadzen zewnetrznych. Pod pojeciem kontroli Zamawiajacy
rozumie funkcjonalno$¢ polegajaca na blokowaniu/odblokowaniu
slotow PCI.

- Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen
zewngtrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora
oraz dysku twardego oraz mozliwo$¢ ustawienia nastgpujacych
zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwos$ci zmiany hasta
pozwalajacego na uruchomienie systemu bez podania hasta
administratora.

- Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem
administratora a hastem systemowy tak, aby nie bylo mozliwe
wprowadzenie zmian w BIOS wylacznie po podaniu hasta
systemowego. Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta administratora
przy prébie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato podane
hasto systemowe.

- Mozliwo$¢ wlaczenia/wylaczenia zintegrowanej karty dzwickowe;,
karty sieciowej, portu rownoleglego, portu szeregowego z poziomu
BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtagczonych do niego, urzadzen
zewngtrznych.

- Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,,no BOOT”, czyli
podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujacych typu
USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB
sg aktywne.

- Mozliwo$¢ wylaczania portow USB w tym: wszystkich portow, tylko
portdw znajdujacych sie na przodzie obudowy, tylko tylnich portéw.

Mysz Mysz USB optyczna z rolkg producenta zestawu komputerowego
TFX, o mocy maksymalnej nie mniej niz 250W 1 sprawnosci
Zasilacz przynajmniej 85%, zabezpieczenia: przeciwprzecigzeniowe,
przeciwprzepieciowe, przeciwzwarciowe
Typu SFF suma wymiardéw nie przekraczajaca 87cm, do pracy w pozycji
pionowej 1 poziomej, umozliwiajgca beznarzgdziowe otwieranie oraz
montaz napedow i kart rozszerzen, wyposazona przynajmniej w:
e 1 zewnetrzne zatoki 5.25"
e 1 zewnetrzng zatoke 3.5”
e 2 wewnetrzne zatoki 3,57
Obudowa WEWNGHZNe 2 ’
e Zlacze Kensington Lock
e Czujnik otwarcia obudowy, wspotpracujacy z oprogramowaniem
do zarzadzania
e Mozliwos¢ otwarcia obudowy komputera 1 dotozenia
komponentow przez wykwalifikowany personel Zamawiajacego
bez utraty gwarancji.
. , o Mozliwo$¢ zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed
Bezpieczenst ..
. . kradzieza komputera.
wo 1 funkcje e . . . .
. e Mozliwo$¢ zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed
zarzadzania

niepowolanym dostepem do wnetrza obudowy.

Certyfikaty 1

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy




oSwiadczenia

projektowania, produkcje, sprzedaz i serwis, PN-EN ISO14001:2005
(ISO 14001:2005) oraz PN-ISO/IEC 27001:2007 lub nowsze

- oferowany komputer musi znajdowac si¢ na liscie ,, Windows Hardware
Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawarto$¢
Windows Logo Verification Report

Komputer musi by¢ certyfikowany na zgodnos$¢ z nizej wymienionymi
systemami operacyjnymi:

a) Windows 7 — x86

b) Windows 7 — x64

¢) Windows 8 — x64

- deklaracja producenta o zgodnosci z dyrektywami EMC 2004/108/WE
oraz R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE)

- deklaracja producenta sprzetu o zgodnosci oferowanego komputera z
wymaganiami normy Energy Star 5.0. Wymagane potwierdzenie
obecnosci oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star przez
dostarczenie wydruku ze strony http://www.eu-energystar.org z kategorii
Desktop Computer

Instrukcja Dla kazdego zestawu w jezyku polskim

Gwarancja Minimum 36 miesigcy w miejscu instalacji, z naprawg do 72 godzin od
zgloszenia. W przypadku awarii dysku twardego no$nik zostaje u
uzytkownika.

System Spetniajacy warunki:

operacyjny

1. Funkcja dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet oraz centralnie za pomocg dostarczonego systemu
aktualizacji zdalnej

2. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa musza by¢ dostarczane bezptatnie) — wymagane
podanie nazwy strony serwera WWW

3. Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim

4. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych

5. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastgpujace
elementy: menu, przegladarka internetowa, pomoc, komunikaty
systemowe

6. Wsparcie dla wigkszo$ci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB,
Plug&Play, Wi-Fi)

7. Praca systemu w trybie graficznym

8. Funkcja zdalnej konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu

9. Zamawiajacy wymaga, aby dla oferowanego systemu byt
dostepny zorganizowany system szkolen i materiaty edukacyjne



http://www.eu-energystar.org/

w jezyku polskim
10. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim

11. Koszt polaczenia do telefonicznego serwisu technicznego
powinien by¢ rbwnowazny co najwyzej potaczeniu lokalnemu
(inaczej: linii 0-801; preferencja: 0-800, linia bezptatna dla
uzytkownika koncowego)

12. Telefoniczne wsparcie techniczne w jezyku polskim w dni
robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub
wykonawce co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu

13. System operacyjny jest wyposazony w mechanizmy
przystosowania stanowiska dla osob niepelnosprawnych (np.
stabo widzacych)

14. Warunki licencji systemu operacyjnego pozwalajace na uzyczanie
komputeréw wraz z zainstalowanym oprogramowaniem osobom trzecim
(beneficjentom projektu) bez dodatkowej optaty

Dodatkowe
oprogramowa
nie

Zainstalowany pakiet aplikacji biurowych edytor tekstow, arkusz
kalkulacyjny, tworzenie prezentacji multimedialnych, klient poczty
elektronicznej

Oprogramowanie antywirusowe i firewall chronigcy przed zagrozeniami
zwigzanymi z korzystaniem z internetu, z licencjg na 3 letni dostep do
aktualnej bazy wiruséw i zagrozen.

Oprogramowanie zainstalowane na komputerze

Sterowniki

Komplet sterownikéw do podzespotow sktadowych komputera na
nosnikach optycznych.

Mozliwo$¢ $ciagniecia aktualnych sterownikdéw z witryny producenta
komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera — zalaczy¢
zrzut witryny producenta komputera z niniejsza funkcjonalnos$cia.

Monitor

Ekran ciektokrystaliczny z pod$wietlaniem typu LED Minimum 21,5,
rozdzielczo$¢ minimum.

1920x1080 przy 60Hz, kontrast minimum 1000:1, jasno$¢ minimum 250
cd/m2, ztagcza DVI-D, D-Sub, czas reakcji matrycy maksimum 5 ms. kat
widzenia minimum pion/poziom 160/170 stopni, glo$niki zintegrowane
W monitorze.

Zdejmowana podstawa oraz otwory montazowe w obudowie VESA,
Monitor musi posiada¢ certyfikaty: TCO 03 lub nowszy,

Gwarancja producenta min. 3 lata

Listwa
zasilajaca

[lo$¢ gniazd min 5 szt., Dlugos¢ kabla zapewniajaca podtaczenie sprzetu
do najblizszego gniazdka

pradowego bez koniecznos$ci przerabiania instalacji elektryczne;j
wewnetrznej u beneficjenta,

Wytacznik tak, Bezpiecznik, Thumik przeciwzakldéceniowy, Ochrona
przeciwprzepigciowa

Urzadzenie
wielofunkcyj
ne

Drukowanie, Kopiowanie 1 skanowanie
Typ drukarki mono
Technologia druku: laserowa




Rozmiar papieru A4

Predkos¢ druku — min. 20 str/min

Rozdzielczo$¢ druku — min. 2400x600 dpi

Czas wydruku pierwszej strony — max. 10 s.

Rozdzielczo$¢ skanowania (optyczna) — 1200x600 dpi
Pojemno$¢ standardowego podajnika papieru — min. 150 arkuszy
Interfejs USB 2.0

Gwarancja producenta min.3 lata




