OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga Gminna posiada liczne uszkodzenia podluzne i poprzeczne kidre wymagaja remontu polegajacego na:

-wykonaniu dolnef w-wy podbudowy
-wykonaniu gornej w-wy padbudowy
-wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanki mineraino -bitumicznej

Noma PRO Wersja 4,22



DG Paszyn Gory 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia i j-m. I Poszez Razem
1 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
HKNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowarie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem Im2
d.1]0102-01 materiahy z rozbidrki na cdl. do 1 km
3.00*2.00"2 m? 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzehni z micszanek mineralng-bitumiczrych o gru- |m?
d.1:0803-03 bodci 5 em
0803-04
150.00 m#? 150.000
RAZEM 150,000
3{KNR 2-01 Roboty ziemne wykon keparkami podsigblernymi o pojlyzki 040 m3 wgrkatiliz |m3
d.1]0206-02 fransp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km
150.00*0.60 m? 90.000
RAZEM 90.000
41KNR 2-31 Mechaniczne profilowante | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjre na- |m?
. 1]0103-05 wierzchni w gruncie kat, V-VI
150.00 m2 150.000
RAZEM 150.600
51KNR 2-3% Padbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o grubogei po zageszezeniu |m?
d.1i0114.01 3Gcom
0114-02
150.60 m? 160,000
RAZEM 150,000
8{KNR 2-31 Fodbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubogci Po zageszczehid 20{m?2
d.1)0114-07 om
0114-08
150.00 m?2 150.000
RAZEM 160,000
7TIKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumiczaych grysowych - warstwa wigzgca {m?
d.1;0310-01 asfaltowa - grubosé po zageszez, 4 om
150.00 m2 150,000
RAZEM 150,000
8|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy | m?
d.1{0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 Kg/m2
300.00°3.00 m? 960.000
RAZEM 900.000
9IKNR 2-31 Wyrownanie istniejgosj podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z whudowa- t
d.1)0108-02 niem mechanicznym
300.00*3.00%0.075 ! 67.500
RAZEM 67.500
HIKNR AT-03 |Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsig asfaltowq na zimno podbudowy |m2
d.1|0202-02 1ub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
300.00*3.00 m2 900.000
RAZEM 960.000
T1]KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-biturnicznych grysowyeh - warstwa Scieralrra | me
d.110310-05 asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 em
0310-06
300.00"3.00 m? 900.000
RAZEM 900.600
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o gruboéc po zaggszczeniu 8 {m?
d.1;0114-07 cm szercksé zmienna 0,30-0,40 m
0.35%1300.00*2 m? 910.00C
RAZEM $10.000
2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
13{KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.iyzki 0,40 m3 wgrkatlliz |me
d.2]0206-02 transp.urobky samochod.samowyladowezymi na odlegtosé do 1 km
0.35*1850.00 m? 577 500
RAZEM 577.500
141KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja asfaltows na zimno podbudowy |m?
d.210202.02 fub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1350.00%3.00 m? 4050.000
RAZEM 4050,000
16| KNR 2-31 Wyrownarie istniejacej podbudowy mieszankg mineraino-asfaltowa z wbudowa- |t
d.2|0108-02 niem mechanicznym
1360.00%3.000.075 t 303.750
RAZEM 303.750
16/KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbudowy  |m?
d.2|0202-02 tub nawierzchni betonowejibitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1350.00*3.00 m? 4050.000
RAZEM 4050.000
17|KNR 2-31 Nawterzchnia z mieszanek mineraino-bitumicziych grysowych - warstwa Scieraina |mz
d.210310-08 asfaltowa - grubes$e po zageszez. 4 om
0310-06
1350.00*3.00 m? 4080.000
RAZEM 4050,000
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BG Paszyn Gory 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jun, Poszcz Razem
T18{KNR 2-31 Podbudowa z keuszywa tamanego - warstwa géma o grubodci po zageszezeniv 8 |me
d.2(0114-07 om szerok§é zmienna 9,30-0,40 m
0.35*350.00*2 m? 245,600
RAZEM 245,000
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