DG Krasne Potockie Nowa Wies 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Onpis | wyliczenia i . I Poszcz I Razem
1 SRODK]I KWALIFIKOWANE
HKNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bilumiczne; o gr. 4 cm z wywozem m?
d.110102-02 materiatu z rozbiorki na odh. do 1 km
2.80%180.00 m? 504.000
RAZEM 504.000
2{KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojbyzki 0.40 m3 w gr.ket iz |m®
d.110206-02 transp,.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
$.35%180.00*3.40 s 214.200
RAZ EM 214,200
3{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 {m2
d.110114-05 cm
0114-06
3.40*180.00 m? 612.000
RAZEM 612.000
4:KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosct po zageszozeniu 10{m?2
d.1;0114-07 cm
0114-08
3,40*180.00 m? 612.000
RAZEM 612.000
5KNR AT-03 |Mechaniczne cczyszezenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy  |m?
d.110202-02 lub nawierzchni betonowej/bitimiczne}; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
180.00*2.80 m? 504.000
RAZEM 504.000
B6{KNR 2-31 Nawierzchnia 2 mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca fm?
d.}0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszez. 5 cm
03%0-02
180.00*2.80 m? 504.000
RAZEM §04.000
7IKNR AT-03 |Mechaniczne oczyszezenie | skroplenie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy  [m?2
¢, 1{0202-02 b nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsit 0.5 kg/m2
180.00"2.80 m? 504.000
RAZEM 504.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicziych grysowych - warstwa $cieraina |m?
d.1{0310-05 asfaltowa - grubosé po zageszez. 4 cm
(310-06
180.00*2.80 m2 504.000
RAZEM 504.000
BIKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa goma o grubosci po zageszezeniu 8 |m?
d.110114-07 om szerok$s zmienna 0,30-0,40 m
0.30*180.00*2 m? 108.000
RAZEM 108.000
2 SRODKI NIEKWALIFIKOWANE
101KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poidyzki 040 m3 w grkatlifz |m®
d.2{0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km
0.35*550,00 m3 192.500
RAZEM 192.500
11KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsja asfaliowy na zimno podbudowy  |m?
d.2|0202-92 b nawierzchni betonowejibitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
370.,00*2.80 m? 1036.000
RAZEM 1036.000
12{KNR 2-31 Wyrownanie istnigjace] podbudowy mieszanka minerainc-asfaitowa z wbudowa- it
d.2{0108-02 niem mechanicznym
370,00%2,.86*0,075 t 77.700
RAZEM 77.700
13|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy  |{m?
4.210202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emutsii 0,5 kg/m2
370.00°2.80 m2 1036.000
RAZEM 1036.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralha|m?
4.2|6310-05 asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
0310-06
370.00*2.80 m? 1036.000
RAZEM 1036.000
151 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa iamanego - warstwa gorna o grubosei po zageszezeniu § - fm?
d.2i0114-07 om szeroksc zmienna 0,30-0,40 m
0.30*370.0072 m? 222.000
RAZEM 222,000

MNomma PRO Wersja 4.22



