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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o0 ruchu ganym”
(Dz. U. Z 2012r. poz. 1137 z pGzn. zmianami),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. ,w sprawie
szczegotowych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zagdzaniem” (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wedtranych |
Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie K& i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170 p0z.1393),

» Zalgcznik nr 1-4 do Rozposgrlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
zalhcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.czsgotowe warunki
techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych orazadmen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drbfja

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 ,w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bwidaych” (Dz.
U. Nr 47, poz. 401.),

A wizja lokalna

B mapa sytuacyjna

2. Zakres opracowania:

Projekt zawiera statzmiare organizacji ruchu w wojewodztwie matopolskim,
powiat nowosgdecki, gmina Chetmiec, na terenie drogi gminnej280418K Wola
Kurowska — Ubiad na odcinku od km 0+082,00 od kr8@D;00 w miejscowszi Wola

Kurowska.
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3. Termin zmiany organizaciji ruchu:
Planowany termin wprowadzenia statej organizacphtunasfpi po uzyskaniu

niezlednych uzgodnig i zezwolé w okresie: czerwiec 2016 r.

4. Opis stanu istniegcego:

W stanie istnigicym droga gminna na rozpatrywanym odcinku jest glrog
jednojezdniowa, dwukierunkawo przekroju drogowym. Na przedmiotowym odcinku
drogi nie ma chodnika dla pieszych. Nawierzchnmlfe jest bitumiczna, o0 szerdia
od 3,0 do 5,0 m. Kraydzie jezdni nie g ograniczone kragznikiem, jezdnia posiada
obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa tan@negerokéci okoto 0,5m.
Odwodnienie drogi jest realizowane poprzez spadkitygne i poprzeczne nawierzchni
jezdni, pobocza i zietedw do rowow przydrinych. Odptyw waod z istniggych rowow
odbywa s¢ przez przepusty zlokalizowane pod jezddio systemu rowéw. Droga i
grunty przylegte zlokalizowane gsna terenie pagorkowatym o zrdcowanym
nachyleniu. Droga przebiega przez teren zabudowyoedzinnej. Po drodze odbywa
si¢ regularna komunikacja publiczna.

5. Opis stanu projektowanego:

Opracowanie zawiera sgakmiare organizacji ruchu drogi gminnej nr 290418K
Wola Kurowska — Ubiad. Zmiana organizacji ruchu ggal na wprowadzeniu
oznakowania pionowego i poziomego péegy dla pieszych, kasetonu z aktywnym
znakiem D6, barier U12b oraz dwoch progéw zwalaiggh U16d i ledzie zapewnion
przez:

Oznakowanie poziome i pionowe wagu drogi gminnej nr 290418K:

- w km 0+287,79 i 0+860,00 znaki D-42 i D43
- w km 0+575,20 kaseton z znakiem aktywnym D6, zrakb ,przegcie dla

pieszych” i ling P-10.

- w km 0+478,88 i 0+606,84 progi zwalnjag U16d (segmentowe z elementami
odblaskowymi) wraz z znakami Alla, Tla (20m), B33)(
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Oznakowanie robdét natg wykona& wg. rysunku nr 1.2 projekt

zagospodarowania terenu.

6. Rodzaj oraz spos6b rozmieszczenia znakow drogowyc

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych winny odpod@&@ przepisom
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesranych i Administracji z
dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie znakow i sygnatowogbwych (Dz. U. Nr 170
p0z.1393) i zajcznika nr 1 do rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca
2003 r. w sprawie szczegoOtowych warunkow technichngla znakow i sygnatow
drogowych oraz uedlzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

Znaki oraz zapory nalg umiesci¢c zgodnie z Rozpogzizenia Ministra
Infrastruktury oraz Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. ,w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 3&.1393) i zajcznika nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003v sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatébw drogochvy oraz urzdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania a@gach.
Umieszczone znaki mugzy¢ dobrze widoczne zarowno w daigaki i w nocy oraz
utrzymane w nalg/tym stanie.

Sposob rozmieszczenia znakOow oraz oznakowania pegio znajduje sina planie

sytuacyjnym stanowcym integralg czesé projektu organizacji ruchu (rys. nr 1).

Opracowat:



