Charakterystyka lampy hybrydowej oswietlenia ulicznego.

Hybrydowy wiatrowo-stoneczny system oswietleniowy jest systemem niezaleznym i samo-
wystarczajgcym, eliminujgcym potrzebe budowania ziemnych tgczy elektrycznych, ktore sg
typowe dla konwencjonalnych systemoéw oswietlen ulicznych.

Lampa hybrydowa z oprawg oswietleniowg uliczng LED CHIP o mocy zrodta swiatta 39W jest
zabudowana na stupie oswietleniowym stalowym , ocynkowanym o wysokosci 6,0m i
posadowionym na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 450x450x2100mm.

Zaréwno stup stalowy jak i fundament prefabrykowany musi byé przeliczony i wykonany do
montazu systemu hybrydowego w Il strefie wiatrowe,;.

System hybrydowy zbudowany jest z paneli stonecznych w ilosci 2szt. oraz dodatkowo z matej
6-cio topatowej sitowni wiatrowej o mocy minimum 200W. Generator wiatrowy i panele
fotowoltaiczne za posrednictwem regulatora sterujgcego tworzg zespot do tadowania baterii
akumulatorow bedgcych zrédtem energii zasilajgcej oprawe oswietleniows.

Na szczycie stupa zainstalowana jest skrzynka sterownicza wraz z panelami oraz turbing
wiatrowg. W skrzynce sterowniczej zabudowany jest regulator sterujgcy oraz baterie
akumulatorow dla zasilania oprawy oswietleniowe;.

Ponizej zamontowana jest oprawa oswietleniowa na regulowanym wysiegniku.
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