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OBIEKT remont ciagu drogowego Wola Kurowska — Ubiad.”

.Poprawa bezpieczéstwa mieszkaicow gminy Chetmiec poprze:

N

INWESTOR | ul. Papieska 2

GMINA CHELMIEC

33-395 Chetmiec

ADRES

wojewddztwo matopolskie, powiat nowasgdecki, gmina Chetmiec

INWESTYCJI

Miejscowasci Wola Kurowska, Ubiad droga gminna nr 290418K

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

Branza

Opracowat

Podpis

Drogowa

Sierpier 2015r.

EGZ.




INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

1. Podstawa
A art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawudowlane”

B Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea
i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/

2. Zakres robot oraz kolejngé¢ wykonywania poszczegolnych robot
a) Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
.Poprawa bezpiecastwa mieszkacow gminy Chetmiec poprzez remonjgi
drogowego Wola Kurowska — Ubiad.”

Prace projektowe obejmuyykonanie nasgpujacych robot:

ODCINEK | - od km 0+082,00 - do km 0+330,00dtugaci 248mb.
- remont jezdni — nakfadka gr 4cm — dt. 122mb,
- wykonanie remontu jezdni, konstrukcja KR1 - di6 3 mb,
- remont obustronnych poboczy z destruktu asfaltovezgo. 0,50m,
- wykonanie humusowania,

ODCINEK 1l - od km 0+330,00 - do km 0+860,00 dtugaci 530,00 mb.

- budowe prawostronnego chodnika diugo,

- przekrycie rowu rurami PVC i betonowymi,

- remont jezdni - konstrukcja KR1l — diugo 530,00 mb, szer. 4,00m z
poszerzeniem na mijankach do szetuk&,00m,

- remont lewostronnego pobocza z destruktu asfaltowsegr. 0,50m,

- w celu zabezpieczenia kradzi przed wytamywaniem na diugo istniegcych
zjazdow, po stronie lewej jezdni, nayewykona nawierzchrng bitumiczry gr
6cm na szerokgi okoto 50cm,

- umocnienie rowow korytkami -strona lewa,

- wykonanie lamp @wietleniowych o zasilaniu fotowoltaicznym - 2szt,

- przestawienie jednej lampywietleniowej fotowoltaicznej,

- wykonanie humusowania,

ODCINEK I -

- wykonanie remontu jezdni, konstrukcja KR1 - db40,00 mb, szer. 4,00m z
poszerzeniem na mijankach do szekuk®,00m,

- remont obustronnych poboczy z destruktu asfaltovezgo. 0,50m,

- w celu zabezpieczenia kradzi przed wytamywaniem na diugo istniegcych
zjazdoéw naley wykona nawierzchrng bitumiczry gr 6cm na szerokoi okoto
50cm,

- przestawienie jednej lampywietleniowej fotowoltaicznej,

- umocnienie wlotow i wylotoéw istniggych przepustow zlokalizowanych pod
jezdna,

- wykonanie humusowania,



ODCINEK IV

- wykonanie remontu jezdni, konstrukcja KR1 - di53®mb, szer. 5,0m,

- remont jezdni — naktadka gr 4cm — dt. 301,00mbr.<&Z@&m,

- remont obustronnych poboczy z destruktu asfaltovezgo. 0,50m,

- w celu zabezpieczenia kradzi przed wytamywaniem na diugo istniegcych
zjazdow naley wykona nawierzchrng bitumiczry gr 6cm na szerokoi okoto
50cm,

- wykonanie humusowania,

b) Kolejnos¢ wykonania poszczegdélnych robot

1.  Wycinka istniegcych drzew i krzewow.

2.  Roboty rozbiérkowe.

3. Roboty ziemne polegaie na zdjciu w-wy humusu, wykonaniu koryta wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podia.

4.  Wykonanie gczkow drenarskich.

5.  Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego.

6. Oczyszczenie, poghienie oraz umocnienie rowu przydrego, wykonanie
rowu kKrytego oraz umocmeowow.

7.  Ulozenie obrzey i kraweznikow.

8.  Wykonanie nawierzchni bitumicznej.

9.  Wykonanie pobocza.

10. Wpykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow.

11. Wykonanie elementow oznakowania i bezpiéstea ruchu.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie przeznaczonym pod budowompleksu wysipuja nastpujace obiekty
budowlane:

- istniegca napowietrzna i podziemna@&ielektryczna

- istniegca si€ gazowa

- istniegce zjazdy i przepusty

- istniegce réw kryty

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz rob _mogacych
stworzyé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu pusg Stwarzé& zagraenie bezpieczsstwa
i zdrowia ludzi to:

a/ ruch drogowy w ggu drog publicznych

Roboty mogce stworzy zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, ze wzgllu na
swaj charakter, organizaci miejsce prowadzenia to:

a/ roboty wykonywane przy zyciu maszyn budowlanych; walcow, zagczarek
koparek i samochoddéweziarowych

b/ wykonywanie wykopow

c/ roboty prowadzone w pasie drogowym (ycginie za zgogl zarzdcy drogi po
uprzednim sporglzeniu i zatwierdzeniu projektu zmiany organizacichu na czas
roboét)



d/ roboty w rejonie istnigcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadiilko pod
nadzorem przedstawiciela danegoadezenia

5.Przewidywane zagrdenia _wyskpujace podczas realizacji robét
budowlanych, okreilajacych skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji rob6t zgwianych z budow przedmiotowego zjazdu megvystpic
nastpujace zagraenia:

L.p. |Rodzaje zagtenia Czas wyspowania
1. |Potkn¢cie st na tym samym
poziomie
2. |Pglizgniccie st na tym samym
poziomie
3. |Kontakt z przedmiotemetacym w
ruchu
4. |Rozerwanie @i czsci narzdziPrzez okres budowy
recznych
5. |Najechanie przezrodki transportu
drogowego

6. |Uderzenie przez exi ruchome

wirujace
7. |Uderzenie o nieruchome przedmiaty
8. |Hatas W okresie wykonywania wykopow sjber
mechanicznym, zggzczania gruntu
Zaprészenie oczu W czasie roboét rozbiorkowych,z odacinania
kostki brukowej, krawznikow i obrzery
10. |Wibracje W czasie robo6t rozbiorkowych przyzycu

narzdzi pneumatycznych i zagzczania grunty i
podbudowy nawierzchni

11. |Pdglizg na oblodzonej drodze [Bwodczas prac wykonywanych w okresie zimowym
gruncie

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktai pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpieeych

Realizacja omawianego przeglsriccia nie wiaze st z wykonywaniem robot
szczegOlnie niebezpiecznych, niemniej nglprzeprowad:
1. Szkolenie wspne na budowie, przed rozpgecem pracy na budowie dla
pracownikéw nowo zatrudnionych, udokumentowane igrdzku szkolé.
2. Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowpskay dla kadego pracownika
wykonujgcego pra¢ na nowym stanowisku /dotyczy rowniegnych pracownikow w
przypadku nie wykonywania danych robot/.
3. Czynndci szkolenia przez okres co najmniej jednego meéasi dokumentowane
w dzienniku szkol& stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe winno obejmawa
- Okreslenie zasad pogpbowania w przypadku wygbienia zagreen dla ludzi
I $rodowiska




- Okreslenie  koniecznéci  stosowania srodkdw — ochrony indywidualnej
zabezpieczafej przed skutkami zagren
= Konsekwencje lekcewania zasad i przepisow BHP

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
a/ Srodki ochrony osobiste;

Pracownicy wykonujcy roboty w drodze i pasie drogowym zoberéni $ chodz¢
w kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktéryobze nasipi¢ uderzenie przez
ruchome Iub nieruchome przedmioty zobgeeni s do wywania kaskow
ochronnych.

Koniecznd¢ uzywania innych ochron indywidualnych okl@ bezpgredni
przetazony pracownika przed skierowaniem go do konkrepnagy.

b/ Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych

Na budowie nie wyspujag materiaty niebezpieczne.
c/ Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy powinien ldyoznakowany, zgodnie z projektem organizacji ruchu
czas robot, tak, aby zwracat uwagczestnikbw komunikacji na placu budowy i
wynikajace z tego powodu niebezpiedzevo oraz skianiat ich do ostnoego
zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewhniaezkolizyjne pajczenie z sieai
ulic publicznych i nie mge powodowa zaktécé ruchu.

Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdtaiagu komunikacyjnego natg ogranicza
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi lub ¢eng z PE.

Roboty ziemne w gsiedztwie uzbrojenia natg prowadzé pod nadzorem
przedstawiciela wiziciela danego uzbrojenia.

Na podstawie przedstawionej informacji nglesporadzi¢ plan bezpieczestwa i
ochrony zdrowia, uwzgtiniagcy specyfikagi obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych /patrz Prawo Budow/kamn. 21a/.



