OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

= Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:1000

= Wizja lokalna w terenie
= Wytyczne Inwestora

PZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt:
.Poprawa bezpiecastwa mieszkacow gminy Chetmiec poprzez remonggi
drogowego Wola Kurowska — Ubiad.”

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojdativie matopolskim,
powiat nowogdecki, gmina Chetmiec, na terenie drogi gminnep®9418K Wola
Kurowska — Ubiad na odcinku od km 0+082,00 od kmO08300 w
miejscowdciach Wola Kurowska i Ubiad.

STAN ISTNIEJACY

W stanie istniggcym droga gminna na rozpatrywanym odcinku jest glrog
jednojezdniowa, dwukierunkaw o przekroju drogowym. Na przedmiotowym
odcinku drogi nie ma chodnika dla pieszych. Nawabrda jezdni jest bitumiczna,
0 szerokéci od 3,0 do 5,0 m. Kragdzie jezdni nie g ograniczone kragznikiem,
jezdnia posiada obustronne pobocza o nawierzchnkruszywa tamanego,
szerokéci okoto 0,5m. Odwodnienie drogi jest realizowanepyzez spadki
podiuzne i poprzeczne nawierzchni jezdni, pobocza i #a@e do rowow
przydraznych. Odptyw wod z istniggych rowow odbywa si przez przepusty
zlokalizowane pod jezdai do systemu rowdw. Droga i grunty przylegte
zlokalizowane s na terenie pagérkowatym o zrdcowanym nachyleniu. Droga
przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej. il@dzeé odbywa sgiregularna
komunikacja publiczna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Sytuacja.

Projektowany odcinek remontu drogi gminnej zaczgigaw km 0+082,00
od strony drogi wojewodzkiej nr 97Bgbrowa Tarnowska - Biskupice Radtowskie -
Wojnicz - Zakliczyn — @Qbrowaa kaczy w km 3+086,00 przed skraywaniem z
drog powiatowy 1560K Wielogtowy — Ubiad. Catkowita diugo remontowane]
drogi wynosi 3.004,00 m. W ze#ku z dtugdcig drogi i zmieng konstrukcg
planowany remont podzielono na cztery odcinki roddtramach remontu planuje
sie wykonanie:

ODCINEK | — od km 0+082,00 - do km 0+330,00dtugaci 248mb.
- remont jezdni — naktadka gr 4cm — dt. 122mb,



- wykonanie remontu jezdni, konstrukcja KR1 - di6J 30 mb,
- remont obustronnych poboczy z destruktu asfaltovezgo. 0,50m,
- wykonanie humusowania,

ODCINEK 1l - od km 0+330,00 - do km 0+860,00 dlugaci 530,00 mb.

- budowe prawostronnego chodnika diugo,

- przekrycie rowu rurami PVC i betonowymi,

- remont jezdni - konstrukcja KR1 — diugo 530,00 mb, szer. 4,00m z
poszerzeniem na mijankach do szetuk&,00m,

- remont lewostronnego pobocza z destruktu asfaltovsegr. 0,50m,

- w celu zabezpieczenia kradzi przed wylamywaniem na diugo
istniefgcych zjazdow, po stronie lewej jezdni, nalevykona nawierzchng
bitumiczrg gr 6¢cm na szerokoi okoto 50cm,

- umocnienie rowow korytkami -strona lewa,

- wykonanie lamp @wietleniowych o zasilaniu fotowoltaicznym - 2szt,

- przestawienie jednej lampywietleniowej fotowoltaicznej,

- wykonanie humusowania,

ODCINEK 1l -

- wykonanie remontu jezdni, konstrukcja KR1 - db40,00 mb, szer. 4,00m
z poszerzeniem na mijankach do szekck8,00m,

- remont obustronnych poboczy z destruktu asfaltovezgo. 0,50m,

- w celu zabezpieczenia kradzi przed wylamywaniem na diugo
istniejgcych zjazdow naley wykona nawierzchrg bitumiczrg gr 6cm na
szerokaci okoto 50cm,

- przestawienie jednej lampywietleniowej fotowoltaicznej,

- umocnienie wlotow i wylotow istniggych przepustéw zlokalizowanych pod
jezdna,

- wykonanie humusowania,

ODCINEK IV

- wykonanie remontu jezdni, konstrukcja KR1 - di53®mb, szer. 5,0m,

- remont jezdni — naktadka gr 4cm — dt. 301,00mbr.<Z&m,

- remont obustronnych poboczy z destruktu asfaltovezgo. 0,50m,

- w celu zabezpieczenia kradzi przed wylamywaniem na diugo
istniefgcych zjazdow naley wykona nawierzchrg bitumiczrg gr 6cm na
szerokdci okoto 50cm,

- wykonanie humusowania,

Planowany remont mdei w granicach istnigcego pasa drogowego drogi
gminnej.

Konstrukcje remontowanej jezdni w odcinkach | ofdzalezy wykona zgodnie

z przekrojami konstrukcyjnymi. Na odcinkach Il | grzewidzianych w cakei do
wykonania petnej konstrukcji jezdni KR1 zostat sfgwwany przebieg drogi w
panie. Calé¢ pokazano na projekcie zagospodarowania terend.1gsl.3ai 1.3b.
Pobocza naley wykona& z pozyskanego w tracie frezowania destruktu
asfaltowego o szerokoi 0,5m. Na zjazdach nalg wykona& zabezpieczenie
krawedzi przed wytamywaniem w formie nawierzchni asfa#p gr 6cm na
szeroka¢ pobocza tj. 0,5m.



Chodnik znajduje si w Il odcinku robét. Planowana nawierzchnia z kbstk
brukowej gr 6cm szarej, szercgko 1,77m, zlokalizowany po prawej stronie
jezdni. Obrzegowanie chodnikgdzie wykonane z obrza betonowego 8x30cm
na tawie bet. W miejscach styku nawierzchni chodnik nawierzchni jezdni
zaplanowano utenie krawznikbw betonowych 15x30x100cm na tawie
betonowej. Odkrycie kragznika w stosunku do nawierzchni jezdni wynosi 12cm
w ciggu chodnika, na zjazdach 4cm natomiast na foizejh dla pieszych 2cm.

Pod chodnikiem w miejscu istnggego rowu przydrinego CgS$Ciowo
przekrytego, przewidziano przekrycie rowu z wynaiarur na catej diugei
chodnika, rurami PVC z obsyplpiaskows oraz wykonaniem drenu filtracyjnego
w dnie wykopu, zgodnie z planem zagospodarowanénte

W ciggu remontowanej drogi przewiduje; svykonanie éwietlenia ulicznego w
postaci dwoch lamp fotowoltaicznych zlokalizowanyethn km 0+339,10 |
0+557,46. Na odcinku Il robot naleprzestawd istniegca lampe fotowoltaiczr z
km 0+494,16 do km 0+502,34, na odcinku Il robOlema przestawd istniepca
lampe fotowoltaiczry w km 1+570,10.

Istniejace przepusty odprowadaag wody deszczowe zlokalizowane pod jezdni
wymagaj umocnienia wlotdéw i wylotow oraz egiowo oczyszczenia.

Na istniegcych rowach przydroych przewidziano g#ciowe umochienie,
oczyszczenie oraz wycialporastajcej raslinnosci.

2. Rozwpgzanie wysokdciowe oraz odwodnienie.

Niweleta jezdni pozostaje istnagp z wyréwnaniem lokalnych nieréwsm
oraz zanien. Uksztatltowanie nawierzchni chodnika, pobocza diogieleacow
zostato podpordkowane odprowadzeniu wéd opadowych do isinEgo rowu
natomiast rgdne wysokéciowe utrzymaniu wisciwego poziomu nawierzchni.
Niweleta chodnika zostata dostosowana do isjo&jniwelety drogi i przebiega
12cm wyzej od prawej krawdzi jezdni.

Wody opadowe z drogi i planowanego chodnika aglprowadzane do
istniegcego rowu przydrinego przewidzianego do pebtenia, umocnienia i
czesciowego przekrycia. Dno rowu nale umocné korytkami betonowymi gr
50x50x15cm na tawie bet. gr 10cm. Skarpy rowu nalemocné ptytami
azurowymi 40x60x8cm uktadanymi na podsypce piaskayvebcm.

Row kryty w chgu chodnika projektuje siz rur PVC osrednicy od fi 300 do

fi 500. Rury naley utozy¢ na podsypce piaskowej gr 15cm. W dnie wykopy
naleey wykona siczek drenarski w ostonie z wiokniny i obsypce kywezm
drenarskim. &czek naley wiaczye ze spadkiem do projektowanych studni
kontrolnych. Na wlotach i wylotach z przepustu aglerykona scianki czotowe z
betonu C25/30 gr 30cm. W ramach odwodnienia korpumdnika przewidziano
saczki drenarskie z wyprowadzeniem wod do rowu droggov

3. Roboty rozbiorkowe i ziemne.

Roboty rozbiérkowe dulg polegaty na frezowaniu istniggej nawierzchni
bitumicznej gr 4cm na odcinkach robot przewidzidnydo wykonania petnej
konstrukcji jezdni, oraz wykonaniu korytowania pog-wy konstrukcyjne.
Czesciowo destrukt asfaltowy pozyskany z frezowaniaehalwbudowa& w
nawierzchng pobocza. Na Il odcinku robot do rozbiérkida przepusty wraz ze
sciankami czotowymi oraz nawierzchnistniegcych zjazdow, plyty azurowe |
korytka betonowe stanoudge istniegce umocnienie rowow.



Przed przygpieniem do robét ziemnych naledokona wycinki istniepcych
drzew, krzewOw oraz zgl darnire i humus na terenach zielonych. Korytowanie
nalezy przeprowadz do gkbokasci w-wy podbudowy. Cgciowo materiat z
korytowania posty do wykonania nasypéw oraz zasypu rowu Kkrytego.
Wykonane koryto naley wyprofilowat przed wykonaniem stabilizacji gruntu.

4. Przekroj normalny.

Korzystapc z wytycznych zawartych w ,Zatzniku nr 5 do Rozpogezenia
Ministra Transportu i Gospodarki morskiej w sprawiarunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43 4 1
maja 1999 roku)” przgto konstrukcje:

4.1 Nawierzchnia jezdni - nakfadka:
— nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AGM-wascieralna gr 4cm
— oczyszczenie i skropienie istrdegj nawierzchni jezdni

4.2 Nawierzchnia jezdni - konstrukcja KR1.:

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AGM-wascieralna gr 4cm
nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej ABL®%/-wa wigzagca gr 6¢cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowaeehamnicznie gr. 15 cm
stabilizacja gruntu cementem gr 30cm

Zageszczone podiee winno odpowiadaGl o module spgystasci (wtdrnym) nie
mniejszym ni 100 MPa.

4.2 Nawierzchnia chodnika:

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

— podsypka piaskowa gr. 5 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowaaehanicznie gr. 15 cm

Zageszczone podiee gruntowe winno odpowiadaGl o module spegystacsci
(wtérnym) nie mniejszym 1i80 MPa.

4.2 Nawierzchnia zjazdéw:

— nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej&cm

— podsypka piaskowa gr. 5 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowaaehamnicznie gr. 20 cm

Zageszczone podie winno odpowiadaG1l o module spegystosci (wtdérnym) nie
mniejszym ni 100 MPa.

4.3 Pobocza
pobocze z destruktu asfaltowego
— nawierzchnia pobocza z destruktu asfaltowego

4.3 Row przydrazny
umocnienie dna korytkami bet.
— korytko bet. wibroprasowane 50x50x15cm
— tawa bet. C12/15 gr 10cm
— zagsszczone podige gruntowe




Umocnienie skarp rowu ptytamgi@owymi-
— plyty azurowe 40x60x8cm
— podsypka piaskowa gr 5cm

5. Urzadzenia
Na terenie planowanych robét wgstija urzadzenia uzbrojenia podziemnego:
- istniegca napowietrzna i podziemnad@&ielektryczna
- istniepca si€ gazowa
- istniegce zjazdy i przepusty
- istniegce réw kryty

6. Warunki geotechniczne

Planowany remont drogi gminnej zalicza dio | kategorii geotechnicznej,
zgodnie z 84 pkt.3 poz. 1c jako ,wykopy delgdkasci 1,2 m i nasypy budowlane
do wysokdci 3,0 m, wykonywane w szczegOkwd przy budowie drdg, pracach
drenaowych oraz ukfadaniu ruraggu’. Wykonano rozeznanie warunkow
gruntowych i wodnych w miejscu przebudowy oraz dakw jakéciowej oceny
wlasndgci gruntow. Na trasie budowy dokonywano sondowao@awystarczy dla
prawidiowego zaprojektowania konstrukcji nawierachiWoda gruntowa ponej
poziomu robét. Nie ma potrzeby opracowywania paszeEgo programu bafdla
geotechnicznych. Jednoéméee na dwoch odcinkach robot zostata wykonana
ekspertyza geologicznodynierska ze wzghu z zapisy planu zagospodarowania
przestrzennego kwalifikgge przedmiotowe odcinki jako zagame osuwiskiem.

7. Dane o charakterze i cechach istnigych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow

Przy robotach zwjzanych z przedmiotowym zadaniem masibgraniczenie
ruchu pieszego i kotowego na czas budowy. Oznakmwvapbdt zostanie
wykonane zgodnie z instrukcjo oznakowaniu rob6t wykonywanych w pasie
drogowym. Nie nagpi pogorszenie stanirodowiska i dobr kultury, przebudowa
drogi nie pogorszy warunkow zdrowotno-sanitarnyaie zwigkszy ucgzliwosci
terenéw gsiednich.

8. Informacja dla wykonawcy robot

Niezaleznie od stopnia doktaddoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definigcej ustug do wykonania, wykonawca zobawany jest do
uzyskania dobrego rezultatudamwego. Wszystkie wymiary nahe sprawdzt na
budowie. Przed rozpoeziem robot budowlanych nate wytyczy¢ obiekt w terenie
I sprawdzé¢ zgodnd¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawiesia
niescistosci lub bkddéw naley natychmiast powiadorilnwestora i/lub projektanta.
Rysunki i czs$¢ opisowa § dokumentami wzajemnie ¢Siuzupetniagcymi.
Wszystkie elementy gie w opisie, a nie gje na rysunkach lub ¢te na rysunkach,
anie ugte wopisie winne hy traktowane tak, jakby byly efe w obu.
W przypadku rozbienosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nate



zgtosit to projektantowi, ktory zobowkany ledzie do pisemnego rozstrzygoia
problemu.

W przypadku odkopania wdzer obcych nie pokazanych na mapie, na ktorej
wykonano ,projekt zagospodarowania terenu” aglprzed kontynuowaniem prac,
odpowiednio je zabezpieozy powiadomé Inspektora nadzoru i Projektanta.



