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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

| CZESC FORMALNA

1. O$wiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta

. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do MOIIB

. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajgcego

. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do MOIIB

oo O A WOWDN

. Opinia ZUDP nr 1527/2012 w Nowym Sgczu wydana przez Starostwo

Powiatowe w Nowym Saczu.

Il OPIS TECHNICZNY

Il CZESC RYSUNKOWA
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

2. Profil podtuzny przetozenia wodociggu 1:100/500



Nowy Sacz, lipiec 2012r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

e Przetozenie sieci wodociggowej

Adres obiektu: Gmina Chelmiec, obr. Kleczany,
dz. ew. nr: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

(Pieczec i podpis) (Pieczec i podpis)
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MALOPOLSKA [ioiewapzrwo

Zaswiadczenie

Piotr Serafin

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowsj lzby InZzynieréw Budownictwa

MAP/1S/0102/10

0 NUMerze ewidenCYjNYM .......oooi e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 marca 2012 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...l
28 lutego 2013 r. M:L*‘%St‘s.'i"“ %gas
dO ANI@ oo ANPINIEROW BUDOWNIC
dr inz. Stanisiaw Karczmarczyk
YALOPOLEKA OKREGOWA 1ZBA (pieczgé 1 podpis preewodniczacego ONIB)
INDYNIEROW BUBOWNIETWA
W KRAKOWIE
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BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KLECZANY GMINA CHEEMIEC, OBR. KLECZANY,
DZ. EW. NR: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZELZOZENIE SIECI WODOCIAGOWEJ.

1. Podstawa opracowania
- Podstawa opracowania Jjest zlecenie Inwestora,
- Wizja lokalna,
- Plan sytuacyjny w skali 1:500,
- Zespdbdl Polskich Norm i wytycznych dla projektowania,
- Ustalenia z gestorem sieci wodociagowe]
- Opinia ZUDP w Nowym Saczu wydana przez Starostwo Powiatowe w
Nowym Saczu.

2. Dane ogdlne.
Projekt przetozenia istniejgace]j sieci wodociagowe] opracowano
z uwagl na Dbudowe drogi gminnej oraz miejsc postojowych w
miejscowo$éci Kleczany na dziatkach nr 1/46, 1/54, 1/55, 63,
62/1, 82/1, 81, 83/2.
Obliczenia zostaily wykonane w oparciu o:

e Obowigzujace normy 1 przepisy

e Plan zagospodarowania terenu

e Mapa do celdw projektowych skala 1 : 500
e Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja.

3. Przelozenie istniejacej sieci wodociagowej.

Zgodnie =z wustaleniami z Prezesem Kopalni Surowcdw Skalnych
~Kleczany” Sp. z 0.0. wltascicielem istniejacej sieci
wodociagowe], % zakresie opracowania przewiduje sie
przetozenie 1istniejace] sieci wodociagowe] wykonanej] 2z rur
wielowarstwowych polietylenowych PE HD 100 szereg SDR 17 (PN
10,0) firmy ,Wavin” lub ,GAMRAT”, 1aczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe o Srednicy @25PE. Dobdr poszczegdblnych Srednic
zostat pokazany na mapie szczegdbdilowej, profilach podiuznych
oraz w projekcie. W miejscach wskazanych przez administratora
sieci wodociagowe] przewidziano lokalizacije studni
wodociagowych #1000 w sktad ktdérych wchodza:

- wlaz zeliwny niesferoidalny typu Al5(1,5t) 1 Srednicy @600 z
zamknieciem

- piyta zelbetowa nakrywcza @150

- piers$cien obciazajacy

- uszczelnienie pianka poliuretanowa lub masa bitumiczna

- kregi zZelbetowe @100 [cm] taczone na uszczelke

- stopnie ziazowe zeliwne

- podstawa studni zelbetowa @100 [cm]

- podsypka piaskowa

- uszczelnienie rury masg bitumiczng

- trbéjnik réwnoprzelotowy @25PE elektrooporowy

Strona - 1



BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KLECZANY GMINA CHEEMIEC, OBR. KLECZANY,
DZ. EW. NR: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2

- redukcja @25/20 PE elektrooporowa
- tuk 90° @20PE elektrooporowy

- elektromufa przejscie PE-stal

- zlaczka na weza @15 stal.

W studniach wodociagowych przewidziano ztaczki na weza situzace
docelowo do mycia oraz nawilzZzania nawierzchni asfaltowej.

Istniejaca sie¢ wodociagowa na czas wykonywania prac nalezy
zabezpieczyé aby nie uszkodzi¢ 1 nie zasypa¢ istniejacych
urzadzen oraz armatury wodociagowe]j.

Szczegbdly podiaczen oraz rozwiazan montazowych pokazano na
mapie, rysunkach szczegdiowych oraz projekcie wykonawczym.
Wszystkie elementy sieci wodociagowe] nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 200 mm. Podsypka powinna by¢
doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku sieci. Dla
sprawdzenia szczelnosci armatury, a przede wszystkim
szczelnosci =ziaczy nalezy przeprowadzi¢ prdébe cisnieniowo -
hydrauliczna. Prdébe przeprowadza sie po utozeniu przewoddw i
wykonaniu warstwy ochronnej =z podbiciem zrur =z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia ©przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie polaczenia powinny by¢ odkryte dla
mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Po pozytywne]
prbébie szczelnosci nalezy prowadzié¢ zasypke wykopdw. Obsypke z
piasku, Jak réwniez grunt nalezy starannie zagescic.
Zageszczenie powinno odbywaé¢ sie warstwami o grubosci 100-300
mm, az do wysokos$ci ok. 300mm powyze]j wierzchu rury. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubos$ci warstwy
300 mm po =zageszczeniu, powyze] wierzchu rury. Warstwy poza
obsypka ochronna oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymagane rzednej nalezy wykonad zZ gruntu odpowiednio
zageszczonego. Przewody wodociagowe przed oddaniem do
eksploatacji powinny by¢ doktadnie przepiukane czysta woda
wodociagowa. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wypiukany gdy
wyplywajaca woda z przewodu, bedzie przezroczysta 1 bezbarwna.
Przewody wodociagowe i urzadzenia wody pitnej nalezy poddac
dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24
godziny. Wodociag mozna przekaza¢ do odbioru jezeli wyniki
badan bakteriologicznych wykaza, ze pobrana proébka wody
speinia wymagania dla wody do picia 1 wody na potrzeby
gospodarcze.

UWAGA:

Na etapie przekazywania placu budowy i po dokonaniu odkrywek
nalezy w obecnosci pracownikéw Kopalni Surowcéw Skalnych
sprawdzié¢ stan techniczny istniejacej sieci wodociagowej. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci w zakresie Srednic,
armatury, trasy, kolizji istniejace]j sieci wodocigagowej nalezy
zgtosi¢ ten fakt projektantowi ww. opracowania celem dokonania
poprawek i zmian w projekcie.

Strona - 2



BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KLECZANY GMINA CHEEMIEC, OBR. KLECZANY,
DZ. EW. NR: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2

UWAGA:

Przed zaméwieniem wszystkich elementow infrastruktury
wodociggowej nalezy bezwzglednie dokonaé¢ odkrywek istniejacych
sieci wodociagowych w celu doprecyzowania s$rednic oraz typéow
poszczegbélnych elementéw.

Préba szczelnosci i dezynfekcja rurociagu

Przed zasypaniem sieci wodoc. nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna, prdbe cisnieniowa oraz nalezy zglosié¢ przyitacze do
odbioru. Préby szczelnosci nalezy wykona¢ wg PN-B-10725 na
cisnienie prébne 1 MPa w obecnos$ci dostawcy wody. Przed
oddaniem do Uzytkowania nalezy czysta woda wodociagowa
przeprowadzi¢ pilukanie 1 dezynfekcje przewoddw. Woda piuczaca
po zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jeé$li wyniki Dbadan wskazuja na potrzebe
dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu
(o stezeniu 1 1 podchlorynu sodu na 500 1 wody) w obecnosci
terenowych organdéw sanitarnych. Roboty ziemne nalezy wykonywad
zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

4. Uwagi koncowe

- Catos$¢ robdt wykonaé¢ zgodnie =z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagbdw z tworzyw sztucznych” z 1996 r.
- Roboty ziemne 1 montazowe zewnetrzne 1 wewnetrzne wykonad
zgodnie z ,Warunkami technicznymi, Jjakim powinny odpowiadacd
instalacje wodociagowe, kanalizacyjne 1 gazowe” wydanymi przez
I.P.Bud.

- W czasie prowadzenia robdét ziemnych recznych nalezy
przestrzegad¢ przepisdw BHP ogdblnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ w rejonie skrzyzowan 1 =zblizen =z
istniejacym uzbrojeniem ze szczegdblna ostroznoscig.

- Przed ©przystapieniem do wykonania robdét ziemnych i
montazowych nalezy  powiadomic¢ zainteresowane instytucije,
ktérych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
robdt.

- Ewentualne watpliwos$ci dotyczace wykonania sieci zgodnie z
projektem zgltosi¢ przed rozpoczeciem robdét do projektanta.

OPRACOWAZL:
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa obiektu: BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KLECZANY
Branza : Sanitarna

Temat : PRZELOZENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Adres obiektu : GMINA CHEELMIEC, OBR. KLECZANY,

DZ. EW. NR: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2

Inwestor : WOJT GMINY CHEEMIEC , UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

Opracowal: mgr inz. Piotr Serafin
nr ewid. MAP/0438/POOS/09
MAP/1S/0102/10

Data opracowania: Lipiec 2012r.
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BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KLECZANY GMINA CHEEMIEC, OBR. KLECZANY,
DZ. EW. NR: 1/46, 1/54, 1/55, 63, 62/1, 82/1, 81, 83/2

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

1. Zakres robdét objetych zamierzeniem budowlanym.

Zakres dotyczy przelozenia sieci wodociagowej w Kleczanach.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

- wytyczenie trasy rozbudowywanej sieci,

- wykonanie wykopdéw wasko przestrzennych wraz z umocnieniem $cian,
- montaz rury wodociagowej,

- odbidér wodociagu,

- obsypka rury,

- zageszczenie obsypki,

Kolejnos$¢ wykonywanych robdt:

- wytyczenie trasy sieci wodociggowe],
- wykonanie wykopdéw wraz z umocnieniem,
- montaz sieci wodociagowed,

- zasypanie wykopu,

2. Wykaz aktualnych obiektéw budowlanych wystepujacych na terenie
planowanej inwestycji:
Na terenie planowane] inwestycji nie wystepuja zZadne obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace wpiywaé na zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Do elementdédw mogacych stwarzaé¢ zagrozenie mozna zaliczyé
- droga montazowa,
- istniejace sieci zewnetrzne,

4. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robét.
Podczas realizacji robdét budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:
Roboty montazowe:
- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robdt;
- przypadkowe zsuniecie elementdw, materialtdw budowlanych;
- potracenie sprzetem mechanicznym;

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Udzielenie instruktazu praktycznego 1 teoretycznego Jjest przygotowaniem
pracownikéw do warunkdédw bezpieczenstwa i1 higieny pracy w trakcie robodt.
Poinstruowanie pracownikdéw polega na pogladowym 1 praktycznym omdwieniu
istniejacych lub mogacych zaistnieé zagrozen Jjak rdéwniez wskazaniu metod i
$rodkdéw zapobiegawczych.
W czasie szkolenia nalezy zapoznac¢ z:
- bezpiecznymi metodami pracy (w teorii 1 praktyce)
- przeanalizowa¢ istniejace warunki i1 mogace powsta¢ zagrozenia na
stanowiskach pracy
- przeanalizowac przypadki nieprzestrzegania przepisoéw BHP i ich
konsekwencje w zwiazku z wypadkami przy pracy
- taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP
W trakcie instruktazu nalezy przedyskutowaé¢ nastepujace zagadnienia:
- dyscyplina pracy w zatozeniach regulaminu pracy
- ogblne ©przepisy dotyczace poruszania sie pracownikéw po ciagach
komunikacyjnych oraz postepowania w trakcie przewozu transportem
- zagrozenia wypadkiem na stanowisku pracy
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- zalozenia w odniesieniu do prawidiowej organizacji pracy oraz zasady i
przepisy dotyczace uzywania narzedzi,

- rodzaj 1 sposbéb uzywania 1 przechowywania sprzetu ochrony osobisted,
odziezy ochronnej i roboczej

- obowiazek zgtaszania obrazen ciata i udzielania pierwszej pomocy

- informowanie kierownika budowy o wypadku w pracy 1 awariach sprzetu 1
urzadzen

- osobista higiena pracownika

- ochrona p.poz,

- prawa 1 obowigzki pracownikdé4w budowy min prawo do odmowy wykonywania
pracy jezeli wystepuje zagrozenie zycia i zdrowia

Cato$¢ instruktazu przeprowadza kierujacy robotami budowlanymi - kierownik
budowy , ktdéry po zakonczeniu szkolenia wpisuje do ksiazki szkolenia fakt
odbycia w/w czynnosci. W ksiazce szkolenia powinny sie znajdowaé podpisy
0sb6b bioracych udziat w szkoleniu.

6. Srodki techniczne oraz organizacyjne ktére zapobiegaja
niebezpieczenstwom powstatym przy wykonywaniu robét budowlanych w
rejonach szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wnikliwie zapozna¢ sie z
dokumentacja projektowa w ktdérej powinny byé zawarte informacje o sposobie
prowadzenia robdt ziemnych m.in. recznym lub mechanicznym, sposdb
zabezpieczenia skarp wykopdéw m.in. rozkopy, szalowanie.

Zamieszczone sa roéwniez informacje o trasach urzadzen podziemnych min:
kable telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, siec¢ gazowa, siec¢
wodociagowa, poziom  wdd gruntowych, kategorie gruntu oraz sposdb
odwodnienia wykopu.

W trakcie szukania urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonywaé recznie.
Jesli w trakcie robdét ziemnych zostanie odkryty niewypal lub inny
niebezpieczny przedmiot nalezy niezwiocznie przerwad¢ prace oraz ogrodzi¢ i
oznaczy¢ rejon robdt z powiadomieniem UG oraz innych siuzb m.in. policji.
Jesli roboty sa  prowadzone w rejonach ulic lub innych ciagoéw
komunikacyjnych nalezy przy wykopach wustawié¢ porecze ochronne oraz
informacje pisemne ,Zakaz wstepu - roboty budowlane” w nocy nalezy ustawidé
Swiatta ostrzegawcze.

W rejonach przejs$é umiescié¢ mostki z poreczami.

W innych miejscach w celu zabezpieczenia wykopdw ustawi¢ znaki w
poprzecznie malowane czerwono - biate, choragiewki, tarcz ostrzegawczych z
symbolem, latarni sygnaltowych.

Dla wykopdw o gitebokosci powyzej 1 m powinny byé¢ zabezpieczenia szalunkowe.
W gruntach zwartych mozna stosowa¢ deskowanie azurowe

W wykopach powyzej 1,0 m w odlegtosciach co 20 m wykona¢ zejscie do wykopdw
dla pracownikéw. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy uwzglednié
pochylenia skarpy uwzgledniajac kat stoku naturalnego.

Podczas wykopu koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 80 cm od
krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie przebywanie pracownikéw miedzy koparka a
krawedzig skarpy . Drogi technologiczne powinny sie znajdowa¢ poza strefa
wyznaczona klinem odtamu gruntu. W trakcie wykonywania robdét w okresach
nocnych nalezy os$wietlié¢ sprzet.

Opracowat:
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