ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE.J
I MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

REMONT DROGI GMINNE]J »DO KATOW - KOZI GRZBIET” W KM :0+030-0+280,
0+000-0+115
W MIEJSCOWOSCI KEEEZANY. N(5)

OPIS TECHNICZNY ) ;

o Podstawa opracowania dokumentacji:

Niniejszq dokumentacje opracowano na podstawie:

- mapy syluacyjnej skala 1:2000

= pomiardw wlasnych w terenie

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj
z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430)

e Opis stanu istnicjgeego
Nawierzchnia remontowanego ciggu drogowego z uwagi na zniszczenia posiada liczne deformacje podluine
I poprzeczne,oraz zniszezone pobocza co powoduje dyskomfort podezas jej uzytkowania.

o Zakres rohét - stan projektoy any

Remont drogi zaklada sie w pasie drogowym. W ramach remontu drogi planuje si¢ uzupelnienie ubytkow w
istniejgeej podbudowie z kruszywa famanego, wymiang zniszczonej nawierzchni drogi na nows z betonu
asfaltowego, uzupelnienie ubytkaéw poboczy z kruszywa famanego . Uzytkowe i techniczne paramelry drogi
nie ulegajg zmianie. Remont drogi ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego drogi

e Zasady prowadzenia robét w pasic drogowym

Roboty zostang przeprowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP dla robot drogowych oraz
zoslanie wykonane oznakowanie zgodnic z Instrukcja Oznakowania, Po zakonczeniy robdt teren przylegly
do drogi zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.
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