
ODLEGŁOŚCI

RZĘDNE KRAW
ĘDZI

ISTNIEJĄCEGO  ASFALTU

KILOMETRY

SPADKI  I  ŁUKI  PIONOW
E

PROSTE  I  ŁUKI  POZIOME

RZĘDNE DNA
KANAŁU OPADOW

EGO

SPADKI DNA KANAŁU D400 mm

RZĘDNE KRAW
ĘŻNIKA

325,77

p.p. 320,00 m
 n.p.m

. POCZĄTEK  OPRACOWANIA
 km 2+170,41

KONIEC  OPRACOWANIA
 km 3+098,65

SPADKI KORYTEK
ODW

ADNIAJĄCYCH 35/50/20
45/50/40 cm L=59,59 m  i=1,68 %

2+200
2+300

2+400
2+500

2+600
2+700

2+800
2+900

3+000

70,41 326,56 326,69

92,90 326,94 327,07

23,54 326,94 327,07

46,38 327,15 327,28

68,28 327,47 327,60

94,35 327,89 328,02

12,52 328,04 328,17

31.42 328,18 328,31

46,90 328,59 328,72

61,85 329,01 329,14

69,71 329,26 329,39

11,62 330,76

42,65 331,33

52,99 331,38

70,71 331,47

93,86 331,35

5,56 331,39

20,54 331,44

33,90 331,52

50,66 331,59

71,53 332,01

89,56 332,34

4,45 332,60

27,67 332,87

47,46 332,99

63,06 333,17

94,38 333,39

20,57 333,49

41,75 333,71

60,78 334,20

82,22 334,69

6,98 335,05

21,42 335,22

41,86 335,52

69,69 336,11

99,73 336,82

28,83 337,74

53,68 338,50

69,76 339,04

91,09 339,81

2,76 340,21

26,67 341,00

44,22 341,53

64,02 342,36

83,57 343,30

98,65 343,56
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331,65

331,72
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332,73
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333,12

333,30

333,52

333,62

333,84

334,33

334,82

335,18

335,35

335,65

336,24

336,95

337,87

338,63

339,17

339,94

340,34

341,13

341,66

342,49

343,43

343,69

Opracowanie:

Przedmiot
rysunku:

Nr rys.
4

Stadium:
Projektant

Obiekt:

Adres:

mgr inż. Adam Konicki

upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

w specjalności drogowej
nr MAP/0011/PW

OD/11

mgr inż. Adam Konicki
33-326 MOGILNO 234  

mobile:605-999-812   PROJEKTOW
ANIE - NADZÓR - KIEROW

ANIE

Skala
1 : 100/100

PROFIL PODŁUŻNY

PROJEKT BUDOW
LANO - W

YKONAW
CZY

Data
V.2016

Nr rej.
1/V/2016

Januszowa- ciąg drogi Gminnej nr290067 K
w m. Januszowa; Gmina Chełmiec

Przebudowa Drogi Gminnej nr 290067 K
Piątkowa - Koniuszowa

Przebudowa Drogi Gminnej nr 290067 K
w km 2+170,41 do 3+098,65

51,34
331,58

+0,13

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500
Studnia żelbetowa - rewizyjna

fi 800

K 331,58
S-8

91,30 331,57

S-9

Studnia żelbetowa - rewizyjna
fi 1000

50,91
332,30

30,00

S-1

Studnia żelbetowa - rewizyjna
fi 1200

S-10 Studnia żelbetowa - rewizyjna
fi 800

59,56

26,00 335,47

24,64 326,93

+0,13

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500
Studnia żelbetowa - rewizyjna

fi 800

K 326,93
S-2

74,85 327,51

14,23 328,03

72,87 329,25

20,83 330,93

331,48

06,26 332,59

74,59 334,42

34,35 335,47

334,83

95,03 336,81

38,04 338,09

96,69 340,20

+0,13

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500
Studnia żelbetowa - rewizyjna

fi 800

K 327,51
S-3

+0,13

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500
Studnia żelbetowa - rewizyjna

fi 800

K 328,03
S-4

+0,13

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500
Studnia żelbetowa - rewizyjna

fi 800

K 329,25
S-5

+0,13

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500
Studnia żelbetowa - rewizyjna

fi 800

K 330,93
S-6

+0,13

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500
Studnia żelbetowa - rewizyjna

fi 800

K 331,34
S-7

+0,13

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500
Studnia żelbetowa - rewizyjna

fi 800

K 332,59
S-9,1

+0,13 Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500

K 332,80

+0,13 Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500

K 334,32

+0,13 Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500

K 335,47

+0,13 Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500
Studnia żelbetowa - rewizyjna

fi 800

K 336,81
S-11

+0,13Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500
Studnia żelbetowa - rewizyjna

fi 800

K 338,09
S-12

+0,13Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500
Studnia żelbetowa - rewizyjna

fi 800

K 340,20
S-13

+0,13 Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 500

K 342,35

45/50/40 cm L=156,07 m  i=1,27 %
45/50/40 cm L=128,89 m  i=3,65 %

Fi 400 mm SN 8 i=1,53%
 L=380,93 m

Fi 400 mm SN 8 i=1,23%
 L=59,61 m

Fi 400 mm SN 8

i=1,81%
 L=35,34 m

Fi 400 mm SN 8 i=3,59%
 L=189,87 m

ISTN. W
YLOT 325,77

ISTN. W
YLOT 331,57

ISTN. W
YLOT 334,83

334,68

332,70

326,77

343,30

341,65

338,60

PROSTE  I  ŁUKI  POZIOME - BRAK ZMIAN OSI W
 PLANIE PRZEBUDOW

YW
ANEJ DROGI GMINNEJ -ŁUKI POZIOME I PROSTE ODPOW

IADAJĄCE ISTNIEJĄCYM

Średnie i=1,69%
 L=22,49 m

Średnie i=0,30%
 L=30,64 m

326,99

Średnie i=1,35%
 L=537,24 m

Średnie i=2,77%
 L=337,87 m


