ROZSCIELENIE HUMUSU GR. 15 cm

OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 cm /WIBROPRASOWANE/
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5 cm

tAWA BETONOWA Z BETONU KLASY C12/15
0 WYM. 10x23 + 15x10 cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 3 cm
KRUSZYWO t AMANE 0 - 63 mm STAB. MECH GR. 15 cm

1,50

PRZEKROJ POPRZECZNY
NA POBOCZU

ZER, ZMIENNA

mn 0,5 m 0,08, 1,27

DROGA GMINNA

+0,22

REMONT NAWIERZCHNI
SZEROKOSC ZMIENNA

®

GAZOCIAG ISTNIEJACY fi 25

mgr inz. Adam Konicki
33-326 MOGILNO 234 mobile:605-999-812
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ . GR. & cm

ASA MINERALNO-ASFALTOWA /WARSTWA WIAZACA/ _GR 6 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm /WIBROPRASOWANY/

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KLASY C12/15

0 WYM. 15x30 + 15x15 cm

PROJEKTOWANIE - NADZOR - KIEROWANIE

Projekftant Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

mgr inz. Adam Konicki Obiekf:

Przebudowa Drogi Gminnej nr 290066 K
Piatkowa - Krasdow

Adres:

upr. budowlane do projektowania

Pigtkowa - ciag drogi Gminnej nr 290066 K
w m. Piatkowa; Gmina Chetmiec

i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej
nr MAP/0011/PW0D/11

Opracowanie:

Przebudowa Drogi Gminnej nr 290066 K
w km 0+0,00 do 0+281,46

Przedmiot
rysunku:

Przekréj charakterystyczny:
Chodnik - Gaz w km 0+0,00

Nr rej.
1/5/2016




