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2. Klauzura i oswiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku ustugowego z przeznacze-
niem na ztobek wraz z instalacjami — budowa instalacji elektrycznych” jest sporzgdzona prawidto-
wo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu wi-
dzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta
od odpowiedzialno$ci prawnej za skutki wynikie z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 08.03.2016 r. poz. 290)

OSWIADCZAM
Ze projekt wykonawczy pt:
.Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku ustugowego z przeznaczeniem na ztobek wraz z
instalacjami — budowa instalaciji elektrycznych” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

a?™

SprawdzajacCy: .....cocviiiiiiiiieas Projektant................coiiiiieni,
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05
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3. Dane ogodlne

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Stowarzyszenie LGD "Korona Sadecka"
Ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

3.2. Materialy wyjsciowe
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rzuty architektoniczne,

wytyczne branzowe,

umowa z Inwestorem,

warunki przytgczenia do sieci wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkal-
nych. Podstawy planowania,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktorych funkcjo-
nowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeh-
stwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Odtgczenie izolacyjne, faczenia i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigeciami,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia,
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych,

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietle-
niowe,

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic,

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizaciji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego,

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - |Instalacje okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach,
PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2. Migjsca pracy na zewnatrz,
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenia zycia,
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
katalogi producentow aparatow i urzadzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania.
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4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY obejmujacy w swoim za-
kresie budowe instalacji elektrycznych w istniejacym budynku ustugowym z przeznaczeniem na zto-
bek w miejscowosci Pigtkowa.

W zwiazku z budowa instalacji elektrycznych projektuje sie:

» budowe zasilania i uktadu pomiarowego — wg odrebnego opracowania,
budowe przeciwpozarowego wytacznika pradu WG-PPOZ,
budowe WLZ,
budowe rozdzielnicy RG,
budowe instalacji gniazd, wypustéow 1-fazowych i 3-fazowych,
budowe instalacji gniazd 1-fazowych dedykowanych DATA,
budowe instalacji oswietlenia podstawowego i zewnetrznego,
budowe instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego,
budowe instalacji przyzywowej dla niepetnosprawnych,
budowe instalacji domofonowej,
budowe instalacji monitoringu CCTV,
budowe instalacji okablowania strukturalnego,
budowa instalaciji zliczania dzieci,
budowe instalacji przepieciowe;j,

budowe instalacji odgromowej i uziemiajacej,
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budowe instalacji miejscowych szyn wyréwnawczych,
4.2. Zasilanie i uktad pomiarowy.

W celu zasilania budynku ztobka na zewnatrz budynku projektuje sie przytacz i uktad pomiarowy
— wg oddzielnego opracowania.

Przytacz i uklad pomiarowego na podstawie warunkéw przytaczenia.

BILANS:

Pz = 58 kW

1z=90,1 A

Psz = 58 kW x 0,6 = 34,8 kW
Isz=54 A

Moc przytaczeniowa budynku wynosi 35kW.
4.3. WG.

Instalacja elektryczna w budynku zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, od-
cinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw w budynku z wytaczeniem urzadzen, ktére muszg
by¢ zasilane w trakcie pozaru. Wytacznik gtéwny pradu realizowany bedzie za pomoca roztgcznika
3P 160A z cewka wybijakowg sterowang przyciskami. Przyciski przeciwpozarowe pradu zlokalizo-
wac przy gtownych wejsciach do budynku WG w obudowie termoutwardzalnej w Il klasie ochronno-
$ci 0 wymiarach 400x600x250mm wersja natynkowa.

WG wyposazy¢ w listwe zaciskowg i szyne TH dla zamontowania ogranicznika przepiec.




Budowa instalacji elektrycznych

Przyciski wyzwalajace nalezy odpowiednio oznakowac, wyrazng i jednoznaczng informacjg (gra-
ficzng lub opisowa).

Schemat ideowy zasilania przedstawia rysunek E-01.
4.4. WLZ.

Od uktadu pomiarowego wg odrebnego opracowania do WG WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS
4x25 w rurze ochronnej ¢50.

Od WG do RG WLZ prowadzi¢ przewodem 4xLgY25+LgY 16 w rurze ochronnej $50 podtynkowo.

Od RG do ist. RU WLZ prowadzi¢ przewodem 5xYLY10 w rurze ochronnej $50 podtynkowo.

Wszystkie przejscia kabli przez sciany i stropy stref pozarowych nalezy wykonaé przez
przepusty zachowujac wymagang odpornosé ogniowa.
4.5. Rozdzielnice

4.5.1. Rozdzielnica RG.

Rozdzielnice RG zlokalizowa¢ na parterze w pomieszczeniu nr 1.17. RG zasilac z WG

4xLgY25+LgY16 w rurze ochronnej $50 podtynkowo. RG w obudowie z tworzywa sztucznego pod-
tynkowej 5x24 o IP 40. Rozdzielnice RG wyposazy¢ w:
- roztgcznik trojbiegunowy,

- lampki sygnalizujace napiecie,

- wytgczniki réznicowo — pragdowe,

- wytgczniki nadpradowe,

- ogranicznik przepie¢,

- styczniki,

- zasilacz instalacji domofonowe;j,

- przetacznik zaniku fazy

- wytgcznik zmierzchowy z zegarem astronomicznym.

Rozdzielnica RG wszystkie odbiorniki w budynku Ztobka oraz istniejacq rozdzielnice lokalu uzyt-
kowego RU. Schemat elektryczny RG przedstawia rys. nr E-05. Miejsce lokalizacji RG przedstawia
rys. nr E-02.

4.5.2, Istniejaca rozdzielnica RU.

Istniejaca rozdzielnica lokalu uzytkowego RU jak w stanie istniejagcym — bez zmian. Lokalizacja
istniejacej rozdzielnicy RU bez zmian. Istniejgcg RU zasilaé z RG 5xYLY10 w rurze ochronnej $50
podtynkowo.

Rozdzielnica RU zasila wszystkie odbiorniki znajdujace sie w lokalu uzytkowym na poddaszu.
Miejsce lokalizacji istniejgcej rozdzielnicy RU przedstawia rys. nr E-03.

4.6. Instalacja gniazd, wypustéw 1-fazowych 3-fazowych.

Instalacja gniazd, wypustow 1-faz. i 3-faz. w budynku prowadzic:

- wtynkowo przewodami kabelkowymi YDYp, YDY,

- w przestrzeni sufitu podwieszanego przewodami YDYp, YDY.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.
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Gniazda montowac¢ jako podwadjne i lokalizowaé na wysokosci 0,3m lub na wysokosci wskazanej
na rysunkach . W pomieszczeniach gdzie moze pojawic sie wilgo¢ montowac osprzet szczelny o IP
44 na wysokosci 1,3m. Na rysunku wyszczegdlniono gniazda hermetyczne.

Gniazda przy zestawach dedykowanych montowac jako pojedyncze w zestawach :

Typ 1: 1 gniazdo 230V biate, 3 gniazda dedykowane DATA, 2x gniazdo RJ 45.

Instalacja gniazd i wypustéw przedstawiajg rys. nr E-02, E-03.

4.7. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA.

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA w budynku prowadzi¢:

- wtynkowo przewodami kabelkowymi YDYp, YDY,

- w przestrzeni sufitu podwieszanego przewodami YDYp, YDY.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

Gniazda przy zestawach dedykowanych montowac jako pojedyncze w zestawach :

Typ 1: 1 gniazdo 230V biate, 3 gniazda dedykowane DATA, 2x gniazdo RJ 45.

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA przedstawia rys. nr E-02.

4.8. Instalacja oswietlenia podstawowego i zewnetrznego.

Instalacje oswietlenia podstawowego i zewnetrznego w budynku prowadzic:

- wtynkowo przewodami kabelkowymi YDYp, YDY,

- w przestrzeni sufitu podwieszanego przewodami YDYp, YDY.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu wytgcznikdw zachowaé zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

Sterownie oswietleniem realizowac poprzez taczniki. taczniki lokalizowa¢ na wysokosci 1,15m.
W pomieszczeniach zamontowaé oprawy oswietleniowe zgodne z parametrami okreslonymi w le-
gendzie.

Oswietlenie zewnetrzne na budynku realizowa¢ poprzez oprawy oswietleniowe zgodne z parame-
trami okreslonymi w legendzie, mocowane do $ciany zewnetrznej budynku.

Sterowanie oswietleniem placu zabaw poprzez oprawy znajdujace sie na elewacji realizowac po-
przez zegar zmierzchowy zainstalowany w RG.

Instalacja oswietlenia podstawowego i zewnetrznego przedstawia rys. nr E-02.

4.9. Instalacja awaryjneqo oswietlenia ewakuacyjneqo i dodatkoweqo kierunkowego.

Instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego prowadzié:

- wtynkowo przewodami kabelkowymi YDYp,

- w przestrzeni sufitu podwieszanego przewodami YDYp.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego realizowa¢ poprzez oprawy dedykowane awaryjne z wbudowa-
nym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci, w trybie pracy awaryjnej. Oprawy
sg tak rozmieszczone aby po zaniku napiecia byto wymagane min 1 Ix w osi drogi ewakuacji.

Instalacje oswietlenia dodatkowego kierunkowego (ewakuacyjnego) realizowaé poprzez oprawy
dedykowane z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci, w trybie

pracy ciggtej (na jasno).
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Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego muszg posiadaé
certyfikat dopuszczajgcy CNBOP.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu wytgcznikéw zachowaé zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

Nadzorowanie stanu modutéw awaryjnych wykona¢ poprzez system auto-test.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego przedstawia rys.
nr E-02.

4.10. Instalacja przyzywowa w WC niepetnosprawnych.

Dla zapewnienia bezpieczenhstwa oséb niepetnosprawnych w fazience NPS w budynku projektuje
sie system alarmowo-przyzywowy.

W celu umozliwienia wyzwolenia alarmu osobom niepetnosprawnym w tazience, pomiedzy sede-
sem a umywalka, nalezy zamontowac przycisk alarmowy ze sznurem pociggowym na wysokosci
1,2m. Sznur pociggowy powinien siega¢ posadzki tazienki. Kasownik alarmu umiesci¢ wewnatrz
tazienki w bliskosci drzwi. Po wyzwoleniu alarmu (sygnalizowane czerwong kontrolkg na przycisku)
nad drzwiami WC zostanie uruchomiony sygnat alarmowy dzwiekowo-optyczny. Wezwanie pomocy
mozna skasowac¢ jedynie przyciskiem znajdujgcym sie w tazience skad zostat nadany sygnat alar-
mowy.

Instalacje zasila¢ napieciem bezpiecznym ~24V z transformatora separujgcego zlokalizowanego
w suficie podwieszanym w tazience NPS. Oprzewodowanie instalacji przyzywowej wykona¢ z uzy-
ciem przewodow typu YTDY.

Instalacja przyzywowag w WC niepetnosprawnych przedstawia rysunek nr E-02. Schemat ideowy
instalacji przyzywowej przedstawia rys. nr E-06.

4.11. Instalacja domofonowa.

Zaprojektowano cyfrowy system domofonowy wielo abonentowy, Instalacje domofonowg wypo-
sazono w panel zewnetrzny audio zamontowany przed drzwiami wejsciowymi do budynku.

Jako urzadzenia odbiorcze zaprojektowano 3 stuchawki abonenckie zamontowane:

- w korytarzu nr 1.18,

- w sali dzieci nr 1.16.

Poprzez panel zewnetrzny instalacji domofonowej znajdujacy sie przed drzwiami wejsciowymi do
budynku interesant ma mozliwos¢ komunikacji z kazda stuchawkg abonenckg w budynku po wybra-
niu odpowiedniego numeru.

Stuchawka abonencka w korytarzu oraz salach dla dzieci wyposazona bedzie w przycisk do
otwarcia drzwi wej$ciowych.

Zasilacz 24VDC dla instalacji domofonowej nalezy umiesci¢ w rozdzielnicy RG. Panele ze-
wnetrzne montowaé na wysokosci 1,7m. Elektrozaczep drzwi zasili¢ z panelu zewnetrznego Stu-
chawki abonenckie montowaé¢ na wysokosci 1,5m. Instalacje domofonowg wykonaé skretkg F/UTP
4x2x0,5 kat 5e i prowadzi¢ jako podtynkowa.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Trasa instalacji domofonowej powinna by¢ odsunieta minimum 30cm

od instalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.
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Instalacje domofonowg przedstawia rysunek nr E-02. Schemat ideowy instalacji domofonowej
przedstawia rys. nr E-07.
4.12. Instalacja monitoringu CCTV.

W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego obiektu projektuje sie system monitoringu oparty o

kamery IP. W projekcie przewidziano monitoring wizyjny nastepujacych stref:
» teren placu zabaw,
» sale dzieci,
» ciagi komunikacyjne.

System monitoringu ma za zadanie umozliwienie obserwacji i rejestracji wszystkich zdarzeh w
wyznaczonych strefach i w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzen zareje-
strowanych w przesztosci.

Architektura systemu opiera sie o technologie IP, co oznacza, ze wszystkie elementy systemu te-
lewizji dozorowej takie jak kamery, rejestratory, stacje robocze beda pracowac¢ w oparciu o sygnaty
cyfrowe przesytane za posrednictwem sieci TCP/IP.

W czesci zewnetrznej na elewacji stosowaé kamery tubowe na wysokosci okoto 3m od podtoza.
W przestrzeni budynku stosowa¢ kamery stacjonarne koputkowe. Ze wzgledu na koniecznosc¢ jed-
noznacznej i tatwej identyfikacji oséb nalezy stosowa¢ kamery kolorowe o wysokiej rozdzielczosci
(kamery powinny umozliwia¢ rejestracje obrazu réwniez w nocy). Kamery zewnetrze i wewnetrzne
zasilac poprzez przewdd wieloparowy z zasilaczy PoE (Power over Ethernet).

W pomieszczeniu dyrektora 1.04 w Gtéwnym Punkcie Dystrybucyjnym GPD nalezy zlokalizowac¢
rejestratory IP wraz z macierzami dyskowymi oraz zasilacz PoE konieczne do dziatania systemu.

Podglad obrazu z kamer odbywac sie bedzie w pomieszczeniu dyrektora 1.04 gdzie nalezy zloka-
lizowa¢ monitor LCD 17” przystosowany do pracy ciagtej oraz klawiature telemetryczng umozliwiaja-
cq przetaczanie obrazéw z kamer. Czas archiwizacji oraz doktadny zakres monitoringu ustali¢ z In-
westorem na etapie wykonawstwa.

Okablowanie sygnatowe nalezy wykona¢ z uzyciem skretki UTP kat. min. 6.

Doktadne typy zastosowanego osprzetu wskazano na rysunkach.

Trasa prowadzenia przewodoéw sygnatowych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Przewody UTP prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Trasa instalaciji
monitoringu powinna by¢ odsunieta minimum 30cm od instalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i
400V.

Ostateczny zakres monitoringu (np. kierunek kamery, wysokosé, ogniskowa obiektywu
itp.), a takze lokalizacje monitoréw pogladowych, stacji pogladowej oraz klawiatury operator-
skiej nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacje chroni¢ od przepieé¢ w
tarach sygnatowych i zasilajacych.

Rozmieszczenie instalacji CCTV przedstawia rysunek nr E-02.

Schemat ideowy instalacji CCTV przestawia rysunek nr E-08.

4.13. Instalacja okablowania strukturalnego.

Instalacje okablowania strukturalnego wykonaé przewodami FTP6 4x2x0,5 i prowadzi¢ podtyn-

kowo. oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego
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Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu wytgcznikéw zachowaé zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

Instalacje okablowania strukturalnego podtaczy¢é do Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD
znajdujacej sie w pomieszczeniu dyrektora nr 1.04.

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna by¢ odsunieta minimum 30cm od instalacji
gniazd i odwietlenia o zasilaniu 230 i 400V.

Gniazda przy zestawach dedykowanych montowac jako pojedyncze w zestawach :

Typ 1: 1 gniazdo 230V biate, 3 gniazda dedykowane DATA, 2x gniazdo RJ 45.

Gniazda montowac i lokalizowaé na wysokosci 0,3m.

Instalacje okablowania strukturalnego wykonaé¢ w kategorii min 6.

Instalacje okablowania strukturalnego przedstawia rysunek nr E-02.

Schemat ideowy instalacji okablowania strukturalnego przestawia rysunek nr E-08.

4.14. Instalacja zliczania dzieci.

System bedzie pracowat w oparciu o czytnik kart zblizeniowy zamontowany przy wejsciu gtow-
nym do budynku i program komputerowy rozliczajacy dzieci wg. zadanej w placéwce stawki za go-
dziny ponadprogramowe. Zasada dziatania systemu opiera sie o schemat:

- Rodzic badZz opiekun dziecka zostaje wprowadzany do systemu - do wyboru bedzie kilka metod
weryfikacji: karty zblizeniowe, breloki zblizeniowe do kluczy, odcisk palca (czytniki biometryczne) lub
w ostatecznosci kod PIN (w przypadku, gdy karta zostanie zapomniana).

- Przyprowadzajac dziecko rodzic (opiekun) rejestruje to zdarzenie przyktadajgc karte lub swoj palec
do czytnika umieszczonego przy drzwiach wejsciowych. System automatycznie rejestruje godzine o
ktérej dziecko zostato przyprowadzone.

- Odbierajgc pocieche z przedszkola sytuacja sie powtarza - przytozenie identyfikatora rejestruje
godzine odbioru dziecka.

Zarejestrowane informacje trafiajg do oprogramowania, ktére zlicza czas pobytu dziecka w
przedszkolu. Pracownicy przedszkola otrzymujg przejrzysty raport w ktérym uwzglednione sg ilosci
godzin jakie przedszkolak spedzit w placowce.

4.15. Ochrona przepieciowa.

Dla obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana dwustopniowo:
- w WG za pomoca ogranicznika kombinowanego typ 1 o parametrach 25kA, 1500V,
- w RG za pomoca ogranicznika typ 2 o parametrach 20kA, 1250V.

4.16. Instalacja odgromowa i uziemienia.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku wykona¢ ochrone odgro-
mowg podstawowg klasy IV oraz ochrone przeciw przepieciowa.

Na dachu prowadzi¢ zwody poziome i pionowe z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm moco-
wane co okoto 1m do konstrukcji dachu. Zgodne z IV klasg odgromowg oko na zwodach poziomych
winno wynosi¢ maksymalnie 20mx20m. Zwody pionowe z drutu stalowanego ocynkowanego ¢ 8 mm
prowadzi¢ w elewacji w rurze ostonowej. Zgodne IV klasg odgromowa IV przewody odprowadzajace
powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co 20m.

Na dachu nalezy zachowywa¢ wymagane odstepy izolacyjne.
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Na zwodach pionowych wykonaé¢ ZK ztgcza kontrolne na wysokosci 0,3m nad powierzchnig zie-
mi. Zacisk kontrolny powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10. Zacisk kontro-
Iny montowac w puszcze uziemiajgcej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia.

Uziemienie otokowe wykona¢ poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4 minimum 1m od obrysu bu-
dynku. Bednarke uktadac na gtebokosci 0,8-1m.

Z uziemienia otokowego wyprowadzi¢ kotwy do ztgcz kontrolnych. taczenia bednarki wykonac
poprzez trwate tgczenia galwaniczne np. spawanie z malowaniem.

Uziom otokowy potaczy¢ z WG. Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nalezy wyko-
na¢ pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Instalacje odgromowa i uziemienia przedstawia rys. nr E-04.

4.17. Instalacja miejscowych szyn wyréwnawczych.

W budynku w pomieszczeniach wskazanych na rzucie zamontowa¢ miejscowe szyny wyréwnaw-
cze na wys. 0,3m. MSZW nalezy potaczy¢ z GSZWB znajdujacq sie w RG przewodem YLY 16 pro-
wadzonym w tynku. W celu potgczenia MSZW z poszczegdlnymi urzadzeniami, ktére mogg znalezé
sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej nalezy uzy¢ przewoddéw DY 4 pod tyn-
kiem.

4.18. System ochrony od porazen i potaczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wytgczniki réznicowo pradowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci

- potaczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne beda wykonane w ukladzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»N” oraz ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywaé wylacznikiem
ani tacznikiem — musi zachowacé ciggtos¢ w catej instalacji. Przewéd ten musi by¢ wyrézniony
26tto-zielonym kolorem izolacji, zas przewéd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytaczy¢ wszystkie dostepne przewodzace czesci in-
stalacji nie znajdujace sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogg znalez¢ sie
pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,
itp.).

Dodatkowo nalezy wykonac pofaczenia wyréwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania po-
tencjatéw pomiedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi i czedciami przewodzacymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewodow, warto$¢
rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz czas wytgczenia wytgcznikow rozni-
cowo pradowych.

Rozdzial przewodu PEN dla budynku ziobka na PE i N wykona¢ w WG.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym na-

lezy wykona¢ szczegdlnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
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dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpozarowe;.

5. Obowiazki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-

nosci za zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Uwaqgi koncowe.

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
a w szczegoélnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:
» sprawdzenie ciggtosci obwodéw instalacji elektrycznej,
sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegolnych obwodow,
sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzi¢ test wytgcznikéw réznicowoprgdowych oraz czas wytgczenia,

YV V. V V V

pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy.
W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny byé poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
winna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potaczen,
osprzetu i srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodoéw oraz rezystancji in-

stalacji i aparatéw oraz testu wytgcznikéw réznicowo pradowych.

Krakéw styczen 2018 roku
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