SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO
Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ Z INSTALACJIAMI
Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU)
ORAZ Z KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI.

GMINA CHELMIEC 121002_2
OBREB PIATKOWA 0017
DZIALKA NR 479/5

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA
ZtOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI, GMINA CHEMIEC 121002_2, OBREB PIATKOWA 0017, DZIALKA NR 479/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z branzowymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz z nizej
wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi branzy budowlanej i instalacyjnej:

ST 01.00.00 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, WYPOSAZENIE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
ST 00.00.01. WYTYCZENIE OBIEKTU

ST 00.00.02. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8

ST 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE - CPV45100000-8

ST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE-CPV 45200000-9, SCIANKI DZIALtOWE-CPV 45262500-6
ST 03.00.00. POKRYCIE DACHU-CPV 45261210-9

ST 04.00.00. IZOLACJE-CPV 45260000-7

ST 05.00.00. ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE | STOLARKA-CPV 45421100-5

ST 06.00.00. TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE-CPV 45410000-4

ST 07.00.00. PODLOZA | POSADZKI-CPV 45430000-0

ST 08.00.00. ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH CPV 45400000-1

ST 09.00.00. MALOWANIE-CPV 45442100-8

ST 10.00.00. TYNKI | OKEADZINY ZEWNETRZNE, DOCIEPLENIE SCIAN-CPV 45321000-3

ST 11.00.00. WYPOSAZENIE | ROBOTY INSTALACYJNE-CPV 45313100-5

ST 12.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU-CPV 45112700-2

ST INSTALACIJE SANITARNE — w odrebnym tomie dokumentacji
ST INSTALACJE ELEKTRYCZNE -w odrebnym tomie dokumentacji

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robét koordynowacé na biezgco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji parnstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarédw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz Robdét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

2. MATERIALY

UWAGA :



Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ , stosujac rownowazne parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyska¢ pisemna zgode Inwestora i
Projektanta na wszelkie zmiany w dokumentacji.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zréodta w sposéb ciagty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych,
wtaczajac w to Zroédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktdérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, obowigzujagcymi Normami i przepisami , instrukcjami branzowymi oraz poleceniami Inzyniera.
Rozwigzania systemowe oraz stosowanie materiatéw nalezy wykonac zgodnie z technologia i zaleceniami producenta. Roboty nalezy wykonywacé w
stanie kompletnym niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz funkcjonowania budynku.

Wszystkie instalacje wewnetrzne tacznie z urzagdzeniami muszg by¢ uruchomione i odpowiednio ustawione tak by gwarantowac prawidtowe
funkcjonowanie budynku.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢
prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek



Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarh Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez
niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowaq i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajag wymogi
Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty i rozwigzania, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wois projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecerr Wykonawcy Robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej, wszystkich robét niezbednych dla realizacji
catej inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych i zgodnosci z dokumentacja
techniczng (projekt budowlany i wykonawczy). Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarach branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, zagospodarowania terenu, instalacji sanitarnych i elektrycznych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.4. Odbidr koricowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny
Robét”.



9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Przyjeta podstawa wyceny robdt powinna odpowiadac technologii wykonania tych robét, wynikajacej z projektu technicznego, zapiséw
zamieszczonych w niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wycena musi by¢ kompletna, tzn. musi obejmowac wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania catosci robét zapewniajacymi prawidtowe
funkcjonowanie obiektu budowlanego.

10. PRZEPISY

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia. Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowiazujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy
europejskie, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty
techniczne, specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéow prac
wchodzacych w zakres przedmiotu zamoéwienia.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy i przepisy prawne, a w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢
uwage na nastepujace aktualne ustawy i rozporzadzenia:

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 14 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie, (z pdzniejszymi zmianami.)
° Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badarn konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwarn ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

° Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéow budowlanych i terenéw
° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drég pozarowych
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia,
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych,
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych i jednostek organizacyjnych uprawnionych do
ich wydawania
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakowania znakiem budowlanym
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ST 00.00.01. WYTYCZENIE OBIEKTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych wytyczenia budynku na dziatce, ktére zostang
wykonane w ramach: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ Z INSTALACJIAMI Z
PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA CHEEMIEC 121002_2,
OBREB PIATKOWA 0017, DZIAEKA NR 479/5.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Prace obejmuja:

. wyznaczenie osi i krawedzi budynku

. wyznaczenie osi i krawedzi elementéw zewnetrznych i zagospodarowania terenu

. wyznaczenie reperéw roboczych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu w nawigzaniu do niwelacji pafistwowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacija Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
Do wykonania robét wg S 00.00.01. konieczne sg materiaty:

° stupki betonowe

° rury stalowe

° trzpienie stalowe

° pale drewniane
3. Sprzet
Do wykonania robét wg S 00.00.01. konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

. dalmierze

. niwelatory

. miernicze tasmy stalowe
4. Transport
Dowolny rodzaj srodkéw transportu zaakceptowany przez Inzyniera stuzacy do przewozu geodetdw i sprzetu.
5. Wykonanie robét
Wyznaczanie krawedzi i naroznikéw budynku nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowq i pomiary w terenie. Nalezy zaznaczy¢ mierzone
punkty przy pomocy stalowych trzpieni. Osie $cian nosnych nalezy wyznaczy¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i pomiary w terenie. Doktadnos¢
mierzenia +-1mm. Usuniecie pali i trzpieni z terenu wykonywania prac ziemnych moze nastgpic¢ dopiero po zastgpieniu ich odpowiednimi palami wbitymi
poza granicami robot w sposéb trwaty i jednoznaczny.



Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze musza by¢ nawigzane do reperéw panstwowych. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien
zatozy¢ nowe punkty wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢é w stosunku do reperéw paristwowych i chronié je podczas
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:
-biezacej obstugi geodezyjnej
-sporzgdzenia inwentaryzacji powykonawczej (operatu geodezyjnego)
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét pomiarowych:
° wysokos¢ reperéw +-0,5cm
° wysokos¢ elementéw projektowanych +-0,5cm
° doktadno$¢ pomiaréw poziomych -+1cm/50m
7. Obmiar robét
Roboty objete ST podlegaja rozliczeniu obejmujacemu wykonanie wszystkich robét sktadowych okreslonych w p.1.3.
8. Odbior robét
Odbidr robot objetych wg ST S01.00.00. polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementdw z Dokumentacja Projektowa.
9. Podstawa ptatnosci
9.1 Wykonawca ponosi koszty zwigzane z biezacg obstuga geodezyjng
9.2 wykonawca sporzadzi inwentaryzacje powykonawcza (operat geodezyjny)
Warto$¢ robot geodezyjnych okreslonych w punkcie 9.1 9.2 Wykonawca uwzglednia w kosztach wtasnych obstugi inwestycji
10. PRZEPISY PODSTAWOWE
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamdwienia.

ST 00.00.02. ORGANIZACIA PLACU BUDOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych organizacji placu budowy, ktdre zostang
wykonane w ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ Z
INSTALACJAMI Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJIA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA
CHELMIEC 121002_2, OBREB PIATKOWA 0017, DZIALKA NR 479/5..
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacja placu budowy, a wiec:
° opracowanie projektu organizacji placu budowy,
zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy,
zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
przetozenie istniejgcych urzadzen obcych kolidujgcych z placem budowy,
doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tgcznosc)
ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen . sanitarnych,
zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczerh magazynowych,
zapewnienie Srodkéw ochrony Srodowiska na czas prowadzenia robot
utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drég innych, ktére beda wykorzystane jako dojazdy,
° doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w projekcie organizacji placu budowy.
3. Sprzet
Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowac sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.
4. Transport
Transport materiatéw, urzadzen i sprzetu dowolnymi Srodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.
5. Wykonanie robét
5.1. Projekt organizacji placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwigzujgcego wszystkie zagadnienia wymienione w
punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okresleniem rodzaju uzytych materiatéw, warunkéw technicznych dla tych materiatéw oraz sprzetu i sSrodkéw



transportowych niezbednych dla wykonania robét zwigzanych z organizacja placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez
Inzyniera. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu organizacji budowy.

5.2. Zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac sig, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposéb nastepujacy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii rozgraniczajacych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacje
budowy i wykonawcéw innych Robdt

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajacego, a wiec po terenie wymagajacym dzierzawy.

5.3 Dobér sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy sporzagdzonym zgodnie z pkt.5.1.
niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.4 Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac na terenie mieszczagcym sie w obrebie linii rozgraniczajacych. W przypadku technicznej niemozliwosci
wykorzystania pod plac budowy terenu wywtaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng
lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.

5.4. Przetozenie istniejacych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegaja wszelkie istniejgce urzgdzenia obce kolidujgce z placem budowy lub uniemozliwiajace prowadzenie robdt. Zakres niezbednych
przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.

5.6. Zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzania robét

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.5.00.00.00, przy czym nalezy m.in. rozwigzac nastepujgce
zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wdd Sciekowych z urzadzen odwadniajacych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami prowadzenia robét, wraz z utrzymaniem
czystosci na drogach dojazdowych i drogach innych uzytkownikdw, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy mediéw doprowadzony by¢
musi po zakoriczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli Inzyniera podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu budowy.

7. Obmiar robét

Roboty objete niniejsza ST podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujacymi wykonanie wszystkich robét sktadowych okreslonych w projekcie
organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera..

8. Odbidr robét

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robét wg projektu organizacji budowy.

Odbioréw dokonuje sie na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli
jakosci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

Koszty zwigzane z organizacja placu budowy, z zapewnieniem dojazdu, facznie z projektem organizacji placu budowy, od momentu jego
przekazania do odbioru koricowego robét ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.

ST 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w
ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ Z INSTALACIAMI Z
PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA CHEtMIEC 121002_2,
OBREB PIATKOWA 0017, DZIAEKA NR 479/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z robotami ziemnymi zawartymi w projekcie wykonawczym i wedtug
pozycji ,,Przedmiaru robot”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
Do robét ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.
3. Sprzet
Do robét ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajacy wykonanie wykopéw fundamentowych:
. Koparki
. Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)
. Samochody samowytadowcze
. Samochody ciezarowe
4, Transport
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
. Samochdd skrzyniowy
. Samochdd samowytadowczy
. Samochdd dostawczy
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
5. Wykonanie robét
Ogoélne wymagania podanow ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
Wykopy i ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z projektem technicznym i sztukg budowlang. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na odpowiednie
zageszczenie warstw zasypki po wykonaniu robét. Wykonywanie wykopdw powinno sie odbywacé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. Wykonane wykopy powinny sie charakteryzowac¢ nachyleniami skarp roboczych wynoszacym 1:1,5. Stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w
zaleznosci od wystepowania czynnikdw dziatajgcych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mréz, itp.). Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w
postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Odlegtos¢ podnodza skarpy odktadu
ziemnego od gdrnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ w gruntach przepuszczalnych co najmniej podwdjng jego gtebokos¢ i nie mniej niz 3,0 m. Nalezy
kontrolowac czy dno wykopu jest czyste bez luznej ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego nalezy wykop
prowadzi¢ sposobem recznym a wydobyta ziemie przewiez¢é taczkami.
W przypadku opaddéw atmosferycznych lub naptywu wody gruntowej wykop nalezy odwodnié¢ nie dopuszczajagc do nawodnienia warstwy gruntu. Nalezy
stosowaé pompowanie wody z wykopu lub odprowadzenie grawitacyjne w kierunku nizszego poziomu dziatki.
Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robot.
Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a
w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw). Grunt uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak
grunt wokot wykopu.
Zasypanie wykopdw po zakoriczeniu robdt remontowych nalezy wykona¢ gruntem uprzednio wydobytym i ponownie dowiezionym, w przypadku
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jego przydatnosci do wykonania zasypki. W przeciwnym przypadku wykonanie zasypki nalezy wykona¢
dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt wydobyty nalezy wywiez¢é na wysypisko. Zageszczenie zasypki nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.
Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80 °/o wilgotnosci optymalnej,
zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodg, w przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed
przystgpieniem do zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposéb naturalny. Wilgotnos$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia Is nie mniejszy niz 0,94-1,0
6. Kontrola jakosci robét.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST :
- zapewnienia statecznosci skarp (nachylenia), odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania robot,
- doktadnosci wykonania wykopdw (usytuowanie, wymiary i wykorczenie). Przed zasypaniem wykopdw nalezy zbadaé przydatnosé- gruntéw uprzednio
wydobytych do wykonania zasypki.
Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikéw badar przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakosci wykonania zasypki kontroli
podlegaja:
- grubos¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki — oznaczenie wskaznika zageszczenia
nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowo$¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem
do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
8. Odbior robét.
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :
- zgodnosci wykonanych wykopdw z ST i Dokumentacja Projektowa,-
- gtebokosci wykonania wykopu,
- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
- wskaznika zageszczenia gruntéow.
8.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
10. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
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innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoéwienia.
W szczegdlnosci:
. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gramoéw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

ST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych robdt budowlano-konstrukcyjnych, ktére
zostang wykonane w ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ
Z INSTALACIAMI Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA
CHELMIEC 121002_2, OBREB PIATKOWA 0017, DZIAtKA NR 479/5.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z robotami budowlano-konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru robot”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacija Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2.2 Szalowanie do betonu zwyktego bez dodatkowych wymagan dla wygladu powierzchni
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw
2.2.2 Piyty deskowania:
-Sklejka
-W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
-taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w
powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.
2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie,
powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowar: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej
skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3 Zbrojenie
2.3.1. A-IlIN / RB500 /, Stal pomocnicza A-l / St3s/- wg. Projektu branzy konstrukcyjnej
2.3.2. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac¢ celom jakim maja
stuzyé.
2.4 Beton wg PN-88/B - 06250 o wtasciwosciach :
. klasa betonu - Beton C20/25, C16/20 (fundamenty) wg. Projektu branzy konstrukcyjnej
. dla konstrukcji fundamentéw, stosowaé beton wodoszczelny W8
. Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci uzyskiwana dzieki spetnieniu warunkéw i wymagan do sktadnikéw oraz sktadu
mieszanki betonowej, wtasciwosci jego przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci
robot zwigzanych z realizacjg obiektéw betonowych.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkdw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych,
opdzniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno
przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w
ktérych zastosowano domieszke.
2.5.1. Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy C20/25, C16/20
2.5.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
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2.5.3 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy C20/25, C16/20
° Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanédw powinna by¢ mniejsza od 1%.
. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko
czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
° Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych
materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosc¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.
° Mrozoodporno$é kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
2.6. Sktad mieszanki betonowej.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy zageszczaniu przez
wibrowanie
2.7. Zaprawy cem.-wapienne klasy M10: stuzg do pofaczenia elementéw ceramicznych i betonowych, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501,
2.8 Sciany grubosé 25cm
Pustaki ceramiczne P+W o wytrzymatosci KL15 na zaprawie cementowo-wapiennej
wymiary 250x373x238, Klasa wytrzymatosci 15

Wskaznik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody RW w kierunku grubosci przegrody: 53 dB
Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody RA1 w kierunku grubosci przegrody: 52dB

Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwe]j przegrody RA2 w kierunku grubosci przegrody: 48 dB
2.9 Sciany dziatowe - grubosé 12cm
- cegta ceramiczna K-3 wymiary 120 x 250x 220 mm, o wytrzymatosci KL10 na zaprawie cementowo-wapiennej
2.10 Drewno konstrukcyjne klasy C24
2.11 Impregnaty zabezpieczajace:
Zabezpieczenie elementow drewnianych :
Srodek impregnacyjny chronigcy drewno przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i pleéniowych oraz owaddw - technicznych szkodnikéw drewna.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem, zgodnie z opinig Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, do uzyskania klasy
niezapalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjag umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagarn jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego do wykonania i uktadania mieszanki betonowe;j.
Do robét montazu elementéw drewnianych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego drobnego sprzetu
pomocniczego do montazu (mtotki, wiertarko — wkretarki, strugi mechaniczne, pity mechaniczne itp.,).Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu :
- samochdd samowytadowczy
- rusztowania
- szalowania systemowe
- wycigg jednomasztowy towarowy
- barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
4. Transport
Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét betonowych moina przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
- Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i
zarzadzajacego realizacjag umowy.
- Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym
zawilgoceniem.
- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementdéw prefabrykowanych wg. zalecen producenta

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach drewnianych
5. Sktadowanie
- Cement,
Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach, badZ w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajagcym przed wptywami
atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
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- Wapno
Wapno nalezy przechowywac¢ w stalowych silosach, bgdZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywami
atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Kruszywa
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
- Pustaki ceramiczne
Pustaki ceramiczne w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia. Pustaki ceramiczne nie
mogg by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni
Materiaty $cienne powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtfozu pod zadaszeniem.
- Elementy drewniane ukfada sig okoto 20,0 cm na podkfadach nad ziemia, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacje powietrza. Nie dopuszcza si¢ w zadnym
wypadku sktadowac na ptask bez zadaszenia.
- materiaty izolacyjne przechowywac pod zadaszeniem
6. Wykonanie robét
Ogéblne wymagania podanow ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg,
wykonywane.
6.1.Roboty betoniarskie
. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
-Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:
° w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,
° warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
° przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej
od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
-Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
. Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe
w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.
. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
. Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i
sztywne.
-Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:
° usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
° obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.
. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
-Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.
-Pobranie prébek i badanie.
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. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

. Badania powinny obejmowac:

° badanie sktadnikéw betonu

° badanie mieszanki betonowe;j

. badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

-Temperatura otoczenia
. Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do =5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni.

-Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest

przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

-Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.
. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacja betonu

-Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
. Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
. Przy temperaturze otoczenia wyiszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

-Okres pielegnaciji
. Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy
rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.
. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie
z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
-Réwnosé powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej dla, ktérych projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych obowigzuja
nastepujgce wymagania:
. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad
powierzchnie,
. pekniecia sg niedopuszczalne,
. rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
. pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
. réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

-Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Dla konstrukcji dla , ktérych projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
. wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé réwng i jednorodnag
powierzchnie bez dotkéw i poréw,
. wyréwnang wg powyiszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usungé
powierzchnie szkliste.

-Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6.2 Wznoszenie muréw

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne wykonywacé jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym
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przewigzaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ powigzane jednakowo przy uzyciu jednego rodzaju zaprawy. Do
wznoszenia $cian murowanych nalezy uzywac elementdéw czystych, nie uszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm lub innym
warunkom technicznym. Elementy przed utozeniem w murze zwilza sie wodg. W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu muréw /7 dni/ lub gdy
wystepujg opady ciggte, mury nalezy zabezpieczy¢ przez ostoniecie ich od géry pasem papy lub folii. Scian murowanych nie nalezy tynkowa¢
bezposrednio po ich wykonaniu, dajgc w ten sposéb mozliwos¢ odparowania wody technologicznej.Zaprawe przeznaczong do wznoszenia muréw nalezy
przygotowywac w pozycjach umozliwiajacych jej zuzycie w okreslonym czasie przy danym froncie robét murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia
zaprawy, nie powinien przekracza¢: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie sktadnikdw zaprawy
odbywa sie objetosciowo, a rodzaj, marke i konsystencje zaprawy dobiera sie zaleznie od jej przeznaczenia. Wytrzymatos¢ zaprawy jest zawsze mniejsza
niz wytrzymato$¢ elementu sciennego, spoiny nie powinny by¢ zatem zbyt grube. Na skutek wysychania zaprawy i nacisku gérnych warstw zbyt duza
grubos¢ spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania muru i zmniejszenia jego wytrzymatosci. Grubosé spoiny powinna by¢ nie tylko niezbyt
duza, lecz takze jednakowa na catej dtugosci. W murach przyjmuje sie grubosé spoin wg. zalecen producenta elementéw Sciennych. Nalezy przestrzegac
grubosci zaprawy na catej dtugosci muru przez zastosowanie podktadek zabezpieczajacych przed osiadaniem swiezych warstw muru.

Nadproza zelbetowe w murach no$nych wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zapewniajac czas na osiggniecie wytrzymatosci przed
obcigzaniem.

6.3 Wykonanie stropow

Wienice oraz elementy stropéw wylewane na mokro musza by¢ wykonane razem ze stropami. Wykonanie stropdw, belek, wiericéw i podciggéow
zelbetowych wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg

6.4 Wykonywanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
. Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.
. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiern normy PN-B-
03264:2002.
. taczenie pretéw nalezy wykonywadé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.
. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzern wytwaérczych i montazowych.
. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywadé przed ustawieniem szalowania bocznego.
. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci otulenia.
7. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
Szalunkéw
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykoriczeniowych
Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét rozbiérkowych z projektem organizacji robot i
przepisami BIOZ
7.1 Kontrola jakosci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcow
i wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu musza prowadzi¢ biezgca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa.
Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii kruszywa. Spetnienie pozostatych warunkéw
wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie mieszanki betonowej, na podstawie badar laboratoryjnych u producenta. Na
stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzi¢ konsystencje betonu. W celu sprawdzenia wytrzymatosci na
Sciskanie nalezy pobrac prébki betonu w ilosci nie mniejszej niz :
-3 proébki na partie betonu,
-1 prébke na 50 m3,
-1 prébke na 100 zarobdw.
7.2 Sprawdzac¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.3. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
. wymiardéw i ksztattu
° liczby szczerb i peknie¢,
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° odpornosci na uderzenia,

° przetomu ze zwréceniem szczegélnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu).

7.4 . Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.5. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzai odchviek . Dopuszczalne odchytki [mm] ' '
0G| OCEVEK mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7.6 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robdét z Dokumentacjg Projektowa

8. Obmiar robot.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie, na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.

9. Odbidr robét.

- sprawdzenie wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowa

- sprawdzenie grubosci zaprawy

- odbidr zbrojenia przed betonowaniem

9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

- zbrojenie nadprozy zelbetowych

- odbidr zbrojenia przed betonowaniem

9.2. Odbidr koricowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.

9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji betonowych i

zelbetowych na wysokosci kondygnacji + 5mm,

- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian z ceglty na wysokosci kondygnacji + 6mm,

- odchylenie, przesuniecie ptyty stropowej w pionie na powierzchni pomiedzy podporami +3 mm,

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamdwienia.

11.1  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250- Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003- Cement murarski 15
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PN-90/B-30010- Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-I1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach — lzolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych

ST 03.00.00. POKRYCIE DACHU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych pokrycia dachu, ktére zostang wykonane w
ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZLtOBEK WRAZ Z INSTALACIAMI Z
PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA CHELMIEC 121002_2,
OBREB PIATKOWA 0017, DZIAEKA NR 479/5.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem pokrycia dachu zawartymi w projekcie wykonawczym i
wedtug pozycji ,,Przedmiaru robét”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
2.1 Folia wstepnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalnosci
wtasciwosci:
- Reakcja na ogien - klasa E
- Odporno$é na przesigkanie wody - klasa W1
- Gietkos$¢ w niskiej temperaturze- -40 [oC]
- Gramatura - 130 [g/m2]
- Wsptczynnik oporu dyfuzyjnego0,02 Sd [m]
2.2 Kontrtaty i deskowanie impregnowane cisnieniowo do klasy ppoz NRO.
2.3 Membrana separacyjny pomiedzy deskowaniem i pokryciem z blachy — systemowa o wtasciwosciach:
Membrana paroprzepuszczalna - czterowarstwowa mata rozdzielcza do zastosowania pod pokrycia dachowe z blach uktadanych na rgbek stojacy.
Warstwa separacyjna wykonana z polipropylenowego oplotu zapewniajgcego wtasciwg wentylacje oraz odprowadzenie wilgoci.
Wysoka paroprzepuszczalnosé: 3000 g/m2/24h wg EN 12572, 38stopniC/93%
Sd=0,02m
Wysoka wodoszczelnosé, ponad 300 cm stupa wody
Masa powierzchniowa ca. okoto 450 g/m2
Odpornos¢ na przenikanie wody, EN 1928 class W1
Paroprzepuszczalnosc¢ - wartos¢ sd, EN 12572 ca. 0,02 m
Paroprzepuszczalno$¢, EN 12572, 38stopniC/93% ca. 3000 g/m2/24h
Odpornosé na temperature -40 / +80 oC
Odpornos¢ na promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesigce
2.3 Pokrycie dachu z gotowych paneli systemowych - blacha stalowa cynkowana (PN-EN 10346) powlekana (PN-EN 10169) o gr. 0,5 mm, powtoka
poliester, rabek stojacy, rozstaw ragbkéw okoto 50cm kolor szary agatowy RAL 7038 lub zblizony uzgodniony z projektantem
2.4 Elementy dodatkowe na dachu — zabezpieczenia przweciwsniegowe — kompletne rozwigzanie systemowe zgodnie z
systemem pokrycia
2.5 Obroki blacharskie dachu z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,5 mm, powtoka poliester, kolor popielaty RAL 7038 lub zblizony uzgodniony z
projektantem
2.6 Rynny i rury spustowe odprowadzajgce wode z dachu — z blachy stalowej powlekanej, powierzchnia naturalna — kompletny system
3. Sprzet
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
- samochdd samowytadowczy
- rusztowania
- wyciag jednomasztowy towarowy
- barakowéz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
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4, Transport

- Transport elementdw wiezby oraz prefabrykowanych

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczac, uktada¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac przed przemieszczaniem.

5. Sktadowanie

Materiaty drewniane powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Nalezy zwrdci¢ uwage na
sposob sktadowania uniemozliwiajacy deformacje elementéw drewnianych. Poszczegdlne elementy powinny by¢ posegregowane.

6. Wykonanie robét

Ogoélne wymagania podanow ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

Wykonanie robdt zgodnie z rozwigzaniami systemowymi producenta i dokumentacjg projektowa.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdza¢ prawidtowos¢ utozenia wiatroizolacji

7.3 Sprawdza¢ doktadno$¢ wykonania obrébek przy kominach i wytazach dachowych

7.4 Sprawdza¢ prawidtowo$é mocowania rynien i rur spustowych

7.5 Sprawdza¢ zgodnos$¢ wykonywanych robdét z Dokumentacjg Projektowa

8. Obmiar robot.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.

9. Odbiér robot.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowa

- sprawdzenie doktadnosci wykonania obrébek przy kominach i wytazach dachowych

- sprawdzenie sposéb mocowania rynien i rur spustowych

-sprawdzenie szczelnosci pokrycia dachowego

9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

- sprawdzenie prawidtowosé utozenia hydroizolacji i obrébek

9.2. Odbidr koricowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamodwienia.

ST 04.00.00. IZOLACIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych robét izolacyjnych, ktére zostang wykonane w
ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZLtOBEK WRAZ Z INSTALACIAMI Z
PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA CHEtMIEC 121002_2,
OBREB PIATKOWA 0017, DZIALKA NR 479/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z robotami izolacyjnymi zawartymi w projekcie wykonawczym i wedtug
pozycji ,,Przedmiaru roboét architektura”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2.2 Gruntowanie powierzchni betonowych— grunt, asfaltowy roztwdr gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS , dopuszczony do stosowania ze
styropianem

Wymagane dokumenty:
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Deklaracja zgodnosci Polska Norma PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004, Rekomendacje Techniczne ITB, Aprobaty Techniczne IBDiM,
Krajowe Certyfikaty Zgodnosci COBR, Krajowe Certyfikaty Zaktadowej Kontroli Produkcji COBR, Deklaracje Zgodnosci, Atest Higieniczny PZH ,.
Wiasciwosci:

Wyglad Gesta ciecz o czarnej barwie
Zapach Staby, charakterystyczny dla produktéw organicznych
Prég wyczuwalnosci zapachu Dane niedostepne dla mieszaniny.
Dla ksylenéw: 0,9-9,0 mg/ m3
Temperatura zaptonu >310C
Temperatura krzepniecia (poczatek) Dane niedostepne.
Zakres temperatury wrzenia >1300C
Temperatura samozaptonu Dane niedostepne.
Granice wybuchowosci Dla mieszaniny: brak danych
Dla ksylenéw: DGW - 1,0 % obj.; GGW — 7,8 % obj.
Prezno$¢ par (w temp 20 0C) 0,05 bara
Czas wyptywu z kubka ¢ =6 mm (23 £ 0,5 oC) 12-24s
Lepkos$d *mm2/s+ 35-140
pH Dane niedostepne.
Gestoséwzgledna (w temp 20 0C) 0,93-0,96
Gestos¢ par wzgledem powietrza Dane niedostepne dla mieszaniny.
Dla ksylenéw: 3,66
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie Nie rozpuszcza sie
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol /woda Dane niedostepne dla mieszaniny.
Dla ksylenéw i etylobenzenu: 3,12 — 3,2
Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalniki naftopochodne

2.3 Papa fundamentowa termozgrzewalna kauczukowo-zywiczno-asfaltowa modyfikowana SBS Deklaracja zgodnosci PN-EN 13969:2006 + PN-EN
13969:2006/A1:2007

wiasciwosci:

- Folia wierzchnia PP zabezpieczona lakierem UV

- Witdknina poliestrowa

- Pogrubiona warstwa dtugowiecznej powtoki asfaltowo-zywicznej BIO-zywicznej SBS

Paramety:

Szybki profil umozliwiajgcy doktadne zgrzewanie

Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa do fundamentéw, PN/EN 13969:2006
Gwarancja [lata] 50 lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Witdknina poliestrowa/ 250g

Srednie wydtuzenie, (elastycznos¢) wzdtuz/ w poprzek [%)] 50/50

Srednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 1000 / 800

Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej: pod osnowa / suma nad i pod osnowa [mm] 2,3-2,5/2,6

Catkowita grubos¢ papy [mm] 3,2

Gietkos$é na watku @ 30 mm / Sptywnosé [°C] -12 /-

2.4 lzolacja termiczna $cian fundamentowych - styropian EPS100 fundamentowy ( Aobl= 0,036 W/mK)

2.5 Warstwa ochronna — folia kubetkowa czarna

2.6 Folia pcv paroizolacyjna — dach

2.7 Izolacja termiczna $ciany oddzielenia pozarowego

Wetna mineralna (Aobl= 0,036 W/mK)

2.8 Izolacja termiczna stropow i podtdg - styropian podtogowy twardy EPS 80 (Aobl= 0,037 W/mK)

2.9 Izolacja termiczna stropodachu odwrdconego - ptyty polistyren ekstrudoany XPS (lambda obl= 0,031 W/mK)
2.10 Izolacja przeciwwodna stropodachu odwréconego

|zolacja dwuwarstwowa:

. Druga warstwa (gdrna) zgrzewana z dolng warstwa na catej powierzchni - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm -+0,2mm.
Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Witasciwosci:
Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006
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Gwarancja [lata] 15 lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Wi1dknina poliestrowa, 250,
Srednie wydtuzenie, (elastycznos¢) wzdtuz/ w poprzek [%)] 50/50

Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 1000 / 800

Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej: nad osnowg / suma nad i pod osnowg [mm] 2,3/4,1

Catkowita grubos¢ papy [mm] 5,2

Gietkos$é na watku @ 30 mm / Sptywnosé [°C] -20/+100

. Pierwsza warstwa (dolna) zgrzewana z podtozem na catej powierzchni - papa termozgrzewalna podktadowa 4,0mm SBS.
Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest cienka wtékning polipropylenowg oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Wtasciwosci:
Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa podktadowa, PN/EN 13707:2006
Gwarancja [lata] 12 lat
Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Wi1dknina poliestrowa, 250
Srednie wydtuzenie, (elastyczno$¢) wzdtuz/ w poprzek [%] 50/ 50
Srednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 1000/ 800
Srednia grubo$¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej: nad osnowa / suma nad i pod osnowg [mm] 1,7/3,5
Catkowita grubos¢ papy [mm] 4,0
Gietkos$é na watku @ 30 mm / Sptywnosé [°C] -20/+100

2.11 Izolacja pomieszczen higienicznosanitarnych z elastycznej izolacji WPS do malowania

3. Sprzet
Roboty wykoriczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
- samochdd ciezarowy
- wycigg jednomasztowy towarowy
- betoniarka
- barakowéz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
4, Transport
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach drewnianych tak by
nie przemieszczaty sie podczas transportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byé sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie moga mieé styku bezpo-
$rednio z podtozem.
6. Wykonanie robét
Ogoélne wymagania podanow ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
Wykonanie robdt zgodnie z rozwigzaniami systemowymi producenta i dokumentacja projektowa.
6.1 Izolacja fundamentéw
Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej wykonac zgodnie z rysunkami detali dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta systemu
7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdzac¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdzac szczelnosé izolacji
7.4 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa
7.5 Izolacje przeciwwilgociowe nalezy uktada¢ szczelnie z wymaganymi zaktadami. Izolacja pozioma musi faczy¢ sie z izolacja poziomg bez stosowania
ostrych zataman. 1zolacja pionowa i pozioma musza tgczy¢ sie ze soba w sposdb szczelny. Nalezy sprawdzi¢ ciggtosc izolacji na catej powierzchni
izolowanej. Nalezy sprawdzi¢ atest producenta na dostarczone materiaty.
. Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
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stosowania.
. Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafstwowej.
. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
8. Obmiar robot.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robot.
- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowa
- sprawdzenie stopnia réwnosci $cian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi
9.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
10. Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoéwienia.

ST 05.00.00. STOLARKA, ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych elementéw Slusarsko-kowalskich i stolarki,
ktére zostang wykonane w ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK
WRAZ Z INSTALACJAMI Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACIA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI,
GMINA CHELMIEC 121002_2, OBREB PIATKOWA 0017, DZIAtKA NR 479/5.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem elementdéw $lusarsko-kowalskich i stolarki zawartymiw
projekcie wykonawczym i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
° Wymiary i sposéb otwierania skrzydet okiennych i drzwiowych - wg zestawienia stolarki,
° Do uszczelnienia okien mozna stosowac nastepujace materiaty:
do uszczelnie wewnetrznych —masy silikonowe, akrylowe, tasmy i folie do uszczelnier sSrodkowych — pianka poliuretanowa
do uszczelnien zewnetrznych masy silikonowe
° Odpornosé¢ na przedostawanie sie do wnetrza wody opadowe;j - okna powinny by¢ catkowicie
szczelne przy zraszaniu ich woda
2.1 Stolarka okienna i drzwiowa wg. zestawienia stolarki okiennej rysunki projektu wykonawczego branzy architektonicznej
2.2 Scianki do kabin WC
Kabiny przedszkolne na wysokich stupkach z ptyt HPL 10mm, bez drzwi do wysokosci 1m, kolor zielony.
3. Sprzet
Roboty wykoriczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
- samochdd dostawczy
- barakowéz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
4, Transport
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach dostawczych. Elementy nalezy rozmieszczac, uktadaé na podktadach drewnianych tak by
nie przemieszczaty sie podczas transportu.
5. Sktadowanie
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Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku
bezposrednio z podtozem

6. Wykonanie robét

Ogélne wymagania podanow ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

6.1 . Szczelnos$¢ na przenikanie powietrza

Przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztgcza miedzy przegrodami i czesciami przegrdod (miedzy innymi potaczenie stropodachdw lub dachdw ze
Scianami zewnetrznymi), przejscia elementow instalacji (takie jak kanaty instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnetrzne) oraz
potgczenia okien z osciezami nalezy projektowac i wykonywac pod katem osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza.
Przepuszczalno$¢ powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy cisnieniu réwnym 100 Pa wynosi nie wiecej niz 2,25 m3/(m * h) w odniesieniu do
dtugosci linii stykowej lub 9 m3/(m2 - h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci
powietrza okien i drzwi.

6.2. Przygotowanie osciezy Przed osadzeniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze naprawié i oczyscic.

6.3 Osadzanie stolarki okiennej.

Mocowanie stolarki w $cianach nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Zamocowane okno
nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna.

Réznice wymiardow na przekatnych nie powinny byé wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac¢ sie swobodnie, a okucia
dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

6.4. Osadzenie parapetow

Parapet zewnetrzny powinien by¢ podsuniety pod rame okna, nie wolno zastania¢ zaktadanymi parapetami otworédw wyptywowych. Parapet powinien
byé zamontowany w sposéb gwarantujacy odptyw wody na zewnatrz otworu okiennego.

6.5. Parapety

e wewnetrzne - PCV w kolorze drewna,

® zewnetrzne — blacha stalowa powlekana powierzchnia naturalna

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdza¢ osadzenie elementdw stalowych w murze i posadzce

7.3 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.

9. Odbidr robét.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowa

- sprawdzenie osadzenia elementow stalowych w murze i posadzce

9.2. Odbidér koricowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej na

dtugosci taty 2,0m +2 mm,

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.

11.1  Zalecane normy - Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach — lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw
budowlanych

ST 06.00.00. TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych tynkéw i oktadzin wewnetrznych, ktére
zostang wykonane w ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ
Z INSTALACJAMI Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA
CHELMIEC 121002_2, OBREB PIATKOWA 0017, DZIAtKA NR 479/5.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem tynkéw i oktadzin wewnetrznych zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru robot”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
2.1. Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed
rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw
2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do zapraw
2.4 Ptytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubos$¢ 0,75mm-0,80mm, kolor jasno bezowy, powierzchnia
polerowana, uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor jasnoszary, fuga odporna na plesn i grzyby.
Witasciwosci ptytek:
- Kolor bezowy , wzér nawigzujacy do powierzchni granitowych — do akceptacji przez projektanta na etapie realizacji.
- Nasigkliwos¢ wodna PN-EN I1SO 10545 -3 <0,1%
- Wytrzymatos$¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2
- Sita tamigca PN-EN ISO 10545 - 4 >2000 N
- Odpornosé na Scieranie wgtebne PN-EN 1SO 10545 - 6 < 140 mm3
- Odporno$é na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 - odporne
2.5 Narozniki stalowe podtynkowe systemowe
2.6 Tynk wewnetrzny Il kategorii, PN-B-30042:1997
2.7 Tynki gipsowe - gotowa zaprawa gipsowa — wg PN-B-30042:1997 i odpowiedniej aprobaty technicznej
3. Sprzet
Roboty wykorczeniowe musza by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
- samochdd ciezarowy
- rusztowania
- agregat tynkarski
- wycigg jednomasztowy towarowy
- barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
4. Transport
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadaé na podktadach drewnianych tak by
nie przemieszczaty sie podczas transportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtfozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku
bezposrednio z podtozem
6. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg,
wykonywane.
Wszystkie roboty wykonac zgodnie z technologia i zaleceniami producenta.
6.1 Tynki cementowo-wapienne
Podtoze pod tynk musi by¢ réwne, no$ne i mocne, wystarczajaco stabilne, rownomiernie chtonne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i
wykwitow, nie zamarzniete. Podtoza betonowe o duzej gestosci i niewielkiej chtonnosci, zanieczyszczone srodkami antyadhezyjnymi nalezy oczyscic z
kurzu i zattuszczen (zmy¢ wodg z dodatkiem detergentu), a nastepnie zagruntowac. Podtoza bardzo chtonne oraz nieréwnomiernie chtonne po usunieciu
kurzu i luznych elementéw nalezy zagruntowaé Emulsjg Gruntujaca. Wszystkie stykajgce sie z zaprawg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Zaprawy tej nie stosuje sie na podtoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Wilgotnos¢ podtoza, na ktére ma byé nanoszona
zaprawa gipsowa nie moze przekracza¢ 3%.
6.1.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
° Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
° Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu
surowego.
° Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
° Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.
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W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

6.1.2 Przygotowanie podtozy
Spoiny w murach
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usungc przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampga benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
6.2. Tynki gipsowe maszynowe
6.2.1. Podtoza tynkarskie nalezy poddac kontroli zgodnie z , Wytycznymi obrébki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu, luznych czastek, sadzy, rdzy i substancji ttustych. Usuna¢ wieksze
nieréwnosci. Przewody instalacyjne przykry¢ warstwg tynku grubosci min. 5 mm. Nie tynkowa¢ przemrozonych podtozy. W przypadku podtozy o
niedostatecznej chtonnosci powierzchnie pokry¢ . Srodkiem kontaktowym. W przypadku nadmiernej nasigkliwosci zastosowaé érodki wyréwnujace
chtonnos¢
6.2.2 Wykonanie robét (wg PN-70/B-10100).
a) tynki gipsowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym,
b) przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane
wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).
c) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku.
d) tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny
Scisle do siebie przylegac na catej powierzchni.
e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C.
f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
oraz przez ochrone przed przeciggami.
g) $rednia grubos¢ tynku — 15 mm. W przypadku gdy przy wiekszych grubosciach warstwy konieczne jest tynkowanie dwuwarstwowe, pierwszg warstwe
tynku, ktéry nie zwigzat catkowicie nalezy zatrze¢ w jodetke i po zwigzaniu natozy¢ kolejng warstwe ,mokre na mokre”. Sufity nalezy tynkowac tylko
jednowarstwowo.
h) po uzyskaniu wilgotnosci tynku gipsowego nie wiekszej niz 1 % mozna przystgpi¢ do dalszych prac wykorczeniowych, jak malowanie, tapetowanie itp.
7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdzac¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ grubos¢ naktadanego tynku i wyréwnanie powierzchni
7.3 Sprawdzi¢ stopien doktadnosci klejenia ptytek ceramicznych
7.4 Sprawdza¢ zgodnos$¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa
7.5 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
° sprawdzenie wygladu powierzchni,
° sprawdzenie wsigkliwosci,
° sprawdzenie wyschniecia podtoza,
° sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej
nizpo 3s.
8. Obmiar robot.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
9. Odbiér robot.
- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowg
- sprawdzenie stopnia réwnosci $cian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi
- odbidr tynkéw cementowo-wapiennych nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100 jak dla Il kategorii tynkéw , sprawdzeniu podlegaja:
. przygotowanie podtozy /czystosé, stabilnosé, gruntowanie/,
. rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci/,
. grubosc¢ tynku /$rednia grubo$¢ tynku 10 mm/,
. przyczepnos$¢ tynku do podtoza /nie mniej niz 0,3 MPa/,
. wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,
. prawidtowosé wykonania powierzchni i krawedzi.
- odbidr tynkéw gipsowych nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10110:2005 , sprawdzeniu podlegaja:
. przygotowanie podtozy /czystosé, stabilnosé, gruntowanie/,
. rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci/,
. grubos$¢ tynku /$rednia grubos$¢ tynku 10 mm/,
. przyczepnos¢ tynku do podtoza /nie mniej niz 0,3 MPa/,
. wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,
. prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi.
9.2. Odbidér koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé woda.
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Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

° pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,

° poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki

itp.).

Niedopuszczalne s nastepujace wady:

° wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pils$ni itp.,

° trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw gipsowych wykonywanych maszynowo nie powinny by¢ wieksze od wartosci podanych w
tablicy nr 3 normy PN-B-10110:2005 jak nizej:

° Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty

kontrolnej 2 m.

° Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

° Odchylenie powierzchni i krawedzi tynkuod kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie wiecej niz 8 mm na catej

powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

° Odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1m.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadka jednolita powierzchnie, bez rys, pecherzy, zaciekéw i przebarwien.

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoéwienia.

ST 07.00.00. PODtOZA | POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych podtozy i posadzek, ktére zostang wykonane
w ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI Z
PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA CHEtMIEC 121002_2,
OBREB PIATKOWA 0017, DZIAEKA NR 479/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem podtozy i posadzek zawartymi w projekcie wykonawczym i
wedtug pozycji ,,Przedmiaru robét”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .

2. Materiaty

2.1. Piasek

Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

2.2. Zwir ptukany

Materiatem do wykonania podsypki powinien by¢ zwir o grubosci ziaren od 1,5-2cm. Powinien by¢ jednorodny, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betondéw klasy B-10

2.4 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-10

2.5 Woda : stosowana do betondw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
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2.6 Cement wg PN-88/B - 30000

2.7 Ptytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubo$é 0,85mm-0,88mm, kolor bezowy, powierzchnia naturalna,
uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor jasnoszary, fuga odporna na plesn i grzyby. Uktadane ortogonalnie.

Wiasciwosci ptytek:

- Przeznaczona do pomieszczen narazonych na duze natezenie ruchu wykonana z trwatych surowcéw — kwarcu, skaleni i kaolinu.

- Kolor bezowy , wzoér nawigzujacy do powierzchni granitowych — do akceptacji przez projektanta na etapie realizacji.

- Antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R10

- Nasigkliwos¢ wodna (PN-EN ISO 10545-3)<0,1%

- Wytrzymatos$¢ na zginanie (PN-EN ISO 10545) min. 40 N/mm?2

- Sita famiaca (PN-EN ISO 10545 - 4) >2000 N

- Odpornos$¢ na Scieranie wgtebne (PN-EN ISO 10545 - 6) < 140 mm3

- Odpornosé na plamienie (PN-EN ISO 10545 - 14) - odporne

2.8 Wyktadzina obiektowa heterogeniczna akustyczna wyktadzina winylowa (typ wyktadziny EN 651), zabezpieczona poliuretanem, grubosé catkowita
4mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,65mm, poziom wygtuszenia hatasu 19dB

Wymagane dokumenty

Atest higieniczny PZH

Deklaracja zgodnosci CE

Autoryzacja producenta

Wtasciwosci Normy
Zabezpieczenie powierzchni poliuretan
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43
Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,15mm
Scieralno$¢ EN 660-1 Grupa T</=0,08mm
Waga catkowita EN 430 3295g/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Witasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9

EN 13839 >/=0,3, DS spetnia
Witasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV

antystatyczna

Grubos¢ (mm) EN 428 okoto 3,45mm
Warstwa uzytkowa EN429 okoto 0,65 mm
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8:

I1SO 717/2 AL, 19 dB

NFS31-074 Ln,e,w = 61 dB
Odpornosé chemiczna EN 423 Wysoka odpornos¢
Stabilno$¢ wymiarow EN 434 </=0,1%

2.9 Wyktadzina obiektowa - homogeniczna podtoga winylowa , wywinieta na $ciane na ¢wieréwatku do wysokosci 10cm. Pod wyktadzine stosowac na
wylewke cementowg wylewke samopoziomujgca w celu wyrdnania podtoza zgodnie z wymogami producenta wyktadziny.

Kolor bezowy wzér granit— do ustalania z projektantem po wybraniu konkretnego producenta wywinieta na sciane na ¢wier¢watku do wysokosci 10cm ,
pod wyktadzine stosowac na wylewke cementowga wylewke samopoziomujaca tak by wyréwnac poziom (grubosc¢ ) z ptytkami gresowymi
Wyktadzina musi posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Whtasciwosci:

- Grubos¢ catkowita 1SO 24346 (EN 428) >1.90mm <2.10mm

- Grubos¢ warstwy uzytkowej (1SO 24340) (EN 429) >1.90mm <2.10mm

- Waga catkowita I1SO 23997 (EN 430) >2700g/m2 <2900g/m2

- Zabezpieczenie powierzchni — Poliuretan

- Grupa $cieralnosci (EN 660-2) Grupa T: £2mm3

- Wgniecenie resztkowe - srednia wartos$¢ zmierzona 0.02mm 1SO 24343-1 (EN 433) <0.10mm

- reakcja na ogien - (EN 13501-1) Bfl s1

- Oddziatywanie ktek krzeset (ISO 4918) (EN 425) - Brak uszkodzen

- Antyposlizgowos¢ (DIN 51130) - R9, (EN 13893) 20.3

- Odpornosé chemiczna (ISO 26987) (EN 423) - Bardzo dobra

- Odpornosé na $wiatto (EN 1SO 105-B02) > 7

- Odpornos$¢ przeciw grzybom i bakteriom (10S 846: Cze$¢ C) - Dobra, nie sprzyja wzrostowi

2.10 Wycieraczki wewnetrzne systemowe z wktadem rypsowym

2.11 Wycieraczki zewnetrznych systemowe z wktadem czyszczagcym w postaci listew winylowych

3. Sprzet

Roboty wykoriczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :

- samochdd ciezarowy

- wycigg jednomasztowy towarowy

- betoniarka

- barakowéz zaplecza socjalnego
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- barakowdz magazynowy

4, Transport

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach drewnianych tak by
nie przemieszczaty sie podczas transportu.

5. Sktadowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku
bezposrednio z podtozem. Panele podtogowe nie moga by¢ magazynowane na zewnatrz budynku.

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg,
wykonywane.

6.1. Wylewki i warstwy wyrdwnawcze pod posadzki
. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3
Mpa.
Wskaznik zageszczenia podtoza Is nie mniejszy niz 0,94-1,0
. Wylewka betonowa zbrojona siatkami z drutu stalowego
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
. Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

[ llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400
kg/m’.
. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym
6.2 Ptyty tarasowe uktadac na podktadkach dystansujgcych systemowych

7. Kontrola jakosci robét.

7.1 Sprawdzac¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdza¢ grubos¢ warstw podtég

7.3 Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczenia izolacji

7.4 Sprawdzi¢ przygotowanie wylewek pod posadzki

7.5 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robdét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji

inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.

9. Odbidr robét.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowa

Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

0Odbidér powinien obejmowac:
. sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg,
. sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
. sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki.
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.
Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniem wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcow.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamdwienia.
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ST 08.00.00. ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych prefabrykatéw gipsowych, ktére zostang
wykonane w ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ Z
INSTALACJAMI Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJIA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA
CHELMIEC 121002_2, OBREB PIATKOWA 0017, DZIALKA NR 479/5.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robét z prefabrykatéw gipsowych zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru robot”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
2.1 Sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych 1*12,5mm na konstrukcji stalowej z wieszakami systemowymi — kompletny system
2.2- sufit podwieszony w sanitariatach i pomieszczeniach ,,mokrych” - z ptyt gipsowo-kartonowych 1*12,5mm na konstrukcji stalowej z wieszakami
systemowymi ptyty G-K impregnowane odporne na wilgo¢ — kompletny system
3. Sprzet
Roboty wykoriczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
- samochdd ciezarowy
- rusztowania
- wyciag jednomasztowy towarowy
- barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:
Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na monta$ zawiesi do elektéw
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentdéw)
Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw
Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
- Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji)
- poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie
4. Transport
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadaé na podktadach drewnianych tak by
nie przemieszczaty sie podczas transportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podfozu pod zadaszeniem. Materiaty nie moga mie¢ styku bezposrednio z
podtozem
6. Wykonanie robét
Ogélne wymagania podanow ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg,
wykonywane.
Wszystkie roboty wykonac zgodnie z technologig i zaleceniami producenta wg rozwigzan systemowych.
7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa
° Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m.
Linia podziatu na moduty (linie kasetonéw widziane od dotu sufitu) nie powinna mie¢ zataman wiekszych niz +/- Imm na dtugosci 5m.
Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
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° Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.
8. Obmiar robot.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie, na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robot.
° zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowg
° sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowg
° Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze
niz1 mm/1m.
9.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamdwienia.

ST 09.00.00. MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych tynkéw i oktadzin wewnetrznych, ktére
zostang wykonane w ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ
Z INSTALACJAMI Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA
CHELMIEC 121002_2, OBREB PIATKOWA 0017, DZIAtKA NR 479/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem malowania zawartymi w projekcie wykonawczym i wedtug
pozycji ,,Przedmiaru robot”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .

2. Materiaty
2.1 Farba akrylowa lateksowa matowa emulsja do malowania $cian i sufitéw o duzej sile krycia
3. Sprzet

Roboty wykorczeniowe-malowanie muszg by¢ wykonane recznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowéz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport

Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sie podczas transportu.

5. Sktadowanie

Materiaty powinny byé sktadowane wewnatrz budynku.

6. Wykonanie robét

Ogoélne wymagania podanow ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
Wykonanie robdt zgodnie z systemem i zaleceniami producenta i dokumentacjg projektowa.
6.1 Ogdlne wytyczne wykonania malowania:
Malowanie wykonaé zgodnie z wymogami producenta.
Nalezy stosowac sie takze do ogdlnych zasad:
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:
. catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
° catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
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° catkowitym utozeniu posadzek,
. usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekéw zaprawy itp.

Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé odpowiedni grunt.

Wykonywanie powtok malarskich

Farbe nanosi¢ odpowiednimi watkami malarskimi. llo$¢ warstw minimum dwie, lub trzy tak by uzyskac jednolita powierzchnie koloru. Farbe nanosic¢
dobrej jakosci watkami tak by nie dopusci¢ do powstawania zbyt grubych warstw i zaciekéw

Powtoki powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne.
Powtoki powinny dawa¢ matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla. Odciecia pomiedzy kolorami wykonac na przecieciu powierzchni Sciany i sufitu,
stosowac tasmy malarskie w celu uzyskania réwnej linii odciecia.
7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ przygotowanie podtozy pod malowanie
7.3 Sprawdza¢ zgodnos¢ wykonywanych robdét z Dokumentacjg Projektowa
7.4 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacé:
° sprawdzenie wygladu powierzchni,
° sprawdzenie wsigkliwosci,
° sprawdzenie wyschniecia podtoza,
° sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
° nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowacé:
° sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
° sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badar dato wynik ujemny,
nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.
8. Obmiar robot.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robét.
- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowa
- sprawdzenie efektywnosci krycia farby
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.

ST 10.00.00. TYNKI | OKEADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét dotyczacych tynkdw i oktadzin zewnetrznych, ktére zostang
wykonane w ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ Z
INSTALACJAMI Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJIA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA
CHELMIEC 121002_2, OBREB PIATKOWA 0017, DZIALKA NR 479/5.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem tynkéw i oktadzin zewnetrznych zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru robot”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
2.1 Ptyty styropianowe A obl= 0,038W/mK
2.2 Wykoriczenie $cian z ociepleniem metodg ,lekka mokra” rozwigzanie systemowe poparte certyfikatem, aprobatg na cato$¢ kompletnego systemu.
Tynk cienkowarstwowy silikonowy baranek 1,5mm, odporny na glony, algi, barwiony w masie, kolor do akceptacji przez projektanta
2.3 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej kolor szary.
Stal | jakosci, zgodnie z normga PN-EN 10327. Tolerancje wymiarowe opisuje norma PN-EN 10143.
Blacha ocynkowana o grubosci 0,6 mm, powlekanej obustronnie powtoka odznaczajgca sie szczegdlng odpornoscig na korozje, promieniowanie UV, a
takze trwatoscig koloru bez wzgledu na warunki atmosferyczne.
3. Sprzet
Roboty przy elewacji musza by¢ wykonane recznie.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
- wycigg jednomasztowy towarowy
- rusztowania
- barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
4. Transport
Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sie podczas transportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byé sktadowane wewnatrz budynku.
6. Wykonanie robét
Ogoélne wymagania podanow ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
Wykonanie robdt zgodnie z systemem i zaleceniami producenta i projektem wykonawczym z zastosowaniem materiatéw spetniajgcych wymagania
ochrony cieplnej.
6.1 Wykoriczenie Scian z ociepleniem metoda , lekka mokra”- kompletne rozwigzanie systemowe réwnowazne poparte certyfikatem, aprobata na
catos¢ kompletnego systemu.
6.2 Wykonanie oktadziny z cegty klinkierowej
Uktadanie , rodzaj zaprawy zgodnie z wytycznymi producenta
7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ przygotowanie podtozy pod klejenie ptyt styropianowych
7.3 Sprawdza¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robét.
- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowa
- sprawdzenie piondw elewacji, obrébek naroznikdw i parapetdéw
9.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny na wysokosci kondygnacji i odchylenie krawedzi od linii prostej na dtugosci faty 2,0m +5 mm,
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoéwienia.
W szczegdlnosci:
° PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
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ST 11.00.00. WYPOSAZENIE | ROBOTY INSTALACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych wyposazenia, ktdére zostang wykonane w
ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK WRAZ Z INSTALACIAMI Z
PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA CHEtMIEC 121002_2,
OBREB PIATKOWA 0017, DZIALKA NR 479/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robét instalacyjnych zawartymi w projekcie wykonawczym i
wedtug pozycji ,,Przedmiaru robét”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE

2. Sprzet

2.1 Wyposazenie kuchni

Wyposazenie kuchni zgodnie z ciggiem technologicznym jako kompletne wyposazenie wybranego producenta.

2.2 Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych — zgodnie z projektem

3. Transport

Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sie podczas transportu.

4. Sktadowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku, zabezpieczone przed wilgociag

5. Wykonanie robét

Ogélne wymagania podanow ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

Wykonanie robdt pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

6.2 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robdét z Dokumentacjg Projektowa

7. Obmiar robét.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.

8. Odbidr robét.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjg producenta dzwigu

- Wykonawca zapewni odbidr dZzwigu przez Urzad Dozoru technicznego

8.2. Odbidr koricowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.

$12.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych zagospodarowania terenu, ktére zostang
wykonane w ramach: BUDOWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK WRAZ Z
INSTALACJAMI Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTU) ORAZ Z KOMUNIKACJIA WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, GMINA
CHELMIEC 121002_2, OBREB PIATKOWA 0017, DZIAtKA NR 479/5.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem zagospodarowania terenu zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru roboét architektura”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacija Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano

w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
+KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODtOZA”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta i
profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego pod dojscia i dojazdy
1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres roboét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem :

° koryta iwywiezieniem nadmiaru ziemi

° profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie
2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

° réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z

zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

° koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

° walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
OgélIne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Warunki przystgpienia do robdt
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wyfacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposob wykonania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w
nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza ()
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Minimalna wartosc [, dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badar i pomiaréw
1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych,

co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych,
co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg = 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O3 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz =5 cm dla
pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos$é stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.

8. Odbior robét
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Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
10. przepisy zwigzane
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.
W szczegdlnosci:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
»,PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pt.1.1.
1.3. Zakres roboét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wg PN-5-06102 [21] i obejmujg :

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe
pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie
dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia
na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa tamane .
L Wyszczegdlnienie Zuzel Badania
p
wtasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 | od 2 do od 2 od 2 do od 2 od 2 do od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12 -15[3]

2 | Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 3 10 5 10 5 10 -15 [3]

3 | Zawartosé ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 ] } -16 [4]

4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych,

%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B- 0d30 | od30 do | od30 od 30 do ) ) BN-64/8931
04481, % do 70 70 do 70 70 -01 [26]

6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosé catkowita po petnej liczbie
obrotdéw, nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej -42 [12]
liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714

2,5 4 3 5 6 8 18[6]

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37[10]
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zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej niz PN-B-06714
- - - - L 3 -39 [11]

1 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wigcej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
niz -28[9]

1 | Wskaznik nosnosci  w,,e mieszanki

1 | kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls > 1,00 80 60 20 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu |s > 1,03 [21]

120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materiat na warstwe ods3aczajaca

Na warstwe ods3gczajaca stosuje sie:
° zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
° piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajacg

Na warstwe odcinajacg stosuje sie:
° piasek wg PN-B-11113 [16],
. miat wg PN-B-11112 [15],
° geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
° cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
° wapno wg PN-B-30020 [19],
° popioty lotne wg PN-S5-96035 [23],
° zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
° mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnic¢ wytworzenie jednorodne;j
mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
° rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
. walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
OgélIne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy
sprawdzi¢ wzorem:

D5
ds <5 (1)
w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
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Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci
geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dSO

O99 <12 (2)
w ktérym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢
parametru Og powinna byé podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1,
Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonac
odcinek prébny w celu:
° stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
° okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
° okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do
wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m’.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
OgdlIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$é ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
powierzchnia podbudowy

Minimalna liczba

L Wyszczegdlnienie badan .bada.n n.a przy-padajaca na jedno
P dziennej dZ|.afce badanie (m?)
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 600

2 | Wilgotnos¢ mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z
tolerancjq +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?,
lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu
odksztatcenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

E, <22

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10razy na 1 km

i L. . w sposéb ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
2 | Réwnos¢ podtuzna

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
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- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukédw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢
wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
° modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
° ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o ) Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
wskazniku w,, nie | zageszczenia ls Maksymalne ugiecie sprezyste pod ptytg o $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym nie kotem, mm
mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego obciazenia E,
pierwszeg
o
obcigzenia
E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci,
zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.

8. Odbior robét

OgdlIne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.

W szczegdlnosci:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
»WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych pod nawierzchnie
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ( stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres roboét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w , Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych s3:
° piasek
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

DIS
dss
gdzie:

D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana
na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:
d 60

U=—25
dyo

<5

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - Wwymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dio - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy
1ill
Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowtdékniny
Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.
2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

° - réwniarek,
° - walcow statycznych,
e - plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
OgdlIne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajaca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
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Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzone;j
wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia
wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsgczajacej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan
Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsaczajacej powinny posiadac aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i dréog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
mZ
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
mZ

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

4 metrowa tatg, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢

4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja  0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz =5 cm dla
pozostatych drég.
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6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co
najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

OgélIne zasady obmiaru robét podanow  ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

8. Odbior robot

OgdlIne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoéwienia.

W szczegdlnosci:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

8 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
»NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem
poprzecznym i dtugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
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1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcer temperaturowych, wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymiw w ST-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
odmiane:
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
barwe:
- kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
° a) dtugosé: 200 mm,
° b) szerokosé: 100 mm,
° c) grubos¢: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub
1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt
z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. ICecha lZa’rqcznik normy |Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od Ic Dtugosc Szerokos¢ Grubos¢ Rdznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki, lpomiarami grubosci, tej
lgrubosci lsamej kostki, powinna by¢
100 mm 2 +2 +3 K3mm
100 mm 3 +3 +4
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania Ic Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktos¢ wklestosé¢
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartoéé érednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, bojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
zat. D)
2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik
roztupywaniu > 2,9 MPa i nie powinien wykazywadé obcigzenia niszczacego mniejszego
hiz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc) |F Kostki majg zadawalajgca trwatosé (wytrzymatos¢) jesli spetnione sg
lwymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
loznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, Bohmego,
lwg zat. G normy — badanie g zat. H mormy — badanie
podstawowe alternatywne
k23 mm k20 000mm?3/5000 mm?
2.5 Odpornosé na poslizg/poslizgniecie | la) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana —
zadawalajaca odpornosé,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalna jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad I la) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
3.2 Tekstura I la) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien opisac
rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z prébka
pbroducenta, zatwierdzong przez odbiorce,
) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
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3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa hieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcdw i zmianach
Kcieralna lub caty element) arunkdéw twardnienia nie sa uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych
alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow
stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i
odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
. mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin
. piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
. piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],
2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki
a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe
2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
wedtug opisu do projektu
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek),
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i
wykruszaniem narozy.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST , Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
5.2. Podtoze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowg, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekow),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa.
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
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Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymaganga doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi
kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” [

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST ogdlnej specyfikacji
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST ogdlnej specyfikacji
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST ogdlnej specyfikacji
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej odchytki od projektowanej
lub metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech grubosci £1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja projektowq i specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych +1lcm;-2cm
d) réwnosé w profilu podtuznym (wg BN- Jw. Nieréwnosci do 8 mm
68/8931-04 [8] tatg czterometrowy)
e) réwnosé w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy tatg a
(sprawdzona fatg profilowa z poziomnicg i powierzchnig do 8 mm
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie metodg
niwelacji)
f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metoda | Jw. Odchytki od dokumentacji
niwelacji) projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od szerokosci
przymiarem liniowym) projektowanej do +5cm
h) szerokosé i gtebokos¢ wypetnienia spoini | W 20 punktach charakterystycznych
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem dziennej dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek i desenia ich Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowe;j
utozenia lub decyzji Inzyniera
6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposoéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikéw, obrzezy, sciekow prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia
wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, réwnosé podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
Ip. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szeroko$é spoin i szczelin w Wg pktu 5.5i5.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podanow ST ,Wymagania ogdlne” .
8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

9.

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg
10. Przepisy zwigzane

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
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techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoéwienia.

W szczegdlnosci:
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
11. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
12. D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego
13. D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi
14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
16. D-05.03.04a Woypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
17. D-08.01.01a Ustawianie kraweznikdw betonowych
18. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikdw kamiennych
19. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
20.  D-08.05.00 Scieki
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
,,OGRODZENIE”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem ogrodzenia
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét w punkcie 1.1
1.3. Zakres roboét objetych
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia
1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST- ,, Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
2.2.1.. Elementy ogrodzenia
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
OgélIne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta
6. kontrola jakosci robdt
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
OgdlIne zasady kontroli jakosci robét podano ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
. stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
. siatka zamocowana na $ruby i uchwyty zapewniajgce odpowiedni nacigg zgodnie z systemem ogrodzenia
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
8. Odbiér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg
10. Przepisy zwigzane
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamdwienia.

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne
20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania
35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
36. PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
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konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
»ZIELEN- TRAWNIKI”
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
trawnikow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokét budynku i przy boiskach.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Brytfa korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania
0golne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogélne”
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace charakterystyki:

. ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci,
. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkdéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-
98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielert w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy

zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
. glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
. watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
. kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
4, Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
53.  Trawniki
Wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze

5?2



znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére moga zapewnic trwatosci i whasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajgcych na jednostke
powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm?.
Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetniaé powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze
wsrdd nich moga znajdowac sie zanieczyszczenia .

Pora siewu
Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej
zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie pdézno letnim lub
wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z réznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.

Kiedy trawa osiggnie wysokos$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem , ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po
podlewaniu w czasie ktérego powstaty nieréwnosci. Nalezy wykonac ta czynnos¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze
ciecie , skracajac korice lisci na dtugosé 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia
powinny odbywac sie regularnie kiedy wysokos¢ trawy przekracza 8 cm.

5.4. Pielegnacja w pierwszy roku

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci.
Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzac,
kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko korice lisci o 1,5-
2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci).
Pojawiajace sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3
miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w iloéci 2-3 kg/m?. Ta niewielka iloé¢ éciétki ma bardzo korzystne
dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogdw. Po kazdym koszeniu pozostaje na
powierzchni trawnika mniejsza lub wieksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebraé, poniewaz powoduje ona zzétkniecie trawnika i moze by¢ przyczyng
gnicia lisci. Pamietac nalezy réwniez o aeracji.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg

10. Przepisy zwigzane
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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