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SZCZEGOL STUDZIENKI REWIZYJNE]
NA KANALE GRAWITACYINYM

wloz klosy D600 wlaz klasy D600

7 I

KREGI 2ELBETOWE K~100[120]/50

32 [62]em

50cm

12 [13,5] em

Stopnie ztazowe Zzel.
PN-64/H-71086
Uszezelka gumowa

o

UWAG:

. Studzienki wykona¢ z betonu hydrotechnicznego
wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgeymi
Szczelnost studzienki wg PN-92/B—-10735 p.6.1.1. i p.6.1.2.
Zewngtrzna powierzchnia Scian studzienki powinna byé
zarapowana i posmarowana $rodkami bitumicznymi
—izolacja 2xAbizol R + Bimatizol w gruntach nawodnionych
—izolacja 2xAbizol R+P w gruntach suchych
Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu o PN-92/B-10729
Spos6b wykonania przejscia szczelnego rur PVC przez sciany studzienek:
a) przejscia szczelne nalezy ustawi¢ w szalunku zgodnie z podanymi
rzgdnymi i zabetonowa¢ tqcznie z komorq przeplywowq
b) Przejscie oblozy¢ dookota zaprawq cementowq—piasek-+cement
w stosunku 2:1+$rodek uszczelniajqcy, o grubosci warstwy CA6—10cm,
uzupelnienie masq betonowq i zawibrowanie w calosci
. Dla r6znicy wlotu i wylotu kanat wigkszej niz 0,60m wykonywa¢ kaskade.
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