SCHEMAT IDEOWY INSTALACU! PRZY/YWOWEJ

LEGENDA:
— przycisk alarmowy pociggowy,
— przycisk anulowania alarmu, kasownik,

d - lampka z buczkiem.

UWAGA:
1. Okablowanie wykonac przewadami typu YIDY.
2. Osprzet montowa¢ w puszkach podtynkowych.

SYGNALIZATOR
4 1.18 KORYIARZ
1.02 WC NIEPEENOSPRAWNYCH
TRAFO 63VA
zasilanie ~230V ~24l 2 4
7 RG/T7 @ 1S (A]
STOP ALARM

montaz w puszce
P

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAK W

obiekt: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK
WRAZ Z INSTALACJAMI.

adres budowy: | GMINA CHE£MIEC 121002-2
OBREB PIATKOWA 0017
DZIAtKA 479/5

inwestor: STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SADECKA"
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

projektant: podpis:
MGR INZ. JACEK BARAN
MAP/0081/POOE/05
sprawdzajacy: podpis: v
MGR INZ. PAWEL KOPYCINSKI -’”
MAP/0378/POOE/08 W
skala: data: stadium: branza:

li-—- 01.2018 P.W. ELEKTRYCZNA
rysunek: numer:
SCHEMAT IDEOWY INSTALACII E_06
PRZYZYWOWE)




