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NASADZENIA - JARZAB POSPOLITY
- wysoko$c sadzonki minimum 2m

NASADZENIA - LIPA DROBNOLISTNA
- wysoko$c sadzonki minimum 2m

TRAWNIK

Nawierzchnia bezpieczna:

KOLOR: zielony

Ptytki gumowe systemowe do placéw zabaw
Uktadane na podbudowie z kruszywa 15cm

spetniajace PN-EN 1176

Bez wzgledu na czynniki atmosferyczne, ptytki gumowe zachowuja swoje

wtasciwosci. Catkowicie wodoodporne, majg wtasciwosci antyposlizgowe i

dzwigkochtonne, nie pekaja.
OBRZEZE- z polipropylenu wytrzymate na mréz i promieniowanie UV.

UWAGA:

NA PLACU ZABAW NALEZY WYKONAC WYMIANE GRUNTU NA GRUNT
PRZEPUSZCZALNY ZAGESZCZONEGO.

NA NAWIERZCHNIACH BEZPIECZNYCH | KOSTCE SPADEK

NIE POWINIEN PRZEKRACZAC 1%

URZADZENIA PLACU ZABAW DLA ZtOBKA (PLAC ZAMKNIETY)

O0ZNACZENIE RZEDNYCH PROJEKTOWANEGO TERENU

PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE SKARPY PRZY PLACU ZABAW
PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYSOKOSC 1.8m

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW | MONTAZ NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z NORMAMI  Z GRUPY PN-EN 1176.

STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE PRODUCENTA

POPARTE ODPOWIEDNIMI DOKUMENTAMI.

KIWAK , Auto”

Materiat stal malowana proszkowo

SzerokoS¢ 58 cm

Dtugost 75 cm

WysokoS¢ 83 cm

WysokoS¢ swobodnego upadku 51 cm

Strefa bezpieczefstwa 325x265 cm

Bezpieczna nawierzchnia wysokoS¢ upadku <60cm
Wiek 1+

Piaskownica

Szeroko$t 201cm

Dtugost 201cm

Wysoko$¢ 40cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 40 cm
Bezpieczna nawierzchnia nie jest wymagana
Wiek 1+

HuStawka mata pojedyncza

Materiaty -modrzew, stal malowana proszkowo, tadcuch nierdzewny
Wysoko$¢ swobodnego upadku 130 cm

Strefa bezpieczefistwa 175x750 cm

Bezpieczna nawierzchnia wysokoSt upadku <130cm

Wiek 1+

Tablica kredowa

Materiaty -modrzew

SzerokoS¢ 129 cm

Dtugo$t 14 cm

WysokoSt 96 cm

Bezpieczna nawierzchnia nie jest wymagana
Wiek1+
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK

WRAZ Z INSTALACJAMI.

GMINA CHELMIEC 121002-2
OBREB PIATKOWA 0017
DZIAtKA 479/5

adres budowy:

inwestor: STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SADECKA"
UL. PAPIESKA 2

33-395 CHEtMIEC

projektant: podpis:
MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

UPR.BUD. SW-34/2007

sprawdzajacy: podpis:

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH FRACZEK
UPR.BUD. NR EW. 208/2001

skala: data: stadium: branza:

1:100 01.2018 P.W. ARCHITEKTURA
numer:

YU USZTALTOWANIE TERENU 10
ORAZ PLAC ZABAW




