Instalacje c.0. wyprowadzié¢ na poddasze i przewody zaslepic.
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OZNACZENIA:
32x4.0 - rury wielowarstwowe
|||||| - projektowane przewody instalacji c.o.
Aw - zawor termostatyczny grzejnikowy z glowica
termostatyczng z wyniesionym czujnikeiem temp.
& - zawér odcinajgcy
b - zawOr odcinajacy grzejnikowy
OY - zawor rbwnowazacy
KW - kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24/28kW
Qc.BUD=15,4kW
Hdysp=25,1kPa
BBF

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekf: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZLOBEK WRAZ Z
INSTALACJAMI, Z PRZEBUDOWA SIECI WODY (BUDOWA HYDRANTY)

GMINA CHELMIEC 121002-2
OBREB PIATKOWA 0017
DZIALKA 479/5

adres budowy:

inwestor:

STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SADECKA"
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEtMIEC

projektant:

MGR INZ. PAULINA RATUSIKNSKA
UPR.BUD. PDK/0233/P00S/12

podpis:

sprawdzajacy:
MGR INZ. MARTA BLINOWSKA
UPR.BUD. MAP/0455/P00S/13

podpis:

skala: data:

- 01.2018

stadium: branza:

SANITARNA

09

P.W.

rysunek:

SCHEMAT INSTALACJI OGRZEWCZE)J

numer:




