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ZAWARTOSC PROJEKTU:

v" SPIS RYSUNKOW
v" PODSTAWA OPRACOWANIA
v OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

SPIS RYSUNKOW:
K1 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K2 RZUT PARTERU 1:100
K3 RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100
K4 FUNDAMENTY - SZCZEGOLY 1:20
K5 SLUPY ZELBETOWE 1:20
Ké BELKI ZELBETOWE 1:25
K7 WIENCE, NADPROZA ZELBETOWE 1:20
K8 STROP NAD PARTEREM - ZBROJENIE DOLNE 1:100
K9 STROP NAD PARTEREM - ZBROJENIE GORNE 1:100
K10 WZMOCNIENIA STALOWE 1:20

PODSTAWA OPRACOWANIA:

v" Zlecenie gtéwnego projektanta

v" Podktady architektoniczne obiektu

v Wizjalokalna

v" Opinia Geotechniczna wykonana w 2017r. przez mgr inz. Szymona Prokopczuka

v" Obowiagzujace normy i literatura techniczna.



OPIS KONSTRUKCJI

1. Wiezba dachowa.

Wiezbe dachowa zaprojektowano jako drewniang z drewna klasy C24 o konstrukcji jetkowej. Kat
nachylenia potaci dachowej -30°, pokrycie dachu blachg stalowa. Krokwie gtdwne majg wymiary 8x18cm
i przekazujg obcigzenia dotem na murtaty (16x16cm), ktore rwnomiernie roznosza obcigzenia na Sciang
i kotwione sg do wienca lub belki Zzelbetowej (kotwy M16co 150cm). Jetki nalezy wykona¢ z belek o
wymiarach 2x6x16cm. Ptatew posrednia (16x16¢cm) jest elementem usztywniajacym podtuznie wigzary.

Wykona¢ kompleksowe zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowej srodkami
owado- i grzybo- béjczymi oraz p. poz. wg zalecen producentéow.

Wszystkie elementy wiezby dachowej przedstawione sg w obliczeniach konstrukcyjnych, zas ich
rozmieszczenie przedstawia rysunek konstrukcj.

Pozycie nieopisane w projekcie konstrukcji wykonaC z przekrojow przyjetych w projekcie
architektonicznym.

2. Stropy.

Strop realizuje sie jako ptyte zelbetowg o grubosci 15 i 22cm, wykonang z betonu C20/C25 (B25) i stali
klasy A-IlIN (RB500).

Kierunki pracy ptyt i tym samym przebieg ich gtéwnego zbrojenia przedstawia plan pozycji. Zestawienie
obcigzen podane jest w obliczeniach konstrukcyjnych.

Nalezy pamieta¢ o stosowaniu pretow zapewniajgcych dobrg wspdtprace ptyt z podporami (belki,
wience). W ptytach jednokierunkowo zbrojonych stosowac zbrojenie rozdzielcze ¢6 co 20cm (stal gtadka
A-1 /St3S/).

3. Nadprozai wience.

Wierce stanowig oparcie ptyt na $cianach réwnomiernie rozktadajac obcigzenia na podporach. Wszystkie
sq zelbetowe (i jezeli nie opisano inaczej) zbrojone pretami 4#12 w narozach i strzemionami ¢ 6 co
20cm. Wience stropowe nalezy betonowaé jednocze$nie ze stropem. Podtuzne zbrojenie wiencédw
zarowno na dtugosci jak i przy potaczeniu z wiencami prostopadtymi taczy¢ na zaktady dtugosci réwnej
min. 45 Srednic preta. Ocieplenie wiencodw zewnetrznych wg projektu architektonicznego

Nadproza okienne i drzwiowe — Zelbetowe, monolityczne.

Wzmocnienia stalowe:

BS1 - 2xIN120 (stal St3/S235JR)
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekréj: 21120
Ay =12,2cm2, m=222kg/m
Jx =656 cm?, Jy=282cm?, J, =678 cmS, Jp=2,92 cm?, Wx =109 cm3

Stal:  St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081) Mg = 25,43 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr =152,63 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekréj z= 0,66 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 13,78 kNm
62 Mmax/ (@ Mr) =0,542 < 1
No$nos¢ na $cinanie
Przekrojz=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 42,08 kN
53 Vmax/VR=0276 < 1



No$no$¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax =42,08 kN < Vo=0,6"VrR=91,58 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z= 0,66 m

Ugiecie maksymalne fimax = 1,59 mm

Ugiecie graniczne fgr =1o/350 = 1310/ 350 = 3,74 mm

fumax = 1,59 mm < fgr=3,74mm  (42,6%)

Przy wszelkich przebiciach w $cianach nosnych budynku nie dopuszcza si¢ usuwania fragmentéw Scian w sposob
dynamiczny za pomocg mtotow udarowych, lecz przy uzyciu urzadzen tnacych i wiertniczych.

Sposob wykonania otworéw w cianach nodnych (dot. wszystkich nadprozy w istniejacych $cianach):

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycigé bruzdy poziome o gteboko$ci minimum 1.5 razy gtebszej od
szeroko$ci stopki montowanej belki stalowej, nie gtebszej jednak niz potowa grubo$ci Sciany. Po wykonaniu bruzdy
wykonujemy betonowe poduszki podpierajace w migjscu przewidywanego oparcia belki, a nastepnie osadzamy w
bruzdzie belke stalowg Po osadzeniu belki, przestrzer pomiedzy gorng stopka belki a murem wypetniamy wilgotng
zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajac. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci
przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w
identyczny sposob jak pierwsza. Po wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierajace w miejscu
przewidywanego oparcia belek, a nastepnie osadzamy w bruzdzie belki stalowe. Po osadzeniu belek przewiercamy
je na wylot, co 60-70cm i skrecamy Srubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.
Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza, obrzucamy zaprawg cementowg marki M15
i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego. Po uzyskaniu petnej
wytrzymatosci przez zaprawe to jest po 28 dniach od ostatniego betonowania mozna przystapi¢ do zdjecia
stemplowania. Nalezy pamietaC by wszelkie prace byty wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia, ktéra potwierdzi mozliwo$¢ wykonania wiw rozwigzania.

4. Sciany projektowane.

Sciany poddasza projektuje sie jako murowane z pustaka ceramicznego KL15MPa na zaprawie M5.
Zamurowania w $cianach istniejacych wykonac cegta petng KL 15MPa; zaprawa M5.

5 Fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano na podstawie Opinii Geotechnicznej, wykonanej w 2017r. przez mgr inZ.
Szymona Prokopczuka.

Z dokumentacji wynika ze w poziomie posadowienia zalegajg grunty spoiste wyksztatcone jako gliny
piaszczyste o 1L=0.40

Projektowany budynek posadawia sie bezpo$rednie na tawach i stopach fundamentowych. Poziom
posadowienia nalezy dostosowa¢ do poziomy posadowienia budynku istniejacego, min.120cm ponize]
projektowanego poziomu terenu (minimalna gtebokos¢ przemarzania).

Wykonawca robdt jest zobowigzany do zapoznania sie z wnioskami i zaleceniami zawartymi
w dokumentacji geotechnicznej. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki panujace w
poziomie posadowienia i potwierdzi¢ przyjete w projekcie. Nalezy Scisle stosowaC sie do zalecen
zawartych w opinii geotechnicznej. Ze wzgledu na wrazliwo$¢ gruntu na zamakanie nalezy zabezpieczy¢
wykop przed zalewaniem wodg opadowg lub wysiekowa, tak aby nie przedostawaty sie one pod
fundament i nie rozmigkczaty gruntu, bo moze to uniemozliwi¢ posadowienie. Budynek nalezy posadowi¢
na warstwie chudego betonu ok. 5-10cm.

Fundamentem pod $ciany no$ne sg tawy betonowe o wymiarach b=70cm i 90cm oraz wysokoSci
h=40cm. Zbrojenie konstrukcyjne 6 ¢ 12 i strzemiona ¢ 6 co 25cm. tawe przy budynku istniejacym
wykonac jako obcigzong mimosrodowo. Pod stupami nalezy wykona¢ stopy fundamentowe zbrojone
dotem lub dotem siatkg z pretow ¢12 co 15x15cm.

Sciany fundamentowe - betonowe (zbrojone przeciwskurczowo), gr.25 i 18cm. Sciane fundamentowq
przy budynku istniejacym wykonac jako Zelbetowa; zbrojenie pionowe (#10co16cm) od strony budynku
istniejacego nalezy wygiaé w odsadzke tawy fundamentowej na catg dtugos$¢ (90cm).



Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéow:

o wykop nalezy wykonywac poczatkowo do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej,
a nastepnie pogtebia¢ do wiasciwej bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

o W przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy wykopu
podsypywac luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywaé chudego betonu, starannie
zageszczonego piaskiem lub zwiru.

Zasypywanie wykopéw fundamentowych, po wykonaniu fundamentéw i Scian fundamentowych,
powinno by¢ potaczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokét fundamentu i $cian.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie uszkadzac hydroizolacji $cian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami

o0 grubosci 10 — 30 cm . Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwa gruntu spoistego, a nastepnie
wykonczy¢ ptytkami betonowymi utozonymi ze spadkiem od budynku uszczelniajac je materiatem
elastycznym.

6

Ogélne zasady prowadzenia robét budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robdt wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z sztukg budowlang i przepisami BHP pod nadzorem
uprawnionych do tego osob. Wszystkie materiaty stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi
producenta. Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem o0séb
postronnych. Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

Ninigjsza cze$C projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

7

Uzyte materiaty konstrukcyjne.
Beton C20/25, C16/20-fundamenty
Stal konstrukcyjna A-IlIN / RB500 /
Stal pomocnicza A-l/ St3s/
Stal profilowa S235JR
Drewno C24
Wytyczne realizacji

prace betonowe przy fundamentach prowadzi¢ w suchym wykopie,

wykopy fundamentowe wymagajag komisyjnego odbioru przez geologa z wpisem do dziennika
budowy,

wszystkie roboty zanikajace, jak zalewanie betonem zbrojenia fundamentéw czy wylewanie
fundamentow w wykopach, nalezy wykonywa¢ pod $cistym nadzorem uprawnionego kierownika
budowy

pod fundamentowymi utozy¢ warstwe chudego beton B10 gr. 10cm.

obsypywanie fundamentéw oraz $cian fundamentowych wykona¢ warstwami 20cm stosujac
doktadne ubijanie, oraz grunt spoisty nieprzepuszczalny.

fundamenty, $ciany fundamentowe, belki, stupy oraz ptyty stropowe nalezy wypetni¢ betonem
z wibrowaniem, dobierajac odpowiednig frakcje kruszywa oraz konsystencje betonu.

przy betonowaniu fundamentéw wypusci¢ taczniki do $cian/stupdw zelbetowych

fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg wg projektu architektonicznego

w razie jakichkolwiek niezgodno$ci nalezy skonsultowa¢ sie z projektantami. Ewentualne wady
projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do
robot. Prowadzenie rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytaczne
ryzyko wykonawcow.



e w przypadkach nieprzewidzianych projektem nalezy wstrzymaC roboty oraz powiadomi¢
inspektoréw nadzoru i projektantow.

e celementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wiasciwych materiatow
posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepiséw
ustawy Prawo budowlane.

e nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Opracowanie:
mgr inz. Radostaw Kwiatek
upr. 244/2001



