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DETAL - OKAP PRZY SALI DLA DZIECI

PRET GWINTOWANY M14 WYPUSZCZONY Z WIENCA

DO PRZYKOTWIENIA MURLATY

DESKOWANIE 2cm NA PIORO-WPUST
IMPREGNOWANE OBUSTRONNIE PRZED
MONTAZEM

ZACIECIE KROKWI 1:1

OBROBKA BLACHARSKA WPROWADZONA

DO RYNNY PODWOJNA:

- PIERWSZA NA KROKWIACH DLA MEMBRANY
- DRUGA NA DESKOWANIU POD BLACHA

OBROBKA BLACHARSKA
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DETAL - SCIANA ZEWNETRZNA

"CIEPLY MONTAZ" OKNA - W OCIEPLENIU

PARAPET WEWNETRZNY

GZYM NA CAtYM OBWODZIE BUDYNKU
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANE)

L, _KOLOR POPIELARY

J=

W WARSTWIE "S4"
OCIEPLENIE Z WEENY
MINERALNEJ POWYZE)

POZIOMU TERENU

ST

DETAL

ZWIENCZENIE KOMINA

- PLYTKA BETONOWA B25 GR. 12cm

ZBROJENIE 8 co 15cm

KSZTALTKI WENTYLACYJNE
CERAMICZNE 19/19cm 15cm

ODWROCONY

OBROBKA BLACHARSKA PODWOJNA:

- PIERWSZA OBROBKA KONSTRUKCYJNA
KOTWIONA DO BETONU

NA USZCZELNIACZU

- DRUGA OBROBKA MASKUJACA
POtACZONA Z PIERWSZA NA ZAGECIE
(BEZ WKRETOW)

KRATKA PCV SYSTEMOWA 15/15cm
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WYKONCZENIE KLEJ
NA SIATCE | TYNK SILIKONOWY
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OBUDOWA KOMINA Z CEGLY PEENEJ 12cm

WPUST PODGRZEWANY SKOSNY - ROZWIAZANIE SYSTEMOWE

106

WEWNATRZNA STRONA ATTYK - WYKONCZENIE KLEJ
NA SIATCE | TYNK SILIKONOWY + MALOWANIE GRUNTEM BITUMICZNYM SBS

35 N %
% / 1%

IZOLACJA - PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYWINIETA NA SCIANE MINIMUM 25cm
POWYZEJ POZIOMU TERENU

LISTWA STARTOWA OCIEPLENIA

KAPINOS

FOLIA WYTtACZANA
ZAKONCZONA LISTWA

ZWIRU OPASKI

SYSTEMOWA W PRZESTRZENI

OBROBKA BLACHARSKA PODWOINA:

- PIERWSZA OBROBKA KONSTRUKCYINA
KOTWIONA PRZEZ IZOLACJE (POLISTYREN XPS)
| PRZEZ PAPE DO SCIANKI ATTYKOWE)

NA USZCZELNIACZU

- DRUGA OBROBKA MASKUJACA

POtACZONA Z PIERWSZA NA ZAGECIE

(BEZ WKRETOW)

RURA SPUSTOWA
KWADRATOWA 120/120MM
POtACZENIE WPUSTU Z
RURA SPUSTOWA PRZEZ
KOSZ ZLEWOWY-
ROZWIAZANIE SYSTEMOWE

"CIEPLY MONTAZ" OKNA - W OCIEPLENIU
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEG[) 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
UStUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK
WRAZ Z INSTALACJAMI.

adres budowy:

GMINA CHEtMIEC 121002-2
OBREB PIATKOWA 0017
DZIAtKA 479/5

inwestor:

STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SADECKA"
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

projektant: podpis:
MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI
UPR.BUD. SW-34/2007
sprawdzajacy: podpis:
MGR INZ. ARCH. WOJCIECH FRACZEK
UPR.BUD. NR EW. 208/2001
skala: data: stadium: branza:
1:20 01.2018 P.W. ARCHITEKTURA
rysunek: numer:
DETALE "




