OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy istniejacego
budynku ustugowego z przeznaczeniem na ztobek wraz z instalacjami z przebudowga sieci wody
(budowa hydrantu) z komunikacja wewnetrzng i miejscami postojowymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem wraz z wytycznymi projektowymi
Mapa do celéw projektowych 1: 500

Badanie podtoza gruntowego

Obowigzujace przepisy prawne

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Istniejacy budynek ustugowy jest parterowy z poddaszem uzytkowym czeSc pdtnocna jest
nakryta dachem dwuspadowym, a czeS¢ potudniowa ma dach ptaski.

Cze$C istniejaca, potnocna, nakryta dachem dwuspadowym pozostaje bez zmian, skrocony bedzie
tylko okap od strony wschodniej. CzeSc istniejaca potudniowa z dachem ptaskim bedzie
przebudowana i skrdcona od strony potudniowej o 1##cm.

Projektowana jest rozbudowa budynku w kierunku wschodnim, parterowa niepodpiwniczona bez
poddasza uzytkowego. Na czesci bedzie z dachem ptaskim, a nad salg dla dzieci bedzie dach
dwuspadowy. Wejscie gtowne znajduje sie od strony pétnocnej. Rzut budynku prostokatny.
Architektura budynku nawigzuje charakterem do miejscowych tradycji zarowno forma jak i
zastosowaniem rodzimych materiatow wykonczeniowych. Funkcja budynku ustugowa. Na poddaszu
s3 pomieszczenia gospodarcze i socjalne nieprzeznaczone na pobyt ludzi - bez zmian poza
zakresem przebudowy. Na parterze czeS¢ ustugowa przeznaczona jest na ztobek.

Forma i funkcja s3 zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
.Chetmiec lII" w Gminie Chetmiec dla ferenu oznaczonego symbolem ,B5UK":
— architekture czesci rozbudowanej uksztattowano jako harmonizujaca z otoczeniem oraz
w nawigzaniu do czeSci istniejace;
— zabezpieczono odpowiednig ilo$¢ miejsc postojowych - 5 - warunek spetniony

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek jest budynkiem ustugowym. Cze$C ustugowa na parterze petni funkcje ztobka.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony pdtnocnej. Na poddaszu mieszcza
pomieszczenia gospodarcze i socjalne nieprzeznaczone na pobyt ludzi - bez zmian poza zakresem
przebudowy. Na poddasze jest niezalezne wejScie przez klatke schodowa zewnetrzng — pozostaje
to bez zmian i nie jest objete przebudowa. Do czeSci budynku na parterze zapewnione s3 dwa
niezalezne wejScia z Gtowne wejScie dostepne jest dla osob niepetnosprawnych. W ztobku znajduje
sie sala z zapleczem sanitarnym. Sala przeznaczona jest dla 25 dzieci (liczbe nalezy ustalat na
podstawie aktualnych przepisow) i zlokalizowana jest od strony potudniowo- wschodniej i ma
bezpo$rednie wyjScie na werande i dalej na poziom terenu i plac zabaw. W ztobku zapewnione
jest zaplecze socjalne, szatnia oraz kuchnia kateringowa. WejScie do kuchni jest odrebne od
strony potudniowej. Positki bedg dostarczane jako gotowe lub mogg byt porcjowane w kuchni.
Pomieszczenia kuchni nie sg pomieszczeniami na pobyt ludzi (do 2 godzin dziennie). Do sali positki
bedg rozwozone wozkami, zapewnione jest miejsce mycia wozkdw i zmywalnia naczyh stotowych.
Caty teren przeznaczony dla ztobka jest ogrodzony.



Od strony potudniowo-wschodniej zlokalizowano ogrodzony plac zabaw dla dzieci. Na placu zabaw
umieszczono urzadzenia dostosowane do wieku dzieci. Projektowany plac zabaw przeznaczony jest
tylko dla ztobka , jest ogrodzony i nie jest ogdlnodostepny (nie jest miejscem publicznym).

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2356 m
POWIERZCHNIA CAtKOWITA 299,12 m’
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 250,87 m’
KUBATURA BRUTTO ns m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 156,7 m’
POWIERZCHNIA RUCHU (KOMUNIKACJI) PARTERU 26,09 m’
POWIERZCHNIA NETTO PARTERU 182,79 m’
WYSOKOSC BUDYNKU DO KALENICY DACHU (czeéé 155 m

rozbudowana) - BUDYNEK NISKI

POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU PODLEGAJACA PRZEBUDOWIE - 72m2
POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU ROZBUDOWANA - 110,79m2

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA 0S0B NIEPELNOSPRAWNYCH

Czest ustugowa zlokalizowana na parterze dostepna jest dla osob niepetnosprawnych z poziomu
chodnika przy gtownym wejSciu. Sanitariat

7. KONSTRUKCJA - wg projektu konstrukcji

1.1 MATERIALY

1.2 FUNDAMENTY

— tawy fundamentowe zelbetowe

7.3. SCIANY

— Sciany nadziemia zewnetrzne - pustaki ceramiczne gr. 25cm, wtasciwosci:
wymiary 250x373x238 mm , Klasa wytrzymatosSci 15, Wspotczynnik przenikania ciepta U
U=1,03 W/m?K , zaprawa zwykta M10.

— Sciany nadziemia wewnetrzne - pustaki ceramiczne gr. 25cm, wtasciwosci:
wymiary 250x373x238 mm , Klasa wytrzymatosSci 15, Wspotczynnik przenikania ciepta U
U=1,03 W/mzK, zaprawa zwykta M10.

— Sciany nadziemia dziatowe - ceramiczne cegta K3 gr. 12cm, zaprawa zwykta M10.
1.4, STROPY

— monolityczne zelbetowe

7.5. NADPROZA | WIENCE

— wiedce i nadproza- zelbetowe

1.6. KOMINY

- frzony kominowe wenfylacyjne - ksztattki systemowe z lekkiego betonu, do podt3aczenia
komina z kratka sufitowa w pomieszczeniu stosowat rury typu ,Spiro” podwieszone do stropu,
prowadzone w przesfrzeni nad sufitem podwieszonym.

1.7 SLUPY

— zelbetowe

1.8. DACH

— wiezba dachowa drewniana

— stropodach w systemie odwréconym

Hydroizolacja dwuwarstwowa z papy termozgrzewalnej, izolacja termiczna z ptyt polistyrenu
ekstrudowanego XPS, wykonczenie zwirem ptukanym 32mm

— Pokrycie dachu - blacha stalowa powlekana na rabek sfojacy

Panele systemowe ptaskie bez przettoczenia kolor szary agatowy RAL 7038,



Rozstaw rabkdow okoto 50cm

WysokoSE rabka 25mm

Materiat S 250 GD + Z 200 lub 275

Grubo$é 0,5mm

Powtoka poliester Purmat grubosc 50 pm kolor jasnoszary

- Kompletny system rynnowy 150/100mm z blachy stalowej powlekanej kolor szary agatowy RAL
7038,

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej kolor szary agatowy RAL 7038,

8. WARSTWY

$1- SCIANA MUROWANA ZEWNETRZNA:

- TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY - 1,5cm

- PUSTAK CERAMICZNY - 25 cm

- STYROPIAN ( lambda obl= 0,038 W/mK)- 20 cm (NA CZESCI Z DACHEM PtASKIM 0D STRONY
POLUDNIOWEJ WELNA MINERALNA)

- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY

S1A- SCIANA ZEWNETRZNA CZESCI ISTNIEJACE) (DOCIEPLENIE) :

TYNK WEWNETRZNY

PUSTAK CERAMICZNY - 25 cm

STYROPIAN ISTNIEJACY Z TYNKIEM - 10cm

DOCIEPLENIE - STYROPIAN ( lambda obl= 0,038 W/mK)- 10 cm
WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA

TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY

SF- SCIANA FUNDAMENTOWA:

- BETON WODOODPORNY - 25 cm
- STYROPIAN EPS 100 FUNDAMENT ( lambda obl= 0,036 W/mK) - 15 cm (NA CZESCI Z DACHEM
P+ASKIM OD STRONY POtUDNIOWEJ PONAD GRUNTEM WEtNA MINERALNA)
- FOLIA FUNDAMENTOWA WYTLACZANA PONIZEJ POZIOMU TERENU
PONAD GRUNTEM:
- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY

P1- DACH BEZ OCIEPLENIA:

BLACHA STALOWA 0,5mm POWLEKANA NA RABEK STOJACY
MEMBRANA SEPARACY JNA

- DESKOWANIE PEtNE IMPREGNOWANE - 2,5 cm

KONTRtATY DREWNIANE IMPREGNOWANE - GR. 2,5 cm
WIATROIZOLACJA - MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE - 10/18 cm

P2- STROPODACH:

- WARSTWA BALASTOWA ZE ZWIRU PtUKANEGO 32mm - gr 5cm
- GEOWLOKNINA
- PLYTY POLISTYREN EKSTRUDOANY XPS (lambda obl= 0,031 W/mK) - 15 cm



- 1ZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIETA NA SCIANY ATTYKOWE DWUWARSTWOWA:
e DRUGA WARSTWA (GORNA) ZGRZEWANA Z DOLNA WARSTWA NA CAtEJ POWIERZCHNI -
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA 5,2mm SBS
o PIERWSZA WARSTWA (DOLNA) ZGRZEWANA Z PODLOZEM NA CALEJ POWIERZCHNI - PAPA
TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA 4,0mm SBS
- GRUNTOWANIE GRUNT SBS
- WARSTWA BETONOWA W SPADKU 1,5% gr.3-12cm
- STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 10 cm
- PAROIZOLACJA
- PLYTA STROPOWA ZELBETOWA
- TYNK WEWNETRZNY / SUFIT PODWIESZONY

P3- STROP NAD SALA DLA DZIEC

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - & cm

STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 30 cm
PAROIZOLACJA

PLYTA STROPOWA ZELBETOWA

SUFIT PODWIESZONY

P4- POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI PROJEKTOWANEJ:

- PLYTKI CERAMICZNE/WYKLADZINA PCV

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 6 cm

- STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 15 cm

- FOLIA BUDOWLANA - UKtADANA SZCZELNIE, tACZENIA POD SCIANAMI

- PAPA TERMOZGRZEWALNA FUNDAMENTOWA (BEZ GRUNTOWANIA)

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 10 cm

- PODBUDOWA Z KRUZYWA tAMANEGO ZAGESZCZONA MECHANICZNIE - 20 cm
- PODSYPKA PIASKOWA - 5 cm

PLA- POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI ISTNIEJACEJ:

- PLYTKI CERAMICZNE/WYKLADZINA PCV

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 6 cm

- STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 15 cm

- FOLIA BUDOWLANA - UKtADANA SZCZELNIE, tACZENIA POD SCIANAMI
- PAPA TERMOZGRZEWALNA FUNDAMENTOWA (BEZ GRUNTOWANIA)

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 10 cm

- ISTNIEJACA PODBUDOWA

uwaga:
do usuniecia s3 isftniejace warstwy posadzki do podbudowy

P5- TARAS NA GRUNCIE | CHODNIKI:

- KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA - 6 cm

- PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA - 4 cm

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE - 15 cm

- PODBUDOWA Z TtUCZNIA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE - 15 cm

- WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU - 10 cm



P6- STROPODACH (podcien wejSciowy:

- WARSTWA BALASTOWA ZE ZWIRU - gr 5cm
- GEOWLOKNINA
~ PLYTY POLISTYREN EKSTRUDOANY XPS (lambda obl= 0,031 W/mK) - 15 cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIETA NA SCIANY ATTYKOWE DWUWARSTWOWA:
e DRUGA WARSTWA (GORNA) ZGRZEWANA Z DOLNA WARSTWA NA CALEJ POWIERZCHNI -
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA 5,2mm SBS
e PIERWSZA WARSTWA (DOLNA) ZGRZEWANA Z PODtOZEM NA CAtEJ POWIERZCHNI - PAPA
TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA 4,0mm SBS
- GRUNTOWANIE GRUNT SBS
- WARSTWA BETONOWA W SPADKU 1,5%
- PLYTA STROPOWA ZELBETOWA
- STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 10 cm
- TYNK CIENKOWARSTWOWY

P71-ZADASZENIE WERANDY

- IZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIETA NA SCIANE DWUWARSTWOWA:
e DRUGA WARSTWA (GORNA) ZGRZEWANA Z DOLNA WARSTWA NA CAtEJ POWIERZCHNI -
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA 5,2mm SBS
e PIERWSZA WARSTWA (DOLNA) ZGRZEWANA Z PODLOZEM NA CALEJ POWIERZCHNI - PAPA
TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA 4,0mm SBS
- GRUNTOWANIE GRUNT SBS
- WARSTWA BETONOWA W SPADKU 1,5% 5-8cm
- PLYTY POLISTYREN EKSTRUDOANY XPS (lambda obl= 0,031 W/mK) - 5 cm
- PLYTA STROPOWA ZELBETOWA
- PLYTY POLISTYREN EKSTRUDOANY XPS (lambda obl= 0,031 W/mK) - 5 cm
- TYNK CIENKOWARSTWOWY

9. INSTALACJE
9.1, INSTALACJE SANITARNE - WG PROJEKTU BRANZOWEGO
9.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WG PROJEKTU BRANZOWEGO

10. WYKONCZENIE ELEWACJI

10.1 Wykohczenie Scian z ociepleniem metodg ,lekka mokra".

éciany ocieplone metodg "lekka" rozwigzanie systemowe rownowazne poparte certyfikatem,
aprobata na catos$t¢ kompletnego systemu, grubost ocieplenia 20,0 cm. Wykonczenie tynkiem
silikonowym barwionym w masie.

Cokot - ocieplony ptytami styropianu fundamentowego metody “lekka” rozwigzanie systemowe
rownowazne poparte certyfikatem, grubost ocieplenia 15,0 cm. Wykonczenie tynkiem silikonowym
kolor popielaty.

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE

UWAGA: Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnoSci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosSci okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnoS$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie spetniajg co najmnigj
jednego z kryteriow:

1) tizks,



2) ts=<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
L) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

parter:
Nr pom. |Nazwa pomieszczenia Pow. |podtoga |$ciana |Sufit Wysokos¢
(m2) sufitu od
podtogi

1.01 SZATNIA 13,8% |PD3 S SU3 25

1.02 WC OGOLNE / NP 3,65 PD2 SC2 SuU2 25

1.03 POM. PORZADKOWE 2,19 PD2 SC2 Su2 25

1.04 POKOJ DYREKTORA 11,6 PD3 SC1 SuU1 25

1.05 SZATNIA/POM. SOCJALNE 11,62 |PD2 SC1 Su? 25

/SC3
9,7m2

1.06 WC PERSONEL PRZEDSIONEK 3,62 PD2 SC2 SU2 25

1.07 WC PERSONEL 2,05 PD2 SC2 Su2 25

1.08 ZMYWALNIA NACZYN 3,94 PD2 SC3 SuU3 25
STOtOWYCH

1.09 WYDAWANIE POSItKOW - 14,54 |PD2 SC3 SuU3 25
KATERING

1.10 POM. MYCIA WOZKOW 1,88 PD2 SC3 SU3 25

1M POM. TECHNICZNE/MAGAZYNOWE |1,73 PD2 SC3 SuU3 25

112 MAGAZYN 2,28 PD2 S(3 SU3 25

113 KUCHNIA MLECZNA / MATKA 2,34 PD2 SC3 SuU3 25
KARMIACA

114 POM. NA ODPADKI 2,88 PD2 SC3 SuU3 25

1.15 wC DZIEC! 9,26 PD2 SC2 SU3 25

1.16 SALA DLA DZIECI 68,65 |PD1 S SU1 3

117 WIATROLAP 3,56 PD3 S SU3 25

1.18 KORYTARZ 15,29 |PD3 SC1 Su3 25

/SU1 5,5m2
1.19 KORYTARZ 1,31 PD2 SC3 SU4 2,2

11.1. POSADZKI

PD1 - Wyktadzina obiektowa heterogeniczna akustyczna wyktadzina winylowa kolor taczony,
zabezpieczona poliuretanem (bez wymogu woskowania ani pastowania przez caty czas uzytkowania
produktu), grubo$¢ catkowita okoto 3,45mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej okoto 0,65mm, poziom
wygtuszenia hatasu 19dB,



Kolory taczone: podtoga przy $cianach kolor jasny bezowy ,light beige” , a na $rodku kolor
bezowo zotty ,yellow beige”.

Wykonczenie przy $cianie listwami MDF kolor biaty do wysokoS$ci 10cm.

Pod wyktadzine stosowat na wylewke betonowa wylewke samopoziomujacg tak by wyrdwnac
poziom (grubo$¢) z ptytkami gresowymi w sanitariacie

PD2 - Ptytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubosc 0,75mm-
0,80mm, kolor jasno bezowy, powierzchnia nafuralna, uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm
kolor jasnoszary, fuga odporna na plesn i grzyby.

Wtasciwosci ptytek:

- Kolor bezowy , wzor nawigzujacy do powierzchni granitowych - do akceptacji przez projektanta
na etapie realizacji.

- Nasigkliwo$t wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %

Wytrzymatosc na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2

Sita tamigca PN-EN ISO 10545 - 4 >2000 N

- Odpornost na $cieranie wgtebne PN-EN ISO 10545 - 6 < 140 mm3

- Odporno$c na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 - odporne

PD3 - Wyktadzina obiektowa, homogeniczna wyktadzina winylowa wzmocniona poliuretanem (bez
wymogu woskowania ani pastowania przez caty czas uzytkowania produktu),

Grubo$¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) >1.90mm <2.10mm

- Grubos$t warstwy uzytkowej (ISO 24340) (EN 429) >1.90mm <2.10mm
- Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) >2700g/m2 <2900g/m2

- Zabezpieczenie powierzchni — Poliurefan

- Grupa Scieralno$ci (EN 660-2) Grupa T: <2mm3
Kolor jasnobezowy ,yellow beige".

Wykonczenie przy Scianie listwami MDF kolor biaty do wysokosci 10cm.

uwaga :
Przygotowanie podtoza pod wykonczenia poszczegdlnych rodzajow podtdg nalezy wykonac
zgodnie z wymogami wybranego producenta systemu wykonczenia podtogi.

- w miejscach taczenia dwoch réznych materiatow wykonczeniowych posadzki nalezy zachowat
zawsze ten sam poziom posadzki, nie stosowac listew ani progdw, potaczenie wyktadziny PCV i
ptytek gresowych powinno byt do czota, roznica wysokosci (grubosci) pomigdzy ptytkami i
wyktadzing musi by¢ wyrdwnana wylewka samopoziomujgcg pod wyktadzine PCV. Kolorystyke
nalezy skonsultowat z Projektantem po wybraniu producenta wyktadziny.

11.2. SCIANY
SC1 - tynk gipsowy maszynowy, grunfowanie, malowanie farbg akrylowa,

KOLORYSTYKA:

sala dla dzieci - kolor na $cianie do wysokosci 100cm - farba KUCHNIA tAZIENKA - odporna na
szorowanie - kolor oliwkowy "“Zielona Wyspa“. Powyzej malowanie kolor "Sita Wanilii"
Pozostate pomieszczenia “Sita Wanilii”

uwaga:
kolorystyke nalezy skonsultowat z projektantem po wybraniu producenta farby
W czesSci istniejacej nalezy usunat powtoki malarskie, gruntowat i wykonac szpachlowanie



SC2 - tynk gipsowy maszynowy, zaprawa pod ptyfki, ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy
uktadane do wysokoSci 210 cm od podtogi, powyzej gruntowanie, malowanie farbg akrylowg kolor
kremowy .

Ptytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,#x29,7cm , grubo$¢ 0,75mm-0,80mm,
kolor jasno bezowy, powierzchnia polerowana, uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor
jasnoszary, fuga odporna na plesh i grzyby.

Wtasciwosci ptytek:

- Kolor bezowy , wzér nawigzujacy do powierzchni granitowych - do akceptacji przez projektanta
na etapie realizacji.

- Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %

- WytrzymatoSt na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2

- Sita tamigca PN-EN ISO 10545 - 4 >2000 N

- Odpornost na Scieranie wgtebne PN-EN ISO 10545 - 6 < 140 mm3

- Odporno$c na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 - odporne

SC3 - zaprawa pod ptytki, ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy uktadane do wysokoSci 250
cm od podtogi.

Ptytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,#x29,7cm , grubo$¢ 0,75mm-0,80mm,
kolor jasno bezowy, powierzchnia polerowana, uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor
jasnoszary, fuga odporna na plesh i grzyby.

Wtasciwosci ptytek:

- Kolor bezowy , wzér nawigzujacy do powierzchni granitowych - do akceptacji przez projektanta
na etapie realizacji.

- Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %

- WytrzymatoSt na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2

- Sita tamigca PN-EN ISO 10545 - 4 >2000 N

- Odporno$c na Scieranie wgtebne PN-EN ISO 10545 - 6 < 140 mm3

- Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 - odporne

Uwaga :

Przygotowanie podtoza pod wykonczenia poszczegélnych rodzajow Scian nalezy wykona zgodnie z
wymogami wybranego producenta systemu wykonczenia $cian.

Kolorystyke nalezy skonsultowat z Projektantem.

11.3. SUFITY

SU1 - sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych 1%12,5mm na konstrukcji stalowej z
wieszakami systemowymi, folia paroizolacyjna i ocieplenie z wetny mineralnej ( lambda obl= 0,036
W/mK) - grubo$t 20 cm. Ptyty gk gruntowane i malowane kolor biaty.

SU2 - sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych 1%12,5mm na konstrukcji stalowej z
wieszakami systemowymi, folia paroizolacyjna i ocieplenie z wetny mineralnej ( lambda obl= 0,036
W/mK) - grubo$t 20 cm. Ptyty gk odporne na wilgof, gruntowane i malowane kolor biaty.

SU3 - sufit tynkowany, malowanie kolor biaty.

SUL - sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych 1%12,5mm na konstrukcji stalowej z
wieszakami systemowymi ptyty G-K impregnowane odporne na wilgoc, malowanie kolor biaty.



11.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - uwaga: otwory w murze wykonal zgodnie z wymogami
wybranego producenta stolarki.

Stolarka drzwiowa i okienna musi zapewnial bezpieczefstwo uzytkowania , wodo i
wiatroszczelno$t, wszystkie szyby ze szkta bezpiecznego. Montaz ,ciepty w warstwie ocieplenia”,
zapewniajacy szczelnos$t budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W sali dla dzieci przeszklenia wyposazone w rolety zaciemniajace wewnetrzne - systemowe
kolor kremowy

11.5. PARAPETY

— wewnetrzne - MDF biate

— w pomieszczeniach z wykonczeniem $cian z ptytek gresowych parapety takze wykonczone
ptytkami.

— zewnetrzne - blacha powlekana stalowa kolor popielaty,

11.6. SCHODY, TARAS ZEWNETRZNY

Nawierzchnia z kostki betonowej 10/20/6cm kolor szary.
Stopnie schodowe i obrzeze z palisady betonowej 12/12/60cm kolor szary.

Wycieraczki przy projektowanych wejsciach do obiektu - nalezy zastosowal wycieraczki

systemowe wpuszczane w podtoze.

— WYCIERACZKA (100/100CM - 2 SZTUKI ORAZ 100/150CM - 3 SZTUKI ) Z WKt ADEM
CZYSZCZACYM W POSTACI LISTEW WINYLOWYCH. BARDZO ODPORNA NA SCIERANIE | OBCIAZENIA
MECHANICZNE. PRZEZNACZONA DO OBIEKTOW O DUZYM NATEZENIU RUCHU. PROFILE ALUMINIOWE
POLACZONE ZE SOBA LINKA STALOWA NIERDZEWNA | DYSTANSEM GUMOWYM ULATWIAJA
SPRZATANIE | CHARAKTERYZUJA SIE DUZA CHtONNOSCIA ZANIECZYSZCZEN.

11.7. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Izolacja pionowa :

— S&ciany fundamentowe wylane z betonu wodoszczelnego

Izolacja pozioma :

— w warstwach podtogi na gruncie i pod Scianami - papa podktadowa termozgrzewalna -
kompletne rozwigzanie systemowe o wtasciwosciach:

Szybki profil umozliwiajacy doktadne zgrzewanie

Papa do
Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE fundamentow, PN/EN

13969:2006
Gwarancja [lata] 50 lat

Wtdknina

Tech i
Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia poliestrowa/ 250g

Srednie wydtuzenie, (elastycznoéé) wzdtuz/ w poprzek [%] 50 / 50
Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 1000 / 800

Srednia grubost asfaltowej powtoki wodoodpornej: pod osnowg / suma

nad i pod osnowa [mm] 23-257126

Catkowita grubo$¢ papy [mm] 3.2



GietkoS¢ na watku @ 30 mm / Sptywnost [°C] =12/ -

11.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE ELEMENTOW STALOWYCH
— elementy stalowe dodatkowe narazone na czynniki atmosferyczne pomalowat farba
antykorozyjng w kolorze popielatym

11.10. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
— Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyt - $rodek impregnacyjny - chronigcy drewno
przed dziataniem ognia, grzybow domowych i pleSniowych oraz owaddw - technicznych
szkodnikow drewna. Elementy drewniane zabezpieczy¢ tym preparatem, zgodnie z opinig
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, do klasy niezapalnych
i nierozprzestrzeniajacych ognia (NRQ).
— Zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi impregnatem barwigcym na kolor jasny
orzech
11.11. Wyposazenie

11.11.1 Kuchnia i zaplecze socjalne - wg zestawienia

11.11.2 Szafki szatniowe dzieciece

Wieszak przedszkolny kolorystyka cztery pory roku z szafkami do indywidualnego uzytku dla
dzieci - 4 sztuki

Wieszak dla szesciorga dzieci. Korpus wykonany z ptyty 18 mm, oklejony obrzezem PCV, drzwi
zawieszane na zawiasach puszkowych. Wewnatrz szafki na rzeczy dzieci. Ruszt na obuwie
wykonany z preta 0,6 cm, stelaz wieszaka - o 25 x 1,5 mm, malowany proszkowo

Wymiary [gt x szer x wys] = 50 x 1465 x 1300 [mm], waga 68 kg

Wieszak z certyfikatem do uzytku przedszkolnego

1.11.3 Szafki szaftniowe dla personelu - 5 sztuk jednoosobowych

Szafa wyposazona w plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik, lusterko oraz
samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z perforacja. Swiatto pomiedzy potka
wewnetrzng a wiehcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. Malowana
proszkowo. Wysoko$¢ 1800mm, szerokos¢ 300mm, gteboko$c 500mm.

11.11.L Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

e Szafka na nocniki 3 sztuki - Wykonanie: Konstrukcja szafki wykonana z ptyty wiorowej
laminowanej 18 mm, oklejonej obrzezem ABS 0,6 mm. Wymiary A 350 x B 660 x H 1790 mm

e Przewijak 1 sztuka - Wykonanie: Konstrukcja przewijaka wykonana z ptyty wiorowe;
laminowanej 18 mm, oklejonej obrzezem ABS 2 mm.
Wymiary A 500 x B 900 x H 870 mm
1112 PRZEGRODY W SANITARIATACH

e W sanitariacie dla dzieci przegrody do wysokosci 100cm z laminatu wodoodpornego HPL
10mm bez drzwi, z elementami mocujacymi i okuciami nierdzewnymi rozwigzanie systemowe

e lusfro wklejane pomiedzy ptytki 90/90cm - 3 sztuki

e Wieszaki na reczniki - 4sztuki

12. ZAGADNIENIA P.POZ.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowa istniejagcego budynku
ustugowego z przeznaczeniem na ztobek wraz z instalacjami.

12.1. Dane wielkoSciowe:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2356 m’
POWIERZCHNIA CAtKOWITA 299,12 m’

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 250,87 m’



KUBATURA BRUTTO 1% m
WYSOKOSC BUDYNKU DO KALENICY DACHU (czesc 755 m
rozbudowana)

12.2.  Odlegtosc od obiektow sasiadujacych
W najblizszym sasiedztwie od strony potudniowej znajduje sie budynek mieszkalny niski
w odlegtoSci okoto 8,5m. Budynki majg na powierzchni $cian wiekszej niz 65% klase odpornosci
ogniowej(E), okreslong w § 216 Warunkow Technicznych.
Budynek projektowany jest zlokalizowany w wymaganej odlegtosci powyzej 8m od budynkow
istniejacych NRO, a w pozostatych przypadkach odlegto$t wynosi powyzej 12m. Dodatkowo od
strony dziatki nr 489/7 w miejscu zblizenia 3m do granicy i obiektéw budowlanych jest
zaprojektowana Sciana oddzielenia pozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
12.3. Substancje palne
Obiekt posiada standardowe wyposazenie budynkow o przeznaczeniu uzytecznoSci publicznej. Nie
ma materiatow okreslonych w przepisach jako ,niebezpieczne pozarowo”
12.4.  Gestos$C obcigzenia ogniowego
W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia z gestoScig obcigzenia ogniowego wiekszg od 500MJ/m2
12.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Parter budynku zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl. Poddasze istniejace jest poza
zakresem opracowania, stanowi odrebna strefe pozarowg i jest zaliczone do mieszkalne jest ZLII
12.6. Zagrozenie wybuchem
W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagrozenia wybuchem.
12.7. Strefy pozarowe
Dopuszczalna wielkoSt strefy pozarowej wynosi 5000m2 i nie jest przekroczona. Budynek
podzielony jest na dwie strefy pozarowe: pierwsza strefa o powierzchni 198,70m2 obejmuje
kondygnacje parteru, w ktorej jest lokal uzytkowy mieszczacy ztobek, a druga strefa o
powierzchni 49,18m2 obejmuje poddasze nie bedace przedmiotem opracowania, oddzielone trwale
pozarowo od pozostatej czesci budynku z niezaleznym wejSciem z zewnatrz.
12.8. Klasa odpornosci pozarowej.
Zgodnie z obowigzujacymi ,,warunkami technicznymi” budynek zaprojektfowano co najmniej
w klasie C odpornosci pozarowej z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia.
Poszczegdlne elementy konstrukcji spetniaja nastepujace wymagania:

e celementy no$ne-R60

e konstrukcja dachu R15

e stropy-REl 60

e Sciany zewnetrzne EI30

e Sciany wewnetrzne EI15

e przekrycia dachu RE15
12.9. Ewakuacja
Dtugost doj$cia ewakuacyjnego w strefie ZL Il nie przekracza dopuszczalnej odlegtosci 10m.
Zachowano dopuszczalng dtugost przejScia ewakuacyjnego, nieprzekraczajaca 40m. Z czeSci
ustugowej ZLIIlI, zlokalizowanej na poddaszu, ewakuacja jest istniejaca bez zmian przez klatke
schodowa zewnetrzng, dtugo$t dojscia nie przekracza 30m.
12.10.  Instalacje uzytkowe

e instalacja elektryczna posiada wytacznik na wypadek pozaru

e budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa
12.11.  Instalacje przeciwpozarowe

e instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w strefie ZL I,

e przeciwpozarowy wytacznik pradu,

e instalacja odgromowa.

1212.  Drogi pozarowe
Zgodnie z paragrafem 12 ust 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,



jest zapewnione potaczenie z droga pozarowg wyj$c¢ z tego budynku utwardzonym dojSciem o
szerokosci nie mniejszej niz 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, w sposob zapewniajacy
dotarcie bezpoSrednio , lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej.

12.13.  Zaopatrzenie w wode

Hydrant zewnetrzny fi 80 w odlegtosci okoto 7m od budynku zlokalizowany przy drodze
pozarowej.

12.14 Informacje dodatkowe

e Nalezy rozmieSci¢ gasnice z zachowaniem zasady 2 kg proszku gasniczego na maksymalnie.
100 m2 powierzchni chronionej,

e 0Oznakowanie drog ewakuacyjnych, wyj$t ewakuacyjnych, przeciwpozarowego wytacznika
pradu, lokalizacji gasnic zgodnie z PN,

e Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwopalnych ktorych produkty
rozktadu termicznego s3 bardzo toksyczne lub infensywnie dymigce jest zabronione. Na
drogach komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.



