WLZ 5xYLY10, RG — RO

5 3 Vs N Gniazdo 2x RJ45,
il 1 ‘
f— = 1) SXCZERWONE+ IXBIALE
f ~ N
g M L —
% RG/20 RG/20 RG/20 ;' 2 ‘ Q Q =
RBard A== ) = \ ) Lo
e . (B,
,/A P P e o
AT 1]
G/11
Thp i
EW1
"2 > . \ 116 Flyp 1
ao<;< 7118 [/21 d 0 RG/20 AWL RG/20 d @
e <, = = o, == A swiecznikowy 104, 2
AT, 1 — D 7 p D p schodowy 104,
RG/21 o Hre1s v
AWL ) @Pgﬂ RG/20 g ’ RG/137H krzyzowy 10A, CTpt
G/ 13 H-
Qre/1 - Flo 1 - Er — K hermetyczny ZOA, v -
e YRC/21 HI K N A '\9/\ hermetyczny swiecznikowy 10A, Hop i
Re/21 gl J - [— § N gniazda 1—fazowe podwdjne 164,
il RG/20 RG/20 RG/20 ~ e _K N K
Kg — 72107 H — — 4 e Eame 5 mA DST gniazdo 1—fazowe pojedyncze hermetyczne 164, Tl
ATy 1 _ 7 | :?%25) L e e o = & * gniazda 1—fazowe podwdjne hermetyczne 164, Wl
i ¥ e B r ;\YP g 0T 0w ZECAR < gniazdo logiczne RJ 45,
m T A L] Qe o Y2 - zestow gniozd typ 1 (1x gniazdo ogadine, AV@Vl
1T == .E Wl. [ 3 \ JIx gniazdo DATA, 2x gniazdo RJ45,
I : s o, Loels s \ : 02 - stuchawka domofony,
. Tl N ’
@ AW2 = tablica domotonowa, AW2
Q) R/ VA —avv wypust 1—faz. puszka o 80 i zapas 2m przewodu, =4
@ Flp 1 @ ”/5@”% - wypust S—taz. puszka o 80 | zapas Zm przewodu,
AW oo % przycisk wylqcznika glownego,
1.19 - o} iy
. 3 : Q RC/1
2 AW1 000 N L2 ) OQ miejscowa szyna wyrownawcza,
O
K3 OO | o, oF X [B] | Rego
o) | pddl ¢
o I &M, H Fhet
K3 P i -<A wylqeznik gtowny.
Wi~ Sod Kresiz |/ ]
Oia <5 Y
3 -, B87 regze 116 | LEGENDA INSTALACJI PRZYZYWOWES
\ A
) R \. /(\{\ ™ 1 — — przycisk alarmowy pociggowy (WEZWANIE),
> L / \
og; 5 L — przycisk anulowania alarmu, kasownik (KASOWANIE)
<= \ / ,
H%Z;—WAR — sq - sygnalizator,
| — transformator 230/24V, 63VA, w przestrzeni sufitu podwieszanego.
WSPOECZYNNIK
NR NAZWA POMIESZCZENIA SREDNIE NATEZENIE | 000, 50ania
OSWIETLENIA BARWY
1.01 SZATNIA 200 Ix 80
1.02 WC OGOLNE 200 Ix 80
1.03 POM. PORZADKOWE 200 Ix 80
1.04 POKOJ DYREKTORA 500 Ix 80
1 1.05 SZATNIA/POM. SOCJALNE 300 Ix 80
B \ [ C 1.08 WC PERSONEL—PRZEDSIONEK 200 Ix 80
N/ 1.07 WC PERSONEL 200 Ix 80 i
.08 |ZMYWALNIA NACZYK STOLOWYCH 500 Ix 80 WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
- — - NR OPIS ZASILANIE ZT)
Uktad instalacji TN — S E D 1.09 KUCHNIA — KATERING 500 Ix 80 1 Codowka 30V O5kW, 23A | 1
1.10 POM. MYCIA WOZKOW 300 Ix 80 2 |Kuchanka elektryczna z piekarnikiem 400V, 9,9kW, 15,4A 2
. 3 |Okap kuchenny 230V, 0,2kW, 0,9A 1
. p . 1.1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 200 Ix 80 4 |Miynek koloidalny 230V, 15kW, 65A | 1
OCﬁfONO pf?@d C/?Zj//(/@/ﬂ bezposredmm, oznaczenie nr 5 |Zmywarka gastronomiczna podblatowa 400V, 4,9kW, 8,8A 1
— izolowanie czesci czynnych RG/T 112 MAGAZYN 100 Ix 8 6 | Lodowka podblatowa 230V, 0,5kW, 2.2A | 2
. _ . . oznaczense RZ/1 13 KUCHNIA MLECZNA / MATKA 500 Ix 0 7 |Krajalnica do chleba 230V, 0,7kW, 3,3A 1
— wyfgceznik roznicowy o prgdzie 30mA L iczenie - 4~ — satacrenie : KARMIACA 8 [Krajalnica do wedlin 230V, 0.7kW. 33A | 1
OZNOC.ZSN{G odbiornika 5%052 ¢ 114 POM. NA ODPADKI 100 Ix 80 9 |Podgrzewacz do mleka 230V, 0,5kW , 2,2A 1
] ] rozdzielnicy o Ppmaame 10| Gléwny Punki Dystrybucyjny 230V, 1KW, 2,3A 1
Ochrona przed dotykiem posrednim: e 115 We pzIEC] 200 Ix 80 11[Kociof gazowy+pompa cyrkulacyjna 230V, 0.25kW. 1,28 | 1
. . . ol 1 1 12 | Modut zliczania dzieci , . 0, 1
_ SOmOCZ)/NN@ W)//QCZEN/G ZUS//C]N/C] nazwa oprawy W)/S'O/(OSC zawleszenia e SALA DLA DZIEC 300 Ix o ut zliczania aziec
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci oprawy (w przypadku 117 WIATROLAR 100 | o
. b braku parametru montaz : X
— pofgczenia wyrownawcze nastropow 118 KORYTARZ 100 Ix 50
powy,
119 KORYTARZ 100 Ix 40

R/UT PARTERU — INSTALACUE ELEKTRYC/ZNE

NISKOPRADOWE

[YP 1

Punkt Elektryczno—Logiczny
Przytqcz nascienny

b

Legenda opraw:

korpus z odlewu aluminiowego, IP6S, lampy Swietlowkowe 1 x TC—DEL 26W,

oprawa do montazu nastropowego, zwieszaneqo lub nasciennego, obudowa
stalowa, klosz mikropryzmatyczny, P20, zrodto Swiatta LED 10W,
oprawa do montazu nastropowego, zwieszanego lub nasciennego,
obudowa stalowa, klosz opalowy, IP20, zrédfo swiatta LED 32W,
oprawa do montazu nastropowego lub zwieszanego, obudowa z blachy
stalowej, klosz mikropryzmatyczny, IP20, zrédlo swiatta LED 42W,
oprawa do montazu w sufitoch podwieszanych, obudowa z blachy
stalowej, raster paraboliczny, IPZ0, lampy Swietlowkowe 4 x 14W,
oprawa do montazu natynkowego, obudowa z blachy stalowej,

klosz opalowy, IP65, zrodfo swiatla LED 43W,

oprawa do montazu nastropowego,/nasciennego, obudowa

z poliweglanu PC, klosz PC, IP66, zrodlo swiatta LED 19W,

oprawa do montazu nastropowego,/nasciennego, obudowa

z poliwgglanu FC, klosz PC, IP66, zrodfo swiatta LED 25W,

oprawa do montazu nastropowego lub zwieszanego, klosz

opalowy z poliwgglanu, IP66, IK10, zrédfo swiatla LED 17W,

oprawa do montazu na Scianie z kloszem z matowego poliweglanu,

oprawa do montazu na Scianie, obudowa aluminiowa,

IP65. IKOS, zrodfo swiatta LED 55W,

oprawa ewakuacyjna kierunkowa nascienna jednostronna, IP20, zrodfo LED,
zakres temp. 10° do 357, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy M,
oprawa awaryjna montaz w sufitach podwieszanych Ilub natynkowy, obudowa
z biatego poliweglanu, optyka dookolna, zakres temp. 10° do 40,

zrodlo LED 2W, IPZ0, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy M,

oprawa awaryjna montaz nastropowy/nascienny, obudowa z bialego
poliweglanu, zakres temp. —15° do 407, zrédlo LED 2,5W, IP6S,

czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAK W

obiekt: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

WRAZ Z INSTALACJAMI.

USLUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK

adres budowy: |GMINA CHE£MIEC 121002-2
OBREB PIATKOWA 0017
DZIAtKA 479/5

inwestor: STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SADECKA"

UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

projektant: podpis:
MGR INZ. JACEK BARAN
MAP/0081/POOE/05
sprawdzajacy: podpis: v

MGR INZ. PAWEL KOPYCINSKI

o~

MAP/0378/POOE/08
skala: data: stadium: branza:
1:100 01.2018 P.W. ELEKTRYCZNA

rysunek:
RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I NISKOPRADOWE

numer:

E-02




