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NG NG ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
o ) - UL. SKARBINSKIEGO 10/52
U W A G I : 30-071 KRAKOW
. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWEE. obiekT: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
2. PROJEKT KONSTRUKCYUNY ROZPATRYWAC tACINIE USLUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK
7 PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI. WRAZ Z INSTALACJAMI
3. PROJEKTANT WINIEN BYC POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH. adres budowy: ggm fp'jf\%vs s
4. WYMIARY PODANO W [CM], RZEDNE W [M]. LEGENDA: DZIALKA L79/5
5. OTULINA DOLNA W FUND.: 50mm. inwestor: STOWARZYSZENIE LGD “"KORONA SADECKA"
SCIANA FUNDAMENTOWA, ZELBETOWA. UL. PAPIESKA 2
6. W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPU SYSTEMATYCZNIE SPRAWDZAC POZIOM PODKOZA 33-395 CHELMIEC
PO WYKONANIU WYKOPU NALEZY DOKONAC JEGO ODBIORU PRZEZ UPRAWNIONEGO orojeRtant podprs:
GEQLOGA W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOSCI PRZYJETYCH PARAMETROW GRUNTU. C7777, SCIANA FUNDAVENTOWA, BETONOWA. MGR INZ. RADOSEAW KWIATEK
QDBICR WYKOPU NALEZY POTWEERDZIC ODPOWEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY. UPR244/2001
7. WYKONAWCA ROBOT JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOINANIA SIE Z WNIOSKAMI O StUPY ZELBETOWE spravdzajacy: podpis:
I ZALECENIAMI ZAWARTYM! W DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNE.. o o e ERT KRASNY
8. LOKALIZACJE BUDYNKU USTALIC NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU P P Stadum: branza
ZAGDSPODAROWANIA TERENU. BETON C16/20 1:100 01.2018 P.wW KONSTRUKCJA
8. BUDYNEK POSADOWC NA WARSTWE CEOTECHNCZNE I-gine pisszezyste. | T AL ZEBROWANA A-IIIN /RB500/ mv— ' —fumer
10. POZIOM POSADOWIENIA DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADOWIENIA RZUT FUNDAMENTOW K1
BUDYNKU ISTNIEJACEGO, min.120cm PONIZEJ P.P.T. STAL GLADKA A-l /St3s/




