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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlano-wykonawczy przytacza kanalizacji sanitarnej dla
budynku ustugowego z przeznaczeniem na ztobek, w miejscowosci Pigtkowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

- zlecenie i umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Warunki techniczne przytgczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej z dnia 04.12.2017r., ZGKiM 610.1.278.2017
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu,

- dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego budynku,

- obowigzujace normy i przepisy, literatura techniczna.

3. UWAGI OGOLNE O OBIEKCIE

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku ustugowego z przeznaczeniem na ztobek w
miejscowosci Pigtkowa.

Budynek objety niniejszym opracowaniem posiadat bedzie 2 kondygnacje nadziemne. Na parterze budynku
bedzie sala dla dzieci, szatnia, wezly sanitarne, kuchnia, pomieszczenia porzgdkowe, socjalne i techniczne. Na
poddaszu niniejszego budynku znajduje sie lokal ustugowy.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z niniejszego budynku. Zaprojektowano 1
wyjScie kanalizacji sanitarnej z budynku na studzienke KS-01, ktérej montaz przewidziano na istniejgcym kanale
miejskim @200.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej odprowadza S$cieki z sanitariatéw, kuchni oraz pomieszczen
porzadkowych i technicznych w budynku, oraz z lokalu ustugowego na poddaszu.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w ziemi zaprojektowano z rur PVC-U SN8, SDR 34 ze $cianka lita,
jednorodna.

Trase prowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych, zagtebienia, srednice i spadki kanatéw sanitarnych pokazano w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Uzbrojenie przytgcza kanalizacyjnego:

*  studzienka betonowa wtazowa o srednicy 1000 z kregdw betonowych tgczonych przez uszczelke gumowa,
z wtazem zeliwnym klasy D400.

Projektowang studnie nalezy posadowié na warstwie zageszczonego piasku i wylewce betonowej z betonu klasy
B-15. Studzienka kanalizacyjna wtazowa z betonowych elementéw prefabrykowanych, z komora roboczg w ksztatcie
kota w przekroju poprzecznym, o $rednicy wewnetrznej @1000. Spdd studzienki wykonany jako monolityczny
prefabrykat wraz z zelbetowg ptytg denng. W dennicy w trakcie produkcji wykonaé otwory dla kanatu oraz osadzié
przegubowe elementy do osadzenia w $cianie studni wg technologii producenta rur, umozliwiajgce szczelne
podtgczenie rury kanalizacyjnej ze studnig. Zastosowacé kregi betonowe o $rednicy $1000 mm taczone poprzez
uszczelke gumowa. Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ztacza prefabrykatéw
uzytych do budowy powinny byé zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowa. Sciany murowane wewnatrz muszg
mieé wygtadzone spoiny poziome i pionowe. Zewnetrzna powierzchnia $cian murowanych winna by¢ zarapowana,
ztgcza prefabrykatéw — zaspoinowane. Jako zwieczenie studzienki zastosowac typowe wtazy zeliwne z pierscieniem
dystansowym. Pod pierscieniem dystansowym zamontowac element redukujacy (kregozwezka) taczony przez
uszczelke gumowg z kregiem studziennym.



W gruntach nawodnionych powierzchnie zewnetrzne studzienek zaizolowa¢ trzema warstwami BITGUM-u do
wysokosci 50 cm ponad poziom zwierciadta wody, a powyzej 2 warstwami.

Do produkcji prefabrykatéw betonowych studzienek nalezy uzyé betonu wibrowanego wodoszczelnego o klasie nie
nizszej niz B45 oraz zastosowac gotowy spdd studni, co zagwarantuje, ze cata studzienka bedzie tatwa w montazu
oraz szczelna. Stopnie ztazowe w studniach nalezy wykonac z pretéw stalowych o Srednicy 30 mm zamontowane w
trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem warstwy chlorokauczukowe;.
Producent studzienek powinien spetnia¢ wymogi normy DIN 4034 cz. 1.

4.2. ROBOTY MONTAZOWE

Projektuje sie posadowienie kanatéw na 15 cm podsypce z piasku. Rury uktadaé nalezy na odpowiednio
wyréwnanym podtozu tak, aby zewnetrzna cze$¢ kielicha zagtebiona byta w podtozu. Przed montazem rur w
wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen.
Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym przez producenta rur. Nalezy
uwazaé, aby do potaczen kielichowych nie dostaty sie ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelnosci
potaczenia. taczenie ksztattek z uwagi na tatwosé ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz
potaczony odcinek mozna utozy¢ w wykopie. W celu unieruchomienia ciggu, mozna go opalikowaé w czasie
montazu.

Przy potaczeniu kanatu ze studzienkami nalezy zastosowac przegubowy element do osadzania w studni oraz
kroéce o dtugosci okoto 50 cm po obu stronach studzienki tgczone w ten sam sposdb jak rury.

Minimalne przykrycie przewoddéw nad wierzchem rury powinno wynosi¢: H=hp + 0,2m, gdzie: hp - gtebokos¢
przemarzania gruntu wynoszaca 1,2 m. Rurociagi uktadane w strefie przemarzania gruntu nalezy ociepli¢.

4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napetnic kanat i pozostawi¢ go przez minimum
godzine pod cisnieniem 5,0 m stupa wody (0,5 bar). Kanat nazywamy szczelnym, jesli po uptywie 15 minut dla rur,
a 5 minut dla ksztattek strata wody nie przekroczy 0,07 I/m? rury.

4.4, ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod przytagcze przewidziano jako waskoprzestrzenny o $cianach pionowych, catkowicie odeskowany.
Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 60% i recznym w 40%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na
odktad. Po wykonaniu robdt montazowych przewdd obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur,
dalszg zasypke wykonaé gruntem rodzimym wolnym od kamieni.

Sposdéb zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym. Nalezy wykaza¢ daleko idaca ostroznos¢ przy zageszczaniu
obsypki w poblizu utozonego rurociggu.

Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajgc rurociggu. Do zageszczenia obsypki zastosowac
lekkie urzadzenia zageszczajace. Pozostatg cze$¢ wykopu mozina zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich
urzgdzen mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. Nalezy recznie wykonac¢ wykopy w
rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
BHP oraz BN-83/8836-02 ”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5. UWAGI KONCOWE

a. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt winien zapoznac¢ sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ w czasie robdt
wszystkie uwagi w nich zawarte,

b. Przed przystapieniem do realizacji uzbrojenia nalezy dokona¢ zgtoszenia u zarzadcy sieci,

c. Wykonane przytacze nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego z petng inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg,

d. Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
i w zgodzie z przepisami BHP,

e. Catosc robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
tom 11",

f. Po wykonaniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

g. Do wykonania prac nalezy zastosowal materiaty posiadajgce niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

h. Ponadto nalezy zgtosi¢ sie do Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego, Zaktadu Telekomunikacyjnego
celem upewnienia sie, ze w miejscu przewidywanej inwestycji brak istniejgcych przewodéw podziemnych nie
zaznaczonych na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.



i. Nadmiar ziemi wynikajacy z koniecznosci

zagospoda

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami

rowac na placu budowy.

wykonania podsypki

obsypki rurociggéw wodociggowych

technicznymi wykonania i robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6. OBLICZ

ENIA

MAKSYMALNY PRZEPLYW WODY | SCIEKOW

Maksymalny przeptyw sekundowy wody obliczono zgodnie z norma PN-92/B-01706.
Obliczeniowy przeptyw wody obliczono na podstawie wyptywdéw z punktéw czerpalnych.

Normatywny Normatywny

Lp. | llosé Rodzaj wyptyw Suma wyptyw Suma

punktu czerpalnego wody zimnej [dm3/s] wody cieptej [dm3/s]

[dm®/s] [dm®/s]

1 6 Zlewozmywak 0,07 0,42 0,07 0,42

2 1 Natrysk 0,15 0,15 0,15 0,15

3 9 Umywalka 0,07 0,63 0,07 0,63

4 5 Ptuczka zbiornikowa WC |0,13 0,65 - -

5 2 Zmywarka 0,15 0,30 - -

6 4 Zawor ze ztaczkg do weza | 0,30 1,20 - -

Zanw= 3,35 dm3/s

ZCIncw= 1,20 dm3/s

Przeptyw sekundowy dla budynku zgodnie z norma PN-92/B-01706:

Qo =0,682%(3,35+1,20)%% - 0,14 = 1,21 [dm?/s] = 4,35 [m*/h]

CISNIENIE

DYSPOZYCYJNE

Wymagane cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta: 248,17 kPa.

BILANS SCIEKOW BYTOWO — GOSPODARCZYCH ( WG PN-EN 12056-2)

q. = K\|EDU

Suma normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych - gn

gdzie:

zlewozmywak

natrysk

umywalka

miska ustepowa
zmywarka

kratka Sciekowa DN110

K =0,7 ; DU — réwnowazniki odptywu

8x0,80 = 6,40 dm3/s
1x0,80= 0,80 dm3/s
6 x 0,50 = 3,00 dm3/s
4x2,00 = 8,00dm3/s
1x0,80 = 0,80 dm3/s

4x2,0=8,00dm>/s

qs = 3,60 [I/s]

2 DU =27,00 dm?/s

Dla odprowadzenia sciekdw sanitarnych dobrano przewdd zbiorczy z rur PCV o $rednicy @160 mm.




7. INFORMACIJA BIOZ

OBIEKT: BUDYNEK UStUGOWY PRZEZNACZONY NA ZtOBEK
LOKALIZACJA: GMINA CHE£MIEC 121002-2, OBREB PIATKOWA 0017, DZIAtKA 479/5
INWESTOR: STOWARZYSZENIE LGD "KORONA SADECKA", UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHEtMIEC

ZAKRES ROBOT: PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i recznym - nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wokot
wykopu ustawic porecze i oznakowania. W zaleznosci od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocnic jego Sciany.

2. Transport i montaz elementéw prefabrykowanych — nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania elementéw
prefabrykowanych.

3. Prace w wykopach - wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesic tablice "UWAGA GLEBOKIE WYKOPY".

4. Na trasie wykonywanych przytaczy ustawi¢ tymczasowe przejScia dla pieszych z barierami ochronnymi i je
oznakowac.

5. Pracownicy przed przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ przeszkoleni
(instrukcje stanowiskowe, obstuga narzedzi, organizacja stanowiska pracy). Nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi powinna sprawowacé osoba z kierownictwa budowy.

6. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej (odziez ochronna, kaski).

7. Opracowac nalezy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem miejsc moggcych stanowic zagrozenie.
8. Rozmieszczenie urzadzen p.pozarowych i sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét wydzielenie
stref ochronnych placu produkcji pomocniczej, lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

9. Ogrodzi¢ teren budowy i oznaczy¢ uktad komunikacyjny dla potrzeb budowy.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYSTEPUJACE ZAGROZENIA
Roboty ziemne

Warunki bezpiecznego prowadzenia robot ziemnych:

¢ Wykonywanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot okreslajgcego kolejnosc¢
metody ich wykonania.

¢ Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji istniejacych urzadzen podziemnych (instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji

i zagrozen.

* Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne
odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustalié z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

¢ W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac prace i zawiadomic¢ o tym
kierownictwo budowy.

® Podczas wykonywania wykopdéw niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw.

e Urobek z wykopdéw powinien byé: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu nie s3 umocnione lub
odwozony bezposrednio na sktadowisko.

¢ W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, urzadzac drég dojazdowych i przejsc.

¢ Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowa¢ sie w bezpiecznej od
niego odlegtosci.

e Podczas wykonywania robot wasko przestrzennych osoby wspdtpracujace z operatorem mogg znajdowacé sie
wytacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

e Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

o Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonac zejScia do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

e Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania robot ziemnych (skarpowanie,
szalunki, rozpory).

¢ Krawedzie wykopdw oznaczyé i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdéw prowadzenia jednoczesnie innych robdt oraz przebywania oséb
postronnych.

e Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.

¢ W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.



e Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewnic staty dozor.

e Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

e W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywad obudowe wytgcznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych.

e Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologia robét,

nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach,

nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed osunieciem sie
sprzetu,

* brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddéw doprowadzajacych energie elektryczng, np. do
pomp,

* |ekcewazenie zagrozen ze strony niewypatéw.

* Kk ¥ X X ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Na powyzsze roboty opracowac plan BIOZ.



