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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie
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TD/IOKR/OME/2017/41/1009961630
Gmina Chelmiec

ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYGZNES ", 1

(f Sy

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji: 5 R

semiana zagospodarowania dziafki tjlr_d'?'gljf w m. Pigtkowa, gm. Cﬁélmigg:'

z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji’

istniejgcych urzqdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON
Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy linii napowietrznej nN rozdzielczo-oéwietleniowej, typu Al.
4x70+25mm? , zasilanej ze st. trafo nr 8133 , Pigtkowa 01”, odcinek: stfupnri2+ 13.

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagato:

- przebudowy i dostosowania do nowych funkcji sfupéw nr 12 i 13;

- ulozenia dwéch nowych odcinkéw kabla ziemnego, pomiedzy

przebudowywanymi stupaminr 12 13;

- utrzymania zasilania do budynkéw przylgczami z przebudowanych stupéw;

- uwzglednienia oprawy oswietleniowej podwieszonej na stupie nr 13;

- demontazu kolidujacego odgcinka linii napowietrznej.

Usunigcie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych

zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgcji, relacji i

parametrow elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wlascicielowi

™\ prowadzenie dzialalno$ci statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng i prawng

skiadajgcy sig¢ z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, kidrg nalezy

przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial

w Krakowie oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych
przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projekiu nalezy dolgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu

wylaczenia.

8. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzdér sluzb energetycznych. Na czas wykonywania
przebudowy nalezy zapewni¢ cigglos¢ =zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie
tymczasowe lub agregaty pradotwércze.

8. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoécig
TAURON Dystrybucja S.A.  wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnych érodkow
ostroznosci pod nadzorem sfuzb energetycznych Regionu SN/nN Nowy Sgcz, a

w
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10.

nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakoriczeniu
realizacji catego zakresu prac zglosi¢ je do koricowego odbioru technicznego Zapewnic
calodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez firme
dzialajgcg w branzy elekirycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi norimami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly
wykonane w technologii prac pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do
wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

11. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla
sfuzb energetycznych.

12. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko-do strefy ochronnej
{j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13. Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wyladowan niezupeinych.

14. Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne =z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

15. Do odbioru prac przedlozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A w wersji papierowej i
elektronicznej.

16. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia, w kiorej
okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw i odpowiedzialno$ci
pomiedzy stronami.

17. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Porozumienia i uzgodniony projekt ze
strong TD S.A.

18. Waznoé¢ niniejszych warunkéw ustala sig¢ na okres dwoch lat od daty ich wydania.

19. Osoba do kontaktu: Maciej Dyl, telefon 18 414 57 24,
e-mail: Macie]. Dyl@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem
Zalgezniki:
Zalgeznilk nr 1 - projekt Porozumienia
k.o. 1x OME98
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2. Opis techniczny:

2.1. Podstawa opracowania:

¢ warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z
projektowanymi zmianami zagospodarowania na dzialce nr 479/5 w m. Piatkowa,
gmina Chelmiec nr TD/OKR/OME/2017/41/1009961630 z dnia 25-04-2017 1.

% odpis protokohu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/1086/2017 z dnia
18-10-2017 r.

% Prawo Budowlane oraz obowigzujgce przepisy 1 normy

% obowigzujace  Wytyczne Wws. standaryzacji  budowy  wrzadzen
elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

% wizje lokalne w terenie

2.2, Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze zawiera projekt techniczny:

% demontazu istniejgcego odcinka sieci napowietrznej wykonanej przewodami
Al 4x70+25 mm? przebiegajacego po dzialce 479/5, w m. Piatkowa, gmina Chetmiec

% budowy po nowej trasie odcinkéw kablowych niskiego napigcia kablami
NA2XY-T 4x120 mm? oraz NA2XY-] 4x35 mm? w obrgbie dziatki nr 479/5, w m.
Pigtkowa, ginina Chelmiec

& demontazu stanowiska slupowego nr 13 i budowy nowych stanowisk

stupowych 12/11 13

2.3. Sieé niskiego napigcia istniejgea:
Na obszarze gdzie planowana jest inwestycja przebiega:

S linia napowietrzna nN-obwdd nr 1 zasilana ze stacji transf. 30/04 kV [8133]

PIATKOWA 01 wykonana w ukladzie naprzemianlegtym, przewodami typu Al oraz
AFl podwieszonymi na zerdziach Zzel-bet typu ZN, Ala, DANA oraz przylacza
napowietrzno-kablowe zasilajace obiekty na pobliskich dzialkach, wykonane

przewodami Al 4x16 mm? oraz kablem YAKXS (YAKY) 4x35 mm?
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2.4. Sieé elektroenergetyczna nN projektowana:

Zgodnie z warunkami technicznymi usunigcia kolizji oraz uzgodnieniami
branzowymi projektuje si¢ na istnicjgcej sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowe;
[8133] PIATKOWA 01:

% w zakresie _budowy linii _napowietrznej — przebudowe istnicjgcego stanowiska

stupowego nr 13 i budowe nowego stanowiska slupowego nr 12/1 na stupach
wirowanych typu E odpowiednio:

- stup nr 12/1 jako krancowy K/E-10,5/10

- stup nr 13 jako rozgalezny narozno-krancowy ROK/E-10,5/12

Na stupie nr 13 zabudowa¢ lampg oswietlenia ulicznego. Do posadowienia stupow
zastosowac ustoje typu UP2, UP3 z plytami ustojowymi U-85. Karty katalogowe
slupéw stanowig zalgczniki do niniejszego opracowania. Zdemontowaé przewody
istniejace] sieci napowietrznej pomigdzy stupami 12/1 i 13. Istniejace na slupie nr 13
przylgcza napowietrzne podlgezy¢ ponownie utrzymujac dotychczasowe zasilanie do
obiektow, ktore zasilaly przed przebudowa.

Zdemontowane przewody napowietrzne sieci rozdzielcze] i o$wictleniowej w przesle nr
12/1-13 zastgpi¢ nowym odcinkiem kablowym kablem NA2XY-J 4x120 mm? dla sieci
rozdzielezej a kablem NA2XY-J 4x120 mm? dla sieci o$wietleniowej, utozonymi we
wspolnym rowie kablowym, wyprowadzonymi na stupy 12/1 i 13 z powigzaniem do
calosci sieci nN [8133]Pigtkowa 01, obwdd nr 1.

Kabel nalezy uklada¢ w wykopie o glebokosei 0,8 m na 10 em podsypce z piasku, linig
falistg z zapasem ok. 1 - 3 % dilugosci wykopu przysypujac go 10 cm warstwa piasku,
15 em gruntu rodzimego, po czym ulozy¢ folig koloru niebieskiego. Wykop zasypac
gruntem rodzimym, ubijajac go warstwami, a nawierzchni¢ przywroci¢ do stanu
pierwotnego. Na kablu, co 10 m i na kazdym zalomie nalezy umiesci¢ opaski

oznacznikowe z tasmy olowianej, na ktérych opisa¢ oznaczenie typu. rok budowy i

relacie kabla. Przed podejsciem stupa kablowego nalezy pozostawi¢ odpowiednic
zapasy w postaci otwartej petli. Po utozeniu kabla, przed zasypaniem, dokona¢ odbioru
robot zanikowych przez stuzby TAURON Dystrybucja S.A. oraz wykona¢
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczy.

Trasa projektowanej budowy sieci kablowej niskiego napiecia oraz demontazu
istniejgcej] napowietrznej zostala uzgodniona przez Starostwo Powiatowe w Nowym
Sgczu — odpis protokotu nr 6630/1295/2017 z dnia 20-12-2017 1. (rys. nr 1.)

Po zakonczeniu robot wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
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Kolizje z drogami i urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ po uzgodnieniu i zgodnie z
wymogami zarzadzajgcych nimi,

Na calej dlugosei trasy projektowanej sieci napowietrznej niskiego napigcia nie
zachodzi potrzeba wycinania drzew i kizewow.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z:

+« Normg N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

+ Normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

+ obowigzujacymi obecnie rozwigzaniami 1 standardami.

2.5. Oclirona prreciwprzepigciowa

Do realizacji ochrony instalacji oraz urzadzen przed skutkami wyladowan
atmosferycznych oraz przepig¢ w sieci elektroenergetycznej nN projektuje si¢ do
zabudowy ograniczniki przepie¢ GXO LOVOS 10/0,66-1 podlaczone na stupach nr

12/1 1 13 do instalacji uziemiajacej o rezystancji Ro< 10[€).

2.6. Qchrona prreciwporazeniowa sieci elektroenergetycznej:

Oswiadczam, Zze na odcinku sieci niskiego napiecia [8133] PIATKOWA 01, gdzie
projektowane sg roboty budowlane zwigzane =z usunigciem kolizji  sieci
elektroenergetyczne] z planowang zmiang zagospodarowania na dzialce nr 479/5,
brak jest elementow sieciowych wymagajacych ochrony przed dotykiem posrednim.

Stosownie do wymogow normy N SEP-E-001, pkt. 8.2. nie zacfwdzi' I;p;ujécznoéc’
VA

s

stosowania oclirony przy dotyku posrednim.

-5-
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3. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduja si¢ dziatki nr 479/5, w m.
Pigtkowa, gmina Chelmiec. Realizowana inwestycja jako obiekt budowlany swoim
oddziatywaniem nie wykracza poza przywolang powyzej dziatke. Sposob wykonania
i zakres jest zgodny z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. warunkami
technicznymi przebudowy oraz obowigzujgcymi dla realizowanego zakr@s’h ﬁormami

elektrycznymi [N SEP-E-0003; 0004 oraz PN-E 5100].

I

4. Warunki geotechniczne -
Stosownie do Rozporzadzenia Ministra transportu, Budowniétvg,a/i lGospodarki
Motskiej z dnia 25-04-2012 r. w sprawie ustalania geotechn\i&nych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych dokonano analizy gruntu na dziatkach 479/5,
489/8 w m. Pigtkowa, gmina Chelmiec, na podstawie ktoérej stwierdzono dla
planowanego przedsiewzigcia proste warunki gruntowe. W zwigzku z powyzszym

projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

S. Uwagi koncowe i zalecenia

v" Przed rozpoczeciem prac w oparciu o Prawo Budowlane, ustali¢ procedury
administracyjne wymagane do wykonania przewidzianego zakresu robot
budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta lub Gminy.

v Wszelkie zmiany 1 niescistosci wynikle w trakcie wykonywania prac uzgodnié
i wykonaé w $cistym kontakeie z autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego.

v" Calos¢ prac wykonywa¢ nalezy pod nadzorem uprawnionej osoby.

v" Warunkiem dopuszczenia urzadzen energetycznych do eksploatacji jest

wykonanie stosownych prob i1 pomiardw, ktorych pozytywny w'y%nik gprawnia

7

zgloszenie ich do wiaczenia pod napiecie.

-6-






INFORMACJA

w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat:

Adres:

Inwestor:

Opracowanie:

Projektant: Py

Usuniecie kolizji  sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia nN z projektowanymi zmianami
zagospodarowania terenu

Piatkowa, dz. nr 479/5, emina Chelmiec

Gmina Chelmiec
33-395 Chefmiec, ul. Papieska 2

Budowa sieci elektroenergetveznej niskiego napiecia nN w
ramach zmiany zagospodarowania terenu na dzialce nr
479/5 w obr. ew. Pigtkowa, emina Chetmiec

- kwiecien 2018 -






Projekt budowlano-wykonawczy: . Budowa sieci elekiroenergetycznej niskiego napiecia nN w
ramach _zmiany zagospodarowania terenuy na dzialce nv 4795 w obr. ew. Pigthowa, gmina
Cheliniec” - TD/IOKR/OMER017/41/10069961630 z dnia 25-04-2017 .”

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét — Demontaz istniejacego odcinka sieci napowietrzne) nN oraz budowa
odcinka kablowego niskiego napigcia

2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych:
L] budynki mieszkalne
() linia elektroenergetyczna nN
O droga wewngtrzna

3. Elementy stwarzajace zagrozenie:
U czynne wrzgdzenia elektroenergetyczne nN

4. Zagrozenia wystgpujace przy realizacji robot budowlanych:
L1 porazenie pradem elektrycznym - wykonywanie prac w poblizu czynnych
urzadzen elektroenergetycznych

Catos¢ prac do wykonania na istniejgcej sieci elektroenergetycznej nN nalezy
prowadzi¢ przy zastosowaniu technologii wykonywania prac pod napigciem PPN lub
po jej wylaczeniu po uprzednim uzgodnieniu i dopuszezeniu przez stuzby prowadzace
ruch sieci TAURON Dystrybucja S.A.

5. Sposob przeprowadzenia insiruktazu:
Ll instruktaz ustny dla poszczegoinych stanowisk pracy nt. ,,zagrozenia wystepujace
przy realizacji robdt budowlanych ze szczegolnym zwroceniem uwagi na metody
i sposdb zabezpieczenia si¢ przed nimi”
L zespdt pracownikéw wykonujgcych prace powinien byé przeszkolony w zakresie
przepisdw BHP jak rowniez posiadaé¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne —
grupa

6. Srodki techniczne i organizacyine dla bezpiecznej realizacji zadania:
W dobor pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach
Ll wydzielenie i oznakowanie migjsca pracy
() praca przy wylgczonych spod napigcia i uziemionych urzgdzeniach
elektroenergetycznych lub przy zastosowaniu technologii wykonywania prac pod
napigciem PPN
U stosowanie sprzgtu ochrony osobistej i bezpiecznych metod pracy

A

1 //
Opracowal: /|

!

j!






Nowy Sacz, 18-04-2018 r.

Os$wiadczenie o kompletnosci projektu

»ELPRO” Firma Projektowo Wykonawcza reprezentowana przez:
- Aleksander Gérak — wlasciciel

Temat: Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nN z pro-
jektowanymi zmianami zagospodarowania terenu

Adres: Pigtkowa, dzialka 479/5, gmina Chelmiec
Inwestor: Gmina Chelmiec, 33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2

Opracowanie: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nN w
ramach zmiany zagospodarowania terenu na dzialce nr 479/5
w obr. ew. Pigtkowa, gmina Chelmiec

Oswiadczam, ze praca projektowa jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz normami, jest kompletna z punktu widzenia celowi, ktéremu ma stuzy¢.
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