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I. OPIS TECHNICZNY

1. UWAGI OGOLNE | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
rozbudowy i przebudowy czesci istniejgcego budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek,
w miejscowosci Biczyce Dolne. Budynek ten posiada bedzie 2 kondygnacje nadziemne.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt rozbudowy:
= instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
= instalacji p.poz hydrantowej
= instalacji kanalizacji sanitarnej
= instalacji wentylacji mechaniczne;j

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  zlecenie Inwestora,
= dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego budynku,
=  Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna.

3. INSTALACJIA WEWNETRZNA WODY

Przewidziano rozbudowe istniejgcej instalacji wodociggowej i hydrantowej w budynku w celu doprowadzenia
wody do nowo projektowanych urzadzer sanitarnych, a takze do hydrantu DN25 na poddaszu.

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNE)

Przewidziano rozbudowe istniejacych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w celu doprowadzenia
wody do punktéw poboru wody w weztach sanitarnych na poddaszu.

Umywalki oraz natryski w weztach sanitarnych dla dzieci nalezy wyposazy¢é w baterie termostatyczne
zabezpieczajgce doptyw wody do punktdw czerpalnych o temperaturze nie przekraczajgcej 35°C.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej
niz +55°C i nie wyzszej niz +60 °C, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzenie okresowej jej
dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody grzejnej nie nizszej niz +70 °C (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r. wraz z pOzniejszymi zmianami) lub przeprowadzenie okresowe dezynfekcji stosujagc metode

chemiczna.
Rurociagi i armatura powinny mie¢ atest PIH o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z wodg pitna.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej rozbudowanej instalacji zaprojektowano z rur

wielowarstwowych PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu rurg aluminiowg spawang
wzdtuznie. Do faczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub mosigdzu/brazu z
pierscieniem zabezpieczajgcym potaczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykonaé
przez bezposrednie zaci$niecie rury na ksztattce.

Ewentualne potaczenia z rurami stalowymi oraz innymi systemami instalacyjnymi wykonaé poprzez potaczenia
gwintowane z zastosowaniem rozwigzan systemowych.

Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w warstwach posadzki i w bruzdach sciennych. Piony prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych.

Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych producenta rur.

Przykrycie rurociggédw prowadzonych w podtogach powinno wynosi¢ 4 cm przy prowadzeniu w wylewce
podtogowej, natomiast przy prowadzeniu w Scianach minimum 2 cm pod tynkiem.

PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o $rednicy
dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatem nie
agresywnym, elastycznym lub pozostawié¢ pusta. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub
stropu o minimum 2cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Przewody wody zimnej, ciepte]j i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w sposéb
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

Do montazu przewoddw nalezy stosowac obejmy z oktadzing izolujacy dZwiek.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje ze statg odlegtoscig miedzy ich osiami.



Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ odpornosé
ogniowa réwna odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Przejscia ppoz nalezy zastosowaé przy przejsciu
przewodow przez strop nad parterem.

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢é w zaleznosci od ich $rednicy zewnetrznej. Zabezpieczenie przeciw pozarowe przejs¢ przez stropy i
Sciany mozna wykonac¢ za pomocg opasek ogniochronnych dla rur palnych (pojedyncze, elastyczne opaski
ogniochronne z materiatu charakteryzujgcego sie wysokim stopniem pecznienia pod wptywem temperatury do
zabezpieczania przejs¢ rur z tworzyw sztucznych).

Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng producenta przejs¢ ppoz oraz
oznakowac¢ za pomoca tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu. Przy przejsciach rur
instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei) ani izolacji tych rur.

Trasy prowadzenia przewodow oraz ich srednice pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
3.1.1. I1ZOLACJA CIEPLNA

Przewody poziome wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg z pianki PE przeznaczong
do zabetonowania. Izolacja ta ma wspétczynnik przewodnosci cieplnej A=0,038 W/mK przy temperaturze 40°C.

Przewody nalezy zaizolowac otuling o grubosciach minimalnych zgodnych z wymaganiami w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Zgodnie z norma PN-B-02421 nalezy stosowac izolacje termiczng przewoddw cieptej wody uzytkowej (w tym
rowniez przewoddw cyrkulacyjnych) niezaleznie od otoczenia w jakim przewody sg prowadzone.

Grubosci izolacji (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) winny by¢ nastepujgce:

Minimalna  grubo$¢ izolacji

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu
P P P cieplnej (materiat 0,035 W/m-K)%

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna d wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, i
5 . ) . % wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewar centralnego wg poz. 1-4, utozone w komponentach ,
6 ) . . . . iy % wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Uwaga: Y-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé izolacjg o grubosci 15 mm z pianki PE przeznaczona do
zabetonowania. Izolacja ta ma wspotczynnik przewodnosci cieplnej A=0,038 W/mK przy temperaturze 40°C.
Dopuszcza sie pocienienie izolacji 0 50% przy skrzyzowaniach i przejsciach przez przegrody budowlane.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka, antykorozyjna.

Wykonywanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru. Zakoriczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem, a potaczenia sekcje izolacji zabezpieczone
zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkdéw - Cze$é 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.



3.1.2. KOMPENSACIA

W czasie montazu rurociggdw nalezy przewidzie¢ kompensacje (tuki, podejscia, kompensatory) w zaleznosci
od sytuacji lokalnej w trakcie montazu. Przewody poziome prowadzone pod stropami mocowac na podporach
statych i podporach ruchomych (np. prowadnice rolkowe przesuwne) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan producenta rur.

Punkty state nalezy umieszcza¢ ponadto przy przejsciach instalacyjnych w Scianie lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego.

Maksymalny odstep miedzy podporami przesuwnymi przewoddéw:

Srednica rury Przewdéd montowany poziomy [m]
16x2,25 1,0
20x2,5 1,0
26x3,0 1,5
32x3,0 2,0
40x3,5 2,0
50x4,0 2,0
63x4,5 2,5
75x4,7 2,5

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu oraz zapewnié
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych na
zatamaniach.

3.2. INSTALACJA P.POZ HYDRANTOWA

Przewidziano rozbudowe istniejgcej instalacji hydrantowej w budynku w celu doprowadzenia wody do
hydrantu DN25 na poddaszu. Kondygnacja poddasza stanowi oddzielng strefe pozarowg w budynku.

Ochrone przeciwpozarowa budynku zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (Dziennik Ustaw Nr 109 poz. 719) oraz warunkami
technicznymi z dnia 12 kwietnia 2002, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Instalacje hydrantowg projektuje sie z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-74/H-74200 o
potaczeniach gwintowanych uszczelnionych konopiami i pastg uszczelniajgcg. Catosc¢ instalacji wykonac zgodnie z
PN-B-02865. Rury zasilajace hydrant nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian pod stropem. Przejscia rur przez sciany
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych dla rur stalowych. Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem
parteru w projektowanym budynku, a piony obudowa¢ przy $cianach. Mocowanie przewoddéw wykonaé co 2,5 m
za pomoca zawiesi i mocowan systemowych. Zawiesia dla instalacji hydrantowej wymagajg atestéw ppoz.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,1% w kierunku punktéw umozliwiajgcych spust wody z instalacji
(punkty poboru, kurki spustowe).

Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiadaé certyfikaty zgodnosci wydane przez CNBOP.

Instalowanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Wszystkie urzadzenia i elementy montazowe winny
posiada¢ odpowiednie atesty pozarowe.

Na poddaszu istniejacego budynku przewidziano montaz 1 hydrantu p.poz. @25 w szafce wnekowej na waz
potsztywny o dt. 30 m. Lokalizacje hydrantu pokazano w czeSci graficznej niniejszego opracowania. Przyjeto
réwnoczesno$¢ dziatania 1 hydrantu @25 o wydajnosci na wylocie pragdownicy 1,0 dm3/s oraz minimalnym
cisnieniu wynoszacym 0,2MPa.

Szafke hydrantowa nalezy uzbroi¢ w zawdr hydrantowy DN25. Zawér montowac na wysokosci 1,3 m od
poziomu posadzki.

Przy przejsciu przewoddw instalacji hydrantowej przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé
przejsScia ppoz zgodne z klasg odpornosci oghiowej przegrody budowlanej. PrzejScia ppoz nalezy zastosowacé przy
przejsciu przewoddw przez strop nad parterem.

Zamontowal przejscia przeciwpozarowe z wetny mineralnej i wypetnieniem masg akrylowa. Przejscie
ogniochronne nalezy wykonaé zgodnie z Aprobatg Techniczng producenta przejs¢ ppoz oraz oznakowal za
pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu. Przy przejsciach rur instalacyjnych
przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei) ani izolacji tych rur.



3.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJ WODY

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C
Temperatura wody cieptej max 55 °C
Cisnienie robocze 6,0 bar

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia
roboczego.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi byé w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie
w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie
mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas
préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizyé
sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzié¢ prébe koricowa (impulsowg). W prdbie tej,
w4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i1l bar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami préby, siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi
raz wodg o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej wody.
Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

Do pomiaru cisnienn prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetnic
woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

3.4. IZOLACJA RUROCIAGOW WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

Rurociagi izolowad cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421 oraz z WT 2008.

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac izolacjg z pianki PE przeznaczonej
do zabetonowania.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maja by¢ suche, czyste inieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z urzadzer sanitarnych w weztach sanitarnych na poddaszu odprowadzone
zostang grawitacyjnie do istniejgcych piondéw kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje grawitacyjne odprowadzenie $ciekow z urzadzen
sanitarnych w sanitariatach oraz grawitacyjne odprowadzenie skroplin z rekuperatoréw, zlokalizowanych na
poddaszu istniejgcego budynku. Dla prawidtowego odprowadzenia skroplin z rekuperatora konieczna jest
instalacja syfonu na kréécu odptywowym. Dodatkowo przy pionach nalezy zabudowac syfony z zamknieciem
przeciwzapachowym i czyszczakiem.

W sanitariatach przewidziano montaz wpustéw podtogowych DN50/75/110 z odptywem poziomym,
zasyfonowaniem, z regulacjg zabudowy, z ramg osadczg ze stali szlachetnej i kratka sciekowg ze stali szlachetnej.

Przewody w budynku mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca obejm i systemu zawiesi.
Lokalizacje mocowan do konstrukcji budynku uzgodni¢ z Konstruktorem. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach $cian murowanych lub obudowac Sciankami g-k.



Wewnetrznga instalacje kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku nalezy wykona¢:

- podejscia do przybordw sanitarnych z rur PVC uszczelnionych pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920,

- przewody odprowadzajace skropliny z central wentylacyjnych z rur polipropylenowych (przewody
prowadzi¢ w obudowach gipsowo — kartonowych).

Montaz i mocowanie wszystkich przewoddéw wg wytycznych producenta rur.

Przebicia w posadzce nalezy zabezpieczy¢ przejsciami szczelnymi.

Przejicia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przepusty instalacyjne w S$cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ odpornosé
oghiowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. PrzejScia ppoz. nalezy zastosowal przy przejsciu
przewoddw przez strop nad parterem.

Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich Srednicy zewnetrznej. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ przez stropy
i $ciany mozna wykonaé za pomoca opasek ogniochronnych odpowiednich dla rur palnych lub niepalnych.
Przejscie ogniochronne nalezy wykonaé zgodnie z Aprobatg Techniczng wybranego producenta przejsé
ogniochronnych oraz oznakowaé za pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.
Przy przejsciach rur instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei)
ani izolacji tych rur.

4.1, WYKONANIE ROBOT
4.1.1. Prowadzenie przewodow

Instalacje wykonaé zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w
bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur, a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

4.1.2. Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych
tréjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym, z zasady osiowego montazu przewodow i
majg wynosi¢ minimum 2%.

4.1.3. Piony

Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od
najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionow
prowadzgcych Scieki z misek ustepowych 0,10m.

4.1.4. Mocowanie przewodow

Przewody kanalizacyjne mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Rozstaw uchwytéw
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggdédw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaé
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.



4.1.5. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji
na pionach kanalizacyjnych montowad rury wywiewne. Pion wyprowadzac¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci
od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Nalezy zachowaé odlegtosé
wywiewek kanalizacyjnych 6 m od czerpni powietrza.

4.1.6. taczenie rur

Potaczenia kielichowe przewoddw kanalizacyjnych nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za
pomocg pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy przewodu kanalizacyjnego.

4.1.7. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci ma byé wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktdérych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Przeprowadzi¢ réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg techniczng oraz z
zapisami w dzienniku budowy i sprawdzi¢ czy uzyte materiaty sa zgodne z normami.

5. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNE)J

Zaprojektowano 2 uktady wentylacji mechanicznej obstugujgce 4 sale dla dzieci. Wentylacja mechaniczna w
obiekcie projektowanym jest tylko na cele higieniczne budynku.

ZESPOL 1 — SALE 2.01i 2.06

W Salach dla dzieci zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewng jako zréwnowazong — strumien
powietrza nawiewanego do pomieszczenia bedzie taki sam jak strumiend powietrza wycigganego z niniejszego
pomieszczenia.

llos¢ powietrza wentylacyjnego:

Do obliczen przyjeto jednoczesng obecnos¢ na sali nr 2.06 14 dzieci oraz 2 osoby doroste oraz na Sali nr 2.01 4
dzieci i 1 osoba dorosta.

V1= 15*18 +20*3 = 330 m3/h - ogdlna niezbedna ilos¢ powietrza wentylacyjnego przy maksymalnym obcigzeniu
Sali.

Na potrzeby wentylacji mechanicznej dobrano rekuperator pracujacy na powietrzu swiezym o wydajnosci 330
m3/h. W centrali zastosowano wymiennik przeciwpradowy zapewniajacy wysokg sprawnosé odzysku ciepta oraz
szczelng przepustnice bypassu sterowang sitownikiem. W dobranej centrali zamontowana jest elektryczna
nagrzewnica wstepna i wtdérna (wbudowane wewnatrz urzadzenia). Centrala pozwala na ptynng, niezaleing
regulacje wydajnosci nawiewu i wywiewu. Sterowanie pracg centrali moze by¢ realizowane za posrednictwem
sterownika z manipulatorem.

Nawiew powietrza o temperaturze 20°C.

Parametry techniczne rekuperatora:
e  Strumien objetosci powietrza
nawiew: 300 - 400 m3/h
wywiew: 300 - 400 m3/h
e Sprez dyspozycyjny
nawiew: 365 - 235 Pa
wywiew: 375 - 245 Pa
e  Sprawnosc¢ cieplna: 79 - 90%
e  Pobdr mocy: wentylatory 26-130 W




- max wentylatory 238 W

Jednostkowe zuzycie energii (JZE) 36,63 kWh/(m2 /rok)
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x gt.): 300 x 900 x 720 mm
Filtry powietrza - harmonijkowy

Srednica kréécéw wentylacyjnych: 200 mm

Masa bez opakowania: 38 kg

Pobdr mocy: nagrzewnica wstepna 1600 W

elektryczna nagrzewnica kanatowa wtérna — 1200 W / 230 V AC
Jednostkowy pobér mocy JPM 0,21 W/(m3 /h)

Zasilanie centrali 230V AC

Wymiary filtra: 620 x 570 mm

Automatyka w komplecie z centralg (zabudowana wewnatrz urzadzenia).

Swieze powietrze w iloéci 330 m3/h czerpane jest z zewnatrz poprzez czerpnie $cienna. Z czerpni powietrze
doptywa do centrali nawiewno wywiewnej zamontowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego na poddaszu
niniejszego budynku. Z centrali wentylacyjnej powietrze kanatami wentylacyjnymi doprowadzane jest do
nawiewnikdéw sciennych oraz sufitowych, ktérymi nawiewane jest do pomieszczenia sali dla dzieci.

Powietrze z sali usuwane jest poprzez wywiewniki sufitowe (wg czesci graficznej opracowania). Dalej kanatem
wywiewnym powietrze doprowadzane jest do centrali wentylacyjnej, a nastepnie do wyrzutni dachowe;j.

Kanat czerpny od czerpni do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 10 cm.
Kanat czerpny prowadzony jest od czerpni $ciennej zamontowanej w $cianie zewnetrznej pod okapem. Przewdd
prowadzony jest na odcinku skosnym w ociepleniu pomiedzy krokwiami i obudowany ptytami gk, a na odcinku
poziomym jest pod stropem w przestrzeni projektowanego sufitu podwieszonego.

Kanat wyrzutny na odcinku od centrali do wyrzutni dachowej nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 5 cm.

Praca uktadu wentylacyjnego jest w petni zautomatyzowana. Centrala wyposazona jest w kompletng
automatyke i sterowanie oferowane przez producenta central.
Montaz wszystkich urzadzen i ich uruchomienie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

ZESPOL 2 — SALA 2.04 i 2.03

W Salach dla dzieci zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewng jako zréwnowazong — strumien
powietrza nawiewanego do pomieszczenia bedzie taki sam jak strumiend powietrza wycigganego z niniejszego
pomieszczenia.

llos¢ powietrza wentylacyjnego:

Do obliczen przyjeto jednoczesng obecnosé na sali nr 2.04 14 dzieci oraz 2 osoby doroste oraz na Sali nr 2.03 4
dzieci i 1 osoba dorosta.

V1= 15*18 +20*3 = 330 m3/h - ogdlna niezbedna ilos¢ powietrza wentylacyjnego przy maksymalnym obcigzeniu
Sali.

Na potrzeby wentylacji mechanicznej dobrano rekuperator pracujacy na powietrzu swiezym o wydajnosci 300
m3/h. W centrali zastosowano wymiennik przeciwpradowy zapewniajacy wysokg sprawnosé odzysku ciepta oraz
szczelng przepustnice bypassu sterowang sitownikiem. W dobranej centrali zamontowana jest elektryczna
nagrzewnica wstepna i wtérna (wbudowane wewnatrz urzadzenia). Centrala pozwala na ptynng, niezaleing
regulacje wydajnosci nawiewu i wywiewu. Sterowanie pracg centrali moze by¢ realizowane za posrednictwem
sterownika z manipulatorem.

Nawiew powietrza o temperaturze 20°C.

Parametry techniczne rekuperatora:
e  Strumien objetosci powietrza
nawiew: 300 - 400 m3/h
wywiew: 300 - 400 m3/h
e  Sprez dyspozycyjny
nawiew: 365 - 235 Pa
wywiew: 375 - 245 Pa
e  Sprawnosc¢ cieplna: 79 - 90%




e  Pobdr mocy: wentylatory 26-130 W

- max wentylatory 238 W

Jednostkowe zuzycie energii (JZE) 36,63 kWh/(m2 /rok)
Wymiary gabarytowe (wys. x df. x gt.): 300 x 900 x 720 mm
Filtry powietrza - harmonijkowy

Srednica kréécéw wentylacyjnych: 200 mm

Masa bez opakowania: 38 kg

Pobdr mocy: nagrzewnica wstepna 1600 W

elektryczna nagrzewnica kanatowa wtérna — 1200 W / 230 V AC
Jednostkowy pobdr mocy JPM 0,21 W/(m3 /h)

Zasilanie centrali 230V AC

Wymiary filtra: 620 x 570 mm

Automatyka w komplecie z centralg (zabudowana wewnatrz urzadzenia).

Swieze powietrze w iloéci 330 m3/h czerpane jest z zewnatrz poprzez czerpnie $cienna. Z czerpni powietrze
doptywa do centrali nawiewno wywiewnej zamontowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego na poddaszu
niniejszego budynku. Z centrali wentylacyjnej powietrze kanatami wentylacyjnymi doprowadzane jest do
nawiewnikdw sciennych oraz sufitowego, ktérymi nawiewane jest do pomieszczenia sali dla dzieci.

Powietrze z sali usuwane jest poprzez wywiewniki $cienne zamontowane w $cianie pod sufitem (wg czesci
graficznej opracowania). Dalej kanatem wywiewnym powietrze doprowadzane jest do centrali wentylacyjnej,
a nastepnie do wyrzutni dachowej. Zaprojektowano wywiewanie powietrza w ilosci 330 m3/h.

Regulacja nawiewu i wywiewu powietrza i uktadu strumieni przepustnicami przy nawiewnikach i
wywiewnikach.

Jako elementy nawiewne dobrano anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami pozwalajgcymi na
dowolne ksztattowanie strumienia powietrza nawiewanego. Dobrano anemostaty w wykonaniu z kwadratowym
panelem czotowym i kwadratowg skrzynkg rozpreing izolowang, z kierownicami i przepustnica w krdccu
przytgczeniowym.

Jako elementy wywiewne dobrano anemostaty wirowe takie jak powyzej opisane lecz wykonane w wersji
wywiewnej (bez kierownic).

Kanat czerpny od czerpni do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 10 cm.

Kanat czerpny prowadzony jest od czerpni $ciennej zamontowanej w $cianie zewnetrznej pod okapem.
Przewdd prowadzony jest na odcinku skosnym w ociepleniu pomiedzy krokwiami i obudowany ptytami gk, a na
odcinku poziomym jest pod stropem w przestrzeni projektowanego sufitu podwieszonego.

Kanat wyrzutny na odcinku od centrali do wyrzutni dachowej nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 5 cm.

Praca uktadu wentylacyjnego jest w petni zautomatyzowana. Centrala wyposazona jest w kompletng
automatyke i sterowanie oferowane przez producenta central.
Montaz wszystkich urzadzen i ich uruchomienie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Kanaty nawiewne i wywiewne zaprojektowano jako okragte z blachy ocynkowanej zgodnie z PN-EN
1505:2001 ,,Wentylacja budynkédw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary”.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone beda pod stropem poddasza, w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz na podtodze strychu nieuzytkowego.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. PrzejScia przewoddw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci
pozarowej tych przegrdd.

Przejscia kanatéw przez przegrody budowlane nalezy uszczelnié pianka izolacyjna.

Nalezy zachowa¢ odlegtosci:
- czerpni od wywiewek kanalizacyjnych min. 6 m w poziomie,
- wyrzutni od otwieralnych okien w poziomie co najmniej 3m, a ponizej lub powyzej wyrzutni —min. 2 m,
- czerpni od wyrzutni — min. 10m.

Nalezy zamontowad rewizje w celu zapewnienia dostepu do czyszczenia instalacji. W przewodach poziomych
odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 6m.
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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych wg ponizszej tablicy (wg Cobrti — Zeszyt 5):

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu N
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu S 2
mm mm F— | | /7
d A B A 1 B
200<d <315 300 100 A
315 <d < 500 400 200 . )Y
> 500 500 400 -
N 600 500
" otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

UWAGA:

Przy przejsciu przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy
zamontowac klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej, réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego. Zaprojektowano montaz klap ppoz z wyzwalaczami topikowymi.

Nalezy zamontowac klapy przeciwpozarowe topikowe EI60 przy przejsciu kanatéw przez obudowe rekuperatora,
klapy EI60 przy wejsciu przewoddw wentylacyjnych wyrzutowych do szachtu wyrzutowego, oraz klapy EI60 przy
przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez strop miedzy poddaszem a strychem nieuzytkowym.

Centrale wentylacyjne umieszczone bedg pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego i obudowane ptytami
silikatowo-cementowymi ogniochronnymi systemowymi o odpornosci pozarowej EI60. Na przewodach przy
przejsciu przez obudowe ogniochronng nalezy zamontowac klapy ppoz. topikowe.

Do kazdego rekuperatora klapa rewizyjna 90x90 cm systemowa EI60

Przy wszystkich centralach, przy zespole wentylatora nalezy zamontowac¢ ttumik akustyczny lub ze wzgledu na
brak miejsca pierwsze elementy wykonac jako ttumigce.

Instalacje wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w niezbedng automatyke z kompletnymi szafami regulacyjno-
sterowniczymi.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ instalacje wentylacji mechanicznej w stanie kompletnym z automatyka,
sterowaniem oraz regulacjg instalacji.

5.1. WYKONANIE ROBOT

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami. W prowadzonych
rurociggach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce inspekcje oraz okresowe czyszczenie instalacji.
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej typu: anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne nalezy bezwzglednie
wyposazy¢ w elementy zapewniajgce mozliwosci wykonania regulacji przeptywu powietrza. Wykonawca jest
zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiaréw i regulacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
obejmujacej wydajnosé, temperature i wilgotnosé powietrza wentylacyjnego dla wszystkich uktaddw.

5.1.1. Mocowanie przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potaczed poprzecznych. Materiat podpdr i podwieszed powinna charakteryzowaé
odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Odlegto$é miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci
przewoddw nie wptywato na jej szczelno$é, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyziszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary s3 o 50 mm
wieksze od wymiardow zewnetrznych przewoddw lub przewodéw z izolacja.
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Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.
Powierzchnie przewoddw powinny by¢ bez zadrapan, wgniecen i innych wad walcowniczych.

5.1.2. Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Przewody na catej grubosci powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci. 1zolacje cieple nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

5.1.3. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci polega na zaslepieniu koricéw badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w
tym odcinku okreslonego nadcisnienia lub podcisnienia, za pomocg urzadzenia zawierajgcego wentylator o
regulowanej wydajnosci, oraz kryze pomiarowa.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja
budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym”.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest wykonac instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej w stanie
kompletnym z automatyka, sterowaniem oraz regulacjg instalacji.

6. UWAGI KONCOWE

W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz instrukcje montazu
producentow urzadzen.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.) z pdiniejszymi zmianami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych” oraz Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP i
p.poz..

e Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi.

e Wszystkie przejsScia rurociggdw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) i dylatacje nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

e Przy przejsciach instalacji przez stropy i $ciany stanowigce oddzielenia stref ppoz. zastosowaé przejscia ppoz.
o wytrzymatosci rGwnej co najmniej wytrzymatoSci ogniowej przegrody.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania préb szczelnosci oraz ptukania instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

e Przebicia przez Sciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez fundamenty wykonywac¢ bezwzglednie w
porozumieniu z Konstruktorem.

e Lokalizacje mocowan przewodéw do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢ z
Konstruktorem.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadaé
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

e Przewody nalezy mocowaé do elementédw konstrukcji budynkéw za pomocy uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéow stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
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przesuwanie sie rur.

e Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢, stosujac
réwnowazne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, S$wiadectwami
dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyska¢ pisemng zgode Inwestora i Projektanta na
wszelkie zmiany w dokumentacji.

KLAUZULA

- Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji jednoczesnie i
dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot.

- Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektow.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji/opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosic projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- Wszystkie elementy dodatkowe np. montazowe oraz elementy dodatkowe wchodzgce w sktad systemu
danego producenta, ktére nie zostaty opisane w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) przed
zastosowaniem nalezy skonsultowaé z projektantem.

- W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

- W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostaé dobrane przez
projektanta.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.

- Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych oraz, ze elementy
budowlano-konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz instalacji ogrzewczych, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.
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