CENTRALE WENTYLACYJNE UMIESZCZONE POD ISTNIEJACYM STROPEM

W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO | OBUDOWANE PLYTAMI
SILIKATOWO-CEMENTOWYMI OGNIOCHRONNYMI SYSTEMOWYMI

O ODPORNOSCI POZAROWEJ EI60. i
NA KANAtACH WENTYLACYJNYCH PRZY PRZEJSCIU ICH PRZEZ OBUDOWE
OGNIOCHRONNA NALEZY ZAMONTOWAC KLAPY PPOZ. TOPIKOWE.

DO KAZDEGO REKUPERATORA KLAPA REWIZYINA 90X90 cm SYSTEMOWA EI60

Czerpnia powietrza $cienna Czerpnia powietrza $cienna
0 wyrEiuruch 250x250m]n 0 wymij]roch 250x250mm1
B o zdkohczona kratkq, osadzona  _ zakoficzona kratkq, osadzona A
M w Scianie zewngtrznej pod okapem /w scianie zewnetrznej pod okapem
‘ OIITIHITIIO
\ [ N R B A R g g T 1 TT T 1
| I e
‘ L g e 78‘ L e Je
| Przewody prowadzone po podiodze
‘ w przestrzeni strychu nieuzytkowego
L et N | (11t e e R
‘ — 2.01 ‘ @ A
| Lo IR i A W=80m¥h N Przewody pre po-podtodze- - - - - |- - - - __|
‘ N I gy ’_‘ mgo w przestrzeni strychu nieuzytkowego
| — =l B E : :
Al Przewody prowadzone po podtodze * X
| ‘ w przestrzeni strychu_nieuzytkowego L 200 — 8160
i 2,08 in 9
1 Ll by
‘ :‘ _ 1= _ T Il _ _ 74}1: _ _ ;-\ _ _ s! - _ _
Wi 9125 _|_ 160 _ _ 4l AN
| ====Sm===¢ 2= W=125 mh
| i w=115 m¥h W=125 m¥h | N=125 m 504
| | “ | Istniejqce ko‘aty wyrzutne I
| 206 7\wyprowadzong ponad dach
T s H - -= zwiekszy¢ [&rednicg zbiorczych- - - - - - - - - ____________ 4 H
| F— kanatéw wyrzutnych z 6200 mm
1 —— I \m\ 9250 ,m%v ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ]
I T 0 1 | | S A |
‘ [ e [ N N Y N I
- 3
| I N NS
\ L \ Ll Ll \ \ Ll \ \ Ll Ll \ \ Ll Il \
| | % N | ] - N |
e ~ - T T ~ = - =
o R | R e |
| | | |
[ o [ o
() (3) (o) e (= (o & )
LEGENDA
KANAL CZERPNY
KANAL WYRZUTNY Przewody prowadzone pod stropem N=125 mi/h = NAWEWNK SCIENNY
=————————— KANAL NAWIEWNY w przestrzeni sufitu podwieszanego /N
W=125 m¥h WYWIEWNIK SCIENNY
=—————— KANAL WYWIEWNY m/h =
— N=80 m¥h NAWIEWNIK SUFITOWY
S=======5= KANAL NAWIEWNY
Przewody prqwodzone po podfodze W=80 m"7h WYWERNIK SUFTOWY
S==—=—=—== KANAL WYWIEWNY w przestrzeni strychu nieuzytkowego

1
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J
|
|

obiekt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA NA ZtOBEK.

adres budowy:

GMINA CHEtMIEC 121002_2
OBREB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001
DZILKA NR 139/3, 140

inwestor:

GMINA CHEtMIEC
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHEEMIEC

projektant: podpis:
MGR INZ. PAULINA RATUSINSKA
UPR.BUD. PDK/0233/PO0S/12
sprawdzajacy: podpis:
MGR INZ. MARTA BLINOWSKA
UPR.BUD. MAP/0455/P0O0S/13
skala: data: stadium: branza:
1:100 | czERWIEC 2018 P.W. SANITARNA

rysunek:

RZUT PODDASZA - INSTALACIA
WENTYLACJI MECHANICZNE)J

numer:

03




