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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

v" Zlecenie Inwestora
v" Wizja lokalna w terenie

v' Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej pt." BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZESCIA
USLUGOWA PRZEZNACZONA NA Zt OBEK WRAZ Z INSTALACJAMI" wykonany w kwietniu
2017r. przez mgr inz. Radostawa Kwiatka

v Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej pt." BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z
CZESCIA USLUGOWA PRZEZNACZONA NA ZLOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI" wykonany w
maju 2017r. przez mgr inz. Radostawa Kwiatka

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ninigjszej ekspertyzy jest budynek mieszkalny z czeScig ustugowg przeznaczong na
ztobek, zlokalizowany na dz. nr 139/3, 140 w gminie Chetmiec, obreb Biczyce Dolne.

Celem opracowania jest zbadanie i ocena stanu zachowania sie elementéw konstrukcyjnych badane;
budowli pod katem mozliwosci jej rozbudowy i przebudowy czesci budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poddasza na ztobek. W ramach rozpoznania dokonano przegladu podstawowych
elementdw konstrukcyjnych i ogdinej oceny kondycji budynku.

Zakresem opracowania objeto stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku i ewentualng jego
przydatno$¢ do projektowanych zmian.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Dane ogdlne, konstrukcia obiektu: (na podstawie projektu budowlanego oraz wykonawczego
konstrukcji pt." Budowa budynku mieszkalnego z czescig ustugowg przeznaczong na ztobek wraz z
instalacjami"):

Istniejacy  budynek jest parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym nakryty dachem
dwuspadowym. Wejscie gtéwne znajduje sie od strony zachodniej centralnie na $rodku budynku. Rzut
budynku prostokatny. Architektura budynku nawigzuje charakterem do miejscowych tradycji zaréwno
formg jak i zastosowaniem rodzimych materiatbw wykonczeniowych. Funkcja budynku jest obecnie
mieszkalna z cze$cig ustugowq zlokalizowang na parterze. Cze$¢ ustugowa na parterze przeznaczona
jest na ztobek.

o fundamenty - posadowienie bezpo$rednie na tawach i stopach fundamentowych, $ciany
fundamentowe betonowe



o $ciany no$ne zewnetrzne oraz wewnetrzne budynku z pustakéw ceramicznych,
gr.25cm

o strop nad parterem zelbetowy, monolityczny o grubosci 18cm wykonany z betonu
C20/C25 i stali klasy A-llIN (RB500).

o klatka schodowa, monolityczna zelbetowa o konstrukcji ptytowej (grubos¢ ptyt -16¢cm)

o nadproza, wience, belki, stupy Zelbetowe wykonane z betonu C20/C25 i stali klasy
A-IlIN oraz A-I.

o wiezba dachowa, drewniana o konstrukcji jetkowej z nosng ptatwig kalenicowa. Kat
nachylenia potaci dachowej -33°.

Przekroje elementow wiezby:
-krokiew - 8x20cm

-ptatew kalenicowa -18x22cm
-murtata - 16x16¢cm

-jetka -2x6x16cm

-stup - 16x16cm

-wymian - 8x20cm

4, OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stan zachowania elementéw konstrukcji mozna ocenic,
jako dobry.

Budynek znajduje sie w dobrej kondycji statyczno—wytrzymatosciowej. Wszystkie podstawowe elementy
konstrukcyjne budynku prezentujg sie solidnie, co moze wskazywa¢ na ich prawidtowe wykonanie. Nie
wystepuje zawilgocenie $cian nosnych i ich zarysowanie, nie stwierdzono réwniez innych uszkodzen
$wiadczacych o ich przecigzeniu.

Nie zauwaza sie rowniez oznak nierbwnomiernego osiadania.

Ze sposobu zachowania sie elementdw konstrukcji budynku wynika, iz w obecnym stanie technicznym
(ze wzgl. konstrukcyjnych) obiekt w petni nadaje si¢ do projektowanych zmian.

Aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

W wykonanej opinii geotechnicznej do budowy budynku objetego inwestycja, okreslone zostaty
szczegbtowo aktualne warunki geotechniczne obiektu.

Obszar budujg grunty rodzime czwartorzedowe i antropogeniczne, podzielone przez geologa na trzy
warstwy geotechniczne. Posadowienie obiektu projektuje sie jako bezposrednie w catoci na gruntach
warstwy IlA - gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci 1L=0,12 - 0,25. Na omawianym terenie oraz w
jego najblizszym terenie nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych proceséw morfodynaminczych

Z obserwacji obiektu nie zauwaza si¢ oznak nieprawidtowego posadowienia budynku dlatego stan
fundamentéw okresla sie jako dobry.

Posadowienie budynku umozliwia rozbudowe obiektu!



5.

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji opiniowanego budynku stwierdza sig, ze_jego stan
techniczny jest dobry i mozliwa jest jego rozbudowa i przebudowa czes$ci budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek.

Podczas prowadzenia prac nalezy:

Przeprowadza¢ prace $cisle wg projektu architektoniczno-budowlanego

Wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia i przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow
BHP

Prace okre$la sig, jako proste przedsiewziecie budowlane niewymagajace uzycia ciezkiego lub
specjalistycznego sprzetu budowlanego.

Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoéb do tego uprawnionych, $cisle wg
zatwierdzonego projektu.



