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2. Klauzura i oswiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania poddasza na ztobek — budowa instalacji elektrycznych” jest sporzadzona prawidtowo,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta
od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 08.03.2016 r. poz. 290)

OSWIADCZAM
Ze projekt wykonawczy pt:
»,Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na
ztobek — budowa instalacji elektrycznych” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepi-

sami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7™

Sprawdzajacy: .....coviiiiiiiiea Projektant:...............oooiiiiinnl,
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05
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3. Dane ogodlne

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2,
33-395 Chetmiec

3.2. Materialy wyjsciowe
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rzuty architektoniczne,

wytyczne branzowe,

umowa z Inwestorem,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkal-
nych. Podstawy planowania,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktorych funkcjo-
nowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeh-
stwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Odtgczenie izolacyjne, faczenia i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigeciami,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia,
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych,

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 5-55: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietle-
niowe,

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic,

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizaciji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego,

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - |Instalacje okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach,
PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2. Migjsca pracy na zewnatrz,
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogodlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia,
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
katalogi producentow aparatow i urzadzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania.
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4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY obejmujacy w swoim za-
kresie budowe instalacji elektrycznych w rozbudowanej i przebudowanej czesci budynku w miejsco-
wosci Biczyce.

W zwiazku z budowa instalacji elektrycznych projektuje sie:

» rozbudowe rozdzielnic,
budowe instalacji gniazd,
budowe instalacji oswietlenia podstawowego i zewnetrznego,
budowe instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego,
rozbudowe instalacji domofonowej,
rozbudowe instalacji monitoringu CCTV,

rozbudowe instalacji okablowania strukturalnego,
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budowe instalacji oddymiania klatki schodowe;.

4.2. Zasilanie i uktad pomiarowy.

Zasilanie i uktad pomiarowy jak w stanie istniejgcym — bez zmian.
Moc przytaczeniowa budynku jest wystarczajaca.
Nie zachodzi koniecznos¢ wystgpienia o zwiekszenie mocy przytaczeniowej w zwiazku z

rozbudowa i nadbudowa czesci budynku.

4.3. WG.

WG bez zmian - jak w stanie istniejacym. Przyciski bez zmian - jak w stanie istniejgcym

4.4. WLZ.

WLZ bez zmian - jak w stanie istniejacym.

4.5. Rozdzielnice.
4.5.1. Rozdzielnica RG.

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym RG oznaczono zmiane w ilosci odbiorni-

kéw na obwodzie nr 16 rozdzielnicy RG.
Pozostate elementy rozdzielnicy RG jak w stanie istniejgcym — bez zmian.
Schemat elektryczny RG przedstawia rys. nr E-03.
4.5.2. Rozdzielnica R1.

Kolorem czerwonym na schemacie elektrycznym R1 oznaczono zmiany w ilosci aparatéw

oraz ilosci i rodzaju zasilanych odbiornikéw rozdzielnicy R1.
Pozostate elementy rozdzielnicy R1 jak w stanie istniejgcym — bez zmian.

Schemat elektryczny R1 przedstawia rys. nr E-04.
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4.6. Instalacja gniazd.

Instalacje gniazd w budynku prowadzi¢ wtynkowo przewodami kabelkowymi YDYp i YDY,

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Gniazda montowac¢ jako podwdjne i lokalizowa¢ na wysokosci 0,3m lub na wysokosci wskazanej
na rysunkach. Gniazda montowa¢ w odlegto$ci minimum 0,6m od zrédta wody. W pomieszczeniach
gdzie moze pojawi¢ sie wilgo¢ montowac osprzet szczelny o IP 44 na wysokosci 1,3m. Na rysunku
wyszczegolniono gniazda hermetyczne.

Kolorem czerwonym na rysunkach oznaczono nowoprojektowane gniazda w rozbudowa-
nej i przebudowanej czesci budynku.

Instalacje gniazd przedstawia rys. nr E-02.

4.7. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacje oswietlenia podstawowego w budynku prowadzi¢ wtynkowg przewodami kabelkowymi
YDYpiYDY.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Sterowanie oswietleniem realizowa¢ za pomoca tacznikdw. taczniki lokalizowaé na wysokosci
1,15m. W pomieszczeniach zamontowac oprawy oswietleniowe zgodne z parametrami okreslonymi
w legendzie.

Kolorem czerwonym na rysunkach oznaczono nowoprojektowane oprawy oswietlania
podstawowego w rozbudowanej i przebudowanej czesci budynku.

Instalacja oswietlenia podstawowego przedstawia rys. nr E-01, E-02.

4.8. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego prowadzié¢ wtyn-
kowo przewodami kabelkowymi YDYp.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego realizowa¢ poprzez oprawy dedykowane awaryjne z wbudowa-
nym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci. Tryb pracy awaryjny.

Oprawy awaryjne sg tak rozmieszczone aby po zaniku napiecia spetni¢ wymagania co do mini-
malnego poziomu natezenia oraz zachowania stosunku natezenia max/min 40:1:

- w osi drogi (pas 1m) natezenia oswietlenia wynosito min 1 Ix, a na szerokosci 1m od osi mini-
mum 0,5 Ix,

- w przestrzeni otwartej natezenia oswietlenia nie moze by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na catej prze-
strzeni otwartej z marginesem zewnetrznym 0,5m.

- bezposrednio przy hydrancie natezenia o$wietlenia powinno wynosié 5 Ix.

Instalacje oswietlenia kierunkowego (ewakuacyjnego) realizowane bedzie poprzez oprawy kie-
runkowe z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci, tryb pracy

ciagty, zgodne z parametrami okre$lonymi w legendzie.
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Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) oraz kierunkowego (ewakuacyjnego)
muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Nadzorowanie stanu modutéw awaryjnych wykonane bedzie poprzez system autotest AT.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu wytgcznikéw zachowaé zgodnie z przepisami PN-IEC 60364 i SEP-E-002.
Instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego przedstawiajg rys. nr
E-02 — E-03

4.9. Instalacja domofonowa.

Zaprojektowany cyfrowy system domofonowy wieloabonentowy jak w stanie istniejgcym — bez
zmian.

Dodatkowo instalacje domofonowg rozbudowaé o nowoprojektowane 3 stuchawki abonenckie
zamontowane:

- w sali dla dzieci nr 2.04,

- w sali dla dzieci nr 2.06,

- w korytarzu nr 2.07.

Stuchawka abonencka w korytarzu oraz salach dla dzieci wyposazona bedzie w przycisk do
otwarcia drzwi wej$ciowych.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiegaé w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Trasa instalacji domofonowej powinna by¢ odsunieta minimum 30cm
od instalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.

Kolorem czerwonym na rysunkach oznaczono nowoprojektowane elementy instalacji do-
mofonowej w rozbudowanej i przebudowanej czesci budynku.

Instalacje domofondéw przedstawia rysunek nr E-01, E-02. Schemat ideowy instalacji domofono-

wej przedstawia rys. nr E-05.

4.10. Instalacja monitorinqu CCTV.

Instalacja monitoringu CCTV jak w stanie istniejgcym — bez zmian.

W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego w rozbudowanej i nadbudowanej czesci obiektu pro-
jektuje sie system monitoringu oparty o dodatkowe kamery IP. Dodatkowe kamery zaprojektowano:

- w sali dla dzieci nr 2.04,

- w sali dla dzieci nr 2.06,

- w korytarzu nr 2.07,

- na klatce schodowej nr 2.08.

W rozbudowanej i przebudowanej czesci budynku stosowa¢ kamery stacjonarne koputkowe. Ze
wzgledu na koniecznos¢ jednoznacznej i tatwej identyfikacji oséb nalezy stosowaé kamery kolorowe
0 wysoKkiej rozdzielczosci (kamery powinny umozliwiaé rejestracje obrazu réwniez w nocy).

Nowoprojektowane kamery potaczy¢ z istniejacym rejestratorem IP znajdujacym sie w szafie
RACK w pomieszczeniu dyrektora.

Przewody UTP prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Przewodéw sygnatowych nie prowadzi¢ w bez-

posredniej bliskosci przewoddw zasilajacych 230/400V.
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Kolorem czerwonym na rysunkach oznaczono nowoprojektowane elementy instalacji mo-
nitoringu CCTV w rozbudowanej i przebudowanej czesci budynku.
Rozmieszczenie instalacji CCTV przedstawia rysunek nr E-02. Schemat ideowy instalacji CCTV

przestawia rysunek nr E-09.

4.11. Instalacja okablowania strukturalnego.

Instalacja okablowania strukturalnego jak w stanie istniejgcym — bez zmian.

Nowoprojektowane elementy instancji telefonicznej i sieci komputerowej wykona¢ przewodami
UTP6 4x2x0,5 prowadzi¢ podtynkowo w rurach ochronnych.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Nowoprojektowane elementy instancji telefonicznej i sieci komputerowej podtaczyé do istniejace-
go Punktu Styku PS (SZAFA RACK 9U 600x600x450) znajdujacego sie w pomieszczeniu dyrektora
nr 1.02 na parterze pod stropem.

Trasa instalacji telefonicznej i sieci komputerowej powinna by¢ odsunieta minimum 30cm od in-
stalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.

Gniazda logiczne montowac i lokalizowaé na wysokoéci 0,3m.

Instalacje okablowania strukturalnego wykonaé¢ w kategorii min 6.

Kolorem czerwonym na rysunkach oznaczono nowoprojektowane elementy instalacji oka-
blowania strukturalnego w rozbudowanej i przebudowanej czesci budynku.

Instalacje gniazd logicznych i telefonicznych przedstawia rysunek nr E-02.

4.12. Instalacja oddymiania klatki schodowej.

Zgodnie z wytycznymi p.poz. w klatce schodowej budynku przewidziano instalacje systemu od-
dymiania grawitacyjnego. Projektowany system samoczynnie otworzy klapy dymowe w momencie
wykrycia dymu. Mozliwe jest rowniez reczne wyzwolenie sitownika poprzez przyciski.

Na system oddymiania klatki schodowej sktadajg sie:

» centrala systemu oddymiania wraz z akumulatorami,
» okna oddymiajace z sitownikami,

» drzwi napowietrzajgce z sitownikami,

» czujki dymu,

» przyciski alarmowe oddymiania,

» przycisk przewietrzania,

» sitowniki do napowietrzania,

» puszki przytagczeniowe.

Zasilanie centrali systemu oddymiania CSO nalezy wykonaé¢ z rozdzielnicy R1 przy pomocy
przewodu YDYp 3x1,5. Ponadto centrala wyposazona zostata w akumulatory o pojemnosci wystar-
czajacej na 72h pracy. CSO montowac¢ na ostatniej kondygnacji klatki schodowej na wysokosci
Hp=2,0m w miejscu wskazanym na rzucie.

W przypadku wykrycia dymu zostanie odciete zasilanie elektrozamku rewersyjnego przy drzwiach

wejsciowych i drzwi zostang otwarte przez napedy drzwiowe.
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Schemat ideowy instalacji oddymiania przedstawia rysunek E-07. Rozmieszczenie urzadzen in-
stalacji oddymiania przedstawia rys. nr E-01, E-02.

4.13. System ochrony od porazen i potaczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wytgczniki réznicowo pradowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci

- potaczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne beda wykonane w ukladzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»N” oraz ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywaé wylacznikiem
ani tacznikiem — musi zachowa¢é ciggtos¢ w catej instalacji. Przewéd ten musi by¢ wyrézniony
26tto-zielonym kolorem izolacji, zas przewéd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytaczy¢ wszystkie dostepne przewodzace czesci in-
stalacji nie znajdujace sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére moga znalez¢ sie
pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,
itp.).

Dodatkowo nalezy wykonac pofaczenia wyréwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania po-
tencjatéw pomiedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi i czedciami przewodzacymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewodow, wartos¢
rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz czas wytgczenia wytgcznikow rozni-
cowo pradowych.

Rozdzial przewodu PEN dla budynku ziobka na PE i N wykona¢ w WG.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym na-
lezy wykona¢ szczegdlnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpozarowe;.

5. Obowiazki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-

nosci za zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Uwaqgi koncowe.

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:

» sprawdzenie ciggtosci obwodéw instalacji elektrycznej,
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sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegolnych obwodow,
sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzi¢ test wytgcznikéw réznicowoprgdowych oraz czas wytgczenia,
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pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy.
W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny byé poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
winna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potaczen,
osprzetu i srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodoéw oraz rezystancji in-

stalacji i aparatéw oraz testu wytgcznikéw réznicowo pradowych.
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