OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa cze$ci budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poddasza na ztobek w Biczycach Dolnych na dziatce nr 139/3.

Zakres robdt obejmuje:

a) rozbudowe budynku na kondygnacji parteru - powiekszenie klatki schodowej przez
przesuniecie drzwi z osi ,2" do osi ,3" oraz montaz drzwi napowiefrzajagcych w osi , A"
— wykonanie warstw posadzki na gruncie
— montaz stolarki drzwiowej (drzwi napowietrzajace dla instalacji oddymiania klatki
schodowej)
— wykonanie uzupetnienia ocieplenia elewacji przy stolarce drzwiowej
b) przebudowe poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia ztobka. W tym celu projektowane sg
nastepujace roboty budowlane:
— wykonanie $cianek dziatowych w systemie z ptyt gk
— wykonanie przebit otwordw drzwiowych w $cianach dziatowych
— wykonanie zamurowah istniejacych otwordw drzwiowych
— montaz stolarki drzwiowej
— na klatce schodowej demontaz istniejagcych okien dachowych i montaz nowych okien
oddymiajacych
— wykonanie sufitu podwieszanego w czesci pomieszczen
— wykonanie wykofczenia podtdg we wszystkich pomieszczeniach oprocz klatki schodowej
— wykonanie wykofczenia $cian z ptytek w sanitariatach
— wykonanie obudowy zabezpieczajacej grzejniki w salach dla dzieci
— Montaz i podtaczenie do instalacji kanalizacji i wody urzadzeh w tazienkach: wc,
umywalki, zlew z kratka , prysznic
— montaz i podtaczenie do instalacji wody hydrantu
— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sal dla dzieci i pomieszczen odpoczynku.
— montaz opraw do istniejacej instalacji oSwietlenia tacznie z utozeniem przewodu pomiedzy
oprawami (ze wzgledu na zwiekszong ilo$¢ punktéw Swietlnych)
— wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego z oprawami
— wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej
— wykonanie zasilania elektrycznego dwach central wentylacyjnych
— wykonanie instalacji monitoringu (jako rozbudowa istniejacej instalacji)
— wykonanie instalacji domofonowej (jako rozbudowa istniejacej instalacji)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem wraz z wyftycznymi projekfowymi
Obowigzujace przepisy prawne

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Istniejacy budynek jest parterowy niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym nakryty dachem
dwuspadowym. WejScie gtdwne znajduje sie od strony zachodniej centralnie na $rodku budynku.
Rzut budynku prostokatny. Architektura budynku nawigzuje charakterem do miejscowych fradycji
zardwno forma jak i zastosowaniem rodzimych materiatow wykonczeniowych. Funkcja budynku jest
obecnie mieszkalna z czeScig ustugowa zlokalizowang na parterze. Cze$t ustugowa na parterze
przeznaczona jest na ztobek. Projektuje sie rozbudowe i przebudowe czeSci budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek.



Forma i funkcja s3 zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
L. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany budynek jest budynkiem mieszkalnym z cze$cig ustugowa zlokalizowang na parterze.
(zest ustugowa petni funkcje ztobka.

Po zmiane sposobu uzytkowania poddasza na ztobek bed3 dwie sale dla dzieci i niezbedne
zaplecze. Poddasze jest potaczone funkcjonalnie z parterem.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE - BEZ ZMIAN

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 319 m
POWIERZCHNIA NETTO PODDASZA 148,53 m’
POWIERZCHNIA NETTO PARTERU 250,53 m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODDASZA 108,58 m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 199,18 m’
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI PODDASZA 39,94 m
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI PARTERU 51,35 m’
POWIERZCHNIA CAtKOWITA BUDYNKU 6257 m’
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU 559 m’
KUBATURA BRUTTO CAtEGO BUDYNKU 2192 m’
WYSOKOSC BUDYNKU DO KALENICY DACHU 925 m

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA 0S0B NIEPEtNOSPRAWNYCH

Ztobek na kondygnacji parteru dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych z poziomu chodnika
przy gtownym wejsciu. Na poddaszu nie ma pomieszczen, z ktorych mogg korzystat osoby
niepetnosprawne.

7. KONSTRUKCJA | ROWIAZANIA MATERIALOWE
7.1 FUNDAMENTY

— Istniejace tawy fundamenftowe zelbetowe
73. SCIANY

— Istniejagce Sciany nadziemia zewnetrzne - pustaki ceramiczne gr. 25cm
— Istniejagce Sciany nadziemia wewnetrzne — pustaki ceramiczne gr. 25cm
— lstniejgce Sciany dziatowe - ceramiczne cegta K3 gr. 12cm
— Projektowane zamurowania - ceramiczne cegta K3 gr. 12cm

— Projektowane $ciany dziatowe - systemowe z ptyt gk na konstrukcji z profili CW 50 i UW
50 z pojedynczym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS gr. 12,5 mm, Grubo$t Sciany
7,5cm, Odporno$¢ pozarowa REI30 w sanitariatach

1.4 STROPY

— istniejagce monolityczne zelbetowe

— nad pomieszczeniem nr 110 projektowany strop z belek drewnianych kotwionych do stropu
zelbetowego

7.5. NADPROZA | WIENCE
— istniejagce wieAce i nadproza- zelbetowe

1.6. KOMINY
- istniejace trzony kominowe wentylacyjne - ksztattki systemowe z lekkiego beftonu

1.7 StUPY



— istniejace zelbefowe
7.8. DACH

— istniejgca wiezba dachowa drewniana
— istniejace pokrycie dachu - blacha stalowa powlekana na rabek stojacy

8. WARSTWY

ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA ZEWNETRZNA:

TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY - 1,5cm
PUSTAK CERAMICZNY - 25 cm

STYROPIAN - 20 cm

WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA
TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY

Uwaga: Po osadzeniu drzwi przy wejsciu gtownym na parterze nalezy wykonat uzupetnienie
ocieplenia styropianem lambda obl= 0,038W/mK) i tynku.

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA:

- BETON WODOODPORNY - 25 cm

- STYROPIAN FUNDAMENTOWY - 15 cm

- FOLIA FUNDAMENTOWA WYTLACZANA PONIZEJ POZIOMU TERENU
PONAD GRUNTEM:

- WARSTWA KLEJU ZBROJONA - SYSTEMOWA

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY

Uwaga: przy wiafrotapie nalezy wykonat $ciane 25cm z beftonu ocieplona styropianem
fundamentowym lambda obl= 0,036 W/mK) - 15 cm, wykofczenie tynkiem silikonowym powyzej

grunfu.

ISTNIEJACY STROP NAD PARTEREM:

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE Z PLYTEK CERAMICZNYCH /WYKLADZINA PCV
ISTNIEJACA BETONOWA ZBROJONA - & cm

ISTNIEJACY STYROPIAN - 6 cm

ISTNIEJACA PLYTA STROPOWA ZELBETOWA - 18 cm

ISTNIEJACY SUFIT PODWIESZONY Z PLYT G/K

PROJEKTOWANY STROP NAD PARTEREM W POM. 1.10:

- PLYTKI CERAMICZNE/WYKLADZINA PCV
- SUCHY JASTRYCH O PARAMETRACH:- ( KOMPLETNE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE 0 PARAMETRACH
: ODPORNOSC POZAROWA REI60 )
- ptyta 2x10mm
- wetna mineralna 10mm
- PLYTA OSB3 2,2cm
- BELKI STROPOWE DREWNIANE 5/15cm
- OKLADZINA Z PtYT G/K - KOMPLETNE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE O ODPORNOSCI POZAROWE)J
EI60

P1- POSADZKA NA GRUNCIE:

- PLYTKI CERAMICZNE/WYKLADZINA PCV



- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 6 cm

STYROPIAN EPS 80 (lambda obl= 0,037 W/mK) - 15 cm
FOLIA PCV

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 10 cm

PODBUDOWA ZWIROWA ZAGESZCZONA MECHAN. - 20 cm
PODSYPKA PIASKOWA - 5 cm

9. INSTALACIJE

9.1. INSTALACJE SANITARNE PODDASZA - WG PROJEKTU BRANZOWEGO
Instalacja centralnego ogrzewania na poddaszu pozostaje bez zmian.
Inwestycja obejmuje nastepujace robotfy instalacyjne na poddaszu:

— Montaz i podtaczenie do instalacji kanalizacji i wody urzadzen
W tazienkach: wc, umywalki, zlew z kratka , prysznic

— Montaz i podtaczenie do instalacji wody hydranfu
hydrant wewnetrzny DN25 z szafka wbudowang w $ciane , waz podtsztywny o dt. 30 m.
Instalacje hydrantowa projektuje sie z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-74/H-74200
o potaczeniachgwintowanych uszczelnionych konopiami i pasta uszczelniajacg. CatoS¢ instalagji
wykonat zgodnie z PN-B-02865.
— Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna z odzyskiem ciepta. Na potrzeby wentylacji
mechanicznej dobrano dwa rekuperatory pracujace na powietrzu $wiezym o wydajnoSci 360 m3/h
kazdy. Wymiennik przeciwpradowy zapewniajacy wysoka sprawnos$c¢ odzysku ciepta oraz szczelng
przepustnice bypassu sterowang sitownikiem. W dobranej cenfrali zamontowana jest elektryczna
nagrzewnica wstepna i wtorna (wbudowane wewnatrz urzadzenia). Centrala pozwala na ptynng,
niezalezng regulacje wydajnosci nawiewu i wywiewu. Sterowanie pracg centrali moze by¢
realizowane za poSrednictwem sterownika z manipulatorem. Nawiew powietrza o temperaturze 20
stopniC.

Parametry techniczne rekuperatora:

- Strumien objetosci powietrza

nawiew: 300 - 400 m3/h

wywiew: 300 - 400 m3/h

- Sprez dyspozycyjny

nawiew: 365 - 235 Pa

wywiew: 375 - 245 Pa

- Sprawnos$¢ cieplna: 79 - 90%

- Pobdr mocy: wentylatory 26-130 W

- max wentylatory 238 W

- Jednostkowe zuzycie energii (JZE) 36,63 kWh/(m2 /rok)

- Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x gt.): 300 x 900 x 720 mm

- Filtry powietrza - harmonijkowy

- Srednica krécl wentylacyjnych: 200 mm

- Masa bez opakowania: 38 kg

- PobO mocy: nagrzewnica wstepna 1600 W

- elektryczna nagrzewnica kanatowa wtlna - 1200 W / 230 V AC

- Jednostkowy pobO mocy JPM 0,21 W/(m3 /h)

- Zasilanie centrali 230 V AC

- Wymiary filtra: 620 x 570 mm

- Automatyka w komplecie z centralg (zabudowana wewnatrz urzadzenia).

Swieze powietrze w iloSci 360 m3/h czerpane jest z zewnatrz poprzez czerpnie $cienna. Z

czerpni powietrze doptywa do centrali nawiewno wywiewnej zamontowanej w




przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze niniejszego budynku. Z cenfrali
wentylacyjnej powietrze kanatami wentylacyjnymi doprowadzane jest do nawiewnikow
Sciennych, ktorymi nawiewane jest do pomieszczenia Sali dla dzieci.

Powietrze z Sali usuwane jest poprzez wywiewniki Scienne zamontowane w $Scianie pod
sufitem (wg czeSci graficznej opracowania). Dalej kanatem wywiewnym powietrze
doprowadzane jest do cenfrali wentylacyjnej, a nastepnie do wyrzutni dachowej.
Regulacja nawiewu i wywiewu powietrza i uktadu strumieni przepustnicami przy
nawiewnikach i wywiewnikach.

Kanat wyrzutny jest istniejacy wyprowadzony ponad dach. Jako elementy nawiewne
dobrano anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami pozwalajgcymi na dowolne
ksztattowanie strumienia powietrza nawiewanego. Dobrano anemostaty w wykonaniu z
kwadratowym panelem czotowym o wymiarach 400x400 mm i kwadratowa skrzynka
rozprezng izolowang, z 16 kierownicami i odej$ciem bocznym o $rednicy 0160 mm wraz z
przepustnica w krétcu przytaczeniowym. Jako elementy wywiewne dobrano anemostaty
wirowe takie jak powyzej opisane lecz wykonane w wersji wywiewnej (bez kierownic).
Kanat czerpny od czerpni do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowat wetng mineralng o
grubosci 10 cm i obtozyC ptytami gk

Praca uktadu wentylacyjnego jest w petni zautomatyzowana. Cenfrala wyposazona jest w
kompletng automatyke i sterowanie oferowane przez producenta central.

Kanaty nawiewne i wywiewne zaprojekfowano jako okragte z blachy ocynkowanej

zgodnie z PN-EN 1505:2001

.Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary”. Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone bed3 pod sftopem
poddasza w przesfrzeni projekfowanego sufitu podwieszanego. Cenfrale wentylacyjne w
przestrzeni sufitu podwieszanego obudowane ptytami silikatowo-cementowymi
ogniochronnymi systemowymi o odpornosci pozarowej EI60, klapa rewizyjna 90x90 cm
systemowa EI60. PrzejScia przewodéw przez obudowe rekuperatordow nalezy wyposazyc
w klapy pozarowe ftopikowe EIS60.

9.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WG PROJEKTU BRANZOWEGO
Na poddaszu jest obecnie instalacji elektryczna wykonana w 201#r wg projektu. Pomieszczenia s3
wyposazone w gniazda i wtaczniki. Jest instalacja oSwietlenia ale bez opraw.

Inwestycja obejmuje nastepujace roboty elektryczne na poddaszu:
— Montaz opraw tacznie z dotozeniem kabla poniewaz zwieksza sie iloS¢ punktow
Swietlnych. Oprawy opisane sg na rysunku rzutu poddasza.
— Wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego z oprawami
— Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej — kompletne rozwigzanie systemowe

Oddymianie realizowane bedzie za pomocg 3 okien oddymiajgcych o wymiarach  78x140[cm]
ofwieranych sitownikiem elekfrycznym, taczna powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,59m2.
Napowiefrzanie realizowane bedzie poprzez drzwi zewnetrzne ofwierane automatycznie i
zablokowane w pozycji otwartej.

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby: recznie i

automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wciSnieciu przycisku ,Alarm” w

przyciskach oddymiania RT 45 - LT zlokalizowanych w obrebie klatek schodowych przy

drzwiach ewakuacyjnych na wysokoSci min. 1,5[m] nad posadzka, automatyczne wyzwalanie
przez zadziatanie czujek dymu.

Dodatkowo system oddymiania mozna rozbudowat o funkcje naturalnej wentylacji

poprzez podtaczenie przycisku przewietrzania (LT 43U - SD), a na wypadek nagtej zmiany

warunkow atmosferycznych zastosowat sygnalizator wiatrowo - deszczowy (WRG 82)

stanowigcy element automatyki pogodowej, ktéry spowoduje zamkniecie sie klapy

dymowej. W syfuacji zagrozenia pozarowego funkcje sygnalizatora wiatrowo -



deszczowego sa blokowane pozwalajagc na otwarcie sie klapy dymowej w kazdych
warunkach atmosferycznych poniewaz realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytef.
Zgodnie z wytycznymi, klatka schodowa o powierzchni w rzucie poziomym wynoszacej
29,43m2, wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynkdow niskich i
Sredniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego na klatce schodowej (wg PN-B-

02871 - 4 z kwietnia 2001), czyli: Acz= 5% x 29,43m2 = 1.47m2,

Wedtug obowigzujacych przepisow, aby zapewnit wystarczajacy naptyw powietrza
uzupetniajacego nalezy przewidziet otwory napowietrzajace (okna, drzwi) o powierzchni
geometrycznej w Swietle otwarcia o 30% wiekszej niz suma powierzchni
geometrycznej otworow oddymiania. Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi:
AN= Ag x 130% = 0,91m2 x 3 x 130% = 3,55m2,

— Wykonanie zasilania dwoch central wentylacyjnych

— Wykonanie instalacji monitoringu (jako rozbudowa istniejacej instalacji). Kamery nalezy
umiescit na korytarzu i w salach dla dzieci na poddaszu.

— Wykonanie instalacji domofonowej (jako rozbudowa istniejacej instalacji).Stuchawki
abonenckie nalezy umiescic na korytarzu i w salach dla dzieci na poddaszu.

10. WYKONCZENIE ELEWACJI

10.1 Wykohczenie $cian z ociepleniem metodg ,lekka mokra”.

Po osadzeniu drzwi przy wejsciu gtéwnym na parterze nalezy wykonac uzupetnienie ocieplenia i
tynku. éciany ocieplone metodg "lekka" rozwigzanie systemowe rownowazne poparte
certyfikatem, aprobatg na cato$¢ kompletnego systemu, grubo$¢ ocieplenia 20,0 cm. Wykohczenie
tynkiem silikonowym.u.

Cokdt - ocieplony ptytami styropianu fundamentowego metoda “lekka” rozwigzanie systemowe
rownowazne poparte certyfikatem, grubos$¢ ocieplenia 15,0 cm. Wykoaczenie tynkiem silikonowym
kolor popielaty. Przy wiatrotapie nalezy wykonac Sciane 25cm z betonu ocieplong styropianem
fundamentowym lambda obl= 0,036 W/mK) - 15 cm, wykonczenie tynkiem silikonowym powyzej
grunft

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE

11.1 STAN ISTNIEJACY

Obecnie poddasze jest wykohczone w nastepujacy sposob:
— posadzki - wylewki betonowe
— Sciany - tynkowane i malowane
— sufity z ptyt gk malowane

11.2 STAN PROJEKTOWANY

Zabrania sie stosowania do wykohczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego s3 bardzo toksyczne lub infensywnie dymiace.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczeg6lnoSci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwoSci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnoSci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) tizds,

2) ts=<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

L) nie wystepuja ptonace krople.



Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdow i wyrobdow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Nr pom. |Nazwa pomieszczenia Pow. |podtoga Sciana Sufif
(m2)
2.01 POM. ODPOCZYNKU 18,1% |PD1 N4 SuU1
2.02 POM. MAGAZYNOWE 9,34 |PD2 SC2 Su1
2.03 POM. ODPOCZYNKU 4,59 |PD1 N4 SuU1
2.04 SALA DLA DZIECI 3,92 PD1 N SU1
2.05 SANITARIAT DLA DZIECI 10,18 | PD2 SC2 SuU2
2.06 SALA DLA DZIECI 3,56 PD1 N SU1
2.07 HOL 2,48 |PD3 SC3 SuU3
2.08 KLATKA SCHODOWA 3,35 Istniejace SC3 SUL
2.09 SANITARIAT PRACOWNICY 2,4 |PD2 SC2 SuU2

11.2.1. POSADZKI

PD1 - Wyktadzina obiektowa heferogeniczna akustyczna wyktadzina winylowa kolor t3czony,
zabezpieczona poliuretanem (bez wymogu woskowania ani pastowania przez caty czas uzytkowania
produktu), grubo$t catkowita okoto 3,45mm, grubosSc warstwy uzytkowej okoto 0,65mm, poziom
wygtuszenia hatasu 19dB,

Kolory taczone: przy $cianie pas szerokosci 1m - bezowy, pozostata powierzchnia kolor
jasnobezowy.

Wykonczenie przy $cianie listwami MDF kolor biaty do wysokoS$ci 10cm.

Pod wyktadzine stosowat na wylewke betonowa wylewke samopoziomujacg tak by wyrdwnac
poziom (grubo$¢) z ptytkami gresowymi w sanitariacie

PD2 - Ptytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubosc 0,75mm-
0,80mm, kolor jasno bezowy, powierzchnia nafuralna, uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm
kolor jasnoszary, fuga odporna na plesn i grzyby.

Wtasciwosci ptytek:

- Kolor bezowy , wzor nawigzujacy do powierzchni granitowych - do akceptacji przez projektanta
na etapie realizacji.

- Nasigkliwo$t wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %

- Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2

- Sita tamigca PN-EN ISO 10545 - 4 >2000 N

- Odpornost na Scieranie wgtebne PN-EN ISO 10545 - 6 < 140 mm3

- Odpornos$c na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 - odporne

PD3 - Wyktadzina obiektowa, homogeniczna wyktadzina winylowa wzmocniona poliuretanem (bez
wymogu woskowania ani pastowania przez caty czas uzytkowania produktu),

Grubo$¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) >1.90mm <2.10mm

- Grubos$t warstwy uzytkowej (ISO 24340) (EN 429) >1.90mm <2.10mm
- Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) >2700g/m2 <2900g/m2

- Zabezpieczenie powierzchni - Poliurefan



- Grupa Scieralno$ci (EN 660-2) Grupa T: <2mm3
Kolor jasnobezowy.
Wykonczenie przy Scianie listwami MDF kolor biaty do wysokosci 10cm.

uwaga :
Przygotowanie podtoza pod wykonczenia poszczegdlnych rodzajow podtdg nalezy wykonac
zgodnie z wymogami wybranego producenta systemu wykonczenia podtogi.

- w miejscach taczenia dwoch réznych materiatow wykonczeniowych posadzki nalezy zachowat
zawsze ten sam poziom posadzki, nie stosowac listew ani progdw, potaczenie wyktadziny PCV i
ptytek gresowych powinno byt do czota, roznica wysokosci (grubosci) pomigdzy ptytkami i
wyktadzing musi by¢ wyrdwnana wylewka samopoziomujgcg pod wyktadzine PCV. Kolorystyke
nalezy skonsultowat z Projektantem po wybraniu producenta wyktadziny.

11.2.2. SCIANY

SC1 - istniejagce malowane bez zmian, na zamurowaniach tynk i malowanie farba akrylowa tak jak
cate pomieszczenie

SC2 - na istniejacych i projektowanych Scianach oraz na zamurowaniach ptytki gresowe 30x30
kolor jasno bezowy uktadane do wysokoSci 210 cm od podtogi, powyzej gruntowanie, malowanie
farbg akrylowa kolor kremowy .

Ptytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,#x29,7cm , grubo$¢ 0,75mm-0,80mm,
kolor jasno bezowy, powierzchnia polerowana, uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor
jasnoszary, fuga odporna na plesh i grzyby.

Wtasciwosci ptytek:

- Kolor bezowy , wzor nawigzujacy do powierzchni granitowych - do akceptacji przez projektanta
na etapie realizacji.

- Nasigkliwost wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %

- Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2

- Sita tamigca PN-EN ISO 10545 - 4 >2000 N

- Odporno$c na Scieranie wgtebne PN-EN ISO 10545 - 6 < 140 mm3

- Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 - odporne

SC3 - istniejace Sciany po wykonaniu robot instalacyjnych nalezy w catosci przemalowat farba
akrylowa kolor jasnobezowy

11.2.3. SUFITY

SU1 - istniejacy sufit z ptyt gipsowo-kartonowych malowany - bez zmian. W miejscu przejScia
instalacji nalezy wykonat szpachlowanie i malowanie tak jak pozostata czest sufitu

SU2 - projektowany sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych 1%12,5mm na konstrukgji
stalowej z wieszakami systemowymi ptyty G-K impregnowane odporne na wilgo¢, malowanie kolor
biaty.

SU3 - projektowany sufit modutowy 60/60cm demontowalny. Istniejagcy wytaz na strych (schody
sktadane w stropie) nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac tak by nie kolidowat z
projektfowanymi centralami wentylacji

SUL4 - istniejgcy sufit po wykonaniu robdt instalacyjnych nalezy w catoSci przemalowat farbg
akrylowa kolor biaty



11.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - uwaga: otwory w murze wykonat zgodnie z wymogami
wybranego producenta stolarki.

Stolarka drzwiowa musi zapewnial bezpieczenstwo uzytkowania , wodo i wiatroszczelnose,
wszystkie szyby ze szkta bezpiecznego. Montaz ,ciepty w warstwie ocieplenia”, zapewniajacy
szczelno$t budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2.4. PARAPETY
— wewnetrzne - bez zmian
— zewnetrzne - bez zmian

11.2.5. Zabezpieczenie pozarowe central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne w przestrzeni sufitu podwieszanego obudowane ptytami silikatowo-
cementowymi ogniochronnymi systemowymi o odporno$ci pozarowej EI60

klapa rewizyjna 90x90 cm systemowa EI60. Nalezy zastosowat klapy pozarowe EIS60 odcinajgce na
przewodach wentylacji przy przejsciu przez obudowe EI60.

11.2.6. Obudowy zabezpieczajacej grzejniki w salach dla dzieci

— Ostony na grzejniki na konstrukcji z katownikow 20/20mm stalowych kotwione do $ciany.
Ostona z trzech stron grzejnika materiat: ptyta MDF gr. 18mm, perforowana.

- obudowa grzejnikow w pomieszczeniach sal dla dzieci - ptyta MDF kolor szary z otworami -

komplefny zestaw rozwigzania systemowego - 90/160cm - Ssztuk, - 90/180cm - 1 sztuka,

11.2.7. Wyposazenie

e W pomieszczeniu 2.05 przegrody pomiedzy wc do wysokosSci 100cm z laminatu
wodoodpornego HPL 10mm bez drzwi, z elementami mocujacymi i okuciami nierdzewnymi
rozwigzanie systemowe

e lusfro wklejane pomiedzy ptytki 90/90cm - 3 sztuki

e Wieszaki na reczniki - 3sztuki

12. ZAGADNIENIA P.POZ.

12.1. Dane wielkoSciowe:

wg pkf 5

12.2.  Odlegtost od obiektow sasiadujacych

W najblizszym sasiedztwie znajduje sie budynek mieszkalny niski od strony potnocnej w odlegtosci
8,07m w linii prostej. Budynek istniejaceqo przedszkola na dziatce nr 140 jest w odlegtoSci 8,51m.
Budynki majg na powierzchni Scian wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej(E), okreslong w §
216 Warunkow Technicznych.

12.3. Substancje palne

Obiekt posiada standardowe wyposazenie budynkow o przeznaczeniu uzytecznoSci publicznej. Nie
ma materiatow okreslonych w przepisach jako ,niebezpieczne pozarowo”

12.4.  Gestos$C obcigzenia ogniowego

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia z gestoscig obcigzenia ogniowego wiekszg od 500MJ/m2
12.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Parter i poddasze zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

12.6. Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagrozenia wybuchem.
12.1. Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$t strefy pozarowej wynosi 5000m2, a powierzchnia budynku jest mniejsza i
wynosi 531m2.

12.8. Klasa odpornosci pozarowej.



Zgodnie z obowigzujacymi ,warunkami technicznymi” zaprojektfowano co najmnie;
w klasie C odpornoSci pozarowej z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia.
Poszczegdlne elementy konstrukcji spetniajg nastepujace wymagania:

12.9.

elementy no$ne-R60
konstrukcja dachu R15
stropy-REI30

$ciany zewnetrzne EI30
Sciany wewnetrzne EN5
przekrycia dachu RE15
Ewakuacja

Dtugos$t dojScia ewakuacyjnego w strefie ZLII nie przekracza dopuszczalnej odlegto$ci 10m.
Zachowano dopuszczalng dtugo$t przej$cia ewakuacyjnego, nieprzekraczajacg 40m. Z czeSci
mieszkalnej zlokalizowanej na poddaszu ewakuacje zapewnia klatka schodowa wydzielona drzwiami
EI60 i oddymiana z wyjSciem bezposrednio na zewnatrz.

12.10.  Instalacje uzytkowe
e instalacja elektryczna posiada wytacznik na wypadek pozaru
e budynek wyposazony jest w instalacje odgromowga

12.11.  Instalacje przeciwpozarowe
e hydrant wewnefrzny fi 25 na kondygnacji parteru i poddasza
e instalacja awaryjnego oSwietlenia
e gtowny wytacznik pradu na wypadek pozaru

1212.  Drogi pozarowe

Zgodnie z paragrafem 11 ust 5 punkt 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drog pozarowych, potaczenie z droga pozarowg, utwardzonym dojSciem o szerokosci
nie mniej niz 1,5m i dtugoSci nie wiekszej niz 30m, majg te wyjScia ewakuacyjne z budynku, poprzez
ktore jest mozliwy dostep, bezpoSrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej.

12.13.

Zaopatrzenie w wode

Istniejgcy hydrant zewnetrzny fi 80 w odlegtoSci nie wiekszej niz 75m od budynku zlokalizowany
przy drodze pozarowej.



