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Instalacje elektryczne



PW- Biczyce ztobek poddasze - inst.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11118)

elektryczne wew- kosztorys strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci roboét J.m. llosé
pozycji
1 Instacje elektryczne wewnetrzne
1.1 E-01.01.01. | Rozdzielnice - E-01.01.01. - CPV 45317300-5 - ROZDZIELNICE - 1 kpl kpl
111 KNNR 5/407/1 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 1 biegunowy
1P B 10A 3 = 3,000000
1P B 16A 1 = 1,000000
Ogotem: 4,0 | szt 4,0
1.2 E-01.01.01. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 -
PRZEWODY -56 m m
1.21 KNNR 5/1207/ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy
1 dla przewoddw wtynkowych, w cegle
R1 8+7+25+16 = 56,000000
Ogotem: 56,0 [ m 56,0
1.2.2 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
1
R1 56 = 56,000000
Ogotem: 56,0 [ m 56,0
1.2.3 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
6
R1 56*0,05*0,05 = 0,140000
Ogotem: 0,140 [ m3 0,140
124 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2 - YDYp 3x1,5
R1 16+2%(1) = 18,000000
Ogotem: 18,0 | m 18,0
1.25 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2 - YDYp 3x2,5
R1 8+7+25 = 40,000000
Ogotem: 40,0 | m 40,0
1.2.6 KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2
7(1) cegiet, Fi-25-mm
R1 4+1 = 5,000000
Ogotem: 5,0 | otwér 5,0
1.2.7 KNNR 5/1301/ Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy
1
R1 4 = 4,000000
Ogotem: 4,0 | pomiar 4,0
1.2.8 KNNR 5/1303/ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar
1 pierwszy
R1 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0 [ pomiar 1,0
1.29 KNNR 5/1303/ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy
2 nastepny
R1 3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 | pomiar 3,0
1.3 E-01.01.01. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow - E-01.01.01. - CPV 45315100-9 -
GNIAZDA - 6 kpl kpl
1.3.1 KNNR 5/301/1 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na
1 zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
60 6 = 6,000000
80 8 = 8,000000
Ogotem: 14,0 | szt 14,0
132 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, podwdjne
R1 6 = 6,000000
Ogotem: 6,0 | szt 6,0
1.3.3 KNNR 5/302/5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 3-otworowe, z pierscieniem odgateznym
Q)
R1 1+1+5+1 = 8,000000
Ogotem: 8,0 | szt 8,0
1.34 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A
2,5-mm2 przelotowe podwojne
R1 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
135 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 2-biegunowe 16A
2,5-mm2 bryzgoszczelne
R1 1+1+3 = 5,000000
Ogotem: 5,0 | szt 5,0

Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na
ztobek — budowa instalacji elektrycznyc...



PW- Biczyce ztobek poddasze - inst.
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elektryczne wew- kosztorys strona nr: 3
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci roboét J.m. llosé
pozycji
1.3.6 KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
5 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy
R1 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
1.3.7 KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
6 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
R1 1+4+1 = 6,000000
Ogotem: 6,0 | szt 6,0
1.3.8 KNNR 5/1305/ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika
1 réznicowoprgdowego, proba pierwsza
R1 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | proba 1,0
1.3.9 KNNR 5/1305/ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika
2 réznicowoprgdowego, préba kazda nastepna
R1 1+4 = 5,000000
Ogotem: 5,0 | proba 5,0
1.4 E-01.01.01. Instalacja oswietlenia podstawowego i zewnetrznego - E-01.01.01. - CPV
45311000-0 - PRZEWODY -218 m m
1.4.1 KNNR 5/1207/ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy
1 dla przewoddw wtynkowych, w cegle
RG 22 = 22,000000
R1 113+83 = 196,000000
Ogotem: 2180 m 218,0
14.2 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
1
RG 22 = 22,000000
R1 196 = 196,000000
Ogotem: 2180 m 218,0
1.4.3 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
6
RG 22*0,05*0,05 = 0,055000
R1 196*0,05*0,05 = 0,490000
Ogétem: 0,545 | m3 0,545
144 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2 - YDYp 3x1,5
RG 22 = 22,000000
R1 113+83 = 196,000000
Ogotem: 2180 m 218,0
145 KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2
7(1) cegiet, Fi-25-mm
RG 3 = 3,000000
R1 5 = 5,000000
Ogotem: 8,0 | otwér 8,0
1.4.6 KNNR 5/1301/ Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy
1
RG 1 = 1,000000
R1 1 = 1,000000
Ogotem: 2,0 | pomiar 2,0
1.4.7 KNNR 5/1303/ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar
1 pierwszy
RG 1 = 1,000000
R1 1 = 1,000000
Ogodtem: 2,0 [ pomiar 2,0
1.4.8 KNNR 5/1303/ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy
2 nastepny
R1 1 = 1,000000
Ogodtem: 1,0 [ pomiar 1,0
1.5 E-01.01.01. Instalacja oswietlenia podstawowego i zewnetrznego - E-01.01.01. - CPV
45315100-9 - LACZNIKI - 5 kpl kpl
1.5.1 KNNR 5/301/1 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na
1 zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
60 5 = 5,000000
80 6 = 6,000000
Ogotem: 11,0 [ szt 11,0
152 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze
RG 1 = 1,000000
R1 4 = 4,000000
Ogotem: 5,0 | szt 5,0

Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na
ztobek — budowa instalacji elektrycznyc...
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elektryczne wew- kosztorys strona nr: 4
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci roboét J.m. llosé
pozycji
153 KNNR 5/302/5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 3-otworowe, z pierscieniem odgateznym
Q)
RG 1 = 1,000000
R1 5 = 5,000000
Ogotem: 6,0 | szt 6,0
154 KNNR 5/306/2 tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy
Q)
R1 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
155 KNNR 5/306/3 tacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy
RG 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
1.5.6 KNNR 5/307/1 tacznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V
Q)
R1 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
1.5.7 KNNR 5/307/3 tacznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny schodowy
@)
R1 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 | szt 2,0
1.6 E-01.01.01. Instalacja oswietlenia podstawowego i zewnetrznego - E-01.01.01. - CPV
45315100-9 - OPRAWY - 27 kpl kpl
1.6.1 KNNR 5/502/3 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietlbwkowe podwaojne, do 40-W -
TYP A1
5 = 5,000000
Ogotem: 5,0 | kpl 5,0
1.6.2 KNNR 5/502/3 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietlbwkowe podwaojne, do 40-W -
TYP A2
12 = 12,000000
Ogétem: 12,0 | kpl 12,0
1.6.3 KNNR 5/503/2 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych, swietléwkowe, 3x40-W - TYP
3) B1
4 = 4,000000
Ogotem: 4,0 | kpl 4,0
1.6.4 KNNR 5/503/1 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych, compact - TYP C1
@)
2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 | kpl 2,0
1.6.5 KNNR 5/503/1 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych, compact - TYP C2
@)
2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 | kpl 2,0
1.6.6 KNNR 5/502/3 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietlbwkowe podwaojne, do 40-W -
TYP D1
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | kpl 1,0
1.6.7 KNNR 5/502/3 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietlbwkowe podwojne, do 40-W -
TYP G1
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | kpl 1,0
1.6.8 KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
5 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy
RG 1 = 1,000000
R1 1 = 1,000000
Ogotem: 2,0 | szt 2,0
1.6.9 KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
6 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
RG 1 = 1,000000
R1 16+8 = 24,000000
Ogotem: 25,0 | szt 25,0
1.6.10 KNNR 5/1305/ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika
1 réznicowoprgdowego, proba pierwsza
RG = 1,000000
R1 1 = 1,000000
Ogotem: 2,0 | proba 2,0
1.6.11 KNNR 5/1305/ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika
2 réznicowoprgdowego, préba kazda nastepna
RG 1 = 1,000000
R1 16+8 = 24,000000
Ogotem: 25,0 | proba 25,0

Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na
ztobek — budowa instalacji elektrycznyc...
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elektryczne wew- kosztorys strona nr: 5
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci roboét J.m. llosé
pozycji
1.7 E-01.01.01. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - E-01.01.01. - CPV
45311000-0 - PRZEWODY - 67 m m
1.71 KNNR 5/1207/ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy
1 dla przewoddw wtynkowych, w cegle
RG 10 = 10,000000
R1 57 = 57,000000
Ogotem: 67,0 m 67,0
1.7.2 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
1
RG 10 = 10,000000
R1 57 = 57,000000
Ogotem: 67,0 m 67,0
1.7.3 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
6
RG 10*0,05%0,05 = 0,025000
R1 57*0,05*0,05 = 0,142500
Ogétem: 0,168 | m3 0,168
1.74 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2 - YDYp 3x1,5
RG 10 = 10,000000
R1 57 = 57,000000
Ogotem: 67,0 m 67,0
1.75 KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2
7(1) cegiet, Fi-25-mm
RG 1 = 1,000000
R1 6 = 6,000000
Ogotem: 7,0 | otwor 7,0
1.7.6 KNNR 5/1301/ Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy
1
RG 1 = 1,000000
R1 1 = 1,000000
Ogotem: 2,0 | pomiar 2,0
1.7.7 KNNR 5/1303/ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar
1 pierwszy
RG 1 = 1,000000
R1 1 = 1,000000
Ogotem: 2,0 | pomiar 2,0
1.8 E-01.01.01. | Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - E-01.01.01. - CPV
45315100-9 - OPRAWY - 10 kpl kpl
1.8.1 KNNR 5/502/1 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), zarowe, TYP EW1
Q)
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | kpl 1,0
1.8.2 KNNR 5/503/1 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych, compact - TYP AW1
@)
7 = 7,000000
Ogotem: 7,0 | kpl 7,0
1.8.3 KNNR 5/503/1 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych, compact - TYP AW2
@)
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | kpl 1,0
1.8.4 KNNR 5/503/1 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych, compact - TYP AW3
@)
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | kpl 1,0
185 KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
5 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy
RG = 1,000000
R1 1 = 1,000000
Ogotem: 2,0 | szt 2,0
1.8.6 KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
6 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
R1 8 = 8,000000
Ogotem: 8,0 | szt 8,0
1.9 E-01.01.01. | Instalacja domofonéw - PRZEWODY - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 -
PRZEWODY -27 m m
1.91 KNNR 5/1207/ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy
1 dla przewoddw wtynkowych, w cegle
domofony 27 = 27,000000
Ogotem: 27,0 [ m 27,0

Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na
ztobek — budowa instalacji elektrycznyc...
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Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci roboét J.m. llosé
pozycji
1.9.2 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
1
27 = 27,000000
Ogoétem: 270 m 27,0
193 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
6
27*0,05*0,05 = 0,067500
Ogétem: 0,068 | m3 0,068
194 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mmz2 - UTP 4x2x0,5 kat 5e
domofon 27 = 27,000000
Ogoétem: 270|m 27,0
195 KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugo$c¢ przebicia do
11(1) 30-cm, Fi-25-mm
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | otwor 1,0
1.9.6 KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2
7(1) cegiet, Fi-25-mm
2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 | otwér 2,0
1.10 E-01.01.01. | Instalacja domofonéw - E-01.01.01. - CPV 45315100-9 - APARATY - 3 kpl kpl
1.10.1 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - StUCHAWKA DOMOFONU
3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 | szt 3,0
1.10.2 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie systemu domofonu
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | KPL 1,0
1.11 E-01.01.01. [ Instalacja CCTV IP - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 - PRZEWODY -178 m | m
1111 KNNR 5/1207/ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy
5 dla rur RKLG18, RS22, w cegle
CCTV 32+17+28+27+21+19+34 = 178,000000
Ogotem: 1780 | m 178,0
1.11.2 KNNR 5/101/2 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi-22
@)
178 = 178,000000
Ogotem: 1780 | m 178,0
1.11.3 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
1
178 = 178,000000
Ogotem: 1780 m 178,0
1.11.4 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
6
178%0,05*0,05 = 0,445000
Ogotem: 0,445 [ m3 0,445
1.11.5 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do
7,5-mm2 - YAP 75-0,59/3,7+2x0,5
CCTV 32+17+28+27+21+19+34 = 178,000000
Ogotem: 1780 m 178,0
1.11.6 KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugo$c¢ przebicia do
11 (1) 30-cm, Fi-25-mm
17 = 7,000000
Ogotem: 7,0 | otwor 7,0
1.11.7 KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2
7(1) cegiet, Fi-25-mm
2+1+1+2+2+2+42 = 12,000000
Ogotem: 12,0 | otwér 12,0
1.12 E-01.01.01. | Instalacja CCTV IP - E-01.01.01. - CPV 45315100-9 - APARATY -7 kpl kpl
1.121 KNNR 5/406/2 Aparaty elektryczne, masa do 5,0-kg - KAMERA WEWNETRZNA IP
7 = 7,000000
Ogotem: 7,0 [ szt 7,0
1.12.2 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie systemu CCTV
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | KPL 1,0
113 E-01.01.01. Instalacja telefoniczna i sieci logicznych - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 -
PRZEWODY -44 m m
1.131 KNNR 5/1207/ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy
5 dla rur RKLG18, RS22, w cegle
7+11+17 = 35,000000
Ogotem: 350 m 35,0

Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na
ztobek — budowa instalacji elektrycznyc...
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Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci roboét J.m. llosé
pozycji
1.13.2 KNNR 5/101/2 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi-22
@)
35 = 35,000000
Ogotem: 350 m 35,0
1.13.3 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
1
35 = 35,000000
Ogotem: 350 m 35,0
1.13.4 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
6
35"0,05*0,05 = 0,087500
Ogétem: 0,088 | m3 0,088
1.13.5 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do
7,5-mm2 - p.a. FTP 6 4x2x0,5
10+14+20 = 44,000000
Ogotem: 440 | m 44,0
1.13.6 KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugo$c¢ przebicia do
11 (1) 30-cm, Fi-25-mm
1*3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 | otwér 3,0
1.13.7 KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2
7(1) cegiet, Fi-25-mm
1+2+2 = 5,000000
Ogotem: 5,0 | otwér 5,0
1.14 E-01.01.01. | Instalacja telefoniczna i sieci logicznych - E-01.01.01. - CPV 45315100-9 -
GNIAZDA i APARATY -3 kpl kpl
1.141 KNNR 5/303/3 Puszki z tworzywa sztucznego, do mocowania gniazd biatych i czerownych
(2) dedykowanych - nascienne TYP 2
3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 | szt 3,0
1.14.2 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A
2,5-mm2 - RJ 45
1+1+1 = 3,000000
Ogotem: 3,0 | szt 3,0
1.14.3 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie systemu telefoniczna i sieci logicznych
1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 | KPL 1,0
1.15 E-01.01.01. | Instalacja oddymiania - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 - PRZEWODY - 77
m m
1.151 KNNR 5/1207/ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy
1 dla przewoddw wtynkowych, w cegle
8+8+8+3+12+16+7+11+4 = 77,000000
Ogotem: 770 m 77,0
1.15.2 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm
1
77 = 77,000000
Ogotem: 770 m 77,0
1.15.3 KNNR 5/1208/ Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowej
6
77%0,05*0,05 = 0,192500
Ogétem: 0,193 | m3 0,193
1.154 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekrdj do 7,5-mm2 - HDGs 2x1
4 = 4,000000
Ogotem: 40| m 4,0
1.155 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2 - HDGs 3x2,5
CSO-Slt 1 8 = 8,000000
CSO-Skk2 8 = 8,000000
CSO-Skk3 8 = 8,000000
CSO-Slk Dz 12 = 12,000000
Ogotem: 36,0 | m 36,0
1.15.6 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2 - YnTKSYekw 1x2x1
CSO-C2 7 = 7,000000
Ogotem: 70| m 7,0
1.15.7 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2 - HTKSH 3x2x0,8 PH 90
CS0 - ROP 16 = 16,000000
CSO-TR 1 = 11,000000
Ogotem: 27,0 [ m 27,0

Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz
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Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci roboét J.m. llosé
pozycji
1.15.8 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekrdj do 7,5:mm2 - YnTKSYekw 3x2x0,8
CSO-PP 3 = 3,000000
Ogotem: 30| m 3,0
1.15.9 KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugo$c¢ przebicia do
11 (1) 30-cm, Fi-25-mm
1+1+1 = 3,000000
Ogotem: 3,0 | otwér 3,0
1.15.10 | KNNR 5/1209/ Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2
7(1) cegiet, Fi-25-mm
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | otwor 1,0
1.15.11 KNNR 5/1301/ Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy
1
8 = 8,000000
Ogotem: 8,0 | pomiar 8,0
1.156.12 | KNNR 5/1303/ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar
1 pierwszy
1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0 [ pomiar 1,0
1.15.13 | KNNR 5/1303/ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy
2 nastepny
7 = 7,000000
Ogodtem: 7,0 | pomiar 7,0
1.16 E-01.01.01. | Instalacja oddymiajgca - CPV 45315100-9 - APARATY - 8 kpl kpl
1.16.1 KNNR 5/301/1 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na
1 zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
60 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 | szt 2,0
1.16.2 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze
1+1 = 2,000000
Ogotem: 2,0 | szt 2,0
1.16.3 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - Czujka optyczno - temperaturowa
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
1.16.4 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - Przycisk oddymiania w obudowie
aluminiowej
2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 | szt 2,0
1.16.5 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - Przycisk przewietrzania podtynkowy
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
1.16.6 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - Puszka przytgczeniowa PIP 2A
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
1.16.7 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - Przekaznik
2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 | szt 2,0
1.16.8 KNNR 5/406/4 Aparaty elektryczne, masa do 20-kg - sitownik do drzwi
2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 | szt 2,0
1.16.9 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez
zabetonowanie, masa do 20 kg - Centrala oddymiania
CSO 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
1.16.10 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie oddymiajgca
1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 | KPL 1,0

Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1. | Robotnicy r-g 348,15387
Razem (z dokfadnoscig do zaokraglen): 348,15387
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,38966
2. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw workowany t 0,05172
3. | Centrala oddymiana CSO w akululatorem, certuyfikat CNBOP - Ztobek w Biczyce Dolne szt 1
4. | Czujka optyczno - temperaturowa, certyfikowany CNBOB szt 1
5. | Gniazdo komputerowe 1M 1xRJ-45 kat. 6 szt 3,06
6. | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 10/16A, 250V IP-20, standard wyzszy szt 1,02
7. | Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 230V 16A state 2P+N+Z szt 51
8. | Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min PH90 HTKSH 3x2x0,8 M 28,08
9. | Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 1x2x1,0 m 7,28
10. | Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 3x2x0,8 m 3,12
11. | Kamera wewnetrzna IP - Ztobek w Biczyce Dolne szt 7
12. | Lacznik klawiszowy 10A, 250V 1-biegunowy szt 1,02
13. | Lacznik klawiszowy 10A, 250V Swiecznikowy szt 1,02
14. | Lacznik klawiszowy 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy szt 1,02
15. | Lacznik klawiszowy 6A, 250V bryzgoodporny schodowy szt 2,04
16. | Naped do drzwi, oddymiannia, certyfikowany CNBOP, szt 2
17. | Oprawa awaryjna montaz dostropowy/zwieszany, obudowa z biatego poliweglanu, optyka kierunkowa, zakres
temp. 10° do 40°, zr6dto POWERLED 2W, IP65, czas pracy AW 1h, system AT, tryb pracy NM, TYP AW3 -
Ztobek w Biczyce Dolne szt 1
18. | Oprawa awaryjna montaz w sufitach podw lub natynkowy/zwieszany, obudowa z biatego poliweglanu, optyka
korytarzowa, zakres temp. 10° do 40°, Zrédto POWERLED 2W, P65, czas pracy AW 1h, system AT, tryb
pracy NM, TYP AW2 - Ztobek w Biczyce Dolne szt 1
19. | Oprawa awaryjna montaz w sufitach podw. lub natynkowy/zwieszany, obudowa z biatego poliweglanu, optyka
dookolna, zakres temp. 10° do 40°, zr6dto POWERLED 2W, IP65, czas pracy AW 1h, system AT, tryb pracy
NM, TYP AW1 - Ztobek w Biczyce Dolne szt 7
20. | Oprawa do montazu na $cianie z kloszem z matowego poliweglanu, korpus z odlewu aluminiowego, IP65 lampy
$wietlowkowe 1 x TC-DEL 26W, TYP E1 - Ztobek w Biczyce Dolne szt 1
21. | Oprawa do montazu nastropowego lub zwieszana, klosz z poliweglanu PC, IP66, statecznik elektroniczny,
lampy $wietlowkowe 1 x T5 28W, TYP D1 - Ztobek w Biczyce Dolne szt 1
22. | Oprawa do montazu nastropowego lub zwieszanego, raster paraboliczny, IP20, statecznik elektroniczny, lampy
Swietlowkowe 2 x T5 14W, TYP A1 - Ztobek w Biczyce Dolne szt 5
23. | Oprawa do montazu nastropowego lub zwieszanego, raster paraboliczny, IP20, statecznik elektroniczny, lampy
Swietlowkowe 2 x T5 28W, TYP A2 - Ztobek w Biczyce Dolne szt 12
24. | Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy stalowej, klosz opalowy, IP20, lampy
Swietlowkowe 3 x T5 14W, TYP B1 - Ztobek w Biczyce Dolne szt 4
25. | Oprawa do montazu wpuszczanego w sufit podwieszany, szyba matowa ze szkta hartowanego, R 230mm,
IP44, lampy $wietlowkowe 1 x TC-TEL 32W, TYP C1 - Ztobek w Biczyce Dolne szt 2
26. | Oprawa do montazu wpuszczanego w sufit podwieszany, szyba matowa ze szkta hartowanego, R 230mm,
IP44, lampy $wietlbwkowe 2 x TC-TEL 18W, TYP C2 - Ztobek w Biczyce Dolne szt 2
27. | Oprawa ewakuacyjna kierunkowa nascienna jednostronna, IP20, Zzrédto LED, zakres temp.10° do 35°, czas
pracy AW 1h, system AT, tryb pracy M - typ EW1 - Ztobek w Biczyce Dolne kpl 1
28. | Piasek naturalny kopany m3 2,12463
29. | Pierscienie odgatezne do puszek szt 14,28
30. | Przekaznik TR 43-K, certyfikat CNBOP szt 2
31. | Przewdd (skretka) FTP 4x2x0,5 kat. 6 m 45,76
32. | Przewdd (skretka) UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e m 28,08
33. | Przewdd koncentryczny YAP 75-0,59/3,7+2x0,5 do monitoringu CCTV m 185,12
34. | Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x1,0mm2 m 4,16
35. | Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x2,5 mm2 m 37,44
36. | Przewdd YDYp 450/750V 3x1,5-mm2 m 315,12
37. | Przewdd YDYp 450/750V 3x2,5-mm2 m 41,6
38. | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej, certifikat CNBOP szt 2
39. | Przycisk przewietrzania z obudowie, certyfikowany CNBOB szt 1
40. | Puszka do gniazd modutowych 1x2 z uchwytem i ramkg 1x2 KPL 3,06
41. | Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 13,26
42. | Puszka rozgatezna PIP 2A, certyfikowana CNBOB szt 1
43. | Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrggta uniwersalna PO-80 z pokrywa szt 14,28
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
44. | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18-mm m 221,52
45. | Stuchawka domofonu szt 3
46. | Uchwyt izolacyjny do mocowania przewoddw o $rednicy: 6-14 mm - PH90 szt 120
47. | Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy 1P B-10A szt 3
48. | Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy 1P B-16A szt 1
49. | Ztgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL22 szt 87,33
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé

Rozbudowa i przebudowa czegsci budynku wraz
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