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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Projekt konstrukcji rozbudowy i przebudowy cze$ci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza na ztobek zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
polskimi normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, to jest wystgpienie z
whnioskiem o pozwolenie na budowe do wtadciwego organu administracji pafistwowe;.

PODSTAWA OPRACOWANIA

v" Zlecenie gtéwnego projektanta, podktady architektoniczne obiektu.

v’ Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej pt." BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZESCIA
USLUGOWA PRZEZNACZONA NA Zt OBEK WRAZ Z INSTALACJAMI" wykonany w kwietniu 2017r.
przez mgr inz. Radostawa Kwiatka

v’ Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej pt." BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZESCIA

USLUGOWA PRZEZNACZONA NA Zt OBEK WRAZ Z INSTALACJAMI" wykonany w maju 2017r.

przez mgr inz. Radostawa Kwiatka

Wizja lokalna

Opinia geotechniczna wykonana przez firme "ProGeo"

AN

1. Stropy.

Istniejacy strop nad parterem zostat zaprojektowany jako monolityczny, Zelbetowy o grubo$ci 18cm. Strop
wykonano z betonu C20/C25 i stali klasy A-IlIN (RB500). Z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania
poddasza z pomieszczen mieszkalnych na pomieszczenia lekcyjno-rekreacyjne (Ztobek) zwiekszajq sie
obcigzenia uzytkowe (zmienne) na stropie - z 1,5kN/m2 do 3,0kN/m2.

Catkowite obcigzenia roztozone na stropie [kN/m?):

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y kq Obc.obl.
1. warstwy 2,00 1,25 - 2,50
2. obc. uzytkowe 3,00 1,40 - 4,20
3. obc. od Scianek dziatowych 1,25 1,40 - 1,75
4.  obs. sufitem podwieszanym 0,60 1,20 - 0,72
5. Plyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 -- 4,95
Y. 11,35 1,22 14,12

Weryfikacja zbrojenia istniejacej ptyty stropowej przy zwiekszonym obcigzeniu:
Momenty zginajace (Mx max, My max):

Momenty mX [kNm/m] Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)
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Zbrojenie wymagane obliczeniowo (z uwzglednieniem rys):
Liczba wktadek szt/m na dole piyty - kierunek Y
Zbrojenie zatozone i niezbedne (#10) (c=25) (RB500W)

Dane: 1
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Liczba wktadek szt/m na dole piyty - kierunek X Obwiednia - przez sumowanie (Obliczeniowe)
Zbrojenie zatozone i niezbedne (#10) (c=25) (RB500W)
Dane: 1
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Liczba wktadek szt/m na gorze plyty - kierunek X Obwiednia - przez sumowanie (Obliczeniowe)
Zbrojenie zatozone i niezbedne (#12) (c=25) (RB500W)
Dane: 1
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Liczba wktadek szt/m na gorze plyty - kierunek Y Obwiednia - przez sumowanie (Obliczeniowe)
Zbrojenie zatozone i niezbedne (#12) (c=25) (RB500W)
Dane: 1
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Ugiecie ptyty w stanie zarysowanym:

Przemieszczenie Z mm Wariant: 1 (14.ug)

mm
1,282
0.0
2,07
4,139
6,209
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10,35
12,42
-14,49
-16,56 ¥
18,63 Loy

2. Nadproza.

W celu montazu stolarki drzwiowej w osiach 3 i A nalezy wykona¢ nadproze oznaczone na rysunku jako
NS1 - 2x RK80x3 - stal S235JR. Elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz p-poz.



3. Sciany no$ne i zamurowania

Zamurowania $cian istniejacych nalezy wykona¢ jako ceramiczne z cegty kratowki K3. Projektowane
$cianki samono$ne (dziatowe) wykonac¢ z cegty kratowki oraz jako lekkie w zabudowie G-K.

4. Fundamenty.

W wyniku zabudowy istniejacego fragmentu zewnetrznego budynku nalezy wykona¢ sciany
fundamentowe (poz. FZ1) zamykajace w osiach 3 i A. Sciany wykona¢ jako betonowe, do gtebokosci
wierzchu fundamentow istniejacych (min.100cm ponizej istniejacego poziomu terenu).

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81, poz. 463) przedmiotowa inwestycja nie zmienia przyjetej kategorii geotechnicznej
budynku, ktéra zostata okreslona jako Il w prostych warunkach gruntowych.

6. Ogdlne zasady prowadzenia rob6t budowlanych.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robdt wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z sztukg budowlang i przepisami BHP pod nadzorem
uprawnionych do tego osob. Wszystkie materiaty stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi
producenta.
Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem 0sdb postronnych.
Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.
Ninigjsza cze$C projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

7. Podstawy prawne wykonanych obliczefi:
Obliczenia statyczne wykonano na podstawie normy :

PN-90/B-03000 - PROJEKTY BUDOWLANE - Obliczenia statyczne
Zestawienia obcigzer wykonano w oparciu o normy :
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli . Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli . Obcigzenia state .
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe .
PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Obcigzenia pojazdami.
PN-80/B-02010/Az1 -  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1-  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli . Obcigzenie gruntem.
Obliczenia konstrukcii zelbetowych i betonowych wykonano w oparciu 0 normy :
PN-79/B-8812-02 - Konstrukcje budynkéw ze $cianami monolitycznymi.
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.



Obliczenia konstrukcji murowych wykonano w oparciu 0 norme :
PN-B87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Obliczenia konstrukcii stalowych wykonano w oparciu 0 norme :
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obliczenie fundamentéw obiektu wykonano w oparciu o normy :
PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoéine zasady obliczen.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia i projektowanie.

8. Spis rysunkow:

KZ1 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
KZ2 RZUT PARTERU 1:100
KZ3 RZUT PODDASZA 1:100

Opracowanie:

mgr inz. Radostaw Kwiatek
upr. 244/2001



