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Legenda opraw:

obudowa stalowa, klosz opalowy, IP20, lampy swietlowkowe 2 x

stalowej, klosz opalowy, IP20, lampy swietlowkowe 5 x 15 14W,

pracy AW 1h, system A, tryb pracy NM.

— oprawa do montazu nastropowego, zwieszanego lub nasciennego,

15 24W,

oprawa do montazu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy

(=] — oprawa do montazu na Scianie z kloszem z matowego poliwegglanu,

Fhe korpus z odlewu aluminiowego, IP65, lampy Swietlowkowe 1 x TC—DEL 26W,

ot — oprawa ewakuacyjna kierunkowa nascienna jednostronna, IP20, zrodfo LED,
zakres temp. 10° do 35°, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy M,

& — oprawa awaryjna montaz w sufitach podwieszanych lub natynkowy/zwieszany,
obudowa z bialego polingglanu, optyka dookolna, zakres temp. 10° do 40"
zrodto LED 2W, IP65, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,

gy — oprawa awaryjna montaz dostropowy/zwieszany, obudowa z bialego poliweglant,

optyka kierunkowa, zakres temp. 10° do 40°, zrédto LED 2W, IP65, czas

— INSTALACJE

Legenda:
. — toconik 104

— fgcznik swiecznikowy 104,
0N — f{gblica domofonowa.

UWAGA: Kolorem czerwonym oznaczono nowoprojektowane elementy instalacji elektrycznych.
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wysokosc zawieszenia
oprawy (w przypadku
braku parametru montaz
nastropowy)

.
nazwa oprawy

LEGENDA INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI:

- centrala systemu oddymiania,

— reczny przycisk oddymiania, sygnalizacja stanéw
roboczych | alarmowych,

optyczna czujka dymowa,

naped elektryczny 24VD,

SEHHEE

przycisk reczneqo przewietrzania klatki.

Uktad instalacji: TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
— izolowanie czesci czynnych
— wyfgcznik réznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem poSrednim.
— samoczynne wyfqczenie zasilania
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyréwnawcze

UWAGA: RYSUNKI ROZPATRYWAC +tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

obiekt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA NA ZtOBEK.
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