SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PN.:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA ZtOBEK.

GMINA CHELMIEC 121002_2,
OBREB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001
DZIALKA NR 139/3, 140

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagar technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach: Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na
ztobek, Gmina Chetmiec 121002_2, obreb Biczyce Dolne 121002 2.0001, dziatka nr 139/3, 140.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z branzowymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz z nizej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi branzy budowlanej i instalacyjnej:

ST 01.00.00 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, WYPOSAZENIE:

ST 00.00.01. WYTYCZENIE OBIEKTU

ST 00.00.02. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8

ST 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE — CPV45100000-8, BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE-CPV 45200000-9, SCIANKI DZIAtOWE-CPV
ST 02.00.00. STOLARKA-CPV 45421100-5

ST 03.00.00. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE-CPV 45410000-4

ST 04.00.00. PODLOZA | POSADZKI-CPV 45430000-0

ST 05.00.00. ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH CPV 45400000-1

ST 06.00.00. MALOWANIE-CPV 45442100-8

ST 07.00.00. WYPOSAZENIE -CPV 45313100-5

ST INSTALACJE SANITARNE — w odrebnym tomie dokumentacji
ST INSTALACJE ELEKTRYCZNE -w odrebnym tomie dokumentaciji

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacija Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robét koordynowacé na biezgco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji parstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

2. MATERIALY

UWAGA :

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic , stosujgc rownowazne parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyska¢ pisemng zgode Inwestora i
Projektanta na wszelkie zmiany w dokumentacji.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
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badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrdédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych,
wtaczajac w to Zroédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$é z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, obowigzujagcymi Normami i przepisami, instrukcjami branzowymi oraz poleceniami Inzyniera.
Rozwigzania systemowe oraz stosowanie materiatéw nalezy wykonac zgodnie z technologig i zaleceniami producenta. Roboty nalezy wykonywaé w
stanie kompletnym niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz funkcjonowania budynku.



Wszystkie instalacje wewnetrzne tacznie z urzadzeniami musza by¢ uruchomione i odpowiednio ustawione tak by gwarantowa¢ prawidtowe
funkcjonowanie budynku.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Roboét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarh Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez
niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowaq i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajag wymogi
Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty i rozwigzania, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecerr Wykonawcy Robét.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,



umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej, wszystkich robét niezbednych dla realizacji
catej inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych i zgodnosci z dokumentacja
techniczng (projekt budowlany i wykonawczy). Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarach branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, zagospodarowania terenu, instalacji sanitarnych i elektrycznych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.4. Odbidr koricowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny
Robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Przyjeta podstawa wyceny robdt powinna odpowiadac technologii wykonania tych robét, wynikajacej z projektu technicznego, zapiséw
zamieszczonych w niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wycena musi by¢ kompletna, tzn. musi obejmowac wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania catosci robét zapewniajacymi prawidtowe
funkcjonowanie obiektu budowlanego.



10. PRZEPISY

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia. Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowiazujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy
europejskie, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty
techniczne, specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéow prac
wchodzacych w zakres przedmiotu zamoéwienia.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy i przepisy prawne, a w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢
uwage na nastepujace aktualne ustawy i rozporzadzenia:

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 14 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie, (z pézniejszymi zmianami.)
° Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badarn konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

° Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéow budowlanych i terenéw
° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drog pozarowych
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia,
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych,
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych i jednostek organizacyjnych uprawnionych do
ich wydawania
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakowania znakiem budowlanym



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
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GMINA CHELMIEC 121002_2,

OBREB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001
DZIAtKA NR 139/3, 140

ST 01.00.00 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, WYPOSAZENIE :

ST 00.00.01. WYTYCZENIE OBIEKTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych wytyczenia budynku na dziatce, ktére zostang
wykonane w ramach: Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek, Gmina Chetmiec 121002_2,
obreb Biczyce Dolne 121002 2.0001, dziatka nr 139/3, 140.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Prace obejmuja:
. wyznaczenie osi i krawedzi budynku
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacija Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
Do wykonania robét wg S 00.00.01. konieczne sg materiaty:
° stupki betonowe
° rury stalowe
° trzpienie stalowe
° pale drewniane
3. Sprzet
Do wykonania robét wg S 00.00.01. konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
. dalmierze
. niwelatory
. miernicze tasmy stalowe
4. Transport
Dowolny rodzaj srodkéw transportu zaakceptowany przez Inzyniera stuzacy do przewozu geodetdw i sprzetu.
5. Wykonanie robét
Wyznaczanie krawedzi i naroznikéw budynku nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowq i pomiary w terenie. Nalezy zaznaczy¢ mierzone
punkty przy pomocy stalowych trzpieni. Osie $cian nosnych nalezy wyznaczy¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i pomiary w terenie. Doktadnos¢
mierzenia +-1mm. Usuniecie pali i trzpieni z terenu wykonywania prac ziemnych moze nastgpic¢ dopiero po zastgpieniu ich odpowiednimi palami wbitymi
poza granicami robot w sposéb trwaty i jednoznaczny.
Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze musza by¢ nawigzane do reperéw panstwowych.
Wykonawca zobowigzany jest do:
-biezacej obstugi geodezyjnej
-sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej (operatu geodezyjnego)
6. Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla robét pomiarowych:
. wysokos¢ reperéw +-0,5cm
° wysokos¢ elementéw projektowanych +-0,5cm
. doktadno$¢ pomiaréw poziomych -+1cm/50m



7. Obmiar robét

Roboty objete ST podlegaja rozliczeniu obejmujacemu wykonanie wszystkich robét sktadowych okreslonych w p.1.3.

8. Odbiér robot

Odbidr robot objetych wg ST S01.00.00. polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z Dokumentacjg Projektowa.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Wykonawca ponosi koszty zwigzane z biezacg obstugg geodezyjna

9.2 wykonawca sporzadzi inwentaryzacje powykonawczg (operat geodezyjny)

Warto$¢ robot geodezyjnych okreslonych w punkcie 9.1 i 9.2 Wykonawca uwzglednia w kosztach wtasnych obstugi inwestycji

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamodwienia.

ST 00.00.02. ORGANIZACIJA PLACU BUDOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych organizacji placu budowy, ktére zostang
wykonane w ramach: Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek, Gmina Chetmiec 121002_2,
obreb Biczyce Dolne 121002 2.0001, dziatka nr 139/3, 140..
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacja placu budowy, a wiec:
° opracowanie projektu organizacji placu budowy,
zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy,
zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
przetozenie istniejgcych urzadzen obcych kolidujgcych z placem budowy,
doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tgcznosc)
ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen . sanitarnych,
zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczert magazynowych,
zapewnienie Srodkéw ochrony Srodowiska na czas prowadzenia robot
utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drég innych, ktére beda wykorzystane jako dojazdy,
° doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w projekcie organizacji placu budowy.
3. Sprzet
Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowac sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.
4. Transport
Transport materiatéw, urzadzen i sprzetu dowolnymi Srodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.
5. Wykonanie robét
5.1. Projekt organizacji placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwigzujgcego wszystkie zagadnienia wymienione w
punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okresleniem rodzaju uzytych materiatéw, warunkéw technicznych dla tych materiatéw oraz sprzetu i sSrodkéw
transportowych niezbednych dla wykonania robét zwigzanych z organizacja placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez
Inzyniera. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu organizacji budowy.
5.2. Zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy
Dojazd do placu budowy moze odbywac sig, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposéb nastepujacy:
- po istniejgcych eksploatowanych drogach,
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii rozgraniczajgcych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacje
budowy i wykonawcéw innych Robdt
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajacego, a wiec po terenie wymagajacym dzierzawy.
5.3 Dobér sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy sporzgdzonym zgodnie z pkt.5.1.
niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
5.4 Zapewnienie terenu pod plac budowy



Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac na terenie mieszczacym sie w obrebie linii rozgraniczajacych. W przypadku technicznej niemozliwosci
wykorzystania pod plac budowy terenu wywtaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng
lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.

5.4. Przetozenie istniejacych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegaja wszelkie istniejgce urzadzenia obce kolidujgce z placem budowy lub uniemozliwiajace prowadzenie robdt. Zakres niezbednych
przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.

5.6. Zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzania robét

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.5.00.00.00, przy czym nalezy m.in. rozwigzac nastepujgce
zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzier i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wdd Sciekowych z urzadzen odwadniajacych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem
czystosci na drogach dojazdowych i drogach innych uzytkownikéw, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy mediéw doprowadzony by¢
musi po zakoriczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli Inzyniera podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu budowy.

7. Obmiar robét

Roboty objete niniejsza ST podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujacymi wykonanie wszystkich robét sktadowych okreslonych w projekcie
organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera..

8. 0Odbidr robot

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robét wg projektu organizacji budowy.

Odbioréw dokonuje sie na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli
jakosci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

Koszty zwigzane z organizacja placu budowy, z zapewnieniem dojazdu, tacznie z projektem organizacji placu budowy, od momentu jego
przekazania do odbioru koricowego robét ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamdwienia.

ST 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych robdét ziemnych, ktére zostang wykonane w
ramach: Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek, Gmina Chetmiec 121002_2, obreb Biczyce
Dolne 121002 2.0001, dziatka nr 139/3, 140.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z robotami ziemnymi zawartymi w projekcie wykonawczym i wedtug
pozycji ,,Przedmiaru robot”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
Do robét ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.
3. Sprzet
Do robét ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajacy wykonanie wykopdw fundamentowych:

. Koparki

. Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

. Samochody samowytadowcze

. Samochody ciezarowe
4, Transport
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
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. Samochdd skrzyniowy

. Samochdd samowytadowczy

. Samochdd dostawczy
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
5. Wykonanie robét
Ogoélne wymagania podanow ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
Wykopy i ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z projektem technicznym i sztukg budowlang. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na odpowiednie
zageszczenie warstw zasypki po wykonaniu robdt. Wykonywanie wykopdw powinno sie odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. Wykonane wykopy powinny sie charakteryzowac nachyleniami skarp roboczych wynoszacym 1:1,5. Stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w
zaleznosci od wystepowania czynnikdw dziatajacych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mréz, itp.). Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w
postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Odlegtos¢ podnoéza skarpy odktadu
ziemnego od gdrnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ w gruntach przepuszczalnych co najmniej podwdjng jego gtebokos¢ i nie mniej niz 3,0 m. Nalezy
kontrolowac czy dno wykopu jest czyste bez luznej ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego nalezy wykop
prowadzi¢ sposobem recznym a wydobyta ziemie przewiez¢é taczkami.
W przypadku opaddéw atmosferycznych lub naptywu wody gruntowej wykop nalezy odwodnié¢ nie dopuszczajagc do nawodnienia warstwy gruntu. Nalezy
stosowaé pompowanie wody z wykopu lub odprowadzenie grawitacyjne w kierunku nizszego poziomu dziatki.
Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robot.
Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutdéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a
w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw). Grunt uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak
grunt wokot wykopu.
Zasypanie wykopdéw po zakoriczeniu robdt remontowych nalezy wykona¢ gruntem uprzednio wydobytym i ponownie dowiezionym, w przypadku
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jego przydatnosci do wykonania zasypki. W przeciwnym przypadku wykonanie zasypki nalezy wykona¢
dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt wydobyty nalezy wywiez¢ na wysypisko. Zageszczenie zasypki nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.
Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80 °/o wilgotnosci optymalnej,
zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodg, w przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed
przystgpieniem do zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposéb naturalny. Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia Is nie mniejszy niz 0,94-1,0
6. Kontrola jakosci robét.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST :
- zapewnienia statecznosci skarp (nachylenia), odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania robot,
- doktadnosci wykonania wykopdw (usytuowanie, wymiary i wykorczenie). Przed zasypaniem wykopdw nalezy zbadaé przydatnosé- gruntéw uprzednio
wydobytych do wykonania zasypki.
Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikéw badar przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakosci wykonania zasypki kontroli
podlegaja:
- grubos¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki — oznaczenie wskaznika zageszczenia
nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowo$¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem
do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
8. Odbiér robét.
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :
- zgodnosci wykonanych wykopdw z ST i Dokumentacja Projektowa,-
- gtebokosci wykonania wykopu,
- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
- wskaznika zageszczenia gruntow.
8.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
10. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.
W szczegdlnosci:

° PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gramoéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04451 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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ST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych robdt budowlano-konstrukeyjnych, ktére
zostang wykonane w ramach: Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek, Gmina Chetmiec
121002_2, obreb Biczyce Dolne 121002 2.0001, dziatka nr 139/3, 140.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z robotami budowlano-konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru robot”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2.2 Szalowanie do betonu zwyktego bez dodatkowych wymagar dla wygladu powierzchni
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw
2.2.2 Piyty deskowania:
-Sklejka
-W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
-taczenie deskowarni: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajgcych w
powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.
2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie,
powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowar: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej
skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3 Beton wg PN-88/B - 06250 o wtasciwosciach :
. klasa betonu -C16/20 (fundamenty) wg. Projektu branzy konstrukcyjnej
. dla konstrukcji fundamentéw, stosowaé beton wodoszczelny W8
. Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci uzyskiwana dzieki spetnieniu warunkéw i wymagan do sktadnikéw oraz sktadu
mieszanki betonowej, wtasciwosci jego przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci
robot zwigzanych z realizacjg obiektéw betonowych.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, sSrodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych,
opdzniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno
przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w
ktérych zastosowano domieszke.
2.3.1. Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondéw klasy C20/25, C16/20
2.3.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.3.3 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy C20/25, C16/20
° Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanédw powinna byé mniejsza od 1%.
° Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko
czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
° Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych
materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosc¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.
. Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.
2.4. Sktad mieszanki betonowej.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy zageszczaniu przez
wibrowanie
2.5. Zaprawy cem.-wapienne klasy M10: stuzg do pofaczenia elementéw ceramicznych i betonowych, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501,
2.6 Sciany dziatowe - grubosé 12cm
- cegta ceramiczna K-3 wymiary 120 x 250x 220 mm, o wytrzymatosci KL10 na zaprawie cementowo-wapiennej
2.7 Ptyty styropianowe A obl= 0,038W/mK
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2.8 Wykoniczenie $cian z ociepleniem metodg ,lekka mokra” rozwigzanie systemowe poparte certyfikatem, aprobatg na catosé¢ kompletnego systemu.
Tynk cienkowarstwowy silikonowy baranek 1,5mm, odporny na glony, algi, barwiony w masie, kolor dobrany do istniejacego koloru $cian.
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjag umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego do wykonania i uktadania mieszanki betonowe;j.
Do robét montazu elementéw drewnianych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego drobnego sprzetu
pomocniczego do montazu (mtotki, wiertarko — wkretarki, strugi mechaniczne, pity mechaniczne itp.,).Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu :
- samochdd samowytadowczy
- szalowania
- wycigg jednomasztowy towarowy
- barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
4. Transport
Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robdt betonowych moina przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
- Transport mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i
zarzadzajacego realizacjag umowy.
- Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym
zawilgoceniem.
- Transport cementu
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementdéw prefabrykowanych wg. zalecen producenta
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach drewnianych
5. Sktadowanie
- Cement,
Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajagcym przed wptywami
atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Wapno
Wapno nalezy przechowywac¢ w stalowych silosach, bgdz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywami
atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Kruszywa
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
- Pustaki ceramiczne
Pustaki ceramiczne w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia. Pustaki ceramiczne nie
moga by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni
Materiaty $cienne powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod zadaszeniem.
- Elementy drewniane ukfada sie okoto 20,0 cm na podktadach nad ziemia, aby umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza. Nie dopuszcza sie w zadnym
wypadku sktadowac na ptask bez zadaszenia.
- materiaty izolacyjne przechowywac¢ pod zadaszeniem
6. Wykonanie robét
Ogoélne wymagania podanow ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg,
wykonywane.
6.1.Roboty betoniarskie
. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
-Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:
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° w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bad? tez za
posrednictwem rynny,
° warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
° przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej
od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
-Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
. Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$é 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe
w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.
. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
. Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i
sztywne.
-Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:
° usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
° obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.
. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
-Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.
-Pobranie prébek i badanie.
. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
. Badania powinny obejmowacé:
° badanie sktadnikéw betonu
° badanie mieszanki betonowej
° badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

-Temperatura otoczenia
. Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni.

-Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest

przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

-Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.
. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacja betonu

-Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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. Przy temperaturze otoczenia wyiszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

-Okres pielegnaciji
. Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy
rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.
. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie
z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
-Réwnosé powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej dla, ktérych projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych obowigzuja
nastepujgce wymagania:
. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad
powierzchnie,
. pekniecia sg niedopuszczalne,
. rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
. pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
. réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

-Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Dla konstrukcji dla , ktérych projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
. wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé réwng i jednorodnag
powierzchnie bez dotkéw i poréw,
. wyréwnang wg powyiszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usungé
powierzchnie szkliste.

-Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6.2 Wznoszenie muréw

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywacé jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym
przewigzaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ powigzane jednakowo przy uzyciu jednego rodzaju zaprawy. Do
wznoszenia $cian murowanych nalezy uzywac elementdéw czystych, nie uszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm lub innym
warunkom technicznym. Elementy przed utozeniem w murze zwilza sie wodg. W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu muréw /7 dni/ lub gdy
wystepujg opady ciggte, mury nalezy zabezpieczy¢ przez ostoniecie ich od géry pasem papy lub folii. Scian murowanych nie nalezy tynkowa¢
bezposrednio po ich wykonaniu, dajgc w ten sposéb mozliwos¢ odparowania wody technologicznej.Zaprawe przeznaczong do wznoszenia muréw nalezy
przygotowywac w pozycjach umozliwiajacych jej zuzycie w okreslonym czasie przy danym froncie robét murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia
zaprawy, nie powinien przekracza¢: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie sktadnikdw zaprawy
odbywa sie objetosciowo, a rodzaj, marke i konsystencje zaprawy dobiera sie zaleznie od jej przeznaczenia. Wytrzymatos¢ zaprawy jest zawsze mniejsza
niz wytrzymato$¢ elementu sciennego, spoiny nie powinny by¢ zatem zbyt grube. Na skutek wysychania zaprawy i nacisku gérnych warstw zbyt duza
grubos¢ spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania muru i zmniejszenia jego wytrzymatosci. Grubos¢ spoiny powinna by¢ nie tylko niezbyt
duza, lecz takze jednakowa na catej dtugosci. W murach przyjmuje sie grubosé spoin wg. zalecen producenta elementéw Sciennych. Nalezy przestrzegac
grubosci zaprawy na catej dtugosci muru przez zastosowanie podktadek zabezpieczajacych przed osiadaniem swiezych warstw muru.

Nadproza zelbetowe w murach no$nych wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zapewniajac czas na osiggniecie wytrzymatosci przed
obcigzaniem.

7. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

Szalunkéw

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykoriczeniowych

Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét rozbiérkowych z projektem organizacji roboét i
przepisami BIOZ
7.1 Kontrola jakosci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcow
i wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu musza prowadzié biezgca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa.
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Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii kruszywa. Spetnienie pozostatych warunkéw
wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie mieszanki betonowej, na podstawie badar laboratoryjnych u producenta. Na
stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzi¢ konsystencje betonu. W celu sprawdzenia wytrzymatosci na
Sciskanie nalezy pobra¢ prébki betonu w ilosci nie mniejszej niz :

-3 proébki na partie betonu,

-1 prébke na 50 m3,

-1 prébke na 100 zarobdw.

7.2 Sprawdzac¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.3. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu
liczby szczerb i peknie¢,
odpornosci na uderzenia,
° przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu).

7.4 . Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.5. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzai odchviek . Dopuszczalne odchytki [mm] . .
0G| OCCVEK mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7.6 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robét.

- sprawdzenie wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie grubosci zaprawy

- odbidr zbrojenia przed betonowaniem

9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajagcych obejmuje sprawdzenie :

- zbrojenie nadprozy zelbetowych

- odbidr zbrojenia przed betonowaniem

9.2. Odbidr koricowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.

9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji betonowych i

zelbetowych na wysokosci kondygnacji + 5mm,

- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian z ceglty na wysokosci kondygnacji + 6mm,

- odchylenie, przesuniecie ptyty stropowej w pionie na powierzchni pomiedzy podporami +3 mm,
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10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.

11.1  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250- Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003- Cement murarski 15

PN-90/B-30010- Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-I1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach — lzolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych

ST 02.00.00. STOLARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych stolarki, ktére zostang wykonane w ramach:
Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek, Gmina Chetmiec 121002_2, obreb Biczyce Dolne
121002 2.0001, dziatka nr 139/3, 140.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem elementdéw stolarki zawartymi w projekcie wykonawczym i
wedtug pozycji ,,Przedmiaru robét”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
° Wymiary i sposéb otwierania skrzydet okiennych i drzwiowych - wg zestawienia stolarki,
° Do uszczelnienia okien mozna stosowac nastepujace materiaty:
do uszczelnierh wewnetrznych —masy silikonowe, akrylowe, tasmy i folie do uszczelnien sSrodkowych — pianka poliuretanowa
do uszczelnien zewnetrznych masy silikonowe
° Odpornos¢ na przedostawanie sie do wnetrza wody opadowe;j - okna powinny by¢ catkowicie
szczelne przy zraszaniu ich woda
2.1 Stolarka okienna i drzwiowa wg. zestawienia stolarki okiennej rysunki projektu wykonawczego branzy architektonicznej
2.2 Scianki do kabin WC
Kabiny przedszkolne na wysokich stupkach z ptyt HPL 10mm, bez drzwi do wysokosci 1m, kolor zielony.
3. Sprzet
Roboty wykoriczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
- samochdd dostawczy
- barakowéz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
4, Transport
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach dostawczych. Elementy nalezy rozmieszczac, uktadaé na podktadach drewnianych tak by
nie przemieszczaty sie podczas transportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg miec styku
bezposrednio z podtozem
6. Wykonanie robét
Ogoélne wymagania podanow ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
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6.1 . Szczelnos$¢ na przenikanie powietrza

Przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztgcza miedzy przegrodami i czesciami przegrdod (miedzy innymi potaczenie stropodachdw lub dachdw ze
Scianami zewnetrznymi), przejscia elementow instalacji (takie jak kanaty instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnetrzne) oraz
potgczenia okien z o$ciezami nalezy projektowac i wykonywac pod katem osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza.
Przepuszczalnos$é powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ci$nieniu réwnym 100 Pa wynosi nie wiecej niz 2,25 m3/(m * h) w odniesieniu do
dtugosci linii stykowej lub 9 m3/(m2 * h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci
powietrza okien i drzwi.

6.2. Przygotowanie osciezy przed osadzeniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze naprawié i oczyscic.

6.3 Osadzanie stolarki okiennej.

Mocowanie stolarki w $cianach nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Zamocowane okno
nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna.

Réznice wymiaréw na przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac¢ sie swobodnie, a okucia
dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzac¢ osadzenie elementdw stalowych w murze i posadzce

7.3 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robot.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.

9. Odbiér robot.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowa

- sprawdzenie osadzenia elementdéw stalowych w murze i posadzce

9.2. Odbidr koricowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej na

dtugosci taty 2,0m +2 mm,

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamdwienia.

11.1  Zalecane normy - Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach — lzolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych

ST 03.00.00. TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych tynkow i oktadzin wewnetrznych, ktére
zostang wykonane w ramach: Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek, Gmina Chetmiec
121002_2, obreb Biczyce Dolne 121002 2.0001, dziatka nr 139/3, 140.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem tynkéw i oktadzin wewnetrznych zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .
2. Materiaty
2.1. Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed
rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw
2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do zapraw
2.4 Ptytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubos¢ 0,75mm-0,80mm, kolor jasno bezowy, powierzchnia
polerowana, uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor jasnoszary, fuga odporna na plesn i grzyby.
Witasciwosci ptytek:
- Kolor bezowy , wzoér nawigzujacy do powierzchni granitowych — do akceptacji przez projektanta na etapie realizacji.
- Nasigkliwosé¢ wodna PN-EN ISO 10545 -3 <0,1%
- Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2
- Sita tamigca PN-EN 1SO 10545 - 4 >2000 N
- Odpornosé na Scieranie wgtebne PN-EN 1SO 10545 - 6 < 140 mm3
- Odpornosé na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 - odporne
2.5 Narozniki stalowe podtynkowe systemowe
2.6 Tynk wewnetrzny Il kategorii, PN-B-30042:1997
2.7 Tynki gipsowe - gotowa zaprawa gipsowa — wg PN-B-30042:1997 i odpowiedniej aprobaty technicznej
3. Sprzet
Roboty wykoriczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
samochdd ciezarowy
rusztowania
agregat tynkarski
wycigg jednomasztowy towarowy
barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy
4, Transport
Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadaé na podktadach drewnianych tak by
nie przemieszczaty sie podczas transportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg miec styku
bezposrednio z podtozem
6. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg,
wykonywane.
Wszystkie roboty wykonac zgodnie z technologig i zaleceniami producenta.
6.1 Tynki cementowo-wapienne
Podtoze pod tynk musi by¢ réwne, no$ne i mocne, wystarczajaco stabilne, rownomiernie chtonne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i
wykwitéw, nie zamarzniete. Podtoza betonowe o duzej gestosci i niewielkiej chtonnosci, zanieczyszczone srodkami antyadhezyjnymi nalezy oczyscic z
kurzu i zattuszczen (zmyé woda z dodatkiem detergentu), a nastepnie zagruntowac. Podtoza bardzo chtonne oraz nieréwnomiernie chtonne po usunieciu
kurzu i luznych elementéw nalezy zagruntowaé Emulsjg Gruntujaca. Wszystkie stykajgce sie z zaprawg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Zaprawy tej nie stosuje sie na podtoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Wilgotnos¢ podtoza, na ktére ma by¢ nanoszona
zaprawa gipsowa nie moze przekraczac 3%.
6.1.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
° Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
° Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu
surowego.
° Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
° Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

6.1.2 Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.2. Tynki gipsowe maszynowe

6.2.1. Podtoza tynkarskie nalezy poddac kontroli zgodnie z , Wytycznymi obrébki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.
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Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczyscic z kurzu, luznych czastek, sadzy, rdzy i substancji ttustych. Usuna¢ wieksze
nieréwnosci. Przewody instalacyjne przykry¢ warstwg tynku grubosci min. 5 mm. Nie tynkowac przemrozonych podtozy. W przypadku podtozy o
niedostatecznej chtonnosci powierzchnie pokryé . Srodkiem kontaktowym. W przypadku nadmiernej nasigkliwoéci zastosowaé $rodki wyréwnujace
chtonnos¢
6.2.2 Wykonanie robét (wg PN-70/B-10100).
a) tynki gipsowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym,
b) przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane
wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).
c) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé tynku.
d) tynk na catej powierzchni powinien by¢ scisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny
Scisle do siebie przylegac na catej powierzchni.
e) tynki powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C.
f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
oraz przez ochrone przed przeciggami.
g) Srednia grubo$¢ tynku — 15 mm. W przypadku gdy przy wiekszych grubosciach warstwy konieczne jest tynkowanie dwuwarstwowe, pierwsza warstwe
tynku, ktéry nie zwigzat catkowicie nalezy zatrze¢ w jodetke i po zwigzaniu natozy¢ kolejng warstwe ,mokre na mokre”. Sufity nalezy tynkowac tylko
jednowarstwowo.
h) po uzyskaniu wilgotnosci tynku gipsowego nie wiekszej niz 1 % mozna przystgpi¢ do dalszych prac wykonczeniowych, jak malowanie, tapetowanie itp.
7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ grubos$¢ naktadanego tynku i wyréwnanie powierzchni
7.3 Sprawdzi¢ stopien doktadnosci klejenia ptytek ceramicznych
7.4 Sprawdzac¢ zgodnos$¢ wykonywanych robdét z Dokumentacjg Projektowa
7.5 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacé:
° sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3s.
8. Obmiar robot.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robot.
- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowa
- sprawdzenie stopnia réwnosci $cian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi
- odbidr tynkdw cementowo-wapiennych nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100 jak dla Ill kategorii tynkdw , sprawdzeniu podlegaja:
. przygotowanie podtozy /czystos¢, stabilnosé, gruntowanie/,
. rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci/,
. grubos$¢ tynku /$rednia grubos$¢ tynku 10 mm/,
. przyczepno$¢ tynku do podtoza /nie mniej niz 0,3 MPa/,
. wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,
. prawidtowosé wykonania powierzchni i krawedzi.
- odbidr tynkéw gipsowych nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10110:2005 , sprawdzeniu podlegaja:
. przygotowanie podtozy /czystosé, stabilnosé, gruntowanie/,
. rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci/,
. grubosc¢ tynku /$rednia grubo$¢ tynku 10 mm/,
. przyczepnos¢ tynku do podtoza /nie mniej niz 0,3 MPa/,
. wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,
. prawidtowosé wykonania powierzchni i krawedzi.
9.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z

wymaganiami. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
° pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,
° poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
itp.).
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Niedopuszczalne s nastepujace wady:

° wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pils$ni itp.,

° trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw gipsowych wykonywanych maszynowo nie powinny by¢ wieksze od wartosci podanych w
tablicy nr 3 normy PN-B-10110:2005 jak nizej:

° Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty

kontrolnej 2 m.

° Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

° Odchylenie powierzchni i krawedzi tynkuod kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie wiecej niz 8 mm na catej

powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

° Odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1m.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadka jednolita powierzchnie, bez rys, pecherzy, zaciekéw i przebarwien.

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamdwienia.

ST 04.00.00. PODtOZA | POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych podtozy i posadzek, ktére zostang wykonane
w ramach: Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek, Gmina Chetmiec 121002_2, obreb
Biczyce Dolne 121002 2.0001, dziatka nr 139/3, 140.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem podtozy i posadzek zawartymi w projekcie wykonawczym i
wedtug pozycji ,Przedmiaru robét”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .

2. Materiaty

2.1. Piasek

Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

2.2. Zwir ptukany

Materiatem do wykonania podsypki powinien by¢ zwir o grubosci ziaren od 1,5-2cm. Powinien by¢ jednorodny, bez zanieczyszczer obcych i bez
domieszek gliny.

2.3 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betondéw klasy B-10

2.4 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-10

2.5 Woda : stosowana do betondw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

2.6 Cement wg PN-88/B - 30000

2.7 Ptytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubo$¢ 0,85mm-0,88mm, kolor bezowy, powierzchnia naturalna,
uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor jasnoszary, fuga odporna na plesn i grzyby. Uktadane ortogonalnie.

Witasciwosci ptytek:

- Przeznaczona do pomieszczen narazonych na duze natezenie ruchu wykonana z trwatych surowcéw — kwarcu, skaleni i kaolinu.

- Kolor bezowy , wz6r nawigzujacy do powierzchni granitowych — do akceptacji przez projektanta na etapie realizacji.

- Antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R10

- Nasigkliwos¢ wodna (PN-EN ISO 10545-3)<0,1%

- Wytrzymatos$¢ na zginanie (PN-EN ISO 10545) min. 40 N/mm?2

- Sita famiaca (PN-EN ISO 10545 - 4) >2000 N

- Odpornos¢ na Scieranie wgtebne (PN-EN ISO 10545 - 6) < 140 mm3

- Odpornosé na plamienie (PN-EN ISO 10545 - 14) - odporne

2.8 Wyktadzina obiektowa heterogeniczna akustyczna wyktadzina winylowa (typ wyktadziny EN 651), zabezpieczona poliuretanem, grubosé catkowita
4mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,65mm, poziom wygtuszenia hatasu 19dB

Wymagane dokumenty
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Atest higieniczny PZH
Deklaracja zgodnosci CE
Autoryzacja producenta

Witasciwosci Normy
Zabezpieczenie powierzchni poliuretan
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43
Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,15mm
Scieralnoéé EN 660-1 Grupa T</=0,08mm
Waga catkowita EN 430 3295g/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9

EN 13839 >/=0,3, DS spetnia
Witasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV

antystatyczna

Grubos¢ (mm) EN 428 okoto 3,45mm
Warstwa uzytkowa EN429 okoto 0,65 mm
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8:

I1SO 717/2 AL, 19 dB

NFS31-074 Ln,e,w = 61 dB
Odpornosé chemiczna EN 423 Wysoka odpornos¢
Stabilno$¢ wymiarow EN 434 </=0,1%

2.9 Wyktadzina obiektowa - homogeniczna podtoga winylowa , wywinieta na $ciane na ¢wieréwatku do wysokosci 10cm. Pod wyktadzine stosowac na
wylewke cementowg wylewke samopoziomujgca w celu wyrdnania podtoza zgodnie z wymogami producenta wyktadziny.

Kolor bezowy wzér granit— do ustalania z projektantem po wybraniu konkretnego producenta wywinieta na Sciane na ¢wier¢watku do wysokosci 10cm ,
pod wyktadzine stosowac na wylewke cementowg wylewke samopoziomujgca tak by wyréwnac poziom (grubo$¢ ) z ptytkami gresowymi

Wyktadzina musi posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Witasciwosci:

- Grubos¢ catkowita 1SO 24346 (EN 428) >1.90mm <2.10mm

- Grubos¢ warstwy uzytkowej (1SO 24340) (EN 429) >1.90mm <2.10mm

- Waga catkowita I1SO 23997 (EN 430) >2700g/m2 <2900g/m2

- Zabezpieczenie powierzchni — Poliuretan

- Grupa $cieralnosci (EN 660-2) Grupa T: £2mm3

- Wgniecenie resztkowe - srednia wartos$¢ zmierzona 0.02mm 1SO 24343-1 (EN 433) <0.10mm

- reakcja na ogien - (EN 13501-1) Bfl s1

- Oddziatywanie ktek krzeset (ISO 4918) (EN 425) - Brak uszkodzen

- Antyposlizgowos¢ (DIN 51130) - R9, (EN 13893) 20.3

- Odpornosé chemiczna (ISO 26987) (EN 423) - Bardzo dobra

- Odpornos$é na swiatto (EN 1SO 105-B02) > 7

- Odpornos$é przeciw grzybom i bakteriom (10S 846: Cze$¢ C) - Dobra, nie sprzyja wzrostowi

2.10 Papa fundamentowa termozgrzewalna kauczukowo-zywiczno-asfaltowa modyfikowana SBS Deklaracja zgodnosci PN-EN 13969:2006 + PN-EN
13969:2006/A1:2007

wtasciwosci:

- Folia wierzchnia PP zabezpieczona lakierem UV

- Wtdknina poliestrowa

- Pogrubiona warstwa dtugowiecznej powtoki asfaltowo-zywicznej BIO-zywicznej SBS

Paramety:
Szybki profil umozliwiajgcy doktadne zgrzewanie
Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa do fundamentdéw, PN/EN 13969:2006
Gwarancja [lata] 50 lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia WHtdknina poliestrowa/ 250g

Srednie wydtuzenie, (elastyczno$é) wzdtuz/ w poprzek [%] 50/50
Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 1000 / 800
Srednia grubo$¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej: pod osnowa / suma nad i pod osnowa [mm] 2,3-2,5/2,6
Catkowita grubos¢ papy [mm] 3,2
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Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywnosé [°C] -12/-

2.11 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - styropian EPS100 fundamentowy ( Aobl= 0,036 W/mK)

2.12 Warstwa ochronna — folia kubetkowa czarna

3. Sprzet

Roboty wykoriczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :

- samochdd ciezarowy

- wycigg jednomasztowy towarowy

- betoniarka

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4, Transport

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadaé na podktadach drewnianych tak by
nie przemieszczaty sie podczas transportu.

5. Sktadowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku
bezposrednio z podtozem. Panele podtogowe nie moga by¢ magazynowane na zewnatrz budynku.

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg,
wykonywane.

6.1. Wylewki i warstwy wyréwnawcze pod posadzki
. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3
Mpa.

Wskaznik zageszczenia podtoza Is nie mniejszy niz 0,94-1,0

Wylewka betonowa zbrojona siatkami z drutu stalowego

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczer oraz nasycone woda.

. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

o Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

o llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400
kg/m’.
. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym

6.2 Wyktadziny podtogowe PCV

. przygotowanie podtoza i uktadanie wyktadzin zgodnie z instrukcja i wymaganiami producenta — jako rozwigzanie systemowe

7. Kontrola jakosci robét.

7.1 Sprawdzac¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzac¢ grubos¢ warstw podtég

7.3 Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczenia izolacji

7.4 Sprawdzi¢ przygotowanie wylewek pod posadzki

7.5 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robot.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji

inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.

9. Odbidr robot.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowa

Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

0Odbidér powinien obejmowac:
. sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowga,
. sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
. sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki.
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. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin —za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.
Odbidr materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniem wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcow.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamodwienia.

ST 05.00.00. ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych prefabrykatéw gipsowych, ktére zostang
wykonane w ramach: Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek, Gmina Chetmiec 121002_2,
obreb Biczyce Dolne 121002 2.0001, dziatka nr 139/3, 140.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robét z prefabrykatéw gipsowych zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,,Przedmiaru robot”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .

2. Materiaty

2.1 Sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych 1*12,5mm na konstrukcji stalowej z wieszakami systemowymi — kompletny system

2.2- sufit podwieszony w sanitariatach i pomieszczeniach ,,mokrych” - z ptyt gipsowo-kartonowych 1*12,5mm na konstrukcji stalowej z wieszakami
systemowymi ptyty G-K impregnowane odporne na wilgo¢ — kompletny system

2.3 Sciany dziatowe — systemowe z ptyt gk na konstrukji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS gr. 12,5
mm, Grubosé sciany 7,5cm, Odpornosé pozarowa REI30

3. Sprzet

Roboty wykoriczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :

- samochdd ciezarowy

- wycigg jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:

Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na monta$ zawiesi do elektéw

konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentdéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:

- Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia

komplikacji)

- poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. Transport

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadaé na podktadach drewnianych tak by
nie przemieszczaty sie podczas transportu.

5. Sktadowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod zadaszeniem. Materiaty nie moga mie¢ styku bezposrednio z
podtozem
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6. Wykonanie robét
Ogélne wymagania podanow ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg,
wykonywane.
Wszystkie roboty wykonac zgodnie z technologig i zaleceniami producenta wg rozwigzan systemowych.
7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ zgodnos¢ wykonywanych robdét z Dokumentacjg Projektowa
° Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m.
Linia podziatu na moduty (linie kasetonéw widziane od dotu sufitu) nie powinna mie¢ zataman wiekszych niz +/- Imm na dtugosci 5m.
Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
° Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robét.
° zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
° sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowg
° Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze
niz1 mm/1m.
9.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamdwienia.

ST 06.00.00. MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych tynkow i oktadzin wewnetrznych, ktére
zostang wykonane w ramach: Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek, Gmina Chetmiec
121002_2, obreb Biczyce Dolne 121002 2.0001, dziatka nr 139/3, 140.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem malowania zawartymi w projekcie wykonawczym i wedtug
pozycji ,,Przedmiaru robot”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE .

2. Materiaty
2.1 Farba akrylowa lateksowa matowa emulsja do malowania $cian i sufitéw o duzej sile krycia
3. Sprzet

Roboty wykorczeniowe-malowanie muszg by¢ wykonane recznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4, Transport

Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sie podczas transportu.

5. Sktadowanie

Materiaty powinny byé sktadowane wewnatrz budynku.

6. Wykonanie robét

Ogoélne wymagania podanow ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
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Wykonanie robdt zgodnie z systemem i zaleceniami producenta i dokumentacjg projektowa.
6.1 Ogodlne wytyczne wykonania malowania:
Malowanie wykonaé zgodnie z wymogami producenta.
Nalezy stosowac sie takze do ogdlnych zasad:
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie ziimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitw mozna wykonac po:
° catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
° catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
. catkowitym utozeniu posadzek,
. usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekéw zaprawy itp.

Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé odpowiedni grunt.

Wykonywanie powtok malarskich

Farbe nanosi¢ odpowiednimi watkami malarskimi. llos¢ warstw minimum dwie, lub trzy tak by uzyskac jednolita powierzchnie koloru. Farbe nanosi¢
dobrej jakosci watkami tak by nie dopusci¢ do powstawania zbyt grubych warstw i zaciekéw

Powtoki powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne.
Powtoki powinny dawa¢ matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla. Odcigcia pomiedzy kolorami wykona¢ na przecieciu powierzchni Sciany i sufitu,
stosowac tasmy malarskie w celu uzyskania réwnej linii odciecia.
7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdzac¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ przygotowanie podtozy pod malowanie
7.3 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa
7.4 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
° sprawdzenie wygladu powierzchni,
° sprawdzenie wsigkliwosci,
° sprawdzenie wyschniecia podtoza,
° sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
° nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowacé:
° sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
° sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badar dato wynik ujemny,
nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.
9. Odbiér robot.
- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjq Projektowa
- sprawdzenie efektywnosci krycia farby
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamdwienia.
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ST 07.00.00. WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych wyposazenia, ktdére zostang wykonane w
ramach: Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na ztobek, Gmina Chetmiec 121002_2, obreb Biczyce
Dolne 121002 2.0001, dziatka nr 139/3, 140.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem roboét instalacyjnych zawartymi w projekcie wykonawczym i
wedtug pozycji ,Przedmiaru robét”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE

2. Sprzet

2.1 Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych — zgodnie z projektem

3. Transport

Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sie podczas transportu.

4. Sktadowanie

Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku, zabezpieczone przed wilgociag

5. Wykonanie robét

Ogélne wymagania podanow ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

Wykonanie robdt pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

6.2 Sprawdzac¢ zgodnos$¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa

7. Obmiar robét.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych.

8. Odbiér robét.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjg producenta dzwigu

- Wykonawca zapewni odbidr dZzwigu przez Urzad Dozoru technicznego

8.2. Odbidr koricowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

9. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje
techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczgce wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.
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