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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- Mapa sytuacyjno - wysokoéciowa do celdw projektowych w skali 1:500
- Opinia geotechniczna wraz =z dokumentacja badan podloza gruntowego okreslajaca warunki
gruntowo-wodne dla potrzeb budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w ZZacku

- opracowania przez mgr inz. Zbigniewa Dudek (upr. Geol. IX 0353) oraz mgr inz. Anete Dudek
- Program funkcjonalno - uzytkowy, zamdédwienie na opracowanie dokumentacji projektowej sporzadzony
przez Inwestora
- Uzgodnienia oraz zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcji architektonicznej dot. rozwigzan
funkcjonalno - przestrzennych
- Wizja lokalna w terenie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz przepisy Prawa Budowlanego.
- Obowigzujace normy 1 przepisy prawne;

. Metoda sporzadzenia kosztorysu

Kosztorys szczegdlowy - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okre$lania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdédw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - wuzytkowym (DZ. U. Nr 130, poz.1389); dotyczy robdt budowlanych stanowiacych
zambéwienie publiczne.

. Dane sktadnikéw cenowych

1) Zrédia ustalenia cen jednostkowych robét
Katalogi Naktaddéw Norm Rzeczowych oraz kalkulacje wiasne
>) Zrbédta cen czynnikéw produkcii
- Stawka roboczogodziny
Wykonawcy
- Ceny materialdw
Srednie ceny materialédw wraz z kosztami zakupu wg.Sekocenbud II kwartat 2018 oraz kalkulacje
Producentoéw
- Ceny sprzetu
Srednie ceny sprzetu wg.Sekocenbud II kwartat 2018
>) Narzuty (Zrdéddia 1 wskazniki)
Koszt ogbélne liczone od R + S Zysk liczony od R + S + KO oraz Vat 23% dla robdt ogdlnobudowlanych

. Dane dotyczace robét przygotowawczych

wg.przedmiaréw , dokumentacji 1 specyfikacji robdt

. Dane dotyczace robdét ziemnych

wg.przedmiaréw , dokumentacji 1 specyfikacji robdt

. Dane dotyczace robdét ogdélnobudowlanych

wg.przedmiaréw , dokumentacji 1 specyfikacji robdt

. Dane dotyczace robét instalacyjnych

wg.przedmiaréw , dokumentacji 1 specyfikacji robdt

. Dane dotyczace maszyn i urzadzen budowlanych

wg.przedmiaréw , dokumentacji 1 specyfikacji robdt

. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy

wg.przedmiaréw , dokumentacji 1 specyfikacji robdt

Inne ustalenia
Nie wystepuja

CPV 45331100-7 Instalacja
centralnego ogrzewania , CPV
45322200-5 Instalacja hydrantowa
, CPV 45322200-5 Instalacja
wodociag. ..



Przedmiar robét

Nazwa zamdwienia: CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania , CPV 45322200-5

Instalacja hydrantowa , CPV 45322200-5 Instalacja wodociagowa ,
CPV 45322200-5 Instalacja kanalizacyjna , CPV 45322200-5 Biaty
osprzet , CPV 45331210-1 Wentylacja , CPV 45322200-5 Biaty
osprzet

Adres obiektu budowlanego: Gmina Cheimiec 121002_2 obreb Biczyce 121002 2.0001 dzialka
nr.139/3 , 140

Nazwa 1 adres zamawiajacego: Gmina Chelmiec 33-395 Cheimiec ul.Papieska 2
Data opracowania przedmiaru 2018-07-23
robét:
Nazwa obiektu lub robdét: Rozbudowa i przebudowa czesci budynku wraz ze zmiana sposobu

uzytkowania poddasza na ziobek

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2018-07-23 Jacek Filipowicz, Kosztorysant = ... ... ... it
SKB 852
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Spis dziatéw przedmiaru robdét

Nr Nazwa dziatu robdét

1 CPV 45322200-5 Instalacja hydrantowa

1.1 |Wykucie, =zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na zaprawie wapiennej 1lub
cementowo-wapiennej

1.2 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, grubos$¢ do
30 cm

1.3 |Przejscia p.pozarowe

1.4 |Wstawienie trdéjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi 25 mm

1.5 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
Dn 25 mm

1.6 |Dodatki =za podejscia doptywowe, w rurocigagach stalowych, do zawordédw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantédw itp. o potaczeniu sztywnym, Dn’'25 mm

1.7 Hydrant wewnetrzny nascienny dn.25 mm

1.8 Szafka hydrantowa nascienna

1.9 |Prdéba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych 1 miedzianych, w
budynkach mieszkalnych, rurociag Fi'do 150 mm

1.10 |Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach mieszkalnych

1.11 |Izolacja rurociagdéw otulinami Jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (J), rurociag Fi 25 mm

2 CPV 45322200-5 Instalacja wodociagowa

2.1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne]

2.2 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

2.3 |Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km

2.4 |Optata za wysypisko

2.5 Zawory kulowe instalacji wodociagowych o $r. nominalnej 15 mm

2.6 Zawory kulowe instalacji wodociagowych o $r. nominalnej 20 mm

2.7 Rurociagi =z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Fi zew. 20 mm

2.8 Rurociagi =z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Fi zew. 16 mm

2.9 Zawdér czerpalny Dn 15 mm

2.10 |Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm

2.11 |Dodatki =za podejscia dopitywowe, w rurociagach =z tworzyw sztucznych, do zawordw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantédw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi zew. 16 mm

2.12 |Dodatki =za podejscia dopitywowe, w rurociagach =z tworzyw sztucznych, do zawordw czerpalnych,
baterii, ptuczek, Fi zew. 16'mm, o polaczeniu metalowym

2.13 |zZaworki

2.14 |Zawdr czerpalny Dn’15 mm

2.15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur =z tworzyw sztucznych, dodatek za prdébe w
budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi'do 63 ' mm

2.16 |Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach mieszkalnych

2.17 |Izolacja rurociagdw otulinami Jjednowarstwowymi metoda izolowania po montazu rurociagu,
izolacja grubosci 6'mm Fi 16 mm

2.18 |Izolacja rurociagdéw otulinami jednowarstwowymi metoda izolowania po montazu rurociagu,
izolacja grubosci 6'mm Fi 20 mm

3 CPV 45322200-5 Instalacja kanalizacyjna

3.1 |Wykucie, =zamurowanie i otynkowanie bruzd w $Scianach z cegty, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne]

3.2 |Wykucie 1 otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych

3.3 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

3.4 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km

3.5 |Optata za wysypisko

3.6 |Wymiana lub wstawienie trdéjnika kanalizacyjnego z PCW, na $cianie (uszczelnienie piersScieniem
gumowym) , wstawienie, Fi 50 mm

3.7 |Wymiana 1lub wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW, na Scianie (uszczelnienie piersScieniem
gumowym) , wstawienie, Fi 110 mm

3.8 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm

3.9 |Rurociagi =z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm

3.10 |Dodatki za wykonanie podejs$¢é odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

3.11 |Dodatki =za wykonanie podej$¢é odpitywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

CPV 45331100-7 Instalacja
centralnego ogrzewania , CPV
45322200-5 Instalacja hydrantowa
, CPV 45322200-5 Instalacja
wodociag. ..
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Nr

Nazwa dziatu robét

.12

Wpust $ciekowy 2z tworzywa sztucznego, Fi’ 50 mm

.13

Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm

.14

Rurocigagi z PVC kanalizacyjne, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi 32 mm

Dodatki =za wykonanie podej$¢ odpitywowych z PVC, klejone, Fi' 32 mm

CPV 45322200-5 Biaty osprzet

Elementy montazowe do miski ustepowe]

Elementy montazowe Geberit Unifix, przy $Scianie masywnej, do umywalki

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15'mm bateria termostatyczna

Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny

Brodzik natryskowy

Kabina natryskowa

O

Bateria natryskowa =z natryskiem przesuwnym, Dn’ 15 mm

Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej

Bateria umywalkowa Jjednouchwytowa z 2 =zaworami, Dn’ 15 mm

Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi 50 mm

CPV 45331210-1 Wentylacja

GO BB DD BB BB BB DD W W W W
QO J| oy Ul ]| W| N =

Przebicie otwordéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $Scianach murowanych, otwér 0,1-0,5 m2,
S$ciany grubos$ci 1 cegity

5.2 Przebicie otwordéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $Scianach betonowych, otwér 0,1-0,5 m2,
$ciany grubosci do 30 cm

5.3 |Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociagdw 1 aparatdw o masie Jednego elementu
konstrukcji 1 kg

5.4 |Kompaktowy rekuperat V=300-400m3/h =z wymiennikiem przeciwpradowym 1 nagrzewnica

5.5 |Montaz automatyki

5.6 Klapa przeciwpozarowa okragta dn.200 mm wraz silownikiem, termicznym wyzwalaczem, materialtami
montarzowymi

5.7 |Ttumiki akustyczne rurowe proste 1 optywowe, o $Srednicy 200 mm

5.8 |Anemostaty kotlowe o $rednicach 200 mm

5.9 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kolowe, typ'B, do przewoddéw o Srednicach 200 mm

5.10 |Przepustnice jednopltaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewoddw o obwodach 250*250 mm

5.11 |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju koiowym, o $rednicy do 200 mm

5.12 |Zawdér wentylacyjny dn.200 mm

5.13 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ’ S (Spiro) - udzial ksztattek do 55%, Fi
do 200 mm

5.14 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial ksztaitek do 35%, obwdd
przewodu do 1000 mm, ocynkowane

5.15 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ'A, w ukltadach kanatowych, o obwodach 250*250 mm

5.16 |Czerpnie $cienne prostokatne, typ'A, o obwodach 250*250 mm

5.17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne, typ A'i'B, o obwodach 250*250 mm

5.18 |Izolacja pitytami z welny mineralnej laminowanymi folig aluminiowa, grubo$¢ izolacji 100 mm,
zbiorniki-$ciany boczne, Fi do 2220 mm

5.19 |Izolacja piytami z weilny mineralnej laminowanymi folia aluminiowa, grubos$¢ izolacji 50 mm,

zbiorniki-$ciany boczne, Fi do 2220 mm

CPV 45331100-7 Instalacja
centralnego ogrzewania , CPV
45322200-5 Instalacja hydrantowa
, CPV 45322200-5 Instalacja
wodociag. ..
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Przedmiar robét
Nr Kod Opis robdét, wyliczenie ilosci robét J.m Ilo$¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
1 CPV 45322200-5 Instalacja hydrantowa
1.1 |KNNR 3/30 |Wykucie, zamurowanie 1 otynkowanie bruzd w $cianach z cegty,
5/1 $ciany na =zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne]
0,1*0,1*4 = 0,040
0,2*0,5*0,5 = 0,050
Ogdiem: 0,090|m3 0,090
1.2 |KNR 401/2 |Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do
08/3 0,05'm2, beton zwirowy, grubos$¢ do 30 cm szt 1,000
1.3 |Kalkulacj |Przejscia p.pozarowe
a wiasna szt 1,000
1.4 |KNNR 8/11 |Wstawienie trdéjnika z =zeliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi' 25 mm
2/2 (1) szt 1,000
1.5 KNNR 4/10 |Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na
5/3 $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn’ 25 mm m 4,000
1.6 |KNNR 4/11 |Dodatki =za podejs$cia dopiywowe, w rurociagach stalowych, do
5/3 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantédw itp. o
potaczeniu sztywnym, Dn’25 mm szt 1,000
1.7 KNNR 4/13 |Hydrant wewnetrzny nascienny dn.25 mm
8/1 szt 1,000
1.8 |KNNR 4/14 |Szafka hydrantowa nascienna
2/1 kpl 1,000
1.9 |KNNR 4/12 |Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur =zeliwnych,
6/2 (1) stalowych 1 miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociag
Fi'do 150 mm m 4,000
1.10 |KNNR 4/12 |Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach mieszkalnych
8/1 m 4,000
1.11 |KNR 34/10 |Izolacja rurociagdédw otulinami Jednowarstwowymi, izolacja 13 mm
1/7 (J), rurociag Fi 25 'mm m 4,000
2 CPV 45322200-5 Instalacja wodociagowa
2.1 |KNNR 3/30 |Wykucie, =zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty,
5/1 $ciany na =zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne]
1,2*14*0,05*0,05 = 0,042
Ogdtem: 0,042|m3 0,042
2.2 |KNR 401/1 |\Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
08/9 m3 0,042
2.3 |KNR 401/1 |\Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
08/10 nastepny 1 km m3 0,042 20
2.4 |Kalkulacj |Optata za wysypisko
a wiasna m3 0,042
2.5 |KNNR 4/13 |Zawory kulowe instalacji wodociagowych o $r. nominalnej 15 mm
0/1 (1) szt 2,000
2.6 |KNNR 4/13 |Zawory kulowe instalacji wodociagowych o $r. nominalnej 20 mm
0/2 (1) szt 2,000
2.7 KNNR 4/11 |Rurociagi =z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
1/1 (1) zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew. 20 mm
8 = 8,000
Ogdiem: 8,000|m 8,000
2.8 KNNR 4/11 |Rurociagi =z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
1/1 (1) zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew. 16 mm
16 =16,000
Ogdtem: 16,000|m 16,000
2.9 |KNNR 4/13 |Zawdér czerpalny Dn 15 mm
5/1 szt 2,000
2.10 |[KNNR 4/14 |Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm
2/3 kpl 2,000

CPV 45331100-7
centralnego ogrzewania , CPV
45322200-5 Instalacja hydrantowa
CPV 45322200-5 Instalacja
wodociag. ..
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Nr Kod Opis robdét, wyliczenie ilosci robét J.m Ilo$¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
2.11 |[KNNR 4/11 |Dodatki za podejsécia doptywowe, w rurociagach z tworzyw
6/1 (2) sztucznych, do =zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi zew. 16 mm
2% (4+1+1+1) = 14,000
Ogdtem: 14,000(szt 14,000
2.12 |KNNR 4/11 |Dodatki =za podejsécia doptywowe, w rurociagach z tworzyw
6/8 (2) sztucznych, do =zawordw czerpalnych, baterii, piuczek, Fi zew.
16'mm, o potaczeniu metalowym szt 3,000
2.13 |KNNR 4/13 |Zaworki
0/1 (1)
14+3 =17,000
Ogdtem: 17,000(szt 17,000
2.14 |KNNR 4/13 |Zawdér czerpalny Dn’ 15 mm
5/1 szt 3,000
2.15 |[KNNR 4/12 |Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
7/4 sztucznych, dodatek za prdébe w budynkach niemieszkalnych,
rurociag Fi'do 63 'mm
8+16 =24,000
Ogdtem: 24,000|m 24,000
2.16 |KNNR 4/12 |Ptukanie instalacji wodociggowe]j, w budynkach mieszkalnych
8/1
8+16 =24,000
Ogdtem: 24,000|m 24,000
2.17 |KNR 34/10 |Izolacja rurociagdédw otulinami jednowarstwowymi metoda
7/1 izolowania po montazu rurociagu, izolacja grubosci 6 mm Fi 16 mm |m 16,000
2.18 |[KNR 34/10 |Izolacja rurociagédw otulinami jednowarstwowymi metoda
7/1 izolowania po montazu rurociagu, izolacja grubosci 6 mm Fi 20 mm |m 8,000
3 CPV 45322200-5 Instalacja kanalizacyjna
3.1 |KNNR 3/30 |Wykucie, zamurowanie 1 otynkowanie bruzd w $cianach z cegty,
5/1 $ciany na =zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne]
0,12*%0,12*3 = 0,043
0,06*0,06*2*6 = 0,043
Ogdtem: 0,086|m3 0,086
3.2 |KNNR 3/40 |Wykucie 1 otynkowanie bruzd w konstrukcjach, betonowych
4/1
0,06*0,06%2*2 = 0,014
Ogdiem: 0,014|m3 0,014
3.3 |KNR 401/1 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
08/9
0,086+0,014 = 0,100
Ogdtem: 0,100|m3 0,100
3.4 |KNR 401/1 |Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
08/10 nastepny 1 km
0,086+0,014 = 0,100
Ogdtem: 0,100|m3 0,100 20
3.5 |Kalkulacj |Optata za wysypisko
a wtasna
0,086+0,014 = 0,100
Ogdiem: 0,100|m3 0,100
3.6 |KNNR 8/20 |Wymiana lub wstawienie trdéjnika kanalizacyjnego z PCW, na
9/3 $cianie (uszczelnienie piersScieniem gumowym), wstawienie,
Fi 50 mm szt 2,000
3.7 |KNNR 8/20 |Wymiana lub wstawienie trdéjnika kanalizacyjnego z PCW, na
9/4 (2) $cianie (uszczelnienie piersScieniem gumowym), wstawienie,
Fi 110 mm szt 2,000
3.8 |KNNR 4/20 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
7/3 mieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm
2,0+2,0 = 4,000
Ogdiem: 4,000|m 4,000
3.9 |KNNR 4/20 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
7/1 mieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm
8+8 =16,000
Ogdtem: 16,000|m 16,000
CPV 45331100-7 Instalacja
centralnego ogrzewania , CPV
45322200-5 Instalacja hydrantowa

, CPV 45322200-5 Instalacja
wodociag. ..
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3.10 |[KNNR 4/21 |Dodatki za wykonanie podejs$é odpitywowych z PVC, na wcisk,
1/3 Fi"110 mm szt 3,000
3.11 |KNNR 4/21 |Dodatki za wykonanie podejs$é odpitywowych z PVC, na wcisk,
1/1 Fi 50 mm
6+2 = 8,000
Ogdiem: 8,000|szt 8,000
3.12 |KNNR 4/21 |Wpust $ciekowy =z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm
8/1 szt 2,000
3.13 |KNNR 4/14 |Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm
2/3 kpl 4,000
3.14 |KNNR 4/20 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
8/5 niemieszkalnych, klejone, Fi’ 32 mm m 12,000
3.15 |KNNR 4/21 |Dodatki za wykonanie podejsé odpitywowych z PVC, klejone,
1/4 Fi 32 mm szt 2,000
4 CPV 45322200-5 Bialy osprzet
4.1 |KNR Elementy montazowe do miski ustepowe]
GEBERIT 2
15/102/1 kpl 3,000
4.2 |KNR Elementy montazowe Geberit Unifix, przy $cianie masywne]j, do
GEBERIT 2 |umywalki
15/102/3 kpl 4,000
4.3 KNR Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
GEBERIT 2
15/104/1 kpl 3,000
4.4 KNR Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka
GEBERIT 2
15/104/3 kpl 4,000
4.5 |KNNR 4/13 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn’ 15 mm bateria
7/3 termostatyczna szt 4,000
4.6 |KNR Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny
GEBERIT 2
15/105/2 szt 3,000
4.7 |KNNR 4/23 |Brodzik natryskowy
2/2 (3) kpl 1,000
4.8 |KNNR 4/23 |Kabina natryskowa
5/3 szt 1,000
4.9 |KNNR 4/13 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm
7/8 szt 1,000
4.10 |KNNR 4/22 |Zlewozmywak na szafce, 2z blachy nierdzewnej
9/5 (2) szt 1,000
4.11 |KNNR 4/13 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn’ 15 mm
7/3 szt 1,000
4.12 |KNNR 4/21 |Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi 50 mm
8/3 szt 1,000
5 CPV 45331210-1 Wentylacja
5.1 |KNR 728/2 |Przebicie otwordéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $Scianach
05/7 murowanych, otwédr 0,1-0,5 m2, $Sciany grubosci 1 cegly otwdr 2,000
5.2 |KNR 728/2 |Przebicie otwordéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach
06/9 betonowych, otwdér 0,1-0,5 m2, $ciany grubos$ci do 30 cm otwdr 2,000
5.3 |KNR 724/1 |Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociagdw i
48/1 aparatédw o masie jednego elementu konstrukcji 1 kg
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 kg 20,000
5.4 |KNRW 217/ |Kompaktowy rekuperat V=300-400m3/h =z wymiennikiem
322/1 przeciwpradowym 1 nagrzewnica
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 szt 2,000
5.5 |KNR 708/2 |Montaz automatyki
04/3 uktad 1,000
5.6 |KNRW 217/ |Klapa przeciwpozarowa okragta dn.200 mm wraz sitownikiem,
155/2 termicznym wyzwalaczem, materiatami montarzowymi
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 szt 2,000
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Nr Kod Opis robdét, wyliczenie ilosci robét J.m Ilo$¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
5.7 |KNRW 217/ |Ttumiki akustyczne rurowe proste 1 opiywowe, o $rednicy 200 mm
15572 R= 0,955 M= 1,000  S= 1,000 cot 2,000
5.8 |KNRW 217/ |Anemostaty koiowe o $Srednicach 200 mm
14072 R= 0,955 M= 1,000  S= 1,000 szt | 14,000
5.9 |KNRW 217/ |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do
131/2 przewoddw o Srednicach 200 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,000
5.10 |KNRW 217/ |Przepustnice Jjednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ'A, do
130/2 przewoddw o obwodach 250%250 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,000
5.11 |KNRW 217/ |Krbdéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o
210/1 S$rednicy do 200 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4,000
5.12 |KNRW 217/ |Zawdr wentylacyjny dn.200 mm
136/3 (1 _ _ _
/3 (1) |r= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 cot 8,000
5.13 |KNRW 217/ |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro)
123/2 - udzial ksztaltek do 55%, Fi do 200 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 n2 28,000
5.14 |KNRW 217/ |Przewody wentylacyjne z Dblachy stalowe]j, prostokatne, typ A/I -
101/3 (1) |udzial ksztattek do 35%, obwdéd przewodu do 1000 mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 n2 4,000
5.15 |KNRW 217/ |Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ'A, w ukladach
148/2 kanatowych, o obwodach 250*250 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,000
5.16 |KNRW 217/ |Czerpnie $cienne prostokatne, typ A, o obwodach 250*250 mm
146/1 (1) |g= 0,955 M= 1,000  S= 1,000 cot 2,000
5.17 |KNRW 217/ |Wyrzutnie dachowe prostokatne, typ'A'i'B, o obwodach 250*250 mm
143/1 (3) |r= 0,955 M= 1,000  S= 1,000 cot 2,000
5.18 |KNR 216/3 |Izolacja piytami z welny mineralnej laminowanymi folia
05/1 aluminiowa, grubos$¢ izolacji 100 mm, zbiorniki-$ciany Dboczne, Fi
do 2220 mm m2 4,000
5.19 |KNR 216/3 |Izolacja pitytami z welny mineralnej laminowanymi folia
05/1 aluminiowa, grubos$¢é izolacji 50 mm, zbiorniki-$ciany boczne, Fi
do 2220 mm m2 28,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilosé
1.|Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 109,360
2.|Izolarze grupa II r-g 7,970
3.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II r-g 9,533
4 .|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych III r-g 3,178
5.|Robocizna r-g 0,500
6.|Robotnicy r-g 112,203
7.|Robotnicy grupa I r-g 229,782
8 .|Spawacze grupa II r-g 3,593
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 476,119
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Zestawienie materialéw
Lp. Nazwa materiaiu J.m. Ilosé
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,040
2 .|Anemostaty koitowe o $rednicach 200 mm SZT 14,000
3.|bateria natryskowa jednouchwytowa =z mieszaczem szt 1,000
4.|Bateria termostatyczna zabezpieczajaca dopityw wody o temperaturze nie
przekraczajacej 35 stopni kpl 5,000
5.|Bednarka ocynkowana St0S 50x5'mm (kotwy) m 2,500
6.|Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 900x900 mm szt 1,000
7.|Cegta budowlana peina 25x12x6.5 cm szt 36,400
8.|Czerpnie powietrza $cienne typ A prostokatne, obwdd 250*250 mm SZT 2,000
9.|Deska sedesowa twarda antybakteryjna wolnoopadajaca KPL 3,000
10.|Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,012
11.|Drut stalowy okragiy miekki ocynkowany Fi'1l.2 mm kg 2,560
12.|Drzwiczki rewizyjne stalowe do =zawordw hydrantowych, 200x250 mm szt 6,000
13.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej 1 niskostopowe]j, 3.25 mm kg 0,012
14.|Element montazowy (stelaz) do umywalki szt 4,000
15.|Element montazowy (stelaz) do WC szt 3,000
16.|Hydrant z wezem pdisztywnym typ HP-25, DN25 z szafka hydrantowa KPL 1,000
17.|Kabina natryskowa ze szkla hartowanego 900*900 mm szt 1,000
18.|Kausza stalowa ocynkowana szt 25,000
19.|Klapa przeciwpozarowa okragia dn.200 mm wraz sitownikiem, termicznym wyzwalaczem,
materiatami montarzowymi SZT 2,000
20.|Klej do izolacji dm3 0,195
21.|Klipsy montazowe szt 24,000
22 .|Kompaktowy rekuperat V=300-400m3/h =z wymiennikiem przeciwpradowym 1 nagrzewnica kpl 2,000
23.|Konstrukcja wsporcza ze stali ksztaitowej i blachy kg 20,000
24 .|Krociec amortyzacyjny brezentowy, Fi 200 mm szt 4,000
25.|Ksztattki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokatne, obwédd 600-1000 mm m2 1,120
26.|Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ S kolowe Fi 125-200 mm m2 11,480
27.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 12,960
28.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 32 mm szt 13,200
29.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm szt 42,560
30.|Ksztattki zaciskowe fi 16 mm szt. 62,920
31.|Ksztattki zaciskowe fi 20 mm szt. 8,960
32.|Lina stalowa jednozwita =z drutu ocynkowanego T1x19 Fi’'5 mm m 12,480
33.|kaczniki =z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi’ 15 mm szt 0,024
34.|kaczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi’ 25 mm szt 11,080
35.|Miski ustepowe porcelanowe biate szt 3,000
36.|0Optata za skladowanie gruzu m3 0,142
37.|0tulina jednowarstwowa gr.l3 mm dn.25 mm m 4,400
38.|0tulina PU, &(40°C)=0,035W/mK gr.6 mm o $rednicy wewn.1l6 mm m 17,600
39.|0tulina PU, &(40°C)=0,035W/mK gr.6 mm o $rednicy wewn.20 mm m 8,800
40.|Ptyta z weilny mineralnej laminowana folia aluminiowa gr.10 mm m2 4,200
41.|Ptyta z weilny mineralnej laminowana folig aluminiowa gr.5 cm m2 29,400
42 .|Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 600-1000 mm szt 1,120
43.|Podpora kanaltu wen.typA,przew.600-1000mm szt 2,020
44 . |Podpora kanaltu wentyl.typ C 200 - 400mm szt 8,160
45.|Podpory przewoddw wentylacyjnych typ C, Fi 200 mm szt 19,480
46.|Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie 250*250 mm kpl 2,000
47.|Przejscia ppoz KPL 1,000
48.|Przejsécie 16 mm szt 17,000
49.|Przejsécie 16 mm SZT 4,000
50.|Przejsécie 20 mm szt 4,000
51.|Przepustnica 1l-ptaszczyznowa stalowa koiowa DR 200 mm SzZT 2,000
52.|Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewoddw O
obwodach 250*250 mm SZT 2,000
53.|Przewody wentylacyjne koiowe ocynkowane S (Spiro), Fi 125-200 mm m2 17,360
54 .|Przewody wentylacyjne prostokatne A/I ocynkowane obwdd 600-1000 mm m2 3,000
55.|Przycisk do spiuczki podtynkowej szt 3,000
56.|Przytacza elastyczne do armatury szt 3,000
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Lp. Nazwa materiaiu J.m. Ilosé
57.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa 32 mm m 12,240
58.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110 mm m 5,640
59.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 50 mm m 17,560
60.|Rura stal.do c.w.podwdéjnie ocynk. £fi 25mm m 4,120
61.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'15) m 0,080
62 .|Rura wielowarstwowa dn.l6 mm m 17,600
63.|Rura wielowarstwowa dn.20 mm m 8,800
64.|Rury PVC przepustowe 110 mm m 0,600
65.|Rury PVC przepustowe 50 mm m 4,240
66.|Spust do Dbrodzikdé4w natryskowych szt 1,000
67.|Syfon zlewozmywakowy podwdjny =z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1,000
68.|Syfony umywalkowe szt 4,000
69.|Sciagacze $rubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 6,240
70.|Sruby fundamentowe 2z kohcem =zawinietym, =z nakretkami MI12x160 mm kg 4,660
71.|8ruby stalowe zgrubne M12 z nakretkami i podktadkami kg 2,240
72.|8ruby stalowe zgrubne M8 =z nakretkami i podktadkami kg 22,380
73.|tasma samoprzylepna 3x50mm do otulin kauczukowych m 1,191
74 .|Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,444
75.|Tlen techniczny sprezony m3 0,100
76.|Ttumiki akustyczne rurowe proste Fi 200mm SZT 2,000
77.|Tré6jnik nakretny roéwnoprzelotowy zeliwny ocynkowany Bl, Fi 25 'mm szt 1,000
78.|Tréjnik PVC kanalizacji wewnetrznej 45°, 110x110 mm szt 2,000
79.|Tréjnik PVC kanalizacji wewnetrznej 45°, 50x50 mm szt 2,000
80.|Uchwyt do rur PP-R met.fi 32mm z wkladka gumowa szt 14,000
81.|Uchwyt do rur PP-R met.z wkiad.gum fi 110 mm szt 8,200
82.|Uchwyt do rur PP-R met.z wkiad.gum fi 16mm szt 36,880
83.|Uchwyt do rur PP-R met.z wklad.gum fi 20mm szt 11,440
84.|Uchwyt do rur PP-R met.z wkiad.gum fi 25mm szt 3,400
85.|Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 50mm szt 26,000
86.|umywalki porcelanowe SZT 4,000
87.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 6,000
88.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50 mm szt 6,000
89.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kolowe 200 mm szt 31,200
90.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kolowe 315 ' mm szt 16,480
91.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowe do 300 mm szt 8,320
92.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 800 "mm szt 4,120
93.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdédd 0-1000 mm szt 5,920
94 .|Uszczelki gumowe do przewoddédw wentylacyjnych prostokatne, obwdéd 1300mm szt 6,220
95.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 4500-7200mm szt 8,160
96.|Uszczelki gumowe pod plaszcz z pilyty gumowej grubosci 5 mm szt 2,040
97.|Wpust kanalizacyjny fi 50mm z kratka nierdzewna szT 2,000
98.|Wsporniki dystansowe do elementdw podtynkowych KPL 7,000
99. |Wyrzutnia dachowa typ A o wym.250*250 mm SzT 2,000
100.|Zaprawa budowlana zwykia m3 0,075
101.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,120
102.|zZaworki z filtrem dn.15 mm szt 17,000
103.|Zawdr wentylacyjny dn.200 mm szT 8,000
104.|zZawdr wodny czerpalny mosiezny chromowany M1 15 mm szt 5,000
105.|Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm szt 0,008
106.|Zawdr wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi 15 mm szt 2,000
107.|Zawdr wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi 20 mm szt 2,000
108.|Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi 15 mm szt 0,008
109.|Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy z piyta ociekowa, gatunek I szt 1,000
110.|zZtaczka PVC kanalizacji wewnetrznej 2-kielichowa, Fi 110 mm szt 2,000
111.|ztaczka PVC kanalizacji wewnetrznej 2-kielichowa, Fi 50 mm szt 2,000
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. | Ilosé
1.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 1,600
2.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 1,600
3.|Rusztowania ramowe warszawskie 1l-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m m-g 8,000

4 .|Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 10,100
5.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,159
6.|Samochdéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,980
7.|Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 9,760
8.|Srodek transportowy (1) m-g 0,027
9.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1,600
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 33,826
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Spis tresci
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B Strona tytulowa . . . . . . . L L L 0L L Lo e e e e e e e e e e e e 2
C Spis dzialdéw przedmiaru robét . . . . . . . . . . . L Lo oL 00000 .o 3
D Przedmiar robdt . . . . . . . . . L L . oo o e e e e e e e e e e e e 5
E Zestawienie robocizny . . . . . . . . L. L L L Lo 000w e e e e e e e e e e e e 9
F Zestawienie materialdw . . . . . . . . . L L o oL 0o e e e e e e e e 10
G Zestawienie sprzetu . . . . . . . . L L Lo 0000w e e e e e e e e e e e e e e 12
H Spis tresci . . . . . . . . . . o oo e e e e e e e e e e e e e e e 13

CPV 45331100-7 Instalacja
centralnego ogrzewania , CPV
45322200-5 Instalacja hydrantowa
, CPV 45322200-5 Instalacja
wodociag. ..



