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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Lokalizacja

inwostycja zlokalizowana jest w wojewddztwie malopolskim, powiat nowosadecki, obreb 0019 Swiniarsko, jedn. ewid. Gmina Chel-
miec. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie trasy turystyczno - rekreacyjnej na wale przeciwpowodziowym przebiegajgoym wzdiuz
rz. Dunajec.

2. Dane ogdine

Przez calo$¢ projektowanego odcinka trasa turystyczno - rekreacyjna przebiega po koronie watu zlokalizowanego wzdiuz rzeki Duna-
jec po jej lewej stronie. Na calej dlugosci opisywanych waidw szeroko&¢ ich korony posiada ckolo 3,5m szerokoéci, i jest wykonana z
gruntéw nasypowych. Przylegly do emawlanej inwestycii obszar stanowi teren zielony, czedciowo zadrzewiony, a czedciowo stano-
wigcy pola uprawne. Na przedmiotowym odcinku projektowanej trasy turystyczno - rekreacyjnej, w gérnej warstwie korony nasypu wy-
stepuje nasyp budowlany skiadajgcy sie gidéwnie z gliny pylastej, lupka ilastego i wegla kamiennego. Ze wzglgdu na wysokosé walow
oraz fakt, ze poza okresami powodziowymi waly nie sa nawednione przyjeto dobre warunki wodne

3. Rozwiazanie geometryczne projektowanego ukiadu

Projektowana trasa turystyczno - rekreacyjna zostat podzielona na 2 odeinki. Odcinek 1 rozpoczyna sig w km 2+221,00 a koiczy w
km 3+735,00 walu przeciwpowodziowego, Qdcingk nr 2 lgczy Budynek Centrum Aktywnego Wypoczynku z odcinkiem nr 1 i ma diu-
goéd 139,0 m, Cala trasa skiada sig z prostych i lukéw poziomych o minimalnym promieniu R = 6,0m.

4, Zakres rob6t budowlanych
Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach rohét budowlanych:

- roboty przygotowawcze,

- zdjecie warstwy humusu,

- wykonanie korytowanla pod projektowana nawierzchnie trasy turystyczno - rekreacyjnej,
- wykonanie warstwy odsgczajqce] z kruszywa haturalnego,

- ustawienie obrzezy na {awie betonowsj,

- ustawienie opornikéw na fawie betonows],

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wigzgcej 2 mieszanki mineralno-bitumicznej,

- wykonanie warstwy $cieralng| z betonu asfaltowego,

- wykonanie elementéw organizacji ruchu,

- uzupelnienie poboczy humusem wraz z cbsianiem trawa,

- roboty wykonczeniowe.

5. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojekfowano nastepujace konstrukcie nawierzchni:

J1 - warstwa $cieralna asfaltowa z betonu asfaltowego o niecigglym uziarnieniu /6, gr. 3 cm
J2 - warstwa wigzgca z mieszanki min-bit AC 16w, gr. 4 cm

J3 - podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabifizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
J4 - warstwa odsgczajgea 2 kruszywa naturalnego, gr. 12 cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyllczenla | im, | Poszcz. | Razem
BUDOWA CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W SWINIARSKU - TRASA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA
1,451 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  1km
d.1]0119-03 réwninnym
3.735-2.221+0.139 km 1.653
RAZEM 1.653
2IKNR 2-31  |Reczne rozebranle nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubosdci 15 cm m?2
d.1:0804-01
87.2 m?2 87.200
RAZEM 87.200
3|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m2
d.1/0802-07
poz.2 m2 87.200
RAZEM 87.200
4/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m?
d.1;0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotno$é =5
poz.2 m? §7.200
RAZEM 87.200
5|KNR 4-04  {Wywiezlenle gruzu z terenu rozbidrk! przy mechanicznym zaladowaniu Fwy- jm3
d.1|1103-04 {adowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
poz.20.45 m3 38.240
RAZEM 39.240
6:KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbldrki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- im3
d.111103-05 {adowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 14
poz.5 m3 39.240
RAZEM 39.240
7 Utylizacja adpadéw m3
d.1ikalk, wiasna
poz.5 m3 39.240
RAZEM 39.240
2(451 ROBOTY ZIEMNE
8/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 16 cm za pomo- im?
d.2(0113-01 ¢q spycharek
2540%1.2 m2 3048.000
RAZEM 3048.000
OiKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cale} szerokosci jezdni i chodnikéw w m?
d.2{0101-03 gruncie kat. V-V glebokosci 20 cm
2540 me 2540.000
RAZEM 2540.000
10{KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?
d.2|0101-04 aruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm glgbokos$ci (dodatek za 30cm)
Krotnoé = 3
poz. g m2 2540.000
RAZEM 2640.000
11]KNR 4-01 |\ Wywo6z ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km grunt jm3
4.210108-07 kat. V-V|
002.9*0,35+(poz.8-poz.8)*0.15 m3 965.200
RAZEM 965,200
12|[KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy hastepny 1 km  im?
d.2|0108-08 Krotnodé = 4
...... R T 12 B s M3 865200}
RAZEM 965,200
3|452 KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ
3.1]452 PODBUDOWA
13]KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z pospdtki - grubosé warstwy po zaggszczeniu 10 cm  |[m2
d.3.:10104-07
1ianalogia
2540 m? 2540.000
RAZEM 2540.000
14\KNR 2-31  {Warstwy odsqczajace z pospolki - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci ponad 10 :m?2
d.3./0104-08 cm
1 Krolnos¢ = 2
poz.13 m2 2540.000
RAZEM 2540.000
16]KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamansgo - warstwa gérna o gruboéci po zageszcze-|m?2
¢.3.10114-07 niu 8 cm
1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia [ Jm, | Poszcz. | Razem
4|452 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
29/KNR 2-31  |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szi,
d.4{0702-02
10 szi, 10.000
RAZEM 10.000
30:KNR 2-3% Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2  [szt.
d.4:0703-04
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
31/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorckauczukows - linie segregacyjne i jm?2
d.4:0705-02 krawedziowe ciggle malowane mechanicznie
43.69 m? 43.690
RAZEM 43,690
51453 ROBOTY WYKONCZENIOWE
321KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat, F-IlI m2
d.5;0505-01
3491.4%0.3*2 m2 2094.840
RAZEM 2094.840
33|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.5{0510-01
poz.32 m? 2094.840
RAZEM 2094.840
5.
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