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UZASADNIENIE
W ozwinzku 2 uwzglednieniem w calodei zadania  strony, na podstawic art. 107 § < Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od vzasadniania deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIL

1 Zgodnie = art. 12 wst. 7 ustawy  Prawo budowlane, podstawe do wykomvwania samodzielnyeh funkeji
technicznvely w budownicowic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prze: Glawnego hispektora
Nadzaru Budowlmego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwef izby samorzqdu zawodowegeo.
20 Od niniejszel deeveji sty adwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskief 1zby - Inzynierdw
Budownictnva w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowef Komisii Kwalifikacyine Mazewieckiej Okregowef Izby
Iidviicraw Buedovwnictva w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef doreezenia.

Sklad Orzekajyey

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

srrassiiiasians
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TP VAT R

{
2/ mgr inz. lrena Churska !/

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

MAZ-VE7-WWP-CI) *

Pan ANDRZE) DRZAZGOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0157/07

adres zamieszkania ul. OGRODOWA 15, POMIECHOWO, 05-180 POMIECHOWEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczaey Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisic clektroniczaym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
cleklronicznej opatrzone bezplecznym podpisem clektronicznym werylikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokurmentom opatrzenym podpisami wiasnor¢cznymi.)

* Werylikacjg poprawnoddi danych w ninicjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskicj lzby Ingynicréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Oxrggowej lzby Indynicrow
Budownictwa,
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Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Swiniarsku —
trasa turystyczno - rekreacyjna

DECYZJE, OPINIE 1 UZGODNIENIA




8)

9)

Nalezy zaprojektowac i wykonac tablice informacyjne oraz ograniczniki
uniemozliwiajgce poruszanie sig uzytkownikéw szlaku po watach
w miejscach do tego nie przeznaczonych i na odcinkach do tego nie
przeznaczonych.

niedopuszczalna jest lokalizacja wszelkiego oznakowania pionowego w
skarpie odwodnej walu lub przy krawgdzi korony walu od strony odwodnej
Oznakowanie takie nalezy w miare mozliwosci zamieni¢ na oznakowanie
poziome albo w ostatecznoéci zlokalizowac po stronie odpowietrznej watu.
Pragniemy zwrocic rowniez uwage, ze waly koszone sg sprzetem
mechanicznym (traktory z ramionami koszgcymi, specjalistyczne kosiarki
Metrac oraz poruszaja sig po nich pojazdy administratora watu lub
w czasie powodzi pojazdy stuzb reagowania kryzysowego. Dlatego
zawgzanie drogi na koronie walu poprzez ustawianie naprzeciwlegle
oznakowania pionowego jest niewskazane, gdyz moze utrudnic lub nawet
uniemozliwic przejazd takich pojazdow po wale. Nalezy réwniez zwrocic
uwage, ze oznakowanie pionowe znacznie utrudni utrzymanie walu lub
ochrong przeciwpowdziowa w miejscu lokalizacji takiego oznakowania
(np. przy koszeniu hedzie zachodzila konieczno$¢ dokaszania recznego
skarpy i korony walu w miejscu oznakowania, utrudni ewentualne
uktadanie workéw =z piaskiem). Dlatego tez wnosimy o zamiane
oznakowania pionowego na oznakowanie poziome nie utrudniajace
przejazdu pojazdow i utrzymania walu.

Reasumujac informujemy, ze tut. Zarzad wyrazi zgode na oznakowanie
poziome hez ograniczei oraz ha oznakowanie pionowe na koronie watu w
obrgbie przejazdow walowych (tylko po stronie odpowietriznej
z zachowaniem przeswitu umozliwiajacego zjazd z walu pojazdow do
koszenia) zwiazane z informacja kto moze poruszac¢ sig po wale (znak C
13 wraz z tabliczkami, oraz B-2 winien byé w naszej opinii z tabliczkg nie
dotyczy ,1 " oraz T-22 -Znak nie dotyczy roweréw jednosladowych.) na
oznhakowanie pionowe przy podstawie ramp (przejazdow) walowych.

W naszej ocenie winien réwniez zosta¢ zastosowany znak informujace o
ruchu rowerowym (znak A-24 na poczatku i koncu terasy.).

Nadmieniamy, Ze nie wyrazamy zgody na wszelkie oznakowanie pionowe
informacyjne (np. znaki typu E 18a lub R 4e). Znaki te (jako oznakowanie
drugorzedne bez wplywu na organizacje ruchu) nalezy zamieni¢c na
oznakowanie poziome malowane na asfaltowej nawierzchni drogi
rowerowej lub inne nie ingerujace w korpus watu.

10) w zwigzku z tym, ze projektowany przebieg trasy pokrywa sie z czescig

inwestycji pn. ,REWITALIZACJA WENECJI SADECKIEJ" ORAZ ,PARKU
STRZELECKIEGQ" WRAZ Z PRZYLEGLOSCIAMI" w ramach ktorej
wymagane jest podniesienie do wymaganych rzednych czesci
obwalowania na co MZMIUW W Krakowie wydal decyzje zwalniajacq z
zakazéw okreslonych w Art 88n Ustawy Prawo Wodne przediozony
projekt nalezy uzgodnic¢ réwniez z inwestorem ww. inwestycji tj. Urzedem
Miasta w Nowym Sgczu, a kopie uzgodnienia dostarczyé do Tutejszego
Inspektoratu.

11) w ocenie stanu technicznego dla odcinkow obwatowania rzeki Dunajec

pod planowana trasg stwierdzono mozliwosc wystepowania przesigkéw
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przez podloze w zwiazku z tym na dlugosci projektowanej trasy w osi
obwalowania pod projektowang nawierzchnig nalezy wykonaé scianke
szczelng z ekologicznych profili zaporowych grodzic winylowych - PVC
celem zapewnienia odpowiedniej szczelnosci obwatowania.

12) projektowana trasa winna zosta¢ wyniesiona ponad wode miarodajng
z uwzglednieniem bezpiecznego wzniesienia dla |l klasy waldw

13) g6re warstwy sScieralnej asfaltowej z betonu asfaltowego o nieciaglym
uziarnieniu 0/6 gr 3 cm posadowi¢ na jednakowej rzednej réwnej rzednej
korony obrzeza na fawie betonowej oraz rzednej pobocza co nalezy
pokazac na szczegole C |

14) uzupelniony humus poza opornikiem betonowym ukladaé warstwami
i dogeszczac

15) w przedlozonym projekcie winien byé zawarty szczegolowy opis rohot
budowlanych (jak bedg wykonywane, jaki bedzie stopien zageszczania
wykopdw, gdzie bedzie sktadowany urobek $ciagniety z korony walu, jak
zostanie zagospodarowany pozniej, gdzie bedzie sktadowany material do
whbudowania w warstwy drogowe itp.), nalezy takze podaé informacje
o doprowadzeniu, po zakorczeniu robdt zwigzanych z budowa drogi
rowerowej, korpusu walu do stanu sprzed rozpoczecia robot,

16) trase zaprojektowaé tak , aby umozliwiala przejazd ciggnikiem ok. 6 t
wraz z maszyng robocza.

17) zapewnié¢ administratorowi mozliwo$¢ montazu na projektowanym
oznakowaniu tymczasowych tablic wymaganych w rozporzgdzeniu
ministra srodowiska z dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 60 w sprawie wzoru
tablicy informujacej o zakazie poruszania sie po wale
przeciwpowodziowym na kazdym przejezdzie walowym objetym
inwestycjg

18) przediozony projekt zaaprobowac¢ przez osobe posiadajacg uprawnienia
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci hydrotechnicznej

19) inwestor zohowigzany jest dostarczy¢ do tutejszege Inspektoratu
Rejonowego po zakonczeniu rohét nastepujagcych materiatow :

* tablic informacyjnych w ilosci 10 sztuk wykonanych zgonie
z rozporzadzeniem ministra Srodowiska z dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 60
w sprawie wzoru tablicy informujacej o zakazie poruszania sig po wale
przeciwpowodziowym

*szczegotowe] inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

*hadan zageszczenia obwalowania, statecznoéci oraz nosnosci
projektowanej trasy

20) uzupelniony projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z MZMIUW Inspektorat
Rejonowy w Nowym Saczu
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Krakéw, dnia 2 istopada 2016 1.
Nasz znak: PEK-53-1-288/16

POSTANOWIENIE

Na pocdistawie art.88n ust 2¢c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tj. Dz. U. 22015 r. poz.469 z pdzn. zm.),

postanawiam
wezwaé Inwestora do uzupetnienia projektu technicznego wraz z zalgcznikami
graficznymi dla inweslycji pn.. ,Wykonanie budowie trasy turyslyczno-rekreacyjnej
na wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec w km 2+221,00 + 3+73500
w migjscowosci Swiniarsko, gmina Chelmiec”, bedacych zatacznikiem do zgloszenia
na budowe drogi rowerowej zgodnie z art. 88n ust. 2a i 2b ustawy Prawo wodne
na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec, w nastepujacy sposab:

—~ w opisie technicznym brak informacji o stopniu zageszczenia projektowanej
drogi wraz z poboczami z humusu na koronie walu przeciwpowodziowego,
na przekroju podluznym drogi rowerowej (odcinek 1 i 2) brak wypelnionej
rubryki . rzedne istniejgce”,

- MZMIUW w Krakowie nie wyraza zgody na zmiang isthiejacych rzednej
korany watu - w km ok. 3+200 — 3+400 przekroju podiuznego stwierdzono
zanizenie istniejgcej rzednej korony lewego walu przeciwpowodziowego rzeki
Dunajec przez projektowana droge asfaltowa (widoczne to jest réwniez
na przekroju w km 3+321.00 i 3+371.00). Rzedng drogi (nawierzchni
asfaltowe]) na koronie walu zaprojektowac co najmniej na poziomie istniejacej
rzednej korony walu,

- MZMIUW w Krakowie nie wyraza zgody na zmiang istniejacych
parametrow geometrycznych waldéw — na przekrojach poprzecznych
wykazano zatamanie nachylenia skarp watu poprzez zmiane nachylenie
skarpy odpowietrznej oraz skarpy odwodnej istniejacego walu projektowanymi
poboczami drogi asfaltowej (najbardziej widoczne to jest na przekroju
w km 2:+621.00 i 2+671.00),
projektowane pobocza drogi rowerowej nalezy dowigzaé do krawedzi korony
watu z zachowaniem istnigjacego nachylenia skarp watu (bledne rozwigzanie
projektowe widoczne jest np. na przekraju w km 2+721.00 lub 2+771.00).

- W opisie technicznym nalezy podaé sposéh wykonania §cianki szczelnej w osi
walu.

w terminie do 23 grudnia 2016 roku.

Po bezskutecznym uplywie terminu zostanic wydana decyzja sprzeciwiajaca sie
budowie drogi rowerowej na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec
na terenie miejscowosci Swiniarsko, gmina Chetimiec.

Uzasadnienie
Gmina Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmicc dzialajaca przez
pelnomocnika Pana Bartosza Kopariko, wystapila w dniu 03 listopada 2016 roku
ze zgtoszeniem na budowg trasy turystyczno - rekreacyjnej na wale
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przeciwpowodziowym rzeki Dunajec w km 2+221.00 + 3+735,00 w miejscowosci
Swiniarsko, gmina Chelmiec.

Po sprawdzeniu przedlozonych dokumentéw i projektu budowlanego
i wykonawczego dla przedmiotowe] inweslycji slwierdzono szereg bledéow
i niescistosci w przedstawionym projekcie budowlano-wykonawczym.

W zwigzku z powyzszym slwierdzono braki i naruszenia w zakresie
okreslonym w arl. 88n ust. 2b i 4 ustawy Prawo wodne uniemozliwiajgce wyrazenie
zgody na budowe przedmiotowej trasy turystyczno-rekreacyjne;.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienia nie sluzy zazalanig

Dokumenty nalezy ztozyé na dzuanmk pudawwy Malopalskiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Krakowie! ' L}I;‘.Szlak 73 31 163 Krakéw lub dostarczyé
za posrednictwem poczty. ] i i RS )
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Otrzymuja:

1. Whioskodawea: Gmina Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
Pelnomocnik: P. Bartosz Kopaiiko, Project and Design Dominika Tarabasz,
ul. Gen. mjr. Jana Grochowskiego 7/26, 05-500 Piaseczno

2. PEK ala-PT

wiademosci:
Inspektorat Rejenowy w Nowym Saczu, ul. Glowackiago 34a, 33-300 Nowy Sacz
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Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Swiniarsku —
trasa turystyczno - rekreacyjna

INFORMACJA BIOZ

Inwestor zadania:

c Gmina Chelmiec
'( ¥ Papieska 2
e 33-395 Chelmiec

Autor opracowania:

O

]

INTRAKT Andrzej Drzazgowski

mﬁ'rﬁkﬁ' Pomiechowo, ul. Ogrodowa 15,

05-180 Pomiechéwek

SPIS TRESCI:
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizagji poszczegblnych
OBIEKUOW (BB .vvs51s0m50r165658155058 555558 Brmsnesnaasaneeseneosmenmesnsssessyesasmusresseoe e soses eSS SRR ot 14
Wykaz istniejacych obiektOw BUOWIBNYCH.........cvvviverecreieriseeeeseesessseeeeceessesssesesssessessssssnseseessesese e 14

Wskazanie elementow zagospodarowania dziafki lub terenu, ktore mogaq stwarza¢ zagrozenie

DEZPIECZENSIWA | ZATOWIA IUAZI.....vvvecvveiiscicticecssces s eses e ssssssee st sess st s s s e ee s eeess 15

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.............. 15
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
SZCZEJOINIE NIEDEZPIECZNYCN ..vv.vvvivvecrvrsiesssiss s iesees e sess e esess s st es et eee e 15
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznq i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i iNNYCH ZAGIOZEN ........cuuucversereesseereeseseseesssessssssesss s 17
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Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Swiniarsku — trasa turystyczno - rekreacyjna
Informacja BIOZ

1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegdinych ohiektow (zadan)

Zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
{(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno byé poprzedzone analizg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznodci od zakresu i warunkéw realizacji planowane]
inwestycji. Zakres robot drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego zawiera:

o roboty przygotowawcze,

o zdjecie warstwy humusu,

 wykonanie korytowania pod projektowang nawierzchnie trasy turystyczno - rekreacyjnej,

e wykonanie warstwy odsgczajacej z kruszywa naturalnego,

e ustawienie obrzezy na fawie betonowej,

o ustawienie opornikow na lawie betonowej,

¢ wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie,

= Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej,

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

» wykonanie elementow organizacji ruchu,

e uzupehienie poboczy humusem wraz z obsianiem trawa,

» roboty wykonczeniowe.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie przeznaczonym do prowadzenia rob6t znajduja sie nastgpujace obiekty budowlane:

o drogi utwardzone wzdiuz przedmiotowego walu przeciwpowodziowego,

¢ Obiekty sportowe,

o wal przeciwpowodziowy

W poblizu miejsca prowadzenia robét lub bezposrednio w misjscu prowadzenia robét znajduje sie
infrastruktura techniczna:

o podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej,

» podziemna sie¢ kanalizacji deszczowej,

¢ podziemna sie¢ wodociagowa,

e naziemna linia sieci energetycznej
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Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Swiniarsku - trasa turystyczno - rekreacyjna
Informacija BIOZ

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé -
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie projektowanych robSt drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne. Jednak dla
wykonania zaplanowanych robot drogowych nie przewiduje sie przebudowy istniejacej
infrastruktury inzynierskiej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek waldw przeciwpowodziowych przebiegajacych wzdluz
rzeki Dunajec po terenie migjscowosci Swiniarsko, powiat nowosadecki, wojewddztwo Malopolskie
oraz w poblizu miejscowosci Podrzecze, Mala Wie$ | Nowy Sacz zgodnie z zalaczonym planem
orientacyjnym, rysunku nr 1. Przez calo$¢ projektowanego odcinka frasa turystyczno - rekreacyjnej
przebiega po koronie walu zlokalizowanego wzdiuz rzeki Dunajec po jej lewej stronie. Na calej
dhugosci opisywanych waléw szerokos¢ ich korony posiada okolo 3,5m szerokoéci, i jest wykonana
Z gruntow nasypowych. Przylegly do omawianej inwestycji obszar stanowi teren zielony, cze$ciowo
zadrzewiony, a czeciowo stanowiacy pola uprawne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozei oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrécenia szczegdinej uwagi i dozoru w przypadku

realizacji rob6t w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

o Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego i wysokiego napigcia
- $cisle nalezy przestrzegaé przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem
mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli ulozonych w gruncie.

o Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z sieciq wodociagowa - wykonywaé pod nadzorem
wiasciwych stuzb branzowych i w sposob zapewniajacy ochrone pracujacych ludzi.

o Nalezy stosowat zasadg, ze nie wszystkie prace mozna w peini zmechanizowac. Dolyczy
to w szczegdlnosci robot ziemnych w rejonie istniejacych przewodéw infrastruktury technicznej.
Cze$C prac nalezy wykonywat recznie przy pelnym rozpoznaniu lokalizacji sieci
i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.

¢ Prace budowlano - montazowe prowadzone podczas silnego wialru i burzy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélinie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomo$¢ przepisow w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy przez osoby
pelnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot,
kierownika budowy oraz personel inZynieryjno - techniczny wykonawcy robot budowlano -
montazowych. Przed przystapieniem pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ whasciwy

instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robot
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| na konkretnym odcinku trasy moga spowodowaé okresione zagrozenia dla zdrowia i Zycia
pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nieposiadajacego wymaganych kwalifikacji, uprawnieri
czy umiejetnoéci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisow bezpieczeristwa
i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie
wstepne obejmuje instruktaz ogdiny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie
przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pismie | odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objgte szkoleniem
podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodza pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lala, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze

zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace

pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakorczone egzaminem sprawdzajacym niezaleznie od
ukoficzonych szkolen, ktdre winny by prowadzone wediug okre$lonych programow
dostosowanych pod wzgledem formy i tredci do realnie wystepujgeych zagrozen i ucigzliwosc
na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom
na niebezpieczenstwo prowadzenia robdt ziemnych. Szczegbing uwage winni zachowaéd
operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze sig, bowiem zdarzyc,
ze pomimo aklualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruklury
technicznej. Szczegoing uwage nalezy zachowa¢ przy montazu obrzezy i opornikow, wykonywaniu
wykopow, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz wykonywaniu gornych warstw nawierzchni.

W czasle prowadzenia robdt nalezy stosowaé nastepujace akly prawne i przepisy:

o Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa | Przemystu  Materialdw  Budowlanych
z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiorkowych {Dz. U. Nr 13 poz. 93),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 128 poz. 844),

o Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami - dziat X,

e Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz, U. Nr54 poz. 276 z 1985 r.),
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o Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano — montazowych, przepisy szczegolowe,

normy itp.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozei

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie

wlasciwych $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z prowadzenia tych robot w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub Zycia

i wich sgsiedztwie. W szczegolnosci umozliwiajacych szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,

wybuchu, osunigcia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego z udzialem sprzetu i ludzi lub

wszystkich innych niebezpieczefistw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod

ruchem.

W tym celu konieczne sa;

wlasciwy instruktaz pracownikow,

rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem
komunikaciji przyleglych posesji,

7. Uwagi
o Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrebnego opracowania
— Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 . poz. 1126).
o Niniejsza ,Informacja BIOZ" stanowi integralng czg$¢ opracowania pn. ,Budowa Centrum
Aktywnego Wypoczynku w Swiniarsku — trasa turystyczno - rekreacyjna”
L.p. Funkcja Imlleuiph::;v::::o Specjalnos¢ | Data Podpls -
1, Projektant ‘“ui'rﬁ‘;.":&?o’:5aégg;f3ki Drogowa | 12.2016 1/ :
2. Opracowat inz, Lukasz Lozecki Drogowa 12.2016 1. ( {/:)
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Czesé ogblna

Niniejsze opracowanie fj. projekt budowlano-wykonawczy zawiera niezbedne elementy zaréwno
projeklu architektoniczno - budowlanego jak i projektu zagospodarowania terenu. Celem
zamierzenia inwestycyjnego Jest wykonanie trasy turystyczno - rekreacyjnegj na wale
przeciwpowodziowym w ramach budowy Centrum Aktywnego Wypoczynku w Swiniarsku.
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie trasy turystyczno - rekreacyjne] na wale
przeciwpowodziowym przebiegajacym wzdiuz rzeki Dunajec. Niniejsze opracowanie ma na celu
zagospodarowanie i urzadzenie terenu korony walu przeciwpowodziowego i terendw przyleglych
poprzez wykonanie jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz wprowadzenie
oznakowania  pionowego  informujacego  podréznych o  nowopowstalsj  trasie

turystyczno - rekreacyjnej.
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9. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddziwie malopolskim, powiat nowosadecki, obreb 0019
Swiniarsko, jedn. ewid. Gmina Chelmiec. Orientacyjng lokalizacje nieruchomoéci wraz

z przebiegiem okolicznych drég przedstawiono na rysunku ponizej:

":';t,ize_r,oka“‘i
A -‘:ﬂ}(ﬂ_
i Bl 5

| ' - lokalizacja inwestycji

Wykaz dziatek objetych inwestycjq zostal przedstawiony w Zalaczniku nr 1, Wykaz dzialek’”.

10. Obszar robot
Calos¢ robot budowlanych przewidzianych w niniejszym projekcie zostanie zrealizowana bez
koniecznosci wejscia w teren dziatek przylegtych, co oznacza prowadzenie prac w zakresie dziatek
ewidencyjnych we wspomnianym powyzej Zatgczniku nr 1, Wykaz dziatek’.

11. Inwestor
Inwestorem zadania jest:

e O Gmina Chelmiec
J Papieska 2
d 33-395 Chelmiec
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12. Autor opracowania

13.

14.

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

INTRAKT Andrzej Drzazgowski

FEeg ‘
“mﬂtf@,kﬁ Pomiechowo, ul. Ogrodowa 15,

05-180 Pomiechowek

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty, publikacje

i akty prawne:

Umowa na zlecenie prac projektowych z Inwestorem — Gmina Chelmiec,

Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celow projektowych w skali 1; 1000;

Inwentaryzacja stanu istniejacego przeprowadzona przez zespét projektowy w lutym 2016 1.
Podregcznik Trasy Rowerowe, Neuteno Jacek Ziebura, grudzien 2013r,,

Uchwala nr IX(68) 2007 z dnia 30 maja 2007 r. Rady Gminy Chelmiec w sprawie ; uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Chelmiec VI" dla czeéci wsi Swiniarsko
w Gminie Chelmiec.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pozn. zm.),

Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768,822, 1133, 1200,
z 2015 1. poz. 151, 200, 443, 528.),

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych — IBDIM 1997 1.,

Wytyczne i materialy uzyskane od inwestora,

Inne zwigzane opinie oraz obowigzujace przepisy, rozporzadzenia i normatywy.

Sktad zespotu projektowego
Zespdt projektowy bioracy udziat w opracowaniu niniejszej dokumentacii technicznej zostal

zestawiony w tabeli ponizej. Dokumenty potwierdzajace posiadanie wymaganych uprawnier

do petnienia samodzielnej funkcji projektanta i oraz przynaleznos¢ czlonkéw zespolu projektowego

do wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa potwierdzajq zalaczone do projektu

zaSwiadczenia i Swiadectwa.
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L.p. Funkcja Imig i Nazw!slfo Specjalnosé
nr Uprawnieh
; inz. Andizej Drzazgowski
1. Projektant U, b, MAZIDO2SZ00D/3 Drogowa
2, Opracowal inz, Lukasz Lozecki Drogowa

Czgs¢ techniczna
15. Stan istniejacy

16.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek waléw przeciwpowodziowych przebiegajacych wzdiuz
rzeki Dunajec po terenie miejscowosci Swiniarsko, powiat nowosadecki, wojewddztwo Malopolskie
oraz w poblizu miejscowosci Podrzecze, Mala Wie$ | Nowy Sacz zgodnie z zalaczonym Planem
Orientacyjnym, rysunek nr 1. Przez calo$¢ projektowanego odcinka trasa turystyczno - rekreacyjna
przebiega po koronie walu zlokalizowanego wzdiuz rzeki Dunajec po jej lewej stronie. Na calej
diugosci opisywanych walow szerokos¢ ich karony posiada okolo 3,5m szerokosci, i jest wykonana
z gruntow nasypowych. Przylegly do omawiane]j inwestycji obszar stanowi teren Zielony, czeéciowo
zadrzewiony, a czeSciowo stanowigcy pola uprawne. W bezposrednim sasiedztwie planowane]
inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody ani drzewa o wysokich walorach dendrologicznych.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje swym zakresem z istniejgcq zielenia,
Projeklowana trasa turystyczno - rekreacyjna nie koliduje z istniejacq infrastrukturg niezwiazang
Z jej funkcjonowaniem, zatem nie zachodzi koniecznoéé przebudow. Jednoczesnie informuije sie,
ze w okolicy omawianych waléw przeciwpowodziowych zlokalizowane sg elementy infrastruktury
wodociagowsj, sanitarnej, energetycznej oraz kanalizacji deszczowej. Szczegblowe wytyczne
podczas prowadzenia prac budowlanych w rejonie sieci zostaly opisane w opracowaniu
pn. JInformacja BIOZ”,
Geotechniczne warunki posadowienia, warunki geologiczne
Na przedmiotowym odcinku projektowanej trasy turystyczno - rekreacyjnej, w gomej warstwie
korony nasypu wystepuje nasyp budowlany skladajacy sie gtownie z gliny pylastej, lupka ilastego
i wegla kamiennego. Ze wzgledu na wysokos¢ waldw oraz fakt, ze poza okresami powodziowymi
waly nie sa nawodnione przyjeto dobre warunki wodne..
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowang frase furystyczno - rekreacyjng nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych, Szczegdlowe dane o warunkach
hydrologicznych zostaly zawarte w Zalaczniku nr 2 ,Badania hydrologiczne”.
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Zatozenia projektowe

W opracowaniu zalozono nastepujgce parametry techniczne projektowansj trasy turystyczno -

rekreacyjnej:

o Szeroko$é nawierzchni trasy turystyczno - rekreacyjnej — 1,5 m,

¢ Przekroj poprzeczny —spadek jednostronny 2,0% w kierunku miedzywala,

e Liczba paséw ruchu -1,

Zakres robd6t budowlanych

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach robot budowlanych:

e roboty przygotowawcze,

e zdjecie warstwy humusu,

¢ wykonanie korytowania pod projektowana nawierzchnie trasy turystyczno - rekreacyjnej,

¢ wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego,

o ustawienie obrzezy na fawie betonowej,

o ustawienie opornikdw na tawie betonowej,

e wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabifizowanego
mechanicznig,

o wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineraino-bitumicznej,

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

¢ wykonanie elementow organizacji ruchu,

* Uzupelnienie poboczy humusem wraz z obsianiem trawa,

» roboty wykonczeniowe.

Rozwiazanie geometryczne projektowanego ukladu

Projektowana trasa lurystyczno - rekreacyjna zostal podzielona na 2 odcinki. Odcinek 1

rozpoczyna sig w km 2+221,00 a koriczy w km 3+735,00 walu przeciwpowodziowego. Odcinek nr 2

laczy Budynek Centrum Aktywnego Wypoczynku z odcinkiem nr 1 i ma dlugo$é 139,0 m. Cala

trasa sktada sie z prostych i fukow poziomych o minimaiym promieniu R = 5,0m. Wszelkie

rozwigzania sytuacyjne zostaly przedstawione na rys. nr 2 pn.: ,Zagospodarowanie terenu”.

Rozwigzanie wysoko$ciowe uktadu

W ramach niniejszego opracowania przewidziano korytowanie pod projektowana nawierzchnie na

glebokos¢ okoto 30cm. Goma warstwa Scieralna posadowiona zostala na jednakowe] rzednej

rownej rzednej korony, obrzeza na fawie betonowej oraz rzednej pobocza. W zwiazku z przyjetym

zalozeniem $rednie podniesienie korony waldw bedzie zwigzane jedynie z ulozeniem warstwy

scieralnej i wyniesie okolo 5cm tak, aby projeklowang trase wynie$é ponad poziom wody
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miarodajnej z uwzglednieniem bezpieczenstwa wzniesienia dla Il klasy waldw. Na skrzyzowaniach
projektowanej jezdni trasy turystyczno — rekreacyjnej z przejazdami walowymi niweleta zostanie
w sposdb optymalny dowiazana do istniejgcych rzednych terenu,
Technologia wykonania nawierzchni
W projekcie zaklada sig budowe nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, w postaci nawierzchni
mineralno-bitumicznej W ramach robét budowlanych przewiduje sie do wykonania:
o Roboty przygotowawcze
o Roboty rozhidrkowe
o Ustawienie kraweznikéw lub opornikéw na lawie betonowe;
e Podbudowy wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
o Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej,
¢ Roboty wykorczeniowe
W przypadku trudnoscl z zageszczeniem gruntu pod nawierzchnig projektowanej drogi dopuszcza
sig wykonanie podbudowy pomachiczej z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o grubosci 10 cm ponize] projektowanej konstrukeji,
Sktadowanie urobku oraz materiatow budowlanych bedzie odbywaé sie w bazie wykonawcy robét
budowlanych jednak, Ze material pozyskany podczas korytowania zostanie w miare moZliwosc
wykorzystany podczas realizacji niniejszej inwestycji. Jednocze$nie zaznacza sie, ze zgode
ha wykorzystanie takich materialéw wykonawca musi uzgodnié z Inwestorem.
Rodzaj sprzgtu planowanego do uzycia podczas budowy i eksploatacii
Roboty budowlane wykonane zostang przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego,
takiego jak:

¢ koparki i koparko ladowarki

e samochody samowyladowcze

o rozkladarki mas bitumicznych

o lekkie walce statyczne
Do ruchu budowlanego po koronie walu dopuszcza sie jedynie maszyny budowlane o cigzarze
catkowitym nieprzekraczajacym 6 fon. Dopuszczalny nacisk na oé oraz dopuszczalne masy
catkowite maszyn poruszajacych sig¢ po drogach publicznych (np. dostawa materialow
budowlanych na feren budowy) nalezy dostosowa¢ do obowigzujacych przepiséw. Uzyly sprzet
budowlany nie moze powodowaé destrukeji korony walu.
W celu uzyskania oplymalnych warunkéw uzytkowania i utrzymania trasy turystyczno -
rekreacyjnej, zostala ona zaprojektowana w sposob umozliwiajacy wjechanie na wal sprzetem

do koszenia walu {0 ciezarze ok 6 ton) nie powodujac przy tym uszkodzen nawierzchni jezdni.
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Konstrukcja nawierzchni utwardzonych

Konstrukcfa nawierzchni jezdni trasy turystyczno - rekreacyjna bedzie skiadaé sie

Z nastgpujacych warstw:

J1 - warstwa scieralna asfaltowa z betonu asfaltowego o nieciagtym uziarnieniu 0/, gr. 3 cm

J2 - warstwa wigzaca z mieszanki min-bit AC 16w, gr. 4 om

J3 - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm

J4 - warstwa odsaczajaca z kruszywa naluralnego, gr. 12 cm

Uwagi:

¢ Krawezniki lub opomiki nalezy usadowi¢ na fawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce
cementowo-piaskowej 1:4,

o Uzupetniony humus poza opornikiem betonowym nalezy ukiadaé warstwami | dogeszczac.

e Projekiowana droga wraz z poboczami z humusu na Koronie walu przeciwpowodziowego
w wyniku dogeszczania, powinna uzyskacé stopier zageszczenia Ip = 1,0.

Odwodnienie

Odwodnienie trasy turystyczno - rekreacyjnej prowadzonej po wale realizowane bedzie poprzez

nadanie nawierzchni odpowiedniego spadku jednostronnego o wartosci 2% w kierunku sirony

odwodnej (rzeki). Wody opadowe zebrane z powierzchni trasy turystyczno - rekreacyjnej bedg

splywaC w sposéb nieuregulowany na skarpe walu a dalej w kierunku odbiornika — rzeki.,

Organizacja ruchu

Stala organizacja ruchu dla projektowanego odcinka trasy turystyczno - rekreacyjnej przewiduje

swym zakresem wprowadzenie oznakowania pionowego szlakowego na podstawie fundamentowej

o glebokos$ci 0,6m, Nie przewiduje sie na przedmiotowym odcinku stosowania barier oraz porgczy.

Na calej dlugosci przedmiotowego odcinka zaprojektowano oznakowanie poziome P-23,

a W obrebie przejazdow walowych oznakowanie pionowe po stronie odpowietrznej z zachowaniem

prze$witu umozliwiajacego zjazd z walu pojazdéw do koszenia. Oznakowanie to zapewn

w przyszlosci administratorowi moZliwosé montazu tymczasowych tablic wymaganych

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 stycznia 2016r. poz 60 w sprawie wzoru tablicy

informujacej o zakazie poruszania si¢ po wale przeciwpowodziowym na kazdym przejezdzie

walowym objetym inwestycja
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26, Kolizje i roboty branzowe

27,

28.

29,

30.

W rejonie przeznaczonym do prowadzenia robét znajduj sie nastepujace obiekty budowlane:

e drogi utwardzone wzdiuz przedmiotowego walu przeciwpowodziowego,

¢ obiekty sportowe,

e wal przeciwpowodziowy
W poblizu miejsca prowadzenia robét lub bezposrednio w migjscu prowadzenia robét znajduje sie
infrastruktura techniczna:

¢ podziemna sie¢ kanalizacji sanitarngj,

e podziemna sie¢ kanalizacii deszczowej,

e podziemna sie¢ wodociggowa,

¢ naziemna linfa sieci energetyczne;
Po wizji w terenie i po analizie mapy do celéw projektowych stwierdzono, ze istniejaca
infrastruktura nie koliduje z budowa projektowanej trasy turystyczno - rekreacyjnej. W zwiazku
Z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej infrastruktury.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt ziemnych zwiazanych z korytowaniem
wystgpowania elementéw infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne
i teletechnicznej, ktére nie zostaly ujawnione na etapie aktualizacji mapy do celdw projektowych,
nalezy zachowaC szczegoing ostroznosc. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonacd
recznie.
Roboty ziemne
W ramach ninigjszego zadania nie przewiduje sie wykonania robot ziemnych polegajacych na
wykonaniu wykopow lub nasypow.
Dane dotyczace zabytkow
Teren inwestycji fj. pas drogowy projektowanej drogi gminnej ulicy Szkolnej nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw i nie znajdujg sie na nim elementy podlegajace ochronie na podstawie
miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
Eksploatacja gornicza
Brak wplywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowa inwestycie.
Wplyw na srodowisko
Projektowana inwestycja nie bedzie miala znaczacego wplywu na $rodowisko i nie stwarza
zagrozenia dla uzytkownikow. W zwiazku z powyzszym przedmiotowe zadanie zalicza sig do
inwestycji, ktore nie wymagaja uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
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31. Opis dziatah wykonawcy frasy turystyczno - rekreacyjnej w przypadku wystapienia

zagrozenia powodziowego przy jej budowie

W przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego podczas wykonywania robdt budowlanych

nalezy:

e zapoznaC sig z powodziowymi sygnatami ostrzegania i alarmowania na terenie gminy,

o dostosowaé sie do komunikatdw wydawanych przez lokalne wladze oraz sluzby
przeprowadzajacy akcje powodziowa,

o wszystkie materialy i urzadzenia budowlane Zlokalizowag poza obszarem szczegéinego
zagrozenia powodzig, za watem od strony odpowietrznej,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt w sposdb umozliwiajgcy udostepnienie watu

na czas prowadzenia akcji ratowniczej odpowiednim sluzbom powodziowym. W zwigzku

z powyzszym w sytuacji wystapienia zagrozenia powodziowego Wykonawca hiezwlocznie opusc

korone walu zapewniajac jego przejezdnoS¢ i peing dostepnosé dla sluzb ratowniczych

{zageszczenie | zasypanie istnigjacych wykopow zwigzanych z pracami budowlanymi).

Wykonawca zobowiazany jest zgromadzi¢ w poblizu placu budowy niezbedng iloé¢ zapasu workdw

z piaskiem stuzacych do wypelnienia wykopow na wypadek naglego zagrozenia powodziowego,

przy czym niezbedna ilos¢ to minimalna ilos¢ piasku zgromadzona w workach odpowiadajaca

kubaturze odkrytych wykopow.

Przy stanach powodziowych zabezpieczenie winno by¢ skoordynowane z dziataniami Sztabu

Kryzysowego jak rowniez we wspdludziale z generalnym administratorem MZMIUW w Krakowie,

Inspektorat Rejonowy w Nowym Saczu. Zardwno w okresie budowy jak i eksploatacji w czasie

standw powodziowych istnigje mozliwos¢ zamkniecia odcinka trasy turystyczno - rekreacyjnej.
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32. Termin rozpoczecia prac
Przewiduje sig, Zze prace zwigzane z przedmiotowg budowa rozpoczng sie na poczatku marca
2017r. i bedq trwaly maksymalnie do 19 grudnia 2018r.
Realizacja przedmiotowej inwestycji w zaden sposob nie wplywa na warunki, ‘o ktrych mowa
w art. 30 ust, 7 punkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane), mianowicie:
o Nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,
e Nie powoduje pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkow,
e Nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,
o Nie powoduje wprowadzenia, utrwalenia badZ zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terendw sasiednich.
Ponad to, wykonawca robdt po zakoriczeniu prac zwigzanych z budowa trasy turystyczno —
rekreacyjnej zobowigzany jest do doprowadzenia korpusu walu do stanu pierwotnego.
Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkéw wehodzacych w skiad niniejszej dokumentacii projektowe;:

Numer rysunku Tytut Skala
1 Plan orientacyjny 1:5000
2 Zagospodarowanie terenu (Ark. 1-3) 1:1000
3 Szczegdt sytuacyjny nr 1 1:250
4 Szczegot sytuacyjny nr 2 1:500
5 Szczegdt sytuacyjny nr 3 1:500
6 Szczegol sytuacyjny nr 4 1:500
. Przekroje normalne 1:50
Szczegoly konstrukcyjne 1:20
8 Przekr6j podiuzny — Odcinek 1 1:100/1:1000
9 Przekroj podluzny — Odcinek 2 1:100/1:1000
10 Przekroje poprzeczne — Odcinek 1 (Arkusz 1-2) 1:100
11 Przekroje poprzeczne - Odcinek 2 1:100
L.p. Funkcja Imig i Nazwgslfo Specjalnosé Data | Podpis
nr uprawnien inf. Andrze; Drraskens ot
: inz. Andrzej Drzazgowski nrdie ket o oA
1. Projektant ot . MAZIOOaBEOBDHS Drogowa 12,2016, @
2. Opracowal inz. Lukasz L.ozecki Drogowa 12,2016 1. ’i o
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33. Zalacznik nr 1 ,Wykaz dzialek”

Lp. | nrdziatki obreb gmina powiat
1 1251/2 | 0019 Swiniarsko | Chetmiec nowosgdecki
2 1250/2 | 0019 Swiniarsko | Chelmiec nowosadecki
3 1249/2 | 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosadecki
4 1248/2 | 0019 Swiniarsko | Chetmiec nowosadecki
5 1247/2 | 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosgdecki
6 1246/2 0019 Swiniarsko Chelmiec nowosgdecki
7 1245/9 | 0019 Swiniarsko Chetiniec howosadecki
8 1245/6 | 0019 Swiniarsko | Chelmiec nowosgdecki
9 124472 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosgdecki
10 1243/2 0019 Swiniarsko Chelmiec nowosadecki
11 1292/2 | 0019 Swiniarsko | Chefmiec nowosgdecki
12 1293/2 | 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosgdecki
13 1294/2 0019 Swiniarsko Chehmiec nowosadecki
14 1267/2 | 0019 Swiniarsko Chelmiec nowosadecki
15 1267/1 | 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosadecki
16 1299/2 | 0019 Swiniarsko | Chetmiec nowosadecki
17 1300/2 0019 Swiniarsko Chelmiec nowosadecki
i8 1301/2 | 0019 Swiniarsko Chelmiec nowosgdecki
19 1302/2 | 0019 Swiniarsko Chefmiec nowosgdecki
20 1303/2 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosadecki
21 1304/2 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosadecki
22 1080/2 0019 Swiniarsko Chelmiec nowosgdecki
23 1305/2 | 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosadecki
24 1087/2 0019 Swiniarsko Chelmiec nowosadecki
25 1084/2 | 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosgdecki
26 1081/2 | 0019 Swiniarsko | Chetmiec nowosadecki
27 1078/2 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosgdecki
28 1075/2 | 0019 Swiniarsko | Chelmiec nowosadecki
29 107212 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosadecki
30 1069/2 0019 Swiniarsko Chelmiec nowosadecki
31 1067/2 | 0019 Swiniarsko | Chetmiec nowosadecki
32 1065/2 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosgdecki
33 1063/2 | 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosadecki
34 1063/4 | 0019 Swiniarsko | Chelmiec nowosgdecki
35 1062/1 0019 Swiniarsko Chetmiec nowosgdecki
36 | 678/10 | 0019 Swiniarsko | Chelmiec nowosadecki
37 1030/6 0019 Swinfarsko Chetmiec nowosgdecki
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Nowy Sacz, 1.06.2016 34. Zalacznik nr 2

OPINIA GEOTECHNICZNA
z opinig hydrogeologiczng dotyczaca wplywu projektowanych prac na statecznosé waléw
przy wystapieniu wod powodziowych o prawdopodoblenistwie przewyiszenia Qs

1. Temat zadania:
Budowa Centrum Aktywnego Wypotzynky w Swiniarsku — trasa turystyozno - rekreacyina

2. Charakterystyka Inwestycji:

Przedmiclem inweslycil jest wykonanie trasy turysiyczno - rekeeacyjnej na wale przetiwpowodziowym
przeblegajgcym  wzdluz 1z, Dunajec, obejmufuce] zagospodarowanie § urzadzenie terenu korony walu
przeciwpowodziowego | terendw przyleglyeh poprzer wykonanie jezdni o nawitrzchni z mieszanki mineraino-
bitumiczne] oraz wprowadzenie oznzkowania plonoviego informujgcego podréznych o nowopowstalej leasy
furystyczno - rekreacyinej.

3. Lokalizacja:
Inwestycia zlokalizowana jest w wojewddziwia malopolskim, powial nowosadeck], obrgb 0010 Swinlarsko, jedn.
swid. Gmina Chelmiec. Lokalizacje terenu badan przedsiawiono na zalgceniku 1.

4. Zakres projektowanych prac:

Projekt zaklada wykonanie nastepujgcych czynnodci w ramach robdt budowlanych:

- roboty praygotowawcze,

- zeljecie warslwy humusy,

- wykonanie korytowania pod projektowana nawierzchnig trasy Wryslyczno - rekréacyjnei,
- wykonanie warstwy odsaczajgesf z kruszywa naluralnego,

- ustawienie obrzezy na fawie belonowe)j,

- ustawienie opornikéw na lawie betonowej,

- wykonanle warshvy podbudowy zasadnicze} z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiazace] z migszanki mineraino-bitumiczngj,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowege,

- wykenanie elementdw organizacji ruchy,

- vzupetnienie poborzy humusem wraz z cbsianiem trawy,

- roboty wykoriczeniowe.

5, Budowa geologiczna _
W tejonie badan nad podioZem skalnym wysteplje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin 1 zwielrzalin gliniastych
rozwinigtych "in silu” na bazie podioza skalnego. W zalaznodcl ot rodzaju skaly macierzysie] zwislzefiny te
zawierajg xmiienng o8¢ okruchdw skalnych o réznej wielkodel, Zwistrzeliny moga w calodcl skiadad sig 2 okruchdw,
bez gliniaslo-ilastego maleriafy wypelniajgoege, iub bys w calosel utworzone 2 materialy gliniastego, zachowujac
jedynie strukture skaly raclerzyste]. Nigjednokroinie przejdcie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma
charakier plynny { nie wystepuje tu vyraina granica. Lokalnie, w Kollinie Sgdeckisj wystepuig vtwory miocedaskie,
wyksztalcone praede wszystkin jako ily,

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekéw budujg typowe grunly aluwialne, wyksztalcone najczgscie) jako
naprzemlanlagle warstwy grunidw spoistych i plespoistych, tokalnie z wkiadkami stabonosnych namutdw gliniastych i
piaszczysiych, esadzonych z¢ slagnujacych wod powodzlowych. Charakteryzuja sig one zmienny iloscia materlaty
organicznego | niskimi parametrami wylrzymalosclowymi. Ze wzgledu na wykonywanle badan w koronie walow, w
otwarach badawezych wydzielono réwniez grunty antropogeniczne.

8, Warnunki geotachnlczne

Okreslania warunkdw geotechnicznych | stabiino$ci walu dekonano na podstawie Dokumentacii badad podloza
gruntowego wikonanej przez Pro Geo Grzegorz Staporek na zlecenie Agencii Technik Ekologicznych | Realizaci
tnwestycji .mkm PERFEKT sp. z 0.0” z siedzibg w Krakowle przy ul. Rzemigslnicze] 1, na zambwienie
Matopolskiego. Zarzady Melioracji | Urzadzen Wednych w Krakowie z siedziba przy ul. Szlak 73. Wykorzystane
opracowanie zostalo dostarczone przez Zeceniodawsg.

Zaxres ninlgjszego opracowania obejmuje cz¢$6 odeinka oznaczonege w dokumentaci archiwalng jako XiL4 (ed
przekroju OL2¢ do QL28) vraz XI5 {od przekroju OL27 do OL34), Wyniki badan geotechniczaych dia
poszezegdinych przekroivy przedsiawiono na zalacznikach 2.1 - 2,15,

Wyniki zblorcze, gruntowo-wodne dla poszczegdinych odcinkdw (Xi]4 i XII1.6) prredsiawiajq sie nastepujaco:
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- ODCINEK Xil.4, przekroje OL20 ~ OL26.
Warunki gruntowe:
Korpus walu:
Nr warstwy/wydzielenie #ofogiczne:
HA - piasek gliniasty; p!
{iB - plasek gliniasly, plasek gliniasty z domieszka oteczakéw, pospdtke glinfasta 2 domigszks otoczakow, piasek
glintasty z domieszky 2wiru, piasek gliniasty przewarstwiony pospoika z demieszka oteczakow, tpl
HIC - plasek gliniasty, piasek glinfasty z domieszka otoczakow, piasek gliniasty; pzw
WiA - pospotke 2 domieszkg otoczakdw, szg

Potloze walr
Nr warstwyiwydziglenie litologlezne:
|« namul giiniasty, mpl
il ~ gling przewarstwiona piaskiem gliniastym
1A - plasak glinfasty; piasek glinfasty z domieszkg otoczakow,; pl
1B - piasek gliniasty. piasek gliniasty z domieszky oloczakdw, plasek gliniasty przewarshwiony piaskiem $rednim
2 domisszkyg oloczakdw, piasek gliniasty przewarstwiony gling; tpl
BIC - piasek gliniasly z domlaszky oloczaktw, piasek gknlasty, plasek giiniasty z domisszka swiry; pzw
VA - plasek drobny; In
VB - piasek drobny, piasek drobny na pograntozu piasku gliniastego; s2g
V - plasek Sredni z domieszky oloczakdw, piasek sredni, piasek Sredni przewarsiwiony gling piaszczysts, piasek
$redrd przewarstwiony plaskiem gliniastyny, szg
VIA - pospilka z domieszkg otoczakéw, s2g
VIB - otoczaki z domieszka pospdiki, pospélka z dontieszka otoczakow, 2g

Warankl wodne {M-misdzywale, Z-zawale):
Gl poriomu wodyity:
OL12/M od 0,30 do 0,90 m ppt 7 sgezenle: od 0,90 m ppt / swebodne
OL15/M od 4,20 m ppt / swobodne
OL16/Z o4 4,90 m ppt/ swobodne
OL18/M od 4,30 m ppt/ swobodne
OL16/Z 0d 4,30 m ppt/ swobodne
OL17M4 od 4,30 m ppt/ swobodne
QL1712 od 4,50 m ppt / swobodne
OL18/M o 4,30 m ppt 7 swobodne
OL18/Z od 4,30 m ppt / swobodne
OL19/M od 4,70 m ppt / swobodne
OL19/Z od 4,90 m ppt/ swobodne
0L22/M od 3,50 m ppt/ swobodne
OL2217 od 3,50 m ppt/ swobodne
OL23/M od 3,80 m ppl/ swobodne
OL23/2 od 4.30 m ppt / swobodne
OL25/M ¢d 3,40 m ppt/ swobodneg
OL25/7 od 4,10 m ppt/ swobodne
OL26IM od 4,20 m ppt/ swobodne
OLI6/Z 6d 4,50 m ppt/ swobodne

- OBCINEK XHiL5, przekroje OL27 — OL34,
Warunki gruntowe:
Korpurs walu:
Nr warstwyl/wydzielenie titologiczne:
VB - piasek gliniasty, piasek gliniasty z domieszky otoczakow; pl
WG - plasek gliniasty, plasek gliniasty przewarstwiony piaskiom drobnym, plasek gliniasly przewarstwiony
pospilky z domieszkg oloczakdw, plasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim z domieszky otoczakdw,
pospoika gliniasta, plasek gliniasty z domieszkg oloczakaw, tpl
IVD - piasek gliniasty z domieszks otoczakew, piasek gliniasty przewarstwiony pospdika,
plasek gliniasty przewarstwiony piaskiem &rednim, piasek gliniasty; pzw
V - piasek drobny; szg
V] - piasek &redni przewarstwiony plaskiem gliinfastym z dornigszky ofoczakow, piasek srednd; szg
VHA - pospatka z dorleszka otoczakow, szg S

Podloze waly:
Nr warstwylwydzielenie fitologiczne:
I - nasyp niebudowlany; infpt
It - namul glinasty; mpl
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Bl - glina piaszezysta z domieszky oloczakéw, Ipl

WA - piasek gilnlasty preewarstwiony namulem gliniastym, piasek gliniasty przewarstwiony Zwiram, piasek
gliniasty z domieszka otoczakdw, plasek gliniasly; mpt

IVB - piasek glinlasty, piasek gliniasty przewarstwiony piaskiom drobnym, plasek gliniasly przewarstwiony
piaskiem &rednim, plasek giinlasly 2 domieszka otoczakéw; pl

WVC - piasek gliniasly przewarsiwiony gling z domieszka otoczakdw, piasek gliniasty z domieszky otoczakéw,
plasek gliniasly, prasek gliniasly przewarstwiony plaskiem Sredinim z domieszkg otoczakow, plasek glinkasty
przewarstwiony plaskiem $rednim, plasek gliniasty przewarstwlony pospdika 2z domieszka ofoczakéw, tpl

IV - plasek ghinfasty przewarstwiony piaskien Srednim z domieszka otoczakdw, plasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem $rednim, pospdlka gliniasta przewarstwiona plaskiem érednim 2 domieszkg ofaczakow, piasek glinfasty
z domieszkg otoczakdw, pzw

V - piasek drobny, piasek drobny przéwarstwiony piaskiem gliniastym; sz2g

VI - piasek dredni, piasek Sredni przewarstwiony piaskiem gliniastym; szg

VHA - pospéika z domieszkg otoczakow, 2zwir przewarstwiony iwirem gliniastym, pospolka z domieszka
otoczakdw przewarstwiona Zvdrem, pospitka przewarstwiona 2wirem z domieszka oloczakéw, 2wir 2 tomisszka
oloczakdw, zwir przewarstwiony pospdikg z domieszkg otoczakéw, pospdika, pospofka z domieszky oloczakdw
przevearstwiona plaskiem glinfastym; szg

VB - pospélka przewarstwiona oloczakami, posptlka z domieszky cloczakdw, zg

WHI - 2wietrzelina gliniasta tupka; paw

1X - zwielrzelina piaskowcea, zg

Warunkl wodine {M-migdzywale, Z-zawale}:
Gi. poziomu wodyftyp:
OL27IM ad 4,20 m ppt/ swobodne
OL27/Z od 3,70 m ppt/ swobodne
OL28/M od 3,10 m ppt 7 swobodne
OL28/Z vd 3,30 m ppi/ swobodne
OL30/M od 4,40 m ppt/ swobodne
OL3WZ ot 4,50 m ppt/ swobodne
OL32iM od 4,60 m ppt/ swobodne
OL32/7 od 4,90 m ppt / swobodne
OL33/M od 2,80 m ppi f swobodne
OL3JZ od 3,20 m ppt/ swobodne
OL34/M od 3,80 m ppt!/ swobodne
OL34/Z od 3,70 m pptf swobotdne

Oedatkowe na omawianym odeinku wykonane zostaly 3 sondowania dynamiczne w koronie wald, kidrych wyniki
przedstawiono na zalgeznikach 3.1 - 3.3,

7. Wniosk

Projekiowane prace nie wplyng negalywnie na statecznose waldw przy wystapieniu wod powodziowych rzeki
Dunajec o prawdopodobienstwie przewyzszenia Q. Wszelkie prace w obrebie waldw nalezy jednak prowadzie w
suchych okresach roku, przede wszystkim w celu uniknigcia wibracji pochodzgeych od sprzetu na nawodniony,
uplastyczaiony obrodek gruntowy.

8. Warunkl gruntowe | kategoria geotechniczna oblekta:
Warunki gruntowe w miajscu projektowane} inwestycii nalezy uznaé za proste.
Proponuje sie zaliczenfe inwestycji do | kalegorii geotechnicznegj,

o1 ing. Graesgors Styporek

SPIS ZALACZNIKOW: _ Ry F
1. Mapa dokumentacyjna AV A ?
2.1 - 218 Profile otwordw badawszych W, Tarranses oy St

3.1-33  Wyniki sendowad dynamicznych tel 10 441 ¢ e
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