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OPIS TECHNICZNY

do Projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 290227 K Wielogtowy -
Osiedlowa w km 0+0,00 do 0+280,00.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :
m mape w skali 1: 500
m Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie
m Obowigzujgce Normy
m uzgodnienia z Inwestorem
m pomiaréw wiasnych w terenie

m uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe przebudowy drogi wraz

z remontem drogi i odwodnieniem. Teren opracowania to cigg drogi gminnej nr
290227 K w m. Wielogtowy w km 0+0,00 do 0+280,00.

3. Projekt przebudowy

Niniejszy projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi gminnej na dtugosci 280
mb wraz z dopasowaniem do istniejgcych zjazdéw. Poczatek przebudowy drogi
gminnej klasy ,L” lokuje sie w km 0+0,00 - skrzyzowanie z DG. Koniec zakresu
przebudowywanej drogi gminnej zlokalizowano zgodnie z przebiegiem w
okolicach skrzyzowania z DP nr 1560 K WIELOGLOWY - UBIAD w km drogi
gminnej 0+4280,00 - przebudowa czaszy skrzyzowania wg. odrebnego
opracowania/zgtoszenia przebudowy drogi powiatowej. Przebudowa zaktada
oprécz wykonania nawierzchni chodnika poprawe/remont odwodnienia jezdni. Z
uwagi na fakt iz droga gminna posiada zniszczong nawierzchnie asfaltowg
zaktada sie wykonanie nowych warstw asfaltowych. Wykonujac odpowiednie
pochylenia podtuzne i poprzeczne chodnika, jezdni, poboczy nie zostanie
zaburzony i zmieniony sptyw wod opadowych. llo$¢ wdd tj. powierzchnia zlewni
rowniez nie ulega zmianie. Wszystkie wody opadowe zostang wprowadzone do
istniejgcego i nowych wpustéow ulicznych potgczonych z kolektorem kanalizacii
deszczowej i przepustem.

Zanizenia chodnika wykonane zostang z kostki brukowej betonowej koloru

czerwonego o grubosci 8 cm. Chodniki poza zjazdami posiadajg nawierzchnie



wykonang z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Nawigzanie nawierzchni
projektowanej do istniejgcej nalezy wykona¢ z materiatu z jakiego sg wykonane

elementy korpusy w dalszym przebiegu dziatek.

Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2,0 % i jest nawigzany do jezdni. Na
jezdni drogi gminnej nalezy wykonac¢ warstwe asfaltowg wigzgcg AC 16 W gr. 6 cm
a nastepnie warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm wykonanej na
skropionej warstwie szczepnej z emulsji asfaltowej - zapewniajgc odpowiednig

szczelno$¢ stykow technologicznych.
W miejscach wykopdéw kanalizacyjnych - wpusty/studnie/kolektor nalezy

wykona¢ podbudowe i zasypke z zageszczeniem nie mniejszym niz 1,00 w skali
Proctora. Wykopy nalezy uzupetnia¢ kruszywem naturalnym i zageszczac
warstwami. Krawezniki, obrzeza, korytka betonowe, nalezy uktada¢ na podsypkach i
tawach zgodnie z szczegotami konstrukcyjnymi projektu. Przebudowa obejmuje
odcinek 280,00 mb drogi gminnej, a wszystkie roboty ujete w niniejszym
opracowaniu zlokalizowane sg w obrebie istniejgcego pasa drogowego {;.

wskazanych dziatek.
4. Kolektor deszczowy

4.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.
Wopiecie projektowanej kanalizacji do istniejgcego kanatu deszczowego @300 mm.
Przyjmuje sie ze kanat dt. ok 210 mb bedzie odprowadzat tylko wody deszczowe z

ulicy Osiedlowe;j.
Projektowana budowa obejmuje:

- kanaty gtéwny
- wpusty uliczne z przykanalikami.

tgczna dlugos¢ kanatow -219,40 m,

w tym:

- 30,30m -219,40 m

taczna ilos¢ studzienek kontrolnych/ wpustow ulicznych - 6 szt.

Projektowane kanaty i obiekty na nich mogg by¢ wykonane z dowolnych materiatéw
wystepujgcych na rynku, spetniajgcych wymagania wynikajgce z:

- przepisow i norm

- warunkdéw usytuowania poziomego i wysokosciowego

- warunkéw wykonawstwa.



Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.

Wprowadzajgcy zmiany materialtowe w projekcie winien we wilasnym zakresie
dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia

zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany.

4.2. Obliczenia ilosci wod deszczowych.

llos¢ wod opadowych z drogi:

y = 0,85 — dla drég

g =130 [dm3 *s-1 * ha-1]

F =280m *4,5m = 1282,5 m2
Q=yxFxqgx@[dm3/s]=0,85*1282,5*10-4 * 130 =14,2dm3/s

4.3. Obliczenia hydrauliczne.

Przyjeto kanat dn300, dla przeptywu 14,2 dm3/s i spadku 0,96% i 1,53% predko$¢ w

kanale wynosi 0,9 m/s; napetnienie 48%.

4.4. Usytuowanie kanatow.

Projektowane kanaty na catej dtugosci usytuowane sg w projektowanej jezdni ulicy .

4.5. Rozwiazania projektowe.

a/ Kanaty.

Proponuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC, PP lub PE SN12.
Zastosowane rury kanalizacyjne muszg by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999, montaz
kanatéw recznie. Spuszczanie do rowu dzwigiem. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,
cato$¢ zgodnie z PN B 10725.

Dla kanatéw deszczowych wykona¢ podsypke gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad rure.
Podsypka i obsypka z piasku, lub pospodtki bez kamieni powyzej 20 mm, wykonana
recznie. W przypadku posadowienia namutach wykonaé podbudowe ttuczniowo —
piaskowg grubosci 0,3m. Wskaznik zageszczenia dla drog IS =1,0. Z uwagi na brak
danych dotyczgcych uzbrojenia podziemnego przyjeto zagtebienia jak na profilu.
Jednak przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ sondowanie celem okreslenia

rzeczywistego zagtebienia istniejgcego uzbrojenia.

Na catej diugosci projektowanej kanalizacji deszczowej z powodu jej niewielkiego

zagtebienia nalezy wykonac¢ zabezpieczenie przed zgnieceniem np: przez wykonanie



nadsypki stabilizowanej cementem o szerokosci 1,0m lub przez wykonanie piyt

nakrywczych z betonu o szr. 1,0m i grubosci 0,1m.
b/ Studzienki i wpusty drogowe.

Zaprojektowano studzienki betonowe dn 800. Wpusty deszczowe wykona¢ rowniez
betonowe z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5m. Stosowa¢ studnie prefabrykowane z
elementow betonowych, sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy) z kineta,
wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew 2z betonu
samozageszczalnego (SCC), formowane wraz 2z przejsciami szczelnymi,
spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia
przejs¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane

gniazdo, przejscie szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym.

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe/betonowe studzienki muszg

stanowi¢ wraz z rurami jeden petny system oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. Kazdy element studzienki musi by¢ trwate oznakowany. Oznakowanie musi

zawierac co najmniej nastepujgce informacje:
- nazwa producenta;
- data produkciji; nazwa i symbol elementu;
- wielkos¢, typ i rodzaj;
- wskaznik nosnosci (dla ptyt pokrywczych);
- klasa betonu.

Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie
potwierdzajgce przeprowadzong ocene zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do

obrotu i stosowania w budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.

. Beton stosowany do wyrobu elementéw studzienki musi spetnia¢ wymagania

techniczne:

- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- podwyzszona odpornos¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowg

- mrozoodpornos$¢ F150



. Podstawa studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajgce
potgczenie z rurociggiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnienie

dostarczane przez producenta rur (odpowiednio dla rur PVC).

. Scianki boczne kregéw studni zakonczone powinny byé zamkiem

dostosowanym do uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wtazowymi.

. Pofgczenie ztgcza elementéw prefabrykowanych studni (kregéw i podstawy

studni) musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

. Potgczenie miedzy elementem pionowym i rurg przytaczeniowg musi

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

. Ptyta pokrywowa - zwezka powinna byC¢ typu ciezkiego (dwuwarstwowe
zbrojenie przy dolnej i gornej powierzchni ptyty) z otworem wtazowym srednicy 625
mm i obnizeniem gornej ptaszczyzny na montaz wiazu Zeliwnego o minimalnym

dopuszczalnym odcigzeniu zgniatajgcym réwnym 300 kN.
Wtazy D400, wiazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

¢/ Skrzyzowania z przeszkodami.

c1. Skrzyzowania z kablami.

Przed rozpoczeciem wykopu pod kanat, w miejscu skrzyzowania nalezy odkopac
kabel. Nastepnie natozy¢ na kazdy rure ostonowa, dwudzielng z zamkami @160 (np.
firmy ,AROT” typ A160PS), L=3m. Po wykonaniu robét montazowych kanatu,

zabezpieczen nie demontowac lecz zasypac w gruncie.
c2. Skrzyzowania z gazociggami.

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy w rejonie istniejgcego gazociggu wykonac
sondy poprzeczne, celem doktadnego ich zlokalizowania, prace wykonywac recznie.
W przypadku kolizji z istniejgcym gazociggiem wykona¢ zmiane rzednych kanatu lub.

przetozenie gazociggu
Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw

wykonanych z polietylenu. KSG Il edycja, styczen 2010
- Obowigzujgcymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501



- uwagami okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej

Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé

w obecnosci dostawcy gazu.

4.6. Metody wykonywania robot.

a/ Roboty ziemne.
al. Kanaty

a) Wykopy.

Przewiduje sie generalnie wykonywanie robét koparkg. Sciany pionowe
ubezpieczone szalunkami (np. SBH). Woyjgtek stanowig skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym, gdzie roboty muszg by¢ wykonywane

recznie.

b) Zasypanie wykopow.
Wykopy wykonywane koparkg zasypywane bedg koparkg, po uprzednim recznym

zasypaniu do wys. 0,5 m ponad rure.
Wykopy wykonywane recznie bedg recznie zasypywane.
a2. Skrzyzowania z przeszkodami.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, na dtugosci 2 m,
wykop i zasypke nalezy bezwzglednie wykonywac recznie. Prace nalezy prowadzi¢
ostroznie. Po zmontowaniu odcinki skrzyzowan nalezy zasypacC pospoétkg bez

kamieni do petnej wysokosci.
b/ Roboty montazowe.

Montaz kanatow oraz studzienek tradycyjnych przy uzyciu dzwigu. Rurociggi

pozostate montowane bedg recznie.

Po zmontowaniu rurociggu (zakresu ustalonego 2z Inwestorem) nalezy

inwentaryzacje geodezyjng oraz odbidr techniczny czesciowy.

Zwraca sie szczegb6lng uwage na doktadne wysokos$ciowo usytuowanie kanatu

poniewaz posiada mate spadki.
c/ Odwozy.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢é samochodami wywrotkami na sktadowisko

wskazane przez Inwestora. Odlegto$¢ wywozu do 10 km.

4.7. Uzgodnienia.

- ZGKiM w Chetmcu



- Urzedem Gminy Chetmiec.
4.8. Uwagi koncowe.
Wytyczenie trasy przewodow sieci i przytgczy wg zwymiarowania geodezyjnego.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przytgczenia
nieruchomosci oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z

tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monterow, pod nadzorem branzowym.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych spetniajgcych wymagania
techniczne projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajgcy zmiany winien we
witasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany. Ostateczng

decyzje o wyborze materiatdw podejmuje Inwestor.

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, biorgc pod uwage analize warunkow
geologiczno-inzynierskich terenu i charakter projektowanego obiektu, posadowienie
projektowanej przebudowy drogi gminnej zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W podtozu pod jezdnig, chodnikiem i poboczem wystepujg proste

warunki gruntowe.

6. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie:

Dla jezdni i zjazdow, przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

al jezdnia

-w-wa ScieralnaAC11S -gr. 5cm

-w-wa wigzgca AC 16 W -gr. 6cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 15 cm
-kruszywo tamane 0-80 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 30 cm
b/ chodnik - przebudowa

-kostka brukowa betonowa szara - gr. 6 cm

-podsypka piaskowo-cementowa -gr. 3 cm

-kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 15 cm



c/ zjazdy - zanizenia

-kostka brukowa betonowa-gr. 8 cm

-podsypka piaskowa-cementowa -gr. 3 cm

-kruszywo tamane 0-80 mm stabilizowana mechanicznie  -gr. 25 cm

d/ skarpy
- humus obsiany trawg
e/ pobocza utwardzone — kruszywo tamane

7. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnika zapewniono zaktadajgc odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne, umozliwiajgce sptyw wod opadowych na przylegty teren i do
wpustow ulicznych. Woda przez wpusty jest wstepnie oczyszczona w osadnikach
wpustéw ulicznych i odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej. llo$¢
prowadzonych wdd opadowych i charakterystyka sptywu nie ulega zmianie.

Powierzchnia zlewni nie ulega zmianie.
8. Uzbrojenie

W rejonie jezdni, chodnika i zjazdéw przebiega sieci wodociggowa, kanalizacyjna i
energetyczna i gazowa /uzgodnienia/ oraz napowietrzne sieci energetyczne NN i

sieci teletechniczne ktore nie kolidujg z planowanym zakresem prac.

9. Kanat technologiczny - wykonany jako cigg ostonowych elementéw obudowy
lub urzgdzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacji urzgdzen infrastruktury
technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, a opcjonalne do umieszczenia linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem
oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. W przekroju przebudowywanej drogi w obrebie
istniejgcego pasa drogowego projektowany jest kanat technologiczny. Kanat
technologiczny uliczny KTu-1 zlokalizowany po prawej stronie przebudowanego
odcinka drogi. Kanat technologiczny KTu1 — cigg ztozony z modutu rur ostonowych
RO125/108, dwuch rur RS40/3,7 mm i dwuch prefabrykowanych wigzek mikrorur o

Srednicy zewnetrznej 40 mm 5.

Materialy do budowy ulicznych ciggow rur kanatu KTu-1

Rury ostonowe RO

e Wymiary ($rednica zewnetrzna / srednica wewnetrzna): - rura karbowana: 125/108
mm,
e Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

. Rura w odcinkach 6 m.



e Kolor - zielony.
e Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujgce producenta i inwestora.

e Szczegdbtowe parametry podano w wymaganiach na rury ostonowe.

Rury Swiatlowodowe RS
e Wymiary (Srednica zewnetrzna / grubos¢ scianki): 40/3,7.

e Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig
rowkowang, z warstwg poslizgowa.

e Rura dostarczana na bebnach — 1000 - 2000 m, w zwojach — 250 m z koncami
uszczelnionymi.

e Kolor — zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru zoéttego, pomaranczowego,
czerwonedo i niebieskiego.

e Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujgce producenta i inwestora.

e Szczegdtowe parametry podano w wymaganiach na rury Swiattowodowe RS.

Mikrorury

. Mikrorura MR1 — mikrorura cienkoscienna o srednicy zewnetrznej 7,0 mm, 10,0
mm i 12,0 mm i grubosci Scianki od 0,75 do 1 mm do uktadania w wigzkach
prefabrykowartych o $rednicy 40 +/- 5 mm.

. Materiat: niskocisnieniowy polietylen o duzej gestoéci (HDPE), o podwyzszonej
wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornosci na oddziatywanie srodowiska.

. Wewnetrzna warstwa — gtadka lub rowkowana z dodatkiem srodka obnizajgcego
wspoétczynnik tarcia.

. Kolor mikrorur lub wyréznika w postaci paska — wg tablicy koloréw w systemie
RAL.

. Szczegotowe parametry podano w wymaganiach na mikrokanalizacje.

Prefabrykowane wigzki mikrorur WMR
e Ostona prefabrykowanej wigzki rur o srednicy40 mm 5 mm w zaleznosci od

ilosci i $rednicy mikrorur MR1.
e Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
e Wigzka na bebnie z kor\cami uszczelnionymi pytoszczelnie.

e Wigzka powinna mie¢ zewnetrzng warstwe koloru zielonego bez widocznych plam i
smug.

e  Szczegodtowe parametry podano w wymaganiach na mikrokanalizacje.

Konstrukcja kanatéw technologicznych ulicznych KTu

. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny byé ztozone w Sciste

wigzki czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie



certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni
UV, w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

. Pomiedzy modutami ciggdw kanatow technologicznych KTu powinien by¢
zachowany odstep 50 mm. Dopuszcza sie stosowanie wkiadek dystansowych do
uktadania dwoch lub wiecej modutow rur.

. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni
bez ztgczek.

. Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej,
na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

. Rury RO dla ciggéw KTu1 i KTu2 nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR,
oddzielone warstwg piasku o grubosci 50 mm.

. Rury RO powinny by¢ tgczone za pomocg zgrzewania lub ztgczkami
zewnetrznymi.

. Rury RS powinny by¢ tgczone za pomocg ztgczek skrecanych a wigzki WMR
specjalnymi ztgczkami mikrorur.
e Wiagzki rur RS mogg byc¢ puste lub mogg by¢ w nich zainstalowane wigzki mikrorur

luznych instalowanych metodg wdmuchiwania.

Usytuowanie w przekroju pétulicznym.

B} J __lodlegtosé Glebokosé
gzesc pasPunkt OaneSIenl“podstawowa [m] poedstawowa Zabezpieczenia
rogowego (m]
Jezdnia Krawedz jezdni 0,5 dowolna (WRury RO, RS i WM
uzgodnienia) |0

Chodnik Krawedz jezdni 0,5 0,8 zwiekszonej

Trawnik Krawedz jezdni IU0,5 0,8 grubosci Sciane
chodnika tasma ostrzegawcz

Zabezpieczenia specjalne i szczegdlne sg oparte na stosowaniu wtasciwych typdw rur.

SKR -2 - studnia kablowa rozdzielcza, wykonana jako monolityczna Iub

prefabrykowana.

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowej powinny by¢
zgodne pod wzgledem rodzaju, gatunku i wiasciwosci z okreslonymi w
dokumentac;ji technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujgcych ogolnych

zalecen:

1) Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A15 lub C35/45

dla klasy obcigzalnosci B125 i wyzszych — dla zwienczen oraz klasy co



najmniej C20/25 na korpusy studni - wg PN-EN 206-1:2003.

2) Prety stalowe do zbrojenia betonu, o $rednicach od 4,0 do 5,5 mm (prety
gtadkie) wg normy PN-H-84023-01:1989 oraz o srednicach od 6,0 do 12,0 mm
(prety zebrowane) wg PN-H 93220:2006.

3) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm —
wg PN-EN 12620+A1:2010.

4) Zeliwo szare wg PN-EN 1561:2000.

5) Zeliwo sferoidalne wg PN-EN 1563:2000.

Studnie Kablowe- SKR2 - studnia kablowa rozdzielcza umieszczana na odcinkach
rozgateznych KTu1 i KTp1 i przelotowych KTu2 i KTu2 oraz przytgczeniowych KTps2 i
KTps3.

Linie kanatéw technologicznych
o Wszystkie ciggi kanatdw technologicznych ulicznych lub przepustowych

powinny by¢ zbudowane z jednego lub dwoch modutdw sktadajgcych sie z w
zaleznosci od zastosowania z nastepujgcych rur:
«  jednarura RO, dwie prefabrykowane wigzki mikrorur i dwie rury RS — kanat
KT uliczny (KTu),
« jedna rura RO, dwie prefabrykowane wigzki mikrorur i dwie rury RS

instalowane w rurach ostonowych — kanat KT przepustowy (KTp),

Potgczenia rur nalezy wykonywacC wylgcznie w studniach kablowych SK za
pomocg odpowiednich zigczek skrecanych lub obuddw liniowych w przypadku
mikrokanalizacji, przy czym nalezy zawsze dgzy¢ do tego by odcinki bez ztgczy
byty jak najdtuzsze.

e Rury RS oraz wigzki mikrorur powinny zachowywac ciggto$¢ i wykazywac¢ szczelnosc
pneumatyczngna odcinkach pomiedzy studniami zigczowymi.

e Rury RS przechodzace przez studnie powinny by¢ szczelne na kazdym odcinku.
e Ciggi KTu nalezy budowa¢ w odcinkach prostoliniowych o dtugosci nie wiekszej niz

200 m pomiedzy studniami kablowymi. Dopuszcza sie odchylenie trasy
kanalizacji od przebiegu prostoliniowego (zmiane przebiegu trasy) na
odcinkach miedzy sgsiednimi studniami.

e Dopuszcza sie zastosowanie profilu tukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m.

e Spadek ciggéw rur powinien by¢ w granicach 0,1 0,3 % w kierunku jednej
ze studni w terenie poziomym, natomiast w terenie pochytym - spadek
wynikajgcy z naturalnego uksztattowania terenu, z zachowaniem zasady

spadku na poszczegolnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.



e Rury karbowane nalezy stosowac wytgcznie w wykopach otwartych.
e Tasme ostrzegawczg w kolorze zielonym nalezy umieszcza¢ nad ciggami

rur kanatéw technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.
o Studnie kablowe zigczowe lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla
stuzb eksploatacyjnych (tatwy dojazd pojazdu technicznego w bezposrednie

sgsiedztwo ztgcza lub zapasu).

10. Zasady prowadzenia robot w pasie drogowym

Przy prowadzeniu robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej nalezy:
- przestrzega¢ zasad BHP
- wykona¢ oznakowanie prac i zabezpieczenie roboét i ruchu zgodnie z Instrukcjg

Oznakowania oraz Projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.

- plan BIOZ w biurze kierownika budowy

Opracowat:



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Adam Konicki, niniejszym oswiadczam, iz projekt budowlano-
wykonawczy: : Przebudowa drogi gminnej nr 290227 K Wielogtowy - Osiedle
w km 0+0,00 do 0+280,00.

potozony w: Gminie Chetmiec; Obreb Wielogtowy; dz. ewid nr 598; 320/11;
320/13; 315/40; 315/37; 315/47; 317; 302; 318; 307/2; 307/1; 309; 310;
311; 312; 313; 648; 321/1; 321/2; 320/1; 320/2; 319/1 w m. Wielogtowy

Inwestor:

Gmina Chetmiec
33-395 Chetmiec
ul. Papieska 2

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20. ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. — tekst
jednolity Dz. U. nr 207/03 poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami).



