
ODLEGŁOŚCI

RZĘDNA KRAW
ĘDZI ASFALTU

KILOMETRY

SPADKI I ŁUKI PIONOW
E

PROSTE I ŁUKI POZIOME

RZĘDNE KRAW
ĘŻNIKA

283,65 283,780,00

PROFIL KOLEKTORA DESZCZOW
EGO

POCZĄTEK  OPRACOWANIA
 km 0+0,00

RZĘDNE DNA STUDNI - KD

0+0,00
0+100

 L=285,00 m

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 800

283,00

p.p.269,00 m
 n.p.m

.

+0,02

Opracowanie:

Przedmiot
rysunku:

Nr rys.
4

Stadium:
Projektant

Obiekt:

Adres:

mgr inż. Adam Konicki

upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

w specjalności drogowej
nr MAP/0011/PW

OD/11

mgr inż. Adam Konicki
33-326 MOGILNO 234  

mobile:605-999-812   PROJEKTOW
ANIE - NADZÓR - KIEROW

ANIE

Skala
1 : 100/100

PROFIL PODŁUŻNY

PROJEKT BUDOW
LANO - W

YKONAW
CZY

0+200

283,70 283,8305,00

283,85 283,9852,10

282,50 282,6327,70

281,40 281,5386,50

280,60 280,7346,25

280,01 280,1477,50
280,05 280,0780,00

283,97 284,1080,00  L=196,50 m
 L=80,00 m

i=0,4%
i=1,97%

 L=3,50 m
i=1,14%

283,50

282,10

281,10

280,25

279,50

 L=52,10 m  PP fi 300 mm SN 8
i=0,96%

 L=152,30 m  PP fi 300 mm SN 8
i=1,53%

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 800

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 800

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 800

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 800

Projektowany wpust uliczny
 żeliwny klasa D400 ze studnią

z osadnikiem fi 800

KONIEC  OPRACOWANIA
 km 0+280,00

K 283,70

+0,13

+0,13

K 283,85
K 282,50

K 281,40
K 280,60

K 280,01

+0,13

+0,13

+0,13

+0,13

+0,13

Data
X.2017

Nr rej.
12/X/2017

W
ielogłowy - Ciąg Drogi Gminnej  nr

290227 K; Gmina Chełmiec

Przebudowa Drogi Gminnej nr 290227 K
W

ielogłow
y - O

siedle

Przebudowa Drogi Gminnej  nr 290227 K
w km 0+0,00 do 0+280,00


