Przedmiar Robot

Lp. |

Podstawa

Opis

[jm.]

llogé

DROGA GMINNA

I. Przebudowa DG Osiedle w km 0+0,00 do 0+280,00

KNR 2-01 0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie pagérkowatym lub podgérskim

km

0,28000

KNR AT-03 0101-01

Roboty nawlerzchniowe - ciecie pilg
nawierzchni bitumicznych na gi. do 5
cm

30,00

KNR 2-01 0206-05

Roboty ziemne wykon.koparkami
podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kal.lV z transp.urocbku
samoched.samowyladowczymi na
odleglosé do 1 km

m3

1260,00

KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na calej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.l-IV glebok. 20 cm

m3

364,00

KNR 231/103/5

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii V-VI

m2

1416,00

KNR 2-31 0111-03,04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem wyk. mieszarkami
doczepnymi - grub.podbudowy po
zageszczeniu 45 cm. Przekop kan

m2

1416,00

KNR 2-31 0114

Podbudowa z kruszywa famanego -
warstwa gérna o grub.po zageszcz. 15
cm przekop kan

m2

703,00

KNR 2-31 0114

Podbudowa z kruszywanaluralnego -
warstwa dolna o grub.po zageszcz. 30
cm - przekop kan

m2

703,00

KNR-AT-03 0102-02

Roboty nawierzchniowe - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gr. do 5ecm z
wywozem materialu z rozbiérki na odl.

do 15 km

m2

1200,00

10.

KNR AT 3 202 2

Mechaniczne oczyszczenie skropienie
emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy
lub nawlerzchnl bitumicznej; zuzycie 0,5

ka/m2

m2

1304,00

11.

KNNR 6 308 2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowo-awirowych
warstwa asfaltowa wigzaca gr. 5 cm
AC 16 W dla KR2

m2

1304,00

12.

KNR AT 3 202 2

Mechaniczne oczyszczenie skropienie
emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy
lub nawlerzchnl bitumicznej; zuzycie 0,5

kg/m2

m2

1276,00

13:

KNR 231 31056

Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych grysowych warslwa
asfaltowa &cleralnagr.5ecm AC11S
dla KR2

m2

1276,00

14,

KNR 2-31 0105-03

Podsypka piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
Zageszcz.

m2

500,91

15.

KNR 2-31 0114

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa gérna o grub.po zageszcz. 15
cm - podbudowa chodnik z kostki

m2

433,65

16.

KNR 2-31 0114

Podbudowa z kruszywa famanego - o
grub.po zageszcz. 15 cm podbudowa
pod kraweznikiem

m2

141,50

17.

KNR 2-31 0114

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa gorna o grub.po zageszcz. 25
cm podbudowa dolna pod zjazdami

m2

67,26

18.

KNR 2-31 0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem({obrzeza)

m3

5,66

19.

KNR 231/401/2

Rowki pod krawezniki i tawy
kraweznikowe, 20x20'cm, grunt
katenorii TII-IV ahrzeia

283,00

Qbrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na

20,

KNR 2-31 0407-04

podsypce piaskowej z wyp.spoin
zaprawa cem.

283,00




21.

KNR 231/401/4

Rowki pod krawezniki | fawy
kraweznikowe, 30x30'cm, grunt
kategorii I1I-IV

283,00

22,

KNR 2-31 0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem(krawezniki)

m3

19,10

23.

KNR 2-31 0403

Krawezniki betonowe wystajace o wym.
15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

mb

283,00

24,

KNR 2-31 0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grub. B cm na podsypce
piaskowej

m2

433,65

25.

KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grub. 8 cm zanizenia na
podsypce cementowo-piaskowej -

kostka kolorowa

m2

67,26

Il. DG - Kanalizacja deszczowa i odwodnienie oraz

Kanal

technologiczny

26.

KNR 2-01 0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami przedsigbiernymi 0.25
m3 na odklad w gruncie kat.lll

m3

513,45

27.

KNR 2-01 0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty,
rurociagi, kolektory w gruntach
suchych kat.lll-IV z wydobyciem
urobku lopatg lub wyciggiem
recznym gleboko$¢ do 1.5 m

m3

1222,50

28.

KNR 2-01 0230-01

Zasypywanie wykopow spycharkami
kruszywo naturalne z dowozu

m3

1735,95

29.

KNR-W 2-01 0228-02

Zageszczenle nasypow ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat, I1I-
v

m3

1735,95

30.

KNR 2-18 0501-03

Kanaly rurowe - podtoza z materialéw
sypkich o grub.10 cm i zasyp ochronny
gr 30 cm np. Piasek.

m2

244,50

31.

KNR 2-28 0503-04

Rury kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych - kielichowe SN 8 z PVC
0 §r. nom. 200 mm

12,00

32.

Kalkulacja Wiasna

Rury kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych - Kanal technologiczny
KTu-1

278,00

33.

KNR 2-28 0503-04

Rury kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych - kielichowe SN 8 z PVC
o ér. nom. 300 mm

211,00

34.

KNR-W 2-18 0524-01

Studzienki éciekowe uliczne betonowe o
$r.500 mm z osadnikiem, syfonem i
wpustem ulcznym klasy D400 wraz z
regulacja

szt

6,00

35.

Kalkulacja Wiasna

Studnie rewizyjne dla kanalow
technologicznych Ktu-1 - Studnie
typu SKR-2

szt

2,00

I1l. Roboty wykoriczeniowe i porzadkowe

36.

Kalkulacja Wiasna

Oslona rurami dwudzielnymi fi 150 mm
sieci energetycznej zgodnie z
uzgodnieniami zarzadcy sieci np. Arota

mb

18

37.

Kalkulacja Wlasna

Ostona rurami dwudzielnymi fi 150 mm
sieci gazowej zgodnie z uzgodnieniami
zarzadcey sieci np. Integra

mb

32

38.

Kalkulacja Wiasna

Pobocze z destruktu asfaltowego frakcji
0-31,5 mm skropionego emulsjg w-wa
gérna o grubo&ci po zageszczeniu 10
cm - nawiaznie zjazddw

m2

140,00

39.

KNR 221/218/2

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren
ptaski recznie z transportem
taczkami - wkalkulowac humus

m3

40.

KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu
radzimego, reczne, kategorla gruntu
I-I11

m2

Wykonanie trawnikéw dywanowych

E' S
I

stewem, bez awozenta, kategoria
arunty I-11

o
LLLPA




