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OSWIADCZENIE

JA NIZEJ PODPISANY

Stosownie do ustalen art. 20, ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,
(Dz. U.z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),

JAKO PROJEKTANT :

OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, ALTANY, OGRODZENIA DZIALKI, UTWARDZENIA
POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIALCE BUDOWLANEJ W RAMACH ZADANIA PN , BUDOWA
SItOWNI PLENEROWEJ WRAZ Z ALTANA PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM W KLIMKOWCE GMINA
CHELMIEC”

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWY SILOWNI PLENEROWEJ, ALTANY, OGRODZENIA OTRAZ
UTWARDZENIA POWIERZCHNI DZIALKI BUDOWLANEJ W MIEJSCOWOSCI KLIMKOWKA
SPORZADZONY JEST ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

BARBARA MICHNIEWICZ
mgr inz. architekt
upr. proj. nr 7342 76/91
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Projektant:
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa obiektow matej architektury na potrzeby istniejace;
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej , altany, ogrodzenia dziafki, utwardzenia powierzchni gruntu na
dziatce budowlanej w ramach zadania pn ,Budowa malej architektury obejmujacej urzadzenia
rekreacyjno — uzytkowe przy budynku komunalnym w Klimkéwce " na dz. nr 83, gmina Chelmiec.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Fotografia przedstawiajaca obecne zagospodarowanie terenu:

Teren dziatki nr 83 w Klimkowce na ktorej zaprojektowano realizacje inwestycii nie jest ogrodzony,
zabudowany nieuzytkowanym budynkiem komunalnym wraz z uktadem komunikacyjnym.
Miejsce lokalizacji sitowni plenerowej oraz altany obecnie funkcjonuje jako teren zielony .

Na czesci dziatki zaprojektowano plac zabaw.

Dziatka posiada potgczenie z drogg publiczng poprzez istniejacy zjazd.

Teren przeznaczony na realizacje inwestycji jest ptaski - dostepny dla dzieci oraz oséb
niepeinosprawnych, zlokalizowany bezposrednio przy projektowanym placu zabaw.

Przez dziatke przebiega siec gazowa oraz wodociggowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
— budowa obiektow matej architektury — urzadzen sitowni plenerowej, fawek, koszy na odpady
niesegregowane
— budowa altany , grilla kamiennego
— budowa ogrodzenia dziatki wraz z furtkg i bramg
— utwardzenie powierzchni dziatki budowlanej kostkg betonowg — nawierzchnia pod urzadzeniami

sitowni, dojscie,

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki:
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MR Pow.
Lp. |Element zagospodarowania dziatki Zabudowy %

1 Projektowana nawierzchnia utwardzona kostkg — 251 55
uktad komunikacyjny, altana ’
Istniejace zagospodarowanie terenu - budynek,

2 komunikacja, 502 fie

3 | Razem trwate zainwestowanie 1211,16 12,9

4 | Pow. biologicznie czynna 1428,84 87,1

5 | Pow. terenu objeta opracowaniem 4500 100,00

5. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany
sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
MPZP.

Zgodnie z MPZP gminy Chetmiec teren dziatki 83 przeznaczonej na realizacjg inwestycji znajduje sie w
terenie oznaczonym symbolem:

MN/k - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
Tereny oznaczone symbolem funkcji oraz dodatkowa literg ,/k" obejmujg eksponowane widokowo stoki i

wierzchowiny.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu sg zgodne z zapisami okreslonymi w § 6 ust. 4
Uchwata Nr XX/163/2004 Rady Gminy Cheimiec

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego:

Dziatka nie lezy w obszarze wptywow eksploatacji gorniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeri dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrgbnymi nie jest zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz nie przewiduje sig zagrozen dla srodowiska,

higieny i zdrowia uZytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia.

8. Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej:
Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

BARBARA MICHRIEWICZ
mgr inZ. archikekt /
upr. proj. nr 7342 76/91
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa obiektow matej architektury na potrzeby istniejace;
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej tj. urzadzen sitowni plenerowej, altany, ogrodzenia dziatki,
utwardzenia powierzchni gruntu na dzialce budowlanej w ramach zadania pn ,Budowa matej
architektury obejmujgcej urzadzenia rekreacyjno — uzytkowe przy budynku komunalnym w Klimkéwee *
nadz. nr 83, gmina Chetmiec.

2.  Podstawa opracowania:

— Zlecenie — umowa

— mapa do celdéw projektowych skala 1:500

— wizja lokalna

— aktualne przepisy i normatywy projektowania,
— Ustawa Prawo Budowlane

—  Wypis z MPZP gminy Chetmiec

3.  Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowanie dziatki nr 83 w Klimkéwce gm. Chelmiec
przeznaczonej na budowg sitowni plenerowej wraz z altana i ogrodzeniem przedstawione na mapie
do celow projektowych w granicach objgtych projektem oraz rozwigzania dla opisanego powyzej
zamierzenia budowlanego.

4,  Cel przedsiewzigcia

Budowa sitownia zewnetrznej pozwoli mieszkaricom Klimkdwki poprawi¢ kondycie fizyczna a altana
bedzie petni¢ funkcje miejsca spotkan.

Zaprojektowane obiekty beda w petni dostepne dla dzieci, oraz oséb niepetnosprawnych.

5. Budowa obiektow malej architektury na potrzeby istniejacej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej

Budowa obiektow matej architektury - zaprojektowano nastepujace urzadzenia sitowni
plenerowej oraz uzupetnienie projektowanego zagospodarowania terenu.

1. URZADZENIE TYPU ORBITREK
2. URZADZENIE TYPU BIEGACZ

3. URZADZENIE TYPU STEPER

4. URZADZENIE TYPU WIOSLARZ

5. URZADZENIE TYPU WAHADLO

6. URZADZENIE TYPU WYCIAG GORNY

7. URZADZENIE TYPU WYCIAGANIE SIEDZAC
8. LAWKI Z OPARCIEM

9. POJEMNIKI NA ODPADY NIESEGREGOWANE
10. REGULAMIN

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA URZADZEN - W ZALACZONYCH
KARTACH TECHNICZNYCH .
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Urzadzenia sitownie zewngtrznej s zaprojektowane w taki sposob, aby bezpiecznie mogty z nich korzystaé
dzieci od 14 roku zycia, miodziez i osoby starsze. S przeznaczone zaréwno dla do$wiadczonych
entuzjastow aktywnosci fizycznej, jak iosob, ktére nigdy wczeéniej nie miaty kontaktu z przyrzadami
do ¢wiczen, jakie spotykamy w tradycyjnych sitowniach.

Urzadzenia do ¢wiczen spetniajg niezbedne europejskie normy bezpieczerstwa wymagane dla tego
rodzaju sprzetu:

PN-EN857 (norma dotyczaca bezpieczefistwa stacjonarnego sprzgtu treningowego) oraz PN-EN
1176:2009 (norma dotyczaca wyposazenia placow zabaw i nawierzchni).

W zaprojektowane elementy posiadaja wewnetrzne ograniczniki ktére chronig przed nadmiernym
wychyleniem elementow wahajacych sig powyzej 50 stopni, zapobiegajac niebezpiecznym uderzeniom
oraz ewentualnym przytrzasnigciem (m.in.: biegacz, prasa nozna).

Zastosowanie amortyzatoréw redukuje site uderzen elementow swobodnie opadajacych (m.in.: prasa
nozna, wio$larz).

Odlegiosci pomigdzy poszczegdinymi elementami ruchomymi sg wigksze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata 0sob ¢wiczacych, w szczegéinoscei dzieci.
Rozmieszczenie urzgdzen wyposazenia zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta w zakresie
stref bezpieczenstwa.

Wszystkie urzadzenia zastosowane na sitownie sg wyposazone w tabliczki informujace o sposobie
wykorzystania danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania.
Dopuszcza sig wykorzystanie urzadzen rownowaznych (pod warunkiem zastosowania urzadzen z
materiatow rownowaznych o réwnowaznym przeznaczeniu).

W migjscu lokalizacji projektowanych elementow zagospodarowania brak sieci uzbrojenia terenu.

6. Budowa altany

Zaprojektowano altang szesciokatng o wymiarze boku wynoszacym 250 cm potrzeby rekreadji.
6.1 Rozwiazania architektoniczno-funkcjonalne.

Altane zaprojektowano, jako obiekt parterowy z otwartg przestrzenia — wyposazona w fawy oraz stol
piknikowy drewniany

Projektowana altana przykryta jest dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blachg
gontopodobng z posypka w kolorze popielatym .

Uktad funkcjonalny altany pokazano na rysunkach obejmujacych podstawowe rzuty i charakterystyczne
przekroje obiektu.

Posadowienie obiektu: Projektowang altang posadowiono na stopach fundamentowych betonowych.
Wymiary na rysunkach architektonicznych.

Stupy fundamentowe zelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20.

6.2 Konstrukcja altany

Konstrukcja stanowi¢ beda stupy drewniane oparte na stupach zelbetowych. Dach oparty na ptatwach
drewnianych potgczonych ze stupami.

Stupy drewniane osadzi¢ na stalowych podstawach stupow regulowanych zakotwionych w stupach
zelbetowych.

Posadzka wykonana z kostki betonowej na podsypce z drobnego kruszywa , w-wie kruszywa famanego i
w- wie kruszywa naturalnego.
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DANE LICZBOWE ALTANY:
— Powierzchnia zabudowy altany 16,23m?.

—  Wysokos¢ 3,93m.

Konstrukcje dachu zaprojektowano, jako drewniang, wielospadowg o kacie nachylenia potaci 30 stopni.
Rozwigzanie i uktad elementow pokazano na rysunkach architektonicznych.

Pokrycie dachu blachg gontopodobna w kolorze popielatym na tatach drewnianych.

Wszystkie elementy wiezby po przecieciu przed zamontowaniem zaimpregnowac przed dziataniem
wilgoci, insektow stosowanym $rodkiem posiadajacym atest lub certyfikat dopuszczajacy ich stosowanie
w budynkach na staty pobyt ludzi.

Wszystkie elementy drewniane oheblowane, oraz wygtadzone papierem $ciernym.

Szczegolowe dane konstrukcyjno-materiatowe uwidocznione s na rysunkach i kosztorysie, stanowiacych
integralng czes$¢ opracowania.
Wody opadowe z dachu poprzez rynny i rury spustowe odprowadzane na teren dziatki Inwestora.

Zaprojektowano budowe grilla kamiennego jako uzupetnienie zagospodarowania terenu przy altanie

7.  Ogrodzenie dziatki :

Zaprojektowano budowe odcinka ogrodzenia z siatki o wysokoci 1,8m z siatki plecionej ocynkowanej gr.
min 2,2/3,5mm, powlekanej PVC w kolorze antracytowym.

Na dole i gorze siatki zamontowa¢ druty napinajace min. fi 2,2/3,5 mm.

W narozach ogrodzenia oraz przy bramie i furtce zastosowaé stezenia.

W ogrodzeniu zamontowac furtke szerokosci 1,5m oraz brame wjazdowa rozwierng szer. 3,0m.

Stupki fi 48mm montowane w fundamecie z betonu C16/20 o wym. 30x30mm, posadowienie ponizej strefy
przemarzania— 1,2 mp.p.t.

Szczegdt mocowania siatki oraz zabezpieczenia stupkow.

8.  Ogrodzenie oddzielajace projektowany plac zabaw od silowni plenerowej :

Zaprojektowano ogrodzenie w postaci panelowego ptotku metalowego wys 115cm.
Szczegblowe rozwigzanie zgodnie z zafaczona karta techniczna,.

9. Utwardzenie czesci dziatki budowlanej: dojécie, opaska wokét boiska

Zaprojektowano dojcie oraz nawierzchnig pod urzadzeniami sitowni plenerowej wykonang z kostki
betonowej gr. 6¢m ograniczong obrzezem betonowym 8*30%100 (wykonanym na tawie betonowej
C16/20).
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Konstrukcje nawierzchni dla kostki gr 6,0cm

— Bem - warstwa $cieralna z kostki betonowej,

— 3cm - podsypka z drobnego kruszywa 2-8mm gr 3cm

— 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie
— 10cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie;

Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane na teren dziatki Inwestora.

10. Zielen:

Zaprojektowano Zzielent w postaci zywoptotu z Tuji Szmaragd - zywotnika zachodniego smaragd od strony
drogi gminnej.
Wysokos¢ sadzonki min.60-80cm, C3.

11. Roboty ziemne i budowlane

Przewiduje si¢ zdjecie humusu, korytowanie, niwelacja terenu warstwa pospotki do zatozonej rzednej z
uzyskaniem spadku ok. 1%, miejsce przeznaczone na projektowany uktad komunikacyjny z kostki
betonowej ograniczyC obrzezem na tawie betonowej z oporem, wykona¢ warstwy podbudowy oraz
nawierzchnig z kostki.

Istniejace oczko wodne zlokalizowane na dziatce nalezy zasypa¢ warstwami kruszywem naturalnym z
gorng warstwg humusu. Cato$¢ obsiac trawa.

Humus po oczyszczeniu i przesianiu ponownie wykorzystac.

Uwaga! Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wcze$niej wykonac fundamentowanie wyposazenia
sportowego

Wykonanie nawierzchni: ostateczne rozwiazanie i kolejnos¢ robét nalezy uzgodnié z producentem
wyposazenia.

12. OkreSlenie kateqorii geotechnicznej obiektu :

Ustalenia warunkow geotechnicznych projektowanego obiektu budowlanego wykonano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
(Dz. Ust. Nr 0/463):
- w miejscu projektowanej lokalizacji wystepujq proste warunki gruntowe;
— analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia
pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej wg wiw

rozporzadzenia; BARBARA MICHNIEWICZ
mgr inzZ. arc 'ﬂie]?*dé i
i et 0j, nr 7342
13.  Uwagi koficowe: T e ek, et

— Proponowane elementy spetniajg wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa (konstrukej,
pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz oghrony radowiska.

—  Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.
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—  Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje
uzytkownikow , ktorych przewody znajdujg sie¢ w na trenie inwestycji o terminie rozpoczecia
robot , a wykonanie robdt wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

— Roboty w rejonie wystepujacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie

—  Zakres rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczong specyfikacjg wykonania i odbioru robét

BARBARA MICHNIEWICZ

mar iné. architekt

N 1 ;
pr. proj. v 7342 762%{/

Sacz) Uiy MV

Lipiec 2017r
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INFORMACJA ,BIOZ” (DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA)

Podstawa prawna: Dz.U.03.120.1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003 r.) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 z
2010 r. poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami).

1; Zakres inwestycji
przedmiotem prowadzonych prac budowlanych bedzie : budowa, elementow matej architektury - sitowni
plenerowej, altany, utwardzenia powierzchni gruntu dziatki w ramach zadania pn ,Budowa malej
architektury obejmujacej urzadzenia rekreacyjno — uzytkowe przy budynku komunalnym w Klimkéwce " na
dz. nr 83, gmina Chetmiec.
Zakres robot
roboty ziemne: wykopy fundamentowe, usuniecie ziemi roélinnej, niwelacja gruntu, roboty fundamentowe
0 geboko$ci posadowienia wigcej niz 1,20 m ponizej poziomu terenu, wykonanie warstw podioza pod
nawierzchni utwardzonych. Roboty konstrukcyjne zwigzane z budowg ogrodzenia wykonanie
fundamentow, montaz na budowie gotowych elementéw ogrodzenia. Roboty zwigzane z budowg altany.

2. Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Dziatka przeznaczona pod realizacjg inwestycji jest zabudowana obiektami kubaturowymi -
nieuzytkowanym budynkiem komunalnym.

3. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Najwieksze zagrozenie moze wystapi¢ przy realizacji robot:
- wykonywanie wykopow pod fundamenty, prowadzenie robot ziemnych,
- obstuga maszyn budowlanych i §rodkow transportu zwigzanych z robotami ziemnymi.
- transport reczny | mechaniczny materiatow budowlanych na placu budowy, reczne wykopy jamiste dla
fundamentow ogrodzenia oraz elementéw wyposazenia sitowni, montaz elementow sitowni,
zageszczanie mechaniczne warstw podioza pod nawierzchnig utwardzona,
Podczas realizacji przewidywanych robot budowlanych moga wystapié zagrozenia wynikajace z
nieprawidtowo eksploatowanych urzadzen i maszyn budowlanych oraz nieprzestrzegania przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przy prowadzeniu robot ziemnych mozna sie spodziewa¢ nie zinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia
podziemnego co nalezy kontrolowac z aktualna mapg podziemnego uzbrojenia.

Podczas realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstawa i zdrowia
spowodowane:

— robotami na wysokosci powyzej 4,0 m,

— robotami ziemnymi

— robotami ciesielskimi

— obstuga maszyn

— transport materiatow

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robét niebezpiecznych

W zakresie realizowanych robot obowigzujg ogdine przepisy BHP dla robét budowlanych, a pracownicy

musza posiadac aktualne Swiadectwa o przeszkoleniu w tym zakresie. Pracownicy budowlani musza
posiadac aktualne badania lekarskie stosownie do specjalnosci i wykonywanych prac.

BUDOWA SILOWNI PLENEROWEJ WRAZ Z ALTANA PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM W KLIMKOWCE



Wykonawstwo musi odbywac si¢ pod nadzorem os6b uprawnionych w danej specjalnosci budowlane;
(wykonawczej), przynalezacej do wtasciwej izby budowlanej oraz ubezpieczonej od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Osoby skierowane do prowadzenia montazu powinny byC doktadnie zaznajomione z technologig
montazu i specyficznymi dla niego wymaganiami techniki BHP. Odpowiednie materiaty do
przeszkolenia musza si¢ znalez¢ w projekcie wykonawczym montazu. Stwierdzenie przeprowadzonego
przeszkolenia w zakresie danej technologii z wymienieniem imion i nazwisk przeszkolonych powinno by¢
wpisane do dziennika budowy |lub montazu.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robot termin wejScia na odcinek robét oraz Srodki zabezpieczenia przed
osobami postronnymi nalezy uzgodnic¢ z stuzbami technicznymi Inwestora.

Przed robotami ziemnymi nalezy zapoznac si¢ z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i dokumentacjg
geotechniczng a w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykonywac je w miare mozliwosci
recznie.

Na stanowiskach pracy (szczeg6lnie spawaczy) nalezy zabezpieczy¢ sprzet gasniczy i kontrolowac
uzywanie osobistych $rodkéw ochrony zaleconych dla danej specjalnosci.

ARA MICHNIEWIL.
BAR?ngr inz. architekt |
upr. proj. nr 7342 76/91
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ORIENTACJA : KLIMKOWKA DZ. NR 83
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.| PROJ. URZADZENIE TYPU BIEGACZ

PROJ. URZADZENIE TYPU STEPER

.| PROJ. URZADZENIE TYPU WIOSLARZ

.|PROJ. URZADZENIE TYPU WAHADLO
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.| PROJ. URZADZENIE TYPU WYCIAG GORNY

s

PROJ. URZADZENIE TYPU WYCISKANIE SIEDZAC

10.

ISTNIEJACE OCZKO WODNE PRZEZNACZONE DO LIKWIDACIJ! - ZASYPANIA

1.

PROJ. LOKALIZACJA PLACU ZABAW - WG ODREBNEGO ZGOSZENIA

12.

ISTNIEJACY BUDYNEK

PROJ. KOSZ NA ODPADY NIESEGREGOWANE

PROJ. LAWKA Z OPARCIEM

PROJ. REGULAMIN

PROJ. NAW.Z KOSTKI BETONOWEJ - KOLOR SZARY NA KOMUNIKACJI

*|PROJ. NAW. Z KOSTKI BET. - KOLOR CZERWONY - POD URZADZENIAMI

PROJEKTOWANE OBRZEZE 8*30*100

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PLACU ZABAW - PLOTEK NISKI

PROJEKTOWANE OGRODZENIE DZIALKI Z SIATKI WYS. 1,8M

—| ZAKRES OPRACOWANIA

uktad wspotrzednych "65", wysokosci 'Kronsztad"

wo/.: matopolskie
pow.-nowosqdecki

gm.: Chetmiec [121002_2]
obr.: Klimkowka [0010]
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1d.: GEO.6640.5678.2017
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PRZIEKROJ A-A

- obrzeze betonowe 8x30x100cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
- fawa betonowa z betonu C16/20 V=0,035m3/m

L - kostka brukowa betonowa gr. 6cm

- podsypka z drobnego kruszywa 2-8mm - gr. 3ecm

- kruszywo lamene stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 20cm
- kruszywo naturaine stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

L 715 i 90 L 345 B 1292 By
- * 4 ) 14
- s gk
@ o - korytko $ciekowe 30*50%10
<~ = - fawa betonowa beton C16/20,v=0,04m3/m
58
g
2
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H - obrzeze betonowe 8x30x100cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
- lawa betonowa z betonu C16/20 V=0,035m3fm

Biuro Projektow: Nazwa Obiekiu:  BUDOWA SKOWNI PLENEROWEJ WRAZ Z ALTANA W PRZY BUDYNKU
FUH KOMUNALNYM W KLIMKOWCE WRAMACH ZADANIA PN " BUDOWA MALE. ARCHITEKTURY
BEE B OBEJMUJACEJ URZADZENIA REKREACYJNO - UZYTKOWE PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM W KLIMKOWCE"
ROJBUD Adres Obiektu:
33-3%0K %Aggo OBREB KLIMKOWKADZ. NR 83
b, iwestor. _ GMINA GHEEMIEG
proj-bud@pro.onet.pl UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
Skala: 1:25 Przedmiot rysunku:
: PRZEKROJ A-A
Nr Rys: 02 Data: . Qpracowanie:
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PRZEKROJ STOPY
FUNDAMENTOWEJ
SKALA 1:25

Z WYTYKI 4#12
g

(] 12

#12

N

BETON C8/10
gr. 5cm

27,
97

BETON KONSTRUKCYJNY - C16/20
BETON WYROWNAWCZY - C8/10
STAL - Alll (34 GS)

- Al (St3S)

UWAGA:

- WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW PODANO W STANIE SUROWYM BEZ TYNKOW - STOPY
FUNDAMENTOWE POSADOWIC NA JEDNORODNYM GRUNCIE min. 1,20m PONIZEJ POZIOMU TERENU

-Z STOP FUNDAMENTOWYCH WYPUSGIC WYTYK| Z PRETOW # 12mm O DLUGOSCI 60cm

- STOPY FUNDAMENTOWE ZBROJONE WG. POZYCJI KONSTRUKGYJINYCH
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F.U.H. BUDYNKU KOMUNALNYM W KLIMKOWCE
PROJBUD Adres Obiektu:
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LACKO 770
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proj-bud@pro.onet.pl UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
Skala: 1:50 Przedmiot rysunku:
* RZUT FUNDAMENTOW
Nr Rys: 3 ata: Opracowanie:
0 Lipiec 2017 PROJEKT BUDOWLANY - ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
Projektant :
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5,3cm

- StUP 16x16cm

- PLATEW 16x16cm
- KROKIEW 6x16¢cm
- MIECZE 8x16cm
- NAKEADKI 2x3,2x20cm

UWAGI:

-POLACIE OD DOLU STEZYC UKOSNIE DESKAMI SZER. 15¢m

-DREWNO KLASY C24 /27/

-PRZED MONTAZEM ELEM. DREWNIANE ZABEZPIECZYC PRZED
DZIALANIEM OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH | OWADOW
ODPOWIEDNIM SRODKIEM,- STOSOWAC tACZNIKI STALOWE

OCYNKOWANE - ODPORNE NA

KOROZJE

Stupy zelbetowe zbrojone 6#14;
strzemiona & 6 co 20cm

BETON - C 16/20
STAL - Alll (34 GS)
- Al (St3S)
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Skala: 1:50 Przedmiot rysunku:
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Nr Rys: Data: QOpracowanie;
06 Lipiec 2017 PROJEKT BUDOWLANY - ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Projektant :

BAHBARA MICHNIE W

inz. architelst
Qrmzrz‘m?/gi‘




287

+

N

287

+

+

UWAGI:
- DREWNO KLASY C27

- PRZED MONTAZEM ELEM. DREWNIANE ZABEZPIECZYG PRZED DZIALANIEM
OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH | OWADOW ODPOWIEDNIM SRODKIEM O
PARAMETRACH NIE MNIEJSZYCH - "ZAWARTOSC SUBSTANCJ| BIOLOGICZNIE
CZYNNYCH W PRZELICZENIU NA 1 KG PREPARATU: BORAKS ~37 G, CHLOREK
BENZYLO- C12-18-ALKILODWUMETYLO AMONIOWY ~20 G,3 - JODO

-2-PROPINYLO-N-BUTYLOKARBAMINIAN ~1,7 G

- STOSOWAC LACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE ODPORNE NA KOROZJE
- WRSZYSTKIE SRODKI UZYTE DO IMPREGNACJI POWINNY POSIADAG

STOSOWNE ATESTY | CERTYFIKATY

Biuro Projektéw:

F.U.H.
PROJBUD
33-390 LACKO
LACKO 770
(01B)4446373
proj-bud@pro.onet.pl

Nazwa Obiektu:
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BUDYNKU KOMUNALNYM W KLIMKOWCE

Adres Obiektu:
OBREB KLIMKOWKADZ. NR 83

GMINA CHELMIEC
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

Inwestor:

Skala:

1:50

Przedmiot rysunku:

RZUT POLACI DACHU

Nr Rys:

07

Data: Opracowanie:
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krokiew

krokiew
6x16

UWAGI:
- DREWNO KLASY C27

- PRZED MONTAZEM ELEM. DREWNIANE ZABEZPIECZYC PRZED DZIALANIEM
OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH | OWADOW ODPOWIEDNIM SRODKIEM O

PARAMETRACH NIE MNIEJSZYCH - "ZAWARTOSC SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE
CZYNNYCH W PRZELICZENIU NA 1 KG PREPARATU: BORAKS ~37 G, CHLOREK

- PRZEKROJE ELEM

. WIEZBY:

* KROKWIE 6x16 cm
* PLATEW 16x16 cm
* SEUPKI 16x16 cm
*MIECZE 8x16 cm

BENZYLO- C12-18-ALKILODWUMETYLO AMONIOWY ~20 G,3 - JODO

-2-PROPINYLO-N-BUTYLOKARBAMINIAN ~1,7 G

- STOSOWAC tACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE ODPORNE NA KOROZJE
- WRSZYSTKIE SRODKI UZYTE DO IMPREGNACJI POWINNY POSIADAC

STOSOWNE ATESTY | CERTYFIKATY

Biuro Projektow: Nazwa Obiektu:
BUDOWA SILOWNI PLENEROWEJ WRAZ Z ALTANA W PRZY
F.U.H. BUDYNKU KOMUNALNYM W KLIMKOWCE
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KOLORYSTYKA + 4907 +
- BLACHA GONTOPODOBNA Z POSYPKA
KOLOR GRAFITOWY
-tATY 5x4 cm
- ELEMENTY DREWNIANE W KOLORZE TEAK
WYSPOSAZENIE:
- LAWY
-STOL OKRAGLY
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KARTY TECHNICZNE URZADZEN

BUDOWA SILOWNI PLENEROWEJ WRAZ Z ALTANA PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM W KLIMKOWCE



Karta techniczna urzadzenia

Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Komunalne 1:20

Utworzenie:
2015-10-14

Temat/Nazwa:
Segment ogrodzenia

- 2020

Material: Waga: Uwagi:
| Prety i ksztattowniki stalowe, beton, plastik 2kgl1mb Na prefabrykatach fundamentowych
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" Eharaktervstvka urzadzenia

- Przgsto produkowane w standardowym wymiarze 1070 x 2020 mm (wys. x dt.) A
- Segment ogrodzenia 970 wykonany z ksztattownikow i pretow stalowych w catosci ocynkowanych ogniowo, &

X

N2

A
& 3

- Zastosowano prety gladkie @12 mm,2 8 mm i & 6mm, *‘% q
; R
Ny

- Konstrukcja urzadzenia umozliwia swobodne skiadanie i montowanie przeset po zakopaniu siupk(awr,\;ng?gr i
- Ogrodzenie wystepuje w wersjach 970 w opciji ocynkowanej, oraz 970A ocynkowanej i lakierowape &\5@¢§'§_ 3
Koy <8 6\ ‘ 1k
A4 ; NS \§4\\

- Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych utatwiajacych montaz.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.




KARTA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY

BIEGACZ

FRONT

o Konstrukcja noéna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @89mm i grubosci 3,6 mm.

e Kryzy montaZzowe okragte, o grubosci 8 mm,
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
© przekroju nie wiekszym niz & 43 mm i grubodci
3.0 - 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe
zaslepione (zakoriczone) stalowyrni zaslepkami i
wyposazone w gumowe rekojesci.

« Stopnice wykonane z wykonane z aluminiowej
blachy o gruboéci 3mm z powierzchnig
antyposlizgowg 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wede. W opgji wykonane
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode.

» Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej
55stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

» Redukcja sity uderzeri elementéw swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych

amortyzatoréw uniemozliwiajgcych przytrzasniecie.

e Odleglosci pomiedzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 6 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata
Uzytkownikow.

 Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkreceniem.
W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uZytku
zewnetrznego.

* Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy. W
opcji: cynkowanie cafej konstrukgji urzgdzenia +
kolor wiasciwy.
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KARTA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY - NARCIARZ SURFER FRONT

e Konstrukcja noSna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i gruboéci 3,6 mm.

o Kryzy montazowe okragfe, o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukgji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0- 3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i gruboéci 3.0
- 3.2 mm. Wszystiie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

e Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wedg. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpoma,
na zarysowania.

e Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stoprii),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przylrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

e Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorowuniemozliwiajacych przytrzasniecie.

o Odleglosci pomiedzy poszezegbinymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciala
uzytkownikow

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajgce przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobslugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

e Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

w systemie: podkfad cynkowy + kolor whasciwy.

#114mm ¢114mm
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KARTA KATALOGOWA

OPIS TECHNICZNY

- WYCISKANIE W POZYCJI SIEDZACEJ 1 STANOWISKO

FRONT

e Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i gruboscl 3,6 mm.

 Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukji wykonane z rur
o przekroju & 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubodci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaélepkami,

e Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowao farba odpomng
na zarysowania.

« Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem |ub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych,

e Redukcfa sily uderzen elementow swobodnie

opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych

amortyzatoréwuniemozliwiajacych przytrzasnigcie.

& Odleglosci pomiedzy poszczegbinymi elementami

ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi

zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciafa
uzytkownikow

e $ruby metryczne, ocynkowang; nakretki

samchamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace

plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.

W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe,

metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

« Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

w systemie: podkfad cynkowy + kolor wiasciwy.
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KARTA KATALOGOWA

OPIS TECHNICZNY

-WYCIAG GORNY 1 STANOWISKO

FRONT

o Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju & 114 mm i grubosei 3,6 mm.

e Kryzy montaZzowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukeji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i gruboséci 3.0 - 3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

e Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubascl 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wodg. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpoma,
na zarysowania.

e Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiermym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

® Redukcja sity uderzer elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatordwuniemozliwiajacych przytrzagniecie.

o Odlegtosc] pomigdzy poszezegdlnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesai ciata
uzytkownikow

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

e Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podklad cynkowy + kolor wiasciwy.
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KARTA TECHNICZNA
OPIS TECHNICZNY WIOSLARZ FRONT
e Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur , .
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.
© Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
-

o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0- 3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykonane z rur staiowych

o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubodci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami,

@ Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stall nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wodg. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpoma,
na zarysowania.

e Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.

@ Redukcja sity uderzen elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewngtrznych
amortyzatordwuniemozliwiajacych przytrzasniedie.

o QOdlegtosci pomiedzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciata
uzytkownikow

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretid
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.

W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

e Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podklad cynkowy + kolor wiasciwy.

#60mm
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KARTA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY

ORBITREK

FRONT

e Konstrukcja nasna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

o Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukeji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i gruboéci 3.0-3.2 mm.
Porgcze | uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz & 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

o Sjedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpomg,
na zarysowania.

e Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualinym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.

« Redukcia sty uderzer elementdw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewngtrznych
amortyzatorowuniemozliwiajacych przytrzadniecie.

o Odlegtosci pomigdzy poszczegbinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czgécl ciata
uzytkownikow

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; za$lepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

e Malowanle epoksydowymi farbami  proszkowymi
w systemie: podktad cynkowy + kolor whasciwy.

—— ¢43mm
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KARTA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY

STEPER

e Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubogci 3,6 mm.

 Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju & 60-89 mm i gruboéci 3.0-3.2 mm.
Porgeze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm | gruboéci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

© Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpoma
na zarysowania.

¢ Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przylrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.

» Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréwuniemozliwiajacych przytrzasniecie.

e Odleglosci pomiedzy poszczeginymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesa ciala
uzytkownikow

e Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zalepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkrgceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

» Malowanle epoksydowymi farbami  proszkowymi

w systemie: podklad cynkowy + kolor wiagciwy.
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- INSTALACJA URZADZEN JEDNOKOTWOWYCH
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KARTA TECHNICZNA
Fawka PARKOWA
‘Grupa: Lawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 0,65 m
Wysoko$é urzadzenia: 0,80 m
Wysoko$¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:

— clementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych dzieki zastosowaniu
nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkladu cynkowego oraz
malowania proszkowego.

— siedzisko i oparcie z drewna lisciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

— $ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnoéci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BRBC.

Wszystkie _komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
Wymogami . '

Conraniu
BBC




KARTA TECHNICZNA
Kosz metalowy z daszkiem
Grupa: Urzadzenia uzupelniajace

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 0,40m
Wysoko$é: 0,80 m

MATERIALY:

- kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
- montaz na metalowej kotwie

- zamykany na zamek

- mata popielnica w standardzie

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

Wymogami.




KARTA TECHNICZNA
Tablica Duza z regulaminem MT
Grupa: Urzadzenia uzupelniajgce

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 0,60m x 0,10m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,00 m

MATERIALY:

— Elementy urzadzed wykonane z profili zamknigtych metalowych ( 80 x 80 mm) w najwyzszym stopniu
zabezpieczonych przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych, dzieki zastosowaniu nowoczesnych
technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu cynkowego oraz malowania
proszkowego.

—  urzadzenie montowane w gruncie poprzez betonowanie

—  stupki pionowe zabezpieczone od gdry kapturkami z tworzywa

—  pofgczenia zamaskowane zaslepkami w celu zabezpieczenia przed odkreceniem lub uszkodzeniem,

— tablica zawiera regulamin w formacie A3

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadajg atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

wymogami normy.




GRILL OGRODOWY

Grill wykonany w prefabrykowanym, uszlachetnionym betonie o zwigkszonej odpornosci na
wysokg temperature i naprezenia mechaniczne; specjalna konstrukcja plyty paleniskowej z
zeliwnym rusztem weglowym i ptytkami szamotowymi optymalizujaca doptyw powietrza;
wyjmowany stalowy popielnik; chromowany ruszt grilla; mozliwo$¢ ustawienia rusztu na 3
poziomach grillowania; fatwy, szybki i czysty montaz z zastosowaniem silikonu
wysokotemperaturowego; powierzchnia grillowania 67 x 40 cm - odpowiedni dla okolo 12
0sdb.

Rodzaj - weglowy
Wysokosé (cm) - 215
Glebokosé (cm) - 72
Szerokos¢ (cm) - 114
Material wykonania - beton
Szeroko$¢ rusztu - (cm) 40
Dhugosé rusztu - (cm) 67
Kolor - szary
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1V7-KPN-E1K *

Pani Barbara Michniewicz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0214/07

adres zamieszkania ul. Mtynska 1/1, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-03 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Fadpis jest prayfsbony
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