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. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45211000-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST00.01 - Wymagania Ogolne” odnosi sie do
wymagarn wspolnych dla poszczegéinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robat,
ktore zostang wykonane w ramach: ROZBUDOWA POZIOMA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SOCJALNO
ADMINISTRACYJINEGO PRZY BOISKACH SPORTOWYCH

0 ZEWNETRZNA KLATKE SCHODOWA WRAZ Z INSTALACJAMI

Roboty polegajg na adaptacii przestrzeni strychowe poddasza budynku na pomieszczenie uzytkowe
o funkcji biurowej, poprzez:

- roboty rozbidrkowe — zerwanie wylewki oraz usuniecie warstwy ocieplenia stropu,

— wybicie otworu na montaz drzwi zewnetrznych

- wykonanie §cianek dziaglowych /Scianki systemowe Rigipsf,

- wykonanie docieplenia istnigjacej wiezby dachowej,

— oblozenie stropodachu poddasza plytami GKF /wersja ognioodporna/,

— prace tynkarskie i malarskie,

— wykonanie okladzin fragmentow $cian z glazury,

— wykonanie posadzki,

- rozbudowa instalacji wod-kan., ¢.0., i eleklrycznej,

1.2. Stosowanie zapisdw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna, jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i
rozumie¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowege, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot {w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidlowosci ich
wykonania) w adniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoinych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
robot dla kubaturowych obiektow uzylecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje
pomigdzy uczestnikami procesu hudowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okre$lonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szozegolowego opisu technicznego przedmiotu inwestycii | procedur towarzyszgcych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoluje i klasyfikuje nastepujace Zradia szczegotowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynaj ¢ od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robaot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegodtowych specyfikacjach
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow
jakosciowych ostrzejszych niz te normy.



3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywolanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujetych
zarowno w Dokumentacii Projektowe] jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektéw i normami aktualnymi
przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzecznoscl, jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacii
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystapieniem do Robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjaénienia watpliwosci
w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawee Robot.

1.2.2, Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robot nalezy
traktowad, jako obowigzujace dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac w nastgpujgcej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1} Umowa.

2} Dokumentacja Projektowa.

3} Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres rohot objetych Specyfikacjg Techniczng

1.3.1. Zakres robot do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robodt wg ponizszego spisu;

Ip. nr kod CPV nazwa robot

1 ST 00.01 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

2 ST 01.01 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE

3 ST01.02 45421141-4 INSTALOWANIE PRZEGROD (SCIANEK DZIALOWYCH)

4 5T 01.03 45410000-4  [TYNKOWANIE

5 ST 01.04 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

6 ST 01.05 45431200-9 KEADZENIE GLAZURY

7 5701.06 45432111-5 POSADZKI Z WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

8 ST 01.07 45421146-9 OBt OZENIE STROPADACHU PODDASZA PLYTAMI GKF

9 ST 01.08 45223100-7 MONTAZ KONSTRUKGCJI METALOWYCH

10 ST 02.01 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WOD.-KAN.

11 ST 02.02 45331100-7 INSTALACJES C. O.

12 ST 02.03 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Jezeli z Dokumentacii Projektowe] wynika niezbedno$¢ wykonania rob6t nie wymienionych w powyzszych
ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru
tych Robét ustali¢ na podstawie zapisdw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe

z Wykonawcg zlecajge mu wykonanie Robdt Budowlanych.

1.4.2. Wykonaweca - osoha prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego

na warlnkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;).
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnoséci realizacii
Robot Budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.



1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego
intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.46. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czgsci
Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktora Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepey prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lup fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robét na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje ziecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupelniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okolicznosci.

1.4.10.  Roboty Budowlane - zespdt czynnoéci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
Materiatdw, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupelniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaiju roboty pomocnicze potrzebne |ub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgloszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Roboét Budowianych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13.  Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez uizadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14.  Sprzet - wszystkie maszyny, érodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacii i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robdt Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czeéé Robot
Budowlanych.

1.4.16. Urzgdzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane |ub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do
ustiniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy {inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robdét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwlenia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapil do udzielenia
Zamdwienia oraz na podstawie, ktorych zostata wyloniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na pismie w scisle okreslonej
formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostac
wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykaonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki chmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub calosci Robot.

1.4.24. Stawki 1 Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajgce ceny czynnikow
produkgcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu i
zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.25. Umowal/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego | Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktdre zostaly przywolane lub zalgczone do Umowy, stanowigc jej

integralny skladnik,




1.4.26. Cena UmownalCena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robdt Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i korczgey o péinocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci
Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczegcia do Daty
Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od kidrej Wykonawca moze rozpoczaé Robotly
Budowlane.

1.4.30. Data Zakoriczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakorczy¢ catosc lub
czesé Robot Budowianych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koficowego.

1.4.31.  Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytdw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacii.

1.4.32.  Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgoednie z Umowa,.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, chmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi [ub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgeych w toku wykonywania robdt, wydawany odptatnie przez organ, ktory wydat decyzje o
pozwolenil na budowe.

1.4.38.  Qdhiér zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbior Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbidr
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosai.

1.4.39. Qdhidr Czesclowy - cdbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dia ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbiér Rohét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgey na ocenie ilosci i jakosci
Robdt, ktdre w dalszym procesie realizagji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koricowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
Wad powstalych | ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
geodezyjna inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Koficowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdinie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygnigcia
sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita WyiZsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo
zapobiec, nawet poprzez dolozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46.  Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajac jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodno$é - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia
danego rodzaju Robdt Budowlanych.



1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieni zaufania, iz dany wyrob,
proces lub usiuga s zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiert zaufania, iz dany wyrdb, proces lub usiuga s
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robhot
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:
a) obszar placu budowy,

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
obiektoéw placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa | PowyKonawcza
a) PBokumentacja Projektowa skiada sle z:
- Projekiu Budowlanego,
- Przedmiaru Robot,
- Kosztorysu,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowiazany do wykonania Dokumentacji Powykonawcze)
catosci wykonanych Robot,
1.5.3 Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawa wykonania Robdt bedzie Projekt budowlany.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi czesé Umowy, a wyrnagania wyszczegébinione w chocby jednym z nich
s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi byé akceptowane przez Projekianta, o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowej.
Dane ckreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwaZane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczaline sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toterancji. W przypadku, gdy materialy lub
Raboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowsg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang niezwlocznie zastapione innymi, 2 Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoniczenia i Odbioru Koricowego Robdt,
a w szczegdinosci:



a) Utezyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnoéci zwigzane z budowg
i nienaruszalnoé¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osob nieupowaznionych.
b} W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaplacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Ceng Umowna.
1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ speinienie nastgpujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy / skladowiska — nie dotyczy, wszystkie materialy budowlane dostarczaé na biezaco
do pomieszczen objetych pracami budowlanymi {Teren Budowy},
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zahezpieczajgce przed:
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyléw, paliw, olejdéw, chemikalii oraz innych szkodliwych
substancji,
- przekroczeniem dopuszczainych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw achrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny spizet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot alho przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatdéw - wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy Aprobate Techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na
$rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoiiczeniu Robdt ich
szkodliwosé¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznegj
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi iub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzgdzen
w czasie trwania budowy.
1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.
1.5.10 Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia




bezpieczeiistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan '
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacte | sg uwzglednione w Cenie Umownej.
1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostac
sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierac takie informacje jak:
“.a) stosowanie i dostepnosé srodkéw pierwszej pomocy,
b} stosowanie i dostepnosé srodkdw achrony osobistej,
¢) plan dziatania w przypadku naglych wypadkow,
d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
e) dziatania przeciwpozarowe,
f) dzialania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.
1.5.12 Ochrona i uirzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rohdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoniczenia Robét. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu
Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Koricowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawtajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostal powolany) powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, kibre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powolany) o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.
1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zohowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczecia Robot oraz o Dacie Zakonczenia.
Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktorego teren
zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY
2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow
Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2.8:
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dia ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm {(PN-EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) ub krajowg specyfikacia
techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sig w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobédw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowfanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajgcym zgodnosé wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajagcym do
znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajacej. Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie



wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw czlonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgadno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg
dokumentami wskazujacymi, ze wyréb spelnia wymagania dotyczagce bezpieczenstwa, ustalone
w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wlasciwych przepisach | dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.6110.2.9.

2.2 Jakosc¢ stosowanych materiatéw

Za jakosé stosowanych materialow i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robot | by¢ zawsze dostepne

do wglgdu dla Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powolany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgey, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych, Deklaracje Zgodnoéci fub Certyfikat Zgodnosci:

- 7 Polskg Normg ,

-z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materialow, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposoh jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysiowe beda posiadac¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.3 Stosowanie materialow innych niz wskazane w Dokumentac]i Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW [ MATERIAELOW PRZYWOEANE W DOKUMENTACUI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJ! TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACI
PROJEKTOWEJ,

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentow) pod warunkiem:

a) spelnienia minimum tych samych wlasciwosci technicznych i estetycznych.

b} uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (Jub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zwlaszcza co do elementdéw wykonczenia, kolarystyki oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo dla
zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projekianta.

2.4 Waterialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

Z jakiegokolwiek zrédla.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i nie zaplaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnoéci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materialow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakoéci, Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal
powolany) ma prawo do zlecenia dowalnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.



Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi wiw zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Nie dotyczy. Wszystkie materialy budowlane dostarczaé na biezaco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzety, ktory nie spowoeduje niekorzystnego
wplywu na jakoéé wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z Ofertg
Wykonawcy | powinien odpowiadad pad wzgledern typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie
Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal
powolany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powolany) zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rohot | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego {lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powolany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowege w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0goélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg |, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow | wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentaciji Projektowe]j tub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspeklor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspekiora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacii lub
odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedq oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgcji i przy badaniach
materialdow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajgce na rozwazana
kwestie.

Polecenia inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2, Program rohot
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Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnosé Robot oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z Umowa,

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce bioz nie sg wymagane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstgpstwo od przepiséw techniczno-hudowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazan
technologicznych i innych nalezy przestrzegaé nastepujacych postanowieri. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajacego stanowi jego wiasnoéé i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim hez
zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako
dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktore Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich
praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgeych
z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postgpowania
sgdowego w trybie cywilnym [ub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagacé bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby peinigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlaséciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakoé¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robot niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposoh razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w ait. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
.odpowiedzialnosci karnej podiegaé bedzie ten, kto wykonywaé bedzie Roboty Budowlane w sposéb
odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bgdz istotnie
odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecen wykonywania Robot
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sig bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakesci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do stosowania tylko te materialy, ktére speiniajg kryteria okreslone

w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
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6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.
6.5.2 Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.
6.5.3 Dokumenty potwierdzajace stosowanie materialéw
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawcea jest odpowiedziainy za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji | wielkosei Robot,
Zmiany te nalezy rejestrowacé w Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robot dokumentacia ta zostanie przedtozona Zamawiajacemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.
8.5.5 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyZszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) protokoly przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Cdbioru Robot,

d} protokoly z narad i ustalen,

e} korespondencije na budowie.
6.586 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogé6lne zasady obmiaru rohét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faklyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostal powotany)u. Wyniki obmiaru bgdag
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne] platnosci
na rzecz Wykonawcy [ub w innym czasie okreslonym w Umowie fub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie cbmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Zamawigjacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotanyy).

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgeych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie

12




urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koricowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Roboét Zanikajgeych i Ulegajacych Zakryciu
przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy

i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje Odbioréw Rohdét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioruy,
dokonywanym przez Inspektora Nadzaoru przy udziale Wykonawcey:

1) Odbioér Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,

2} Odhiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbidr Koicowy,

4}  Qdbidr Pogwarancyjny.
8.1.1 Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powolany) do odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbior Robét Zanikajgeych i Ulegajacych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli
zostat powolany).
Jako$é i ilosé Robot ulegajgeych zakiyciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal
powolany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST
i uprzednimi ustateniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego
{lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powolany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.2 0Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosct:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamoéwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

c) oceny, ¢zy urzagdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany).
Gotowos¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zglasza Wykenawca powiadomieniem Zamawiajgcemu
{lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podznigj
jednak niz w ciagu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakoéé i zgodnosé Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgoy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostal powotany) na podstawie wiw dokumentdw przediozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbiort urzgdzenia jest protokot sporzadzony przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.4, Odbiér Koncowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rohdt Budowlanych. Przy Odhiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

a} Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wg pkt. 1.5.2.b
b} Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialow,
¢) Specyfikacje Techniczne,
d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Cerlyfikaty Zgodnosci iflub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i PZJ,

f)  Wyniki badan i protokoly pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
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g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Robot Zanikajgeych i Ulegajacych Zakryciu, o ite
takie Odbiory wystepowaly,
h) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag
i zalecen Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostal powolany) w trakcie budowy, o ile
takie rohoty wystepowaly,
iy  Odbi6r Kocowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wlasciwych materialow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
i przepisami obowiazujgcymi przy realizacji Robdt. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci | wartosci.
Zakonczenie Robét oraz gotowosé do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgloszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora Nadzoru,
jezeli taki zostal powolany. Odbidr Koricowy Rabét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczge od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powolany) zakonczenia Roboét
i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa powyZej.
Odbioru Koricowego Robét dokona Zamawiajacy. Zamawiajgcy odbierajge Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardéw oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku
gotowosci Wykonawcey do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robot znacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, 2e jakos¢ wykonywanych Robot nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i 8T z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokonaé potracen wartosci Robot,
ocentajac pomnigjszong wartoé¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koricowego Robét jest protokét sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
8.1.5. Odbidr Pogwarancyjny
Qdbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznoéci gwaranciji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgloszonych
uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior Pogwarancyjny nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajacy zapoznajac sig
z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sig z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony
zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidiowo$ci wykonania Robét wplywajgeych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Roboét wplywajgce na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia
przez Zamawiajagcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Zasady i podstawy platnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona itos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedag mialy Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczaltowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegoinosci:
a) rebocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartosé zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na Teren Budowy,

14



¢} wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) Kkoszty posrednie, w skiad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2, Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentow okreslong
w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnions w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa musi uwzgledniac migdzy innymi nastepujgce koszty zwigzane

z prowadzeniem Robot:

a) koszt wywozu odpadow i koszt utylizagji

0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego
dodatkowej zaplaty za wykonanie Rob6t. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla

Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
c) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,
d) prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogdlne
Specyfikacje Techniczne w roznych migjscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig | wymaganiami.
Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg cdwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny spostb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robot
oraz do stosowania ich postanowieni na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.
10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézZnisjszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane {(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).
2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcef
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu hezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).
4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, fakim powinny odpowiadac budynki i ich usyluowanie z péZniefszymi zmianami (Dz.
U. 2002 nr 75, poz.690).
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)

6)

7)

8)
9)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobal i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlfanych (Dz.U.
1998 nr 107, poz, 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteridw fechnicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposohow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w Sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagar, jakie powinny spe niaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu

11)

i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pbdZniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu I rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z péZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnef w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotemn niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbidrkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,ROZBUDOWA POZIOMA ISTNIEJACEGC BUDYNKU SOCJALNO
ADMINISTRACYJNEGO PRZY BOISKACH SPORTOWYCH O ZEWNETRZNA KLATKE SCHODOWA,
WRAZ Z INSTALACJAMP
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przygotowawczych,
rozbiorkowych, demontazowych i wyburzeniowych.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét przygotowawczych,
rozbidrkowych | demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.
Zakres robét obejmuje cato$e robot przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych i wyburzeniowych:
- fartuchéw z glazury na Scianach,
- fragmentow instalacji wod.-kan., elektr. i wentylacji mechanicznej,
-~ wykiadziny podiogowej,
—~  zabudowy meblowej,
- mebli stojgcych i wiszgcych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbi6rka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie
utylizowac, elementdw rozhieranego obiekiu.
1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow obiektu
przeznaczonych do rozhiérki bez wyodrebnienia jego skiadnikéw nadajacych sie do utylizacji.
1.4.3. Oplata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce oplata z tytulu zdeponowania urobku
powstategoe w wyniku przeprowadzonych prac rozbidrkowych na skiadowisku odpadow.
1.4.4. Wywoz odpaddw - transport urohku na skladowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w
niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01
pkt.1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogodine wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1. Wykonawca Rob6t jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projekiowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materialow

Ogodine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.01 Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegdlowe dla materiatow

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiorce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Sktadowanie materiatéw
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Urobek z prac demontazowych nalezy skfadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymaganta dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogdfne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot rozbiérkowych

Nie stawia sie szczeg6inych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w

ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 3. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakoéé materialow | wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dia érodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw i sprzetu

Transport materiatéw z demontazu powinien odbywagé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roziadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposab catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni ladunkowej. Jezeli diugos¢
przewozonych elementow jest wieksza niz diugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyc
1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transporiowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obhowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg
speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materialy z demontazu nalezy usuwaé na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogdine” pkt &.
5.2. Szczegdlowe zasady wykonania roboét

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegoélnych
elementdw skladowych, rozeznaé ich otoczenie, ustalic metode rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych.

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr

47 poz.401 z pdznigjszymi zmianami) w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé¢, aby do pomieszczert, w ktorych nastepuja

roboty nie wchodzily osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowad program rozbiérki i zaloge zapoznac z nim oraz

z bezpiecznymi sposobami wykenywania tego typu robot.

Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemoniowanych urzadzen oraz sposoby ich

zabezpieczania.

Zabronione jest m.in..

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedgce w bliskim sasiedziwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem ¢zy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogbine wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogolne” pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Jednostkg
obmiaru jest:

- maI

- m2l

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogéine" pkt 8.8.1. Podstawa odbioru.
Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

8.2, Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych
w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,\Wymagania ogolne". Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegdlne fazy robot.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilogai tych robodt, kidre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru fego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostal powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoilne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 10.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r,, poz. 2016) z poZniejszymi
Zmianami.

2) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3} Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdfowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdfowego zakrest rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcef
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pbZnigjszymi zmianarmi.
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ST 01.02 — INSTALOWANIE PRZEGROD (SCIANEK DZIALOWYCH)
(CPV 45421141-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dolyczace wykonania i odbioru lekkiej obudowy instalacji wod.-kan
wykonanej w formie odsadzki $cianki w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako cze$é dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywat i rozumieé w odniesieniu do wykonania Rohot opisanych w punkeie 1.1, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania ,ROZBUDOWA POZIOMA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SOCJALNO
ADMINISTRACYJNEGO PRZY BOISKACH SPORTOWYCH O ZEWNETRZNA KLATKE SCHODOWA
WRAZ Z INSTALACJAMI”
1.3. Zakres Rohot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy instalacji $cianek dzialowych
obejmujgcych:

- zaslepienie otworu w $cianie (przejécie kanatu wentylacji mechanicznej dygestorium),

- wykonanie lekkiej obudowy instalacji wod.-kan. w istniejgcym pomieszczeniu z plyt gipso-

kartonowych na ruszcie stalowym.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t
Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt 1. Wykonawca Robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Plyty gipso-kartonowe

Do wykonania okfadzin stosowaé piyty gipso-kartonowe wodoodporne GKBI gr. 12,5 mm (kolor kartonu
jasnozielony) speiniajgce wymagania PN-B-79405:1997.

2,2. Konstrukcja szkieletowa

Ksztattowniki zimnogiete z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm poziome U100 (wg AT/97-05-0057)
mocowane do $ciany. Nalezy tak rozmiesci¢ ruszt, aby nie kolidowat z instalacjg kanalizacji sanitarnej

i instalacjg wodociagows,.

2,3. Mocowanie plyt gipso-kartonowych do rusztu

Mocowanie plyt gipso-kartonowych do ksztattownikéw noénych systemowymi wkretami w rozstawie
okreslonym przez producenta systemu. Podczas przykrecania plyt uwazac, aby ich nie uszkodzic. YWkrety
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4, Masy szpachlowe i tasmy spoinowe

Do wykonania polgczen pomigdzy plytami gipso-kartonowymi stosowa¢ gipsowe masy szpachiowe. Masy
szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wzmacniania spoin migdzy pltytami gipso-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie obudowy
stosowac tasmy spoinowe z widkna szklanego, tasmy papierowe z wkladka aluminiowg lub inne.

3. SPRZET

Qgdline wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonania obudowy instalacji z plyt gipso-kartonowych powinien posiada¢ odpowiednie
sprawne technicznie elektronarzedzia (wiertarka, wiertarko-wkretarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka
otwordw itp.) niezbedne do wykanania tych prac w sposéb odpowiadajgcy wymaganej jakosci

i prawidtowos$ci wykonania robét oraz odpowiadajgeym standardom technologii prowadzenia takich robdt.

4, TRANSPORT
0Ogoine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogdlne" pkt 4.
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Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢ w sposob
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili $ciennych potgczonych ze $ciang za pomocag wkretow
| kotkdw rozporowych

b} Montaz plyt gipso-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym.

¢} Wykonanie potgczen stykdw plyta-plyta, plyta-istniejgca sciana.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogolne” pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla plyt gipso-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405 —
Wymagania dla piyt gipso-kartonowych.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

a. jakos¢ plyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: réwnoé¢ powierzchni, narozniki i

krawedzie (brak uszkodzen), wymiary plyt, zgodnosé co do rodzaju plyt (wodoodporne),
b. prawidlowosé wykonania rusztu, jakosé i wytrzymalo$é umocowania do podioza,
c. prawidiowosé, jakosc i estetyke wykonania oktadziny z piyt gipso-kartonowych,

7. OBMIAR ROBOT
Ogoine wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01 Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robét jest - m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien sig odby¢ przed rozpoczeciem robdt wykonczeniowych. Podstawe do odbioru powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

by zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokdly odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

d) protokély odbioru materiatdw I wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe.

Szczegotowe wymagania przy odbiorze:

a) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ plaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie
przeciecia ptaszczyzn winny byé prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okiadzin skosnych pod
katem zatozonym w dokumentaciji projektowej. Sprawdzenie prawidiowoséci wykonania powierzchni
i krawedzi przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych craz przykladania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o diug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni
i w naroznikach i na krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu na plaszczyznach pionowych
i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gladkie, szczelne i suche. Polgczenia na krawedziach winny by¢ szczeine
i gladkie i prostoliniowe. Polgczenia plyt winny byé niewidoczne na wykonczonej obudowie.

c) Okladziny z plyt gipso-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnoséci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobize
przewietrzone.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 10.
1) PN-72/8-10122 — Roboty okladzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.

2) PN-B-79405- Wymagania dfa plyt gipsowo-kartonowych .
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ST 01.03 - TYNKOWANIE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich w istniejgcym
obiekeie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczna jako czedé dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania ,ROZBUDOWA POZIOMA ISTNIEJACEGC BUDYNKU SOCJALNO
ADMINISTRACYJNEGO PRZY BOISKACH SPORTOWYCH O ZEWNETRZNA KLATKE SCHODOWA
WRAZ Z INSTALACJAMI"

1.3. Zakres Rohdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie - podziat:

1. Tynk gipsowe zawierajace gips:

tynk gipsowy,

tynk gipsowo-wapienny,

tynk gipsowy cieptochronny.

2. Inne spoiwa:

masy tynkarskie Zywiczne (akrylowe},

masy krzemianowe (sylikatowe},

masy tynkarskie silikonowe,

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne

i trwate polgczenie.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymiw ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogoine wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogdine” pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1897, PN-B-30041:1997)
Gips naturalny z domieszka srodkéw modyfikujgcych.

3. SPRZET
QOgblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:
- szpachelka,
- szczotka druciana,
- miotek murarski,
- tasma malarska,
- folia malarska,
- walek,
- pedzel malarski.

Do przygotowania masy:
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- efastyczne wiadro,
— wiertarka z mieszadiem.
Do wykonania i obrobki gladzi:
- diuga i krotka paca stalowa,
“ szpachelka katowa,
- przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem $ciernym,
- okulary i maska przeciwpylowa.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogolne" pkt 4.

Materialy nalezy przewozi¢ kiytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem |ub spadnigciem ze skrzyni
ladunkowej. Przewozone materialy nie mogg w czasie fransportu wydziela¢ pytu. Przy zaladunku

i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty

instalacyjne podiynkowe, zamurowane przebicia | bruzdy.

b) Szpachléwke gipsowa nalezy klasé na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-wap.).
Mase nalezy polozy¢ na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packg metalowg. Po 40 min. mozna
potozy¢ druga warstwe gipsu gr. 1 -2 mm i zatrze¢ packa. W trakcie wigzania masy nalezy powierzchnie
zatrze¢ 2 - 4 krotnie.

¢) Pierwsze zacieranie wykona¢ bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pgdzlem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podioze

powinne hyé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

8.2. Odhior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusécienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja techniczng.

QOdchylenie powierzchnt | krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajgcych
z podioza,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne]
przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ogdine wymagania dotyczgce przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 , Wymagania ogoine™ pkt 10.
1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowfane. Badania cech fizycznych iwylrzymalosciowych.
2}  PN-EN 1008:2004 Woda zarohowa do befonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

3) PN-B-30041:1897 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
4) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips fynkarski i klej gipsowy.
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ST 01.04 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich w istniejacym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczna jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odezytywad i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania,ROZBUDOWA POZIOMA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SOCJALNO
ADMINISTRACYJINEGQO PRZY BOISKACH SPORTOWYCH O ZEWNETRZNA KLATKE SCHODOWA
WRAZ Z INSTALACJAMI”

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét malarskich.

1.3. Zakres Robdt objegtych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogobine wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz

Na tynkach nalezy stosowac farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornosé
na szerowanie na mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300;2002), kiasa | (wg PN-C-81914:2002).

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczona woda w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.3. Rozciericzalniki

Dia farb akrylowych rozcienczalnikiem jest woda.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- pedzie i walki,

- kuwety malarskie,

- grabiny.

4. TRANSPORT
Qgolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
Materialy malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢

w sposéb calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnigciem
ze skrzyni ladunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

26



przestrzegad przepisow obowigzujgeych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych érodki
transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzgdzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:

- calkowitym ukoniczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukoficzeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- Usunieciu usterek na tynkach.

Sciany istniejace po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyrdéwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu
i po zagruntowaniu, malowa¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po zagruntowaniu malowac 2-
krotnie farbami akryfowymi. Stosowaé farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podtozy
Wszelkie luzne nie zwigzane z podiozem warstwy nalezy usunaé i uzupelni¢ szpachlg gipsowg. Podioze
posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetienie ubytkéw szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgee tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelnic szpachlg gipsows.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1.1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
Powtaoki z farb powinny:

a) rownomiernie pokrywad podioza, bez zaciekdw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy, odpryskow

i sladdw pedzia,

b} byé trudnoécieraine, niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych,

¢} w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowa,
d) nie mieé przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdline” pkt 6.

6.1, Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniegjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich adbiorach nalezy przeprowadzic po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie hizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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réwnomiernosci roziozenia farby,

jednolitosci natezenia i zgodno$ci barwy ze wzorcem,

braku przeswitdw,

braku odpryskow, spekan, pecherzy, luszczacych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekow, widocznych sladow pedzla i innych niedopuszcezalnych usterek.

Roboty objete niniejsza ST, powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
Jednostka obmiarowa robét jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtiug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w normach

panstwowych [ub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne

uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypelnienie ubytkdw odpowiednig szpachléwka. Podioze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sig po

diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2, Odbior robot malarskich

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powtoki, widocznych okiem &ladéw pedzia itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang {ub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powioki na zarySowanEe.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtaki od podfoza.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podane w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdblne wymagania dotyczagce przepisdéw zwigzanych podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogoline” pkt 10.
1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

2) PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
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ST 01.05 - KLADZENIE GLAZURY
(CPV 45431200-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rohot polegajacych na wykonaniu
okiadzin sciennych z plytek ceramicznych.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Roboét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,ROZBUDOWA POZIOMA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SOCJALNO
ADMINISTRACYJNEGO PRZY BOISKACH SPORTOWYCH O ZEWNETRZNA KLATKE SCHODOWA
WRAZ Z INSTALACJAMI”

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajgcych na wykonaniu
oktadzin sciennych z plytek ceramicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu okladzin $ciennych z
plytek ceramicznych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg wiw roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materialéw podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogolne" pkt 2.

2.1. Materialy do wykonywania okfadzin ceramicznych

Materialy ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Zaprawy klejace powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Okfadziny écienne z glazury w kolorze i formacie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

2,2, Zaprawa klejowa i spoinowa
Do montazu plytek oktadzin sciennych i posadzkowych stosowac nalezy zaprawy klejowe elastyczne wg
Dokumentacji Projektowe]. Do spoinowania stosowad zaprawy spoinujgce wg Dokumentacji Projekiowej.

3. SPRZET
Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy:

- elastyczne wiadro,

—~ wiertarka z mieszadtem.
Do montazu plytek ceramicznych:
dluga i krotka paca stalowa,
szpachelka kgtowa,
przyrzad do cigecia plytek ceramicznych,
diamentowa pita wodna,
poziomnica,
obcegi,
okragly pilnik,
miotek gumowy.

4. TRANSPORT
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

29



Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposob
caftkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
fadunkowej.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na érodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spefnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogodine zasady wykonania robot
OgoéIne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 Wymagania ogoine" pkt 5.
5.2. Wykonywantie posadzek i okfadzin $ciennych
5.2.1. Warunki przystapienia do rohét okfadzinowych ceramicznych ($ciany)
Wewnatrz budynku roboty okladzinowe mozna wykonywac po:
- zakonczeniu robdt tynkarskich,
- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zalozeniem urzgdzen sanitarnych oraz
mentazem armatury oswietleniowej.
Roboty okiadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
W pomieszczeniach w ktorych écian nie oktada sie na pelng wysokodé pomieszczer plytki okladzinowe
rozmierzyé tak, by wszystkie rzedy poziome poczgwszy od najwyzszego mialy zachowany peiny wymiar
modularny a docinaniu podlega jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sig nieciggtych spoin
pionowych na $cianach, tj. ukiadania plytek z przesunieciem poziomym pomigdzy ich pozycig
w poszczegodlnych rzedach, tacznie z najnizszym.
5.2.2. Podloza pod okladziny $cienne
- Podioze mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz §ciany hetonowe.
- Podloze powinno byé rowne, niepylace, pozbawione powlok malarskich, bez zattuszczen i sladow
bitumow.
Uszkodzone podioza nalezy naprawié mocng zaprawg cementowa marki min. M4 lub specjalnymi masami
naprawezymi.
5.2.3. Wykonanie okladzin sciennych
Podicze powinno by¢ rowne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykonaé¢ mocny podkiad tak jak dia
okiadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyklych. Na stwardnialym podktadzie lub réwnych podiozach
betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocy pacy zgbkowane]j o wysokosci zgbkow 6-8 mm (zaleznie od
wielkosct elementu ceramicznego) zaprawe klejgca i nastepnie przylozy¢ i docisnaé mocowany element.
Przy mocowaniu elementdw za pomocg zapraw klejacych nie wolno moczyé plytek, a przygotowujgc
zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukeji podanej przez producenta zaprawy.
Szeroko$¢ spoiny pawinna by¢ okreslona w Dokumentaciji Projektowej, a dla jej uzyskania stosuje sie
odpowiednie wkiadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.

5.2.4. Spoinowanie

Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy szczeliny (spoiny) pomigdzy plytkami oczy$ci¢ | wypelni¢ zaprawg do
spoinowania, tzw. fuga. Zaprawe nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Szerokosé, ksztalt i kolor spoin wg Dokumentac]i Projektowe.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szercko$¢ spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodine zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogblne" pkt 6.
Prawidtowosé wykonania robot oraz ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowg sprawdza sie podozas
ostatecznego odbicru budynku fub jego czesci. Podstaws odbioru rohot sg dokumenty:
- projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robét, na rysunkach wykonawczych powinny byé uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robot.
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- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materialow, atesty,

- Poiskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegolnych rodzajow podidg.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiadac wymaganiom Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacji Technicznej oraz posiadac éwiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.
6.3. Kontrola wykonania okfadzin z plytek ceramicznych

Kontrola wykonanych okladzin powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowa, poréwnujgc zgodnosé z projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw itp.), sprawdzenie prawidlowosci
ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porownac
z wymaganiami Dokumentacii Projektowe] oraz wzorcem plytek,

- stan podiozy na podstawie protokoldéw badan migdzyoperacyjnych,

- jakos¢ materialoéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnodci, atestdw

przediozonych przez dostawcow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce cbmiaru Robdt podano w ST 00 01 ,\Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiaru jest m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robdt

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajacych wg zasad okreslonych
w ST 00.01 ,Wymagania ogéine".

8.2. Ustalenia szczegolowe dotyczace odbioru rohot

Qdbioru jakosciowego materialow dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
wlasciwoséci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatow na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
techinicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosc
i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogobline wymagania dotyczgce przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 10.
1) Warunki techniczne wykonania i adbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogéine. TI
cz. 3i4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
2) PN-EN 98:1996 Piytki | piyly ceramiczne. Oznaczenia wymiarow | sprawdzanie jakosci
powierzchni.
3) PN-EN 87:1994 Piytki i piyty ceramiczne Scienne I podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie.
4} PN-EN ISO 10545-1.1999 Piytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
5} PN-EN ISO 10545-2:1399 Piyty i plytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakoscf
powierzchni.
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ST 01.06 - POSADZKI Z PLYTEK
CERAMICZNYCH

(CPV 45432111-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z utozeniem
wyktadziny podiogowej homogenicznej PCV, odporne] ha $cieranie, antyelektrostatycznej, o matym
wspotczynniku pochtaniania.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czesé dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumieé w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, kioére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Mozliwosci i warunki techniczne uruchomienia aparatury badawczej
do laboratoryjnego okreslania niezbednych do realizacji Projektu SatBaltyk parametréw optycznych,
chemicznych i fizycznych prob wody morskiej” w pomieszcezeniach nr 122 i 122a Budynku Instytutu
Oceanologii PAN w Sopocie.
Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na ulozeniu
wykladziny podiogowej homogenicznej PCV, odpornej na $cieranie, antyelektrostatycznej, o maltym
wspélczynniku pochlaniania.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu wyktadziny podiogowej
homogenicznej PCV, odpornej na écieranie antyelektrostatycznej, o malym wspolezynniku pochtaniania.
Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja wiw roboty, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng.
Zakres robot obejmuje:
- usuniecie wszystkich niespojnych z podiozem elementow,
- wykonanie warstw wyréwnawczych posadzek,

- montaz wykfadziny podtogowej homogenicznej PCV, odpornej na $cieranie antyelektrostatyczne;,

o matym wspolezynniku pochtaniania,

- montaz listew przysciennych z wykiadziny podiogowej homogenicznej PCV.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.58. Ogélne wymagania dotyczace Robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 \Wymagania ogdine” pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawa samopoziomujaca

2.3. Pilytki ceramiczne

Plytki ceramiczne, odporne na $cieranie, o malym wspdtczynniku pochianiania, o parametrach technicznych
dostosowanych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, zgodna z Dokumentacjg Projektows,
posiadajaca aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakladu Higieny.

2.5. Klej do plytek ceramicznych

Klej do plytek ceramicznych, zgodny z Dokumentacjg Projektowa, posiadajgey aktualne $wiadectwo [TB

i atest Panstwowego Zakiadu Higieny.

2.6. Listwy przyscienne - cokolik
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Cokolik z plytek ceramicznych, zgodne z Dokumentacjg Projekiowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogalne” pkt 3.
Do wykonywania robot, nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:

- reczna przecinarka do plytek ceramicznychl,

- metr,

- hozyce,

- walek

- poziomnica.

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu padano w ST 00.01 ,\Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy musza by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem [ub spadnigciem ze skrzyni
fadunkowsej.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.1. Wykonanie warstwy wyréwnawczej

Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza,
wlozeniem zaprawy, z zatarciem zaprawy na gladke. Wymagania podstawowe:

- Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, kiéra okresla
wymagang wytrzymatosé i grubose.

- Wytrzymatosc podktadu badana wg PN-85/B-04500.

- Podloze, na ktorym wykeonuje sie podkiad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od Kurzu
i zanieczyszczen.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co najmniej trzech
dni nie powinna by¢ nizsza hiz +5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llogc spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej, ilos¢
cemeniu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy ukiadaé niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
Z réwnoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie& powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne,

- Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrows fatg przyktadana w dowolnym miejscu , nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu
od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
Do wykonania posadzek z plytek ceramicznych mozna przystapic¢ po calkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych. Przygotowanie podiozy:

- podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowa,

- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju
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- posadzki nalezy przy $cianach wykonczy¢ cokolikiem lub listwami przy$ciennymi,
- listwy przyscienne powinny by¢ przyklejone na calej dlugosci do podioza i doktadnie dopasowane
w narozach wkleslych i wypukiych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Prawidtowo$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq sprawdza sie podczas
ostatecznege odbioru budynku lub jego czesci. Podstawa odbioru robét sg dokumenty:

- proiekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robot, na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione .

- certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materialow, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegoinych rodzajow podidg.

Badania wykonanych podidg skladajg sie z badan posrednich, ktére obejmuja badania materiafow,
podkiadow itp. oraz badan hezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.
6.2, Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacji Techniczne] oraz posiadaé $wiadectwa jakoéci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.
6.3. Kontrofa i badania podktadéw pod posadzki

Odbiér podkiadu posadzkowego powinien byé wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymagane]j szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réownosci podkiadu, kidre przeprowadza sig przykladajgc w dowolnych miejscach
| kierunkach 2-metrowsg fate,

- sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania cokotéw; wizualnie i dokonujgc pomiardw wysokosci cokotow,

- sprawdzenie wytrzymaloéci betonu, zaprawy cementowsj lub innych materiatdw, z ktérych podkiad
zostat wykonany, metodami nieniszczacymi.

6.4. Kontrola wykonania posadzek z wyktadzin
Kontrola wykonanych posadzek powinna obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa tub umowa, poréwnujgc zgodno$c z projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkdw itp.), sprawdzenie prawidiowosci
ulozenia wykladzin; ulozenie wyldadzin oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie
i poréwnad z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem wykiadzin,

- stan podiozy na podstawie protokolow badan miedzyoperacyjnych,
- jakos$¢ materiatldw na podstawie deklaracji zgodnoséci lub certyfikatow zgodnosci, atestow
przedlozonych przez dostawcow.
Prawidiowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
- wykonania podkiadu,
- wykonania posadzki,
- liniowosc ulozenia plytek,
- stopien przyklejenia do powierzchni,
- wykonanie potgczen migdzy wykiadzinami.
Wyniki kontroli posadzek powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w ST. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spefnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowianych nie mozna uznac
za wykonane prawidiowo.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,\Wymagania ogolne" pkt 7. Jednostkg

obmiaru jest:
- m? pofozonych plytek,
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- mb polozonegj listwy przy$ciennej lub cokoaliku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogélne wymagania dotyczagce odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ST 00.01 Wymagania ogéine”.

8.2. Ustalenia szczegdtowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatéw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materiatow z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakosé i
nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.
8.3. Odbior poszczegdlnych etapow robdt

Qdbiér podioza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci,
czystosci i stanu wilgotnosci podicza lub podkiadu, sprawdzenie spadkéw podioza.

Odbior podkladu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: podczas ukladania
podktadu, po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na
probkach kontrolnych. W ramach odbioru powinno sie wykonad sprawdzenie:
- materiatow,
- grubosci podkfadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- réwnosci podkiadu przez przykladanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej,
- odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podkiadem nalezy mierzy¢ z dokladnoscia do 1 mm,
prawidfowosci wykonania spoin i cokotow.
Odbiér koncowy robot podiogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z Dokumentacia
Projektows.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny | pomiary posadzki.
QOcene prawidiowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osigghie peine wtasciwosci
techniczne.
Qdbiér posadzki powinien ohejmowad sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
- réwnosci za pomoca faty kontrolnej,
- polaczenia posadzki z podkladem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania

posadzki,
- prawidiowosci (przez pomiar) wykonania stykoéw materiatow posadzkowych, tj. pomiar szerokosci
spoin,
- wykonczenia posadzki {przez ogledziny), zamocowania cokotdw, listew podicgowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogéine wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogolne" pkt 10.
1) PN-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
2) BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.
3) PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podiogowe Wyznaczanie szerokosci, diigosci,
prostoliniowosci.
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ST 01.07 — INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
(WYMIANA PLYT WYPELNIAJACYCH)
(CPV 45421146-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wymiany plyt wypeiniajgcych sufitu
podwieszonego na ruszcie stalowym w istniejgcych pomieszczeniach.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do wykonania Rob6ét opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania ,ROZBUDOWA POZIOMA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SOCJALNO
ADMINISTRACYJINEGO PRZY BOISKACH SPORTOWYCH O ZEWNETRZNA KLATKE SCHODOWA
WRAZ Z INSTALACJAMI®
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wymianie plyt wypeiniajgcych sufitu
podwieszonego na ruszcie stalowym.
Zakres robot obejmuje:

— demontaz istniejgcych plyt sufitowych,

- montaz plyt wypelniajacych.
1.4. Ogdine wymagania dotyczace Robét
Ogéblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg | ST.

2. MATERIALY
Kasetony wykonane z plyt sufitowych matowych wykoriczonych widkning szklang malowang na biato do

rusztu 625x625 mm.

3. SPRZET

Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do wykonywania robdt, nalezy stosowad nastepujgce narzedzia:

- drabina,

- skalpel,

- metr.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine"” pkt 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢ w sposob
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnigciem ze skrzyni fadunkowej.
Przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow

obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz plyt sufitowych na istniejgeym ruszcie metalowym o module 625x625 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogéline” pkt 6.
Powierzchnia plyt nie moze wykazywaé ubytkéw, peknieé i zadrapan.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogoine wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogdine" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robdt jest — m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdéine dotyczace odbioru robét

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogoine" pkt 8.

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

Qdbioru jakosciowego materialéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnose
wlasciwosci technicznych z wymaganiami adpowiednich norm lub innych dokumentow (aprobat
technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materialéw na podstawie zafgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powolanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 Wymagania ogoine” pkt 10.
1. Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
2. Aprobaly Techniczne ITB sufitow podwieszonych.
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ST 01.08- KONSTRUKCJA
(CPV 45223106-7)

ST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczgcych robot

budowlano-konstrukeyjnych, ktére zostang wykonane w ramach: ,ROZBUDOWA POZIOMA ISTNIEJACEGO

BUDYNKU SOCJALNO ADMINISTRACYJINEGO PRZY BOISKACH SPORTOWYCH O ZEWNETRZNA

KLATKE SCHODOWA WRAZ Z INSTALACJAMI”

Specyfikacja Techniczna stanowla czeéé Dokumentdw Przetargowych i naleiy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robodt

opisanych w pedpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z robotami budowlano-konstrukcyjnymi

zawartymi w projekcie wykonawczym | wedlug pozycji ,Przedmiaru robdt architektura, konstrukcja, wyposazenie,

zagospodarowanie terenu”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okredleniami

podanymi w ST 5-00.00,00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Bokumentacjg Projektows,

Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST 5-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2.2 Szalowanie do betonu zwyklego bez dodatkowych wymagan dla wygladu powierzchni

221 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szatunkéw

2.2.2  Piyty deskowania:

-Sklejka

-W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztaltowe;

-Laczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej diugosci, nie posiadajgce

elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wehodzace w reakcje z walnym

wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sig nierozpuszczalnych w waodzie substancgji,

zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowani: hezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci

od 100 do 110 s {w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapfonu wyiszej od 150°C, w

otwartych pojemnikach.

2.4 Konstrukcja stalowa

2.4.1.  Stal konstrukcyjna zbrojeniowa A-IlIN / RB500W /, Stal pomocnicza A-1/ St3s/

2.4.1.  Stal konstrukeyjna na schody zewnetrzne S235JR

Wyroby walcowane - ksztattowniki

- dwuteowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz
PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiadac wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279: 2003,

- katowniki powinny odpowiadac wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap1:2003,

- rury powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
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Wyroby walcowane - blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachy zeberkowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Wyroby zimnogiete ~ ksztaltowniki

- ksztattowniki zamkniete powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-EN 10219-2:2000,
- ksztattowniki otwarte powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, PN-73/H-
93460.02, PN-73/H-93460.03,

PN- 73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06.

tgezniki

Sruby, nakretki, nity | inne akcesoria do faczenta konstrukeji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-
ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-1SO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinnay odpowiada wymaganiom norm: PN-EN IS0 887:2002, PN-1SO 10673:2002, PN-77/iV-82008, PN-
79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954,

Materiaty do spawania

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiadad wymaganiom normy: PN-91/M-63430,

- drut spawalniczy powinien odpowiadad wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.
- Materiaty spawalnicze do stali cdpornej na korozje powinny mieé odpornosc na korozje taka sama jak stal czesci
taczonych, chyba e w projekcie podano inaczej.

2.4.2. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi byé typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg
odpowiadad celom jakim majg stuzyc.
2.5 Beton wg PN-88/B - 06250 o wlasciwosciach :
d} -klasa-betonu Beton B1Q wg: Projektu branzy konstrukeyjnej
e} klasa betonu Beton €20/25 C25/30 wg. Projektu braniy konstrukcyjnej
251  Cement wg PN-88/B -30000 dla kruszyw do betondw klasy C20/25, C25/30
252  Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substanc]i zabronionych w normie
PN-88/B-32250.
253 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betondw klasy C20/25 C25/30
f) Zatozenia ogdine: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzic¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno byé w calodci | dokiadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna byé
imniejsza od 1%.
g} Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
h)  Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywad zwiru naturalnego, mieszanki iwiru i tamanego zwiru, famanych
kamieni lub mieszanki tych materialéw, zawierajace] nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydiuzonych ziaren {dtugosé
5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczad 2%.
i)  Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.
2.6. Sktad mieszanki betonowej.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgadnie z norma PN-88/B-06250
Skiad mieszanki hetonowej ustala laberatorium Wykonawcy lub wytwdérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadad najmniejszej
jamistosci.
Zawarto$é piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezhedng urabialnosé
przy zageszczaniu przez wibrowanie .
3. Sprzet
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sig do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny Jub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego do wykonania i uktadania
mieszanki betonowe],

Do rohdt montazu elementéw drewnianych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego drobnego sprzetu pomocniczego do montazu {mtotki, wiertarko — wkretark, strugi mechaniczne, pily
mechaniczne itp.,).Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie, Osohy
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Wykonaweca przystepujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykazad sie mozliwosécia korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- $rodka transportowy do przewozenia stali

- nozyce mechaniczne

- gietarki i prosciarki do pretéw zbrojeniowych

- zgrzewarki

- spawarki

- rusztowania

- szalowania systemowe

- wycigg jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4, Transport

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgeych w skiad robot
betonowych moina przewozic dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjy
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane, Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

- Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowy nalezy przewozié w odpowiednich warunkach nie powodujgcych : segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okvedlong w
wymagantach technologicznych.

Mieszanki betonowe nalezy transportowaé mieszalnikami samochodowymi {tzw. ,gruszkami®). llo$¢ ,gruszek" nalezy
dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia
hetonu oraz konieczne]j rezerwy

w przypadku awarii samochodu; Czas transportu i whudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+15° C,

- 70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C,

- 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o
takim stopniu ciekloéci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zagegszczania i rodzaju konstrukgji.

Uzycie domieszek redukujacych ilosé wody oraz opéiniajacych wigzanie moze zmienié wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytwdrcy betonu i zarzadzajgcego realizacja umowy.

- Transport kruszyw

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z 8N - 88 / 6731-08

- Transport elementdw prefabrykowanych wg. zaleceri producenta

Transport zewnetrzny powinien odbywaé sie na samochadach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczac, ukiadac na
podkiadach drewnianych

5. Sktadowanie

- Cement,

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdine partie cementu muszg byc rozdzielone |
oznakowane,

- Wapno
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Wapno nalezy przechowywad w stalowych sifosach, bad? w workach, na utwardzonym podiozu, pod zadaszeniem,
zahezpieczajacym przed wptywami atmasferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza byé rozdzietone i
oznakowane.

- Kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami kruszyw.

- Elementy ukladaé w sposdb umodliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych
z bali lub desek na wyrdwnanej do poziomu ziemi

Elektrody skiadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

tgczniki sktadowad w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

6. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podanow ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6.1.Roboty betoniarskie

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003, PN-63/8-06251, PN-88/B-
06250.

Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementdw konstrukcyjnych, moze by¢ produkowana
wylacznie przez wyspecjalizowang wytwérnie, ktéra zapewni speinienie w sposéb ciagly wymagan jakosciowych
okreslonych w ST i powoianych normach. W przypadku, gdy

wytwdrnia samodzielnie przygotowuje recepture betonu na podstawie wymagan okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i ST, wowczas odpowiada w pelni za uzyskanie wymaganych wlasciwoscl betonu. W przypadku, gdy
wytwdrnia przygotowuje mieszanke betonowa na podstawie receptury przekazanej przez Wykonawce, wowczas
odpowiada za zgodno$c przygotowanej mieszanki z receptura.

Przed przystapieniem do belonowania, powinna byé potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy prawidiowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$é wykonania deskowan, rusztowan, usztywniert pomostdw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidiowo$é wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonanie przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ulozenie tozysk itp.,

- prawidlowo$é rozmieszczenia i niezmiennosci ksztaltu elementéw whbudowanych w

betonows konstrukcje (marki, kotwy itp.),

- czystosc deskowan,

- pokrycie deskowan érodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w

budownictwie,

- gotowosd sprzetu i urzadzen do prowadzenia hetonowania.

-Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;]

h) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowal pojemniki o konstrukeji umoiliwiajacej tatwe ich
opréznianie fub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych, Przy stosowaniu pomp obowigzuja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

i) Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z
projektem, czystod¢ deskowania oraz obecnodé wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosc
otuliny.

I}  Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej {do wysokosci 3,0
m} lub leja zsypowego teleskopowego {do wysokosci 8,0 m).

K) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, kiéra
powinna uwzgledniaé nastepujqce zalecenia:

1.4.50, w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badZ tez za podrednictwem rynny,

1.4.51. warstwami o gruboéci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

1.4.52. przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukiadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 ¢m zbrojonych géra i dotem nalezy stosowad belki wibracyjne.
-Zageszczanie betonu
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Przy zageszczaniu mleszanki betonowe] nalezy przestrzegad nastepujgcych zasad:
I} Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 digan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyinie poziome;j.
m) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
n) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w czaste 20-30 sekund po czym wyjmowad powoll w
stanie wibrujgcym.
0) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odlegfos¢ ta zwykle wynesi 0,35-0,7 m.
p) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowad sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.
q) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic
od 30 do 60 sekund.
r} Zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 ¢cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly
martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno by¢ trwate i sztywne,

-Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
8) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach moina sie kierowaé zasady, Ze powinna ona byé prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.
t} Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swieiym przez:

1.4.53. usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, tuznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
1.4.54, obfite zwilzenie woda i narzucenie Kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tei narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem hetonowania.
u) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonege przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sig odby¢ pdiniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyisza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia | poprzednio utoZonego betonu,
-Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy konieczne jest wczedniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.
-Pobranie prébek i badanie.
V) Na wykonawcy spoczywa ohowigzek zapewnienta wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
w) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowal plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagart technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST araz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.
X) Badania powinny obejmowaé:
1.4.55. badanie sktadnikéw betonu
1.4.586. hadanie mieszanki betonowej
1.4.57. hadanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

-Temperatura otoczenia
y) Betonowanie nalezy wykonywaé wyfacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Z) W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienla mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg clepta w czasie co najmniej 7 dni.

-Zahezpieczenie podczas opadow
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego hetonu.
-Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
aa) Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien byé chroniony przed zarmarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatodci co najmniej 15 MPa.
bb) Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukeja,
cc) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

Pielegnacja betonu

-Materialy i sposoby pielegnacji betonu
dd) Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem |
nastonecznieniem.
ee) Przy temperaturze otoczenia wyisze] niz +5°C nalezy nie péiniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowy betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie ¢co najmniej 3 razy na dobe}.
ff) Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie {aczyt z
nastepna warstwa konstrukcji monolityczne], a takze gdy nie s stawiane specjaine wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.
ga) Woda stosowana do polewania hetonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.
hh) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

-Okres pielegnacji
ii) Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.
ji} Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowanta dla
konstrukcji monolitycznych {zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjne] dla
prefabrykatow.

Whykariczanie powierzchni betonu
-Rownoécé powierzchni-i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej dia, ktérych projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia
powierzchni betonowych obowiazujg nastepujgce wymagania:
kk) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebiern miedzy ziarnami Kruszywa,
przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
I} pekniecia sg niedopuszczalne,
mm) rysy powierzchniowe skurczowe s dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢m,
nn) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczaine pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
00) réwnoéc gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

pp) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zagigbien migdzy ziarnami kruszywa,
przefomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

qq) peknigcia sg niedopuszczalne,

) rysy powierzchniowe skurczowe sg niedopuszczalne

$S) pustki, raki i wykruszyny sa rysy powierzchniowe skurczowe s niedopuszczalne

tt) murkiischody zewnetrzne musza mie¢ krawedzie fazowane, powierzchnia musi by¢ jasna (cement hutniczy)
jednobarwna (jednolita mieszanka).

-Faktura powierzchini i naprawa uszkodzert
Dla konstrukcji dla , ktérych projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzehni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

uu) wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
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rozebraniu szalunkéw,
vv) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby

otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,
ww)wyréwnana wg powyiszych zalecer powierzchnie nalezy obrzucié zaprawg i lekko wyszczotkowal wilgotng
szczotky aby usunaé powierzchnie szkiiste.

-Wykonanie podbetonu {(warstwa chudego betony pod fundamentami)

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzié¢ podioze pod wzgledem nosnodci zafozanej w projekcie

technicznym.
Podloze winne by rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg

projektu technicznego.

6.2 Wykonywanie zbrojenia

6.2.1 Czystosé powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia kenstrukeji nalezy oczyscic z zendry, lufnych platkdw rdzy, kurzu i btota,
Prety zhrojenia zanieczyszczone ttuszczem {smary, oliwa} lub farbg olejng nalezy opalac np. lampami tutowniczymi az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretoéw powinno by¢ dekonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani poiniejszej ich korozji.

6.2.2 Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uiyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywad wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowier
normy PN-B-03264:2002.

- kaczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac fub taczy¢ specialnymi zaciskami.

6.2.3 Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy ukiadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwieszac i mocowad do zbrojenia deskowari, pomostéw transportowych, urzadzert wytworczych i
montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany hezpodrednio w deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezpoérednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenle plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

- Nalezy zapewni¢ wymaganga w projekcie aodpornosé pozarows dla konstrukeji zelbetowej (stropy, belki, wirice, Sciany)
przez wykonanie prawidtowe] otuliny zbrojenia. Dla zachowania wiasdciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami hetonowymi o grubodci réwnej gruboéci otulenia. Uktadanie zbrojenia bezposrednio
na deskowaniu i pednoszenie na odpowiednia wysoko$é w trakcie betonowania jak i chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym — jest niedopuszczalne,

6.3 Konstrukcje stalowe

Wykonanie potaczen spawanych:

Polaczenia spawane powinny byé wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi narmami. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody InZyniera,

W czasie spawania wilgotnod¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5°C. W
czasie opaddw atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powlerzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na
szerokosci nle mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadaé klase zgodna z dokumentacja projektowsg i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia, aby gran byia jednolita i gladka. Spoiny po
wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie,

Spainy po wykeonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakodci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robét montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badar w postaci radiograméw oraz
protokotéw, 1 przekazad je Inzynierowi podczas odbioru koicowego konstrukeji.

Wykonanie potgczeil na tgczniki mechaniczne:

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Czedci fgczone powinny
byé¢ docragniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sig pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk
czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od srodka kazdego zigcza wielodrubowego, ale nie
powinnhy by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor” nalezy uwazac dokrecenie ,sita jednej reki” zwyktym kluczem (bez
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przediuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskad.
Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac ste ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Tolerancja wykonania:
Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-B-06200.

6.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Ocynkowanie elementdw stalowych:

Cynkowanie nalezy wykonaé po zakofczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych czynnosci z
uiyciem elementow przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN IS0 1461

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usunagé wszetkie zanieczyszczenta, jak np. zgorzeling, rdza, oleje i smary,
brud, zuzel i topnik z procesu spawania.

Minimalny ciezar powtoki cynkowe] nie powinien byé mniejszy niz 610 g/m?’ powierzchni, tylko w przypadku
elementdw potaczeri gwintowych — 305 g/m? powierzchni,

7. Kontrola jakosci robét,

7.1 Kontrola jakosci betonow.
inzynier powinien mieé dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz urzadzer

dostawcéw, producentdw, podwykonawcdw | wykonawcdw dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robét
objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ biezgca dokumentacje badari wszystkich frakeji
kruszywa.

Beton powinien byé wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii kruszywa.
Spetnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie mieszanki
betonowej, na podstawie badan faboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmnie] 2 razy w
czasie zmiany roboczej naleiy sprawdzi¢ konsystencje betonu. W celu sprawdzenia wytrzymatodci na Sciskanie nalezy
pobraé prébki betonu w itodci nie mniejszej niz :

-3 probki na partie betonu,

-1 probke na 50 m3,

-1 prébke na 100 zarobdw.

7.2 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materialy

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215. Stal przeznaczona do
odbioru musi by¢ zaopatrzona w atest w ktdrym maja by¢ podane:

- nazwa wytworey

- gznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wyniki przeprowadzonych badan, oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe]

- masa partil

- rodzaj obrébki cieplnej

7.3 Badania kontrolne stali

Kontrola jakoéci robot wykonania zbrojenta polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyiej wymaganiami. Zbrojenie podiega odbicrowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnodcdi przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-H- 93215

- sprawdzenie masy wg PN-H-93215

- préba rozciagania wg PN-EN 10002-1+AC2:1998

- préba zginania wg PN-H-04408

Do badania nalezy pobraé minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrad

z réznych migjsc kregu.

7.4 Sprawdzad zgodnoi¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowsy

8. Obmiar robét,

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich rob6t
niezbednych dla realizacji inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci
jednostek obmiarowych.

9, Odbiér robét.

Odbiorowi podlegaja:
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- deskowanie

- zhrojenie

- wykonanie elementow kanstrukeyjnych

- jakosé betonu

Nalezy wykonaé:

- sprawdzenie wymiaréw konstrukcji oraz wynikdw badart laboratoryjnych whudowanej mieszanki betonowe].
- zgodnodci wykonanych scian ze ST i Dokumentacjg Projektowq

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw z Dokumentacjg Projektows

- sprawdzenie grubosci zaprawy

- odbidr zbrojenia przed betonowaniem

9.1. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- odbiér zhrojenia przed betonowaniem

- odbidr izofacji przeciwwodnej pod fundamentami

9.2. Odbidr koricowy.

Przy odbiorze kaficowym powinny byé przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badar, protokoty wszystkich roboét zanikajacych.

9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

9.3.1 Odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji betonowych i
zelbetowych na wysokosci kondygnacji + 5mm,

9.3.2 Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian z cegly na wysokoscl kondygnacji + 6mm,
9.3.3 Odchylenie, przesunigcie ptyty stropowej w pionie na powierzchni pomiedzy podporami + 3 mm,
9.3.4 Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia:

- otulenie wkfadek — zwiekszenie grubosci o 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci

otuliny

- rozstaw pretow w Swietle - 10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukeji - £ 10 mm

- dtugosc preta miedzy odgieciami - £ 10 mm

- migjscowe wykrzywienie - £ 5 mm

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadte]j do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczac 3 %
- liczha uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25 % ogdlnej ich liczby na tym precie.
- réznica w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczac £ 5 mm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £ 20 mm

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy
przenoszace normy europejskie, normy innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe,
Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegéinych rodzajow prac wehodzgcych w zakres przedmiotu
zamoOwienia.

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN}, w tym w szezegolnoser:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

-PN-EN-1008:2004 — Woda zarobowa do betonu.

PN-38/B-30001 — Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

PN-86/B-30020 — Wapno

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety giadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-H-84023-06/A1:1996 - Stal okresionego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 10002-1+AC1:1998 - Metale. Technologiczna prdba zginania
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IDT-1SO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia hetonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru rohdt budowlanych , wydanie 178-2003 rok,

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach — lzolacyjnos¢ akustyczra przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc

akustyczna elementéw budowlanych
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Il. ROBOTY INSTALACYJNE

ST 02.01 — ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
(CPV 45332000-3)
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot | zakres roh6t budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z modernizacjg instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej , cieplej wody uzytkowej.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czeéc dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania,ROZBUDOWA POZIOMA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SOCJALNO
ADMINISTRACYJINEGO PRZY BOISKACH SPORTOWYCH O ZEWNETRZNA KLATKE SCHODOWA
WRAZ Z INSTALACJAMI"
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot polegajacych na modernizacji /
przebudowie instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i cieplej wody uzytkowej.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z montazem instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja wiw roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczng.
Zakres robot obgjmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody ciepte]

— instalacje kanalizacji sanitarnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymiw ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robot
Ogdine wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,GE” lub dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobatg techniczng. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadad
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadad Polskim Normom.

2.1. Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych, zgodnych
z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz

i wewnatrz, bez widocznych ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, uszczelnionych

w kielichach gumowymi piercieniami, zgodnych z PN-83/8-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne." Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow spowodowanych
uszkodzeniami.

2.3. Armatura
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Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature wyplywowg o Srednim
standardzie:

. baterie zlewozmywakowe,

_  elekiryczne podgrzewacze wody uzytkowej,

~  zlewozmywaki.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, Zarbwno W miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow. Sprzet i maszyny powinny
posiadac odpowiednie parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone
przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 4

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg byCc w sposob
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig lub spadnigciem z¢ skrzyni tadunkowej. Rury
w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporty, przetadunku i magazynowania ur i ksztaitek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych grodki transportowe muszg
spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Kolejnosé wykonywania robot

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykucie przejscia przez sciany,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

. zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen,

- wykonanie przejécia w scianie,

- montaz armatury.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.01 Wymagania ogdine” pkt 5.

Instalacje nalezy wykonaé z godnie z Dokumentacja Projektowa. Przybory sanitarne i armatura
wodociggowa powinna odpowiadat jakosci zaprojektowanej. Elementy uszkodzone nalezy bezwzglednie
usunaé z instalacji i zabezpieczy€ przed mozliwoscia powtérnego uzycia.

Przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu scian nalezy mocowaé do $cian za pomoca zaciskowych
uchwytow i obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych np. HILTI Z whladkag
gumowa.

Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowac za pomocg uchwytéw z opaska zaciskowg z widadka
dzwiekochionna, odleglosé pomiedzy podporami poziomow Kanalizacyjnych nie powinna przekraczac 2,0 m.
W miejscach przejsc przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywa¢ zadnych polgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Diugoséé tulei powinna by wieksza od grubosci
sciany lub stropu.

Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie 2 instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Proby szczelnosci
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Préby szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie koniecznosci
zakrycia przewoddw mozna wykonaé czesciowg probe szczelnosei. Do proby szczeinosci wszystkie otwory
nalezy zakorkowaé a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrolg
wszystkich polaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1.5
ciénienia roboczego, ale nie mnigj niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnosc instalacji | armatury.
instalacje uwaza sie za szczelng gdy w ciagu 20 min. manometr nie wykaze spadkéw cisnienia. Proby
szczelnosci instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajac instalacje
zimnag woda do min. 10 atm. a drugi raz wodg o temp. Min. 55°C.
Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej:

- piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeplywu przez nie wody,

- poziomy napelni¢ powyzej kolan i sprawdzac poprzez oglgdziny.
Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzic protokot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom il -
instalacje sanitarne i przemysiowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly speinione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze uznaé

za niezgodna a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00 01 ,Wymagania ogéine" pkt 7. Jednostkg
cbmiaru jest:

- mb dla rurociagdw poszczegéinych srednic,

- szt/ komplet dla zamontowanej armatury.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robét

Og6lne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Wykonanie Robot okrestonych w ninigjszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgoych wg zasad okreslonych
w ST 00.01 ,\Wymagania ogolne".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczgce odbioru robét

Odbioru jakoéciowego materialéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentow (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoficzonych robot nalezy dokonaé sprawdzenia materiatéw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materialow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwiazanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 10.
1} PN-82/M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zawordw kulowych.
2} PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw:.
3} PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.
4) BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ksztaltowey.
5) PN-77/H-05519 Proba szczelnosci,
6) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
7) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowaria.
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8) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.
9) PN-70/C-89016 Ksztaltki polietylenowe do fgczenia rur polietylenowych. Metody badar.
10) PN-92/B-017086 instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zimiang
PN- B-01706:1982/Az1:1999
11) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyine. Wymagania w projekfowaniu
12} PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze,
13) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690, Dz.U. Nr33/2003 poz.
270) , wraz ze zmiana z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)
15) Katalogi firmowe materiafow i urzgdzer
16) Dokumentacja techniczno ruchowa urzgdzen
17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I — Instalacje
sanitarne i przemysfowe. Arkady, Warszawa 1988.
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ST 02.03 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
(CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ
OPRAW ELEKTRYCZNYCH
( CPV 45311000-0)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania ,ROZBUDOWA POZIOMA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SOCJALNO
ADMINISTRACYJNEGO PRZY BOISKACH SPORTOWYCH O ZEWNETRZNA KLATKE SCHODOWA
WRAZ Z INSTALACJAME
Ustalenia zawaite w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt polegajgeych na montazu
instalacji elektrycznych.
1.3 Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku.
Zakres roboét obejmuje:

a) =zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,

b) instalacje sitowe,

¢} instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

d) instalacje ochrony od porazen.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogoine wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robat oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Rodzaje aparatury, opraw oswietleniowych, tablic i osprzgtu oraz materiatéw pomocniczych zastosowanych
do budowy instalacji powinny byé zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie innych
rodzajow opraw, aparatury i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentagiji projektowej zmian, ktére bedg uzgodnione w obowigzujgeym trybie
z Projektantem i Zamawiajgcym, i ktére nie pogorszg parametréw technicznych przyjetych rozwiazan.
Szczegdlnie dotyczy to ochrony przed porazeniem pradem i natgzenia oswietlenia w pomieszczeniach oraz
w komunikacii.

2.0 MATERIALY

2.1 Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi

w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujgcych norm panstwowych (PN lub
BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych
wymaga sie $wiadectw, jakoéci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane, itp., nalezy dostarczac ze
swiadectwami jakoéci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokotami odbioru
technicznego {np. w przypadku urzgdzen prefabrykowanych).

2.2 Odhiér materiatlow na budowie:
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- materialy takie jak: tablice rozdzielcze giéwne i pomocnicze, oprawy oéwietleniowe, przewody nalezy
dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego,
- dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodnosci
2 danymi wytworcy,
- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakosé
wykonania robét, materialy nalezy przed ich whudowaniem - poddac badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robét
2.3 Skladowanie materiatéw na budowie:
Skladowanie materiatow na budowie powinne odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig wiasciwosci technicznych
na skutek wplywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowaé wymagania
wyhikajgce ze specjainych wiaéciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3.0 SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiada¢ ogéinie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci oraz wytrzymalosci. Urzgdzenia i sprzet
zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzgdzenia
i sprzet zmechanizowany podiegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajgce do ich eksploatacii.

4.0 TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ adpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skiadowania aparatury elekirycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow. Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i ich konstrukeji
oraz aparatdéw bezposrednio przed montazem.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami.
Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwaciji. Wskazane jest, aby przebiegala
w liniach poziomych i pionowych.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalaci, jako
szczelne] nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomocy diawikdw.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrzne;
przewodu lub kabla.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dia korytek do istniejacego podioza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodow w korytkach wraz z zalozeniem pokryw.
5.2 Wprowadzenie przewododw i kabli
Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidiowos¢ mocowania i ustawienia aparatow oraz
odbiornikow. Wprowadzenie przewodéw do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) nalezy wykona¢
zgodnie ze wskazéwkami podanymi w instrukcji montazowej wytwércey i uwzgledniajac nastepujgce warunki:
- w migjscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg by¢
chronione,
przewody odbiornikow i aparatdw nie powinny przenosic¢ naprezen, a przewod ochronny powinien
miec wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody rohocze,
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- zewnetrze warstwy ochronne przylgczonych przewodow wolno usuwaé tylko z tych czesci przewodu

ktére po pediaczeniu beda niedostepne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat |lub odbiornik jest
zaopatrzony w diawik, nalezy uszczelni¢ przewdd zgodnie z warunkami wykonania inst. szczelnych,

- wszystkie przejécia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany muszg by¢ chronione przed

uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
5.3 Przylaczenie przewodow i kabli
Migjsce polaczen 2yt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposéh pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja. Ponadto nalezy zachowad nastepujgce wymagania:

- zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla prawidiowego
nolaczenia z zaciskiem,

- koniec zyly wielodrutowej nalezy zahezpieczy¢ przed mozliwoécig oddzielenia sig poszczegolnych
drutow [ub skretek np. przez koricowke lub zaprasowana tulejke (dopuszcza sie zakonczenia z
dobrze ocynowanym koitcem w przypadku przewodow z zytami Cuy),

- diugosé 2yt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przyigczenie ich
do dowolnego zacisku,

- konce zyt przewoddw wprowadzonych do adbiornika, a niewykorzystanych nalezy izolowac

i unieruchomic,

- nazyly nalezy zalozy¢ oznaczniki {(z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego,

- kolory zyt w tym zyly ochronne] powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma
5.3 Przylaczenia odbiornikow
Miejsca polgczen 2yt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ dokiadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéh pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozja itp. Polaczenia moga by¢ wykonane, jako szlywne
lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne
nalezy wykonywad¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikéw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami. Polgczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunigcia lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi [ub oponowymi,
- przewodami-wiefozylowymi gietkimi fab openowymi w-rurach elastycznych.
5.4 Cechowanie odbiornikéw i aparatow
Kazdy aparat i odbiornik nalezy cznakowaé symbolem zgodnym ze schematem.
5.5 Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzic¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodnié z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,
- pomiary petli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemien,
- préby funkcjonalne.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie i odbidr robdt powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami pkt. 10.0.

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

- zgodnosé wykonania robot z dokumentacjg projekiows,

- wiasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie
z zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow natgzenia
oéwietlenia w pomieszczeniach badawczych i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z przekazaniem wynikdw do protokotu odbioru.

7.0 OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t obejmuje caloéé instalaci elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarows jest komplet robot.
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8.0 ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych

w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot ulegajgeych zakryciu umozliwia ocene prawidiowoéci montazu. Powinien by¢ przeprowadzony

komisyijnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu nalezy sporzgdzic¢

protokét podajgc réwniez ocene jakosci robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg fragmenty instalacji, ktore

bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakorczeniu robét montazowych.

8.2 Odbiér koricowy

Odbior koncowy przeprowadza sig na podstawie technicznych warunkéw odbioru rob6t przy przestrzeganiu

ogolnych zasad odbioru obiektow.

8.2.1 Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca roboét jest zobhowiazany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny robét bedgcych przedmiotem odbioru,
a w szczegolnosci: umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow
i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, aktualng dokumentacje powykonawcza, instrukcje
eksploatacji urzadzen

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem

odbioru

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysows, - - -

- warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzgdzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokétami préb
montazowych, sprawdzajgcych przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokéle
préb i odbioréw.

Z odbioru koricowego powinien byé spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora i oddajgcego wykonane roboty i przez osoby biorgce udziat w czynnos$ciach odbioru. Protokét
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia.
Odbiorowi konicowe podlegaja:

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogolne” pkt 9.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy budowy urzgdzeri elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do ukladania na stafe.
Przewody o izolacji | powloce poliwinitowej, okragte.
3. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do ukladania na stafe.
Przewody jednozyfowe o izolacji poliwinitowej.
4. PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektroenergetycznym
PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV. Polgczenia i zakoriczenia zyf.
BN-85/3081-01 , 03 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-IEC-60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
Przepisy budowy urzagdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
Instrukcja badan odbiorczych urzadzefi elektrycznych- MGIE 1982 r.
0. Zarzgdzenie Dyrektora PCBIC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobdw podlegajgcych
obhowigzkowemu zglaszania do certyfikatu na znak bezpieczenstw.
11. Katalog przewodéw instalacyjnych i opraw.
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