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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys na okreslenie wartoéci rozbudowy pozioej istniejgcego budynku socjalno admi-
nistracyjnego przy boisku sportowym o zewnetrzng klatke schodowa wraz ze

zmiang sposobu uzytkowania poddasza w Matej Wsi, gm. Chetmiec

obejmujacy wykonanie nastepujgcych robot::

1. Roboty rozbiérkowe:
- zerwanie wylewki oraz usuniecie warstwy ocieplenia stropu,
Il Roboty budowiasno instalacyjne
- wykonanie docieplenia istniejgcej wiezby dachowej /wetina min. 20 cm/,
- obtozenie stropodachu poddasza plytami GKF /wersja oghicodporna/,
- wykonanie scianek dziatowych, /np. system Rigips/,
- montaz okien dachowych - 12 szt.
- wykonanie tynku wewn. na $ciankach kolankowych,
- wykonanie nadproza drzwi wejsciowych /nadproze stalowe 2 x dwuteownik 160,
- roboty wykornczeniowe,
- montaz klatki azurowej trojbiegowej o konstrukcji stalowe;j,
- montaz platformy schodowej z torem krzywoliniowym,
- rozbudowa instalacji wod.-kan., c.o.
- rozbudowa instalacji elektryczne;j

Podstawa wyceny: KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-15, KNR 2-17, KNR 5-08,

KNR 7-14, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 9-03, KNR 0-12,
KNR 0-15, KNR 13-12, KNR AT-43, KNNR 5, NNRNKB 202

MNorma PRO Waersja 4.84 Nr seryjny: 15880
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Cpis | wyliczenia ¢ f.m. Poszcz Razem
.Zmiana uzytkowania poddasza _ _
©1.45453000-7 Roboty budowiane o
1A 1451113001 'Roboty rozbiérkowe o N
; 1 KNR 4-01  Zerwanie posadzek wylewki ‘m2
. d.1. 0807-04
. 1 analogia

52.92 o mz2 52.920
2 KNR 4-01  Rozebranie - usuniecie warstwy ocieplajacej stropu ze styroplanu gr 15 ¢cm m2
d.1.:0609-01 f
1ianalogia ; : :
: $2.920 L | 52920
. f _ ‘ _RAZEM _52.920
3'KNR 4-01  Wrykucie otworow w écianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
- d.1.:0329-03 wapiennej 1ub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych :
T i : :
5 11.60°2,20°0.30 im?,, 1.056,
i ; ' RAZEM 1.0561
4'KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparkodadowarkg przy obsludze na zmiang roboczg przez ! m3 ! :
CdALH03-01 i3 samochody samowyladowcze ;
1 i :
'52.92°0.05 im3d 2.646
152.092*0.15 im3 7.814
:1.056 o im3 C 1.056
; o N .  RAZEM 11.516
i 5iKNR4-01  '‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- im?3
i d.1.10108-11 fegtos¢ do 1 km ;
o1
52.92*0.05 ‘m3 2.646.
52.092*0.15 m3 7.814
:1.056 m3 10560
P ) . RAZEM 11.516
B6IKNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.:0108-12 ‘kazdy nastepny 1 km
1 Krotnoé¢ = 9 !
11626 im3 : 11.526: R
| RAZEM : 11.526
1.2/45421000-4 'Wstawienie okien polaciowych o L
i 7IKNRO-15 Osadzenie okien w polaci dachowej - wykonanie konstrukejt nodnej im’
d.1. 0526-01 ; !
2. ; :
12+10.80 , m , 22,800 |
i L | RAZEM 22.800,
© 8KNR0-15 iOsadzente ckien w potaci dachowej szt f i
- d.1.10526-02
2
R 2 , sz 12000 |
: | RAZEM 12.000

1.3/45421146-9

daszem

' d.1./0204-02

w el

'KNR AT-43

inej w dwdch warstwach ulozonych krzyzowo, jedna gr. 10 cm., druga grubosci
10 cm ora paroizolacji

Zabudowa poddasza z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- 'm?
lach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do wigzby dachowsj ; po-
krycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08) -w tym montaz wetny mineral-

‘Docieplenie | obudowa z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym potaci dachu i stropu nad pod-

94 452113105

{ 10iKNR 2-02
d.1.:12003-02

- 11KNR 2:02
d.1. 2007-01
4

" 12/KNR 2-02
d.1.12006-03

1.5/454210004

. 13 KNR4-01
| d.1.0336-03

‘Wykume bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
mentowo-wapienne |

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15860

~ 105.300;

. 11.088;

2. 040

4.50%11.70*2 B m2 105. 300
. RAZEM :

‘$cianki dziatowe z plyt GK ]

-Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m?

‘dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 100-01, wodoodporne

{1.70+3.34)"2.20 - - ‘m? 11.088

:Konstrukcje rusztéw pod okiadziny z plyt gipsowych z listew drewnianych na  :m? :

‘scianach :

i1.70%1.20 o ) m2 20400

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych {suche tynki gipsowe) pojedyncze na ‘m2 :

‘$cianach na rusztach

170120 o B ‘m2 ; 2.040
- RAZEM
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryiny: 15860

{Lp. | Podstawa . Opls i wyliczenia o jam Poszcz. Razem
- 2.000"7 o o o m 2.000
: i RAZEM
i 14:KNR 4-01  :Wykonanie przesklepieri otwordw w Scianach z cegief - dostarczenie i obsadze—
d 1.10313-04 inie belek stalowych do | NP 180 mm
5 : ‘
L 2008 e mo 6000
- ) _ ) s __ _RAZEM 6.000
15 KNNR 2 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem t
d.1.:0113-02
5,
o 0200 e to 0200 o
| o "RAZEM . 0.200%
16IKNR 4-01  ‘Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
. d.1.:0703-03 ' :
T : :
i 200 e om 2000
o . B L RAZEM 2.000;
17;KNR 4-01  Wykonanie przeskiepien otworow w $cianach z cegiel - obmurowanie koficéw  iszt. ¢ :
i d.1..0313-08 'belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
-1 3
1 _ - RAZEM — 2,000
. 18/KNR2-02  Okiadanie (szpatdowanie} scian i sfupéw ceglami grubosci 1/4 ceg. m? :
i d.1.,0123-01
5 ; |
15 m2 i 1.500 o
L , , _ - RAZEM 1.500
i 19 KNR-W 2-02;Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
©d.1..1025-03 lowane dwukrotnie na budowie "90"
H 5! H
S | s | 1.000
' . — | [RAZEM 1000,
20{NNRNKB (z.1) tynki zwykle kat. 1,1V na osciezach o szer. 25 cm ‘m?2 i
d.1.|202 0835-11 :
5 : : :
{(2.10+1,60+2,10)°0.25*1 - ‘m2 ~ 1.450: ;
i : i RAZEM 1.450;
21|KNR-W 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnglrzne pelne ;ednoskrzydlowe fabrycznie wy- 'm?
d.1.14022-01 koriczene - fazienkowe
5
10.9°2.0"1 m?2 1.800
N R ) RAZEM 1.800!
o 22 KNR-W 2:02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe, zewnetrzne m2 :
; d.1.:1040-02
Py |
11.60*2.05 _ B m2 3.280 ‘
i | RAZEM 3.280!
1.6:45410000-4 Tynki wewnetrzne ;
. 23KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie z transportem mecha-  im2
' d.1.:0805-01 nicznym na &cianach i pllastrach
i B
<gciany podiuzne> 1.20"11.70*2 m? 28.080 ;
: < §clany szczytowe> 6.10"1.90*2 m2 23.180 j
| B ) . RAZEM 61.260
. 24iKNR 9-03  Wyprawy tynkarskie wykonywane na écianach sposcbem maszynowym dwu- ;m? f
© d.1.:0108-03 ‘warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gladzone
I ¢ :
-<sciany podiuzne> 1.20%11.70*2 ‘m? 28.080
<$clany szczytowe> 6.10%1,90*2 o m2 23,480,
7 ) b _ i i RAZEM 51.260
1.7145410000-4 Okladzina $cian z plytek ceramicznych ) _ B B
. 25/KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami na klgj - przygotowanie padicza ‘m2 ;
: d.1.0829-01 ‘ ‘
7 i i
. (1.70+2,30y2"2.00 - _mz 16.000.
L , e S . RAZEM 16.000
26 KNR 0-12  Licowanie $cian plytkami o wymniarach 20 x 20 ¢m - na kigj m2
d.1.:0829-03
7.
; 16.00 . m2 i6.000.
L — . RAZEM 16.000:
1.8145262300-4 Posadzki - o :
27 KNR 2-02 glzolaqe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii potietylenowe] szerokie] w po-‘m2
- d.1.]0607-01 iziome podposadzkowe
! 8 ; t :
B6.22%41.74 o L . oom? 73023 :
: RAZEM 73.023
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15860

. Lp, Podsta\.y_g:___ Opisi wyticzenla e [, Poszcz.  Razem
{ 28KNR'2:02  ‘izolacje ciepine | przeciwd2wickows z pyt styropianawych poziome na W|erzchu ‘m2
: d.1..0609-03 konstmkq[ na sucho - jedna warstwa, gr. 4 cm
P8
: -6 229174 o _ m2 73.023 ‘
) | RAZEM 73.023
T29'KNR 2-02 Wazstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe| grubosci 20 mm  m2
d.1.:1102-02 .zatarte na gladko
8: é
o 6221474 S —_— - m2 : 73.023; :
S ___ . RAZEM_ 73.023
30 KNR2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek iub po- |m?2 :
¢.1.:1102-03 ‘tracenie za zmiang grubosci o 10 mm
X Krotnosé = 3
' ) 73 023 - m? 73.023; :
| RAZEM 73.023,
3 KNR-W 202 Posadzk: cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie statkg stalowg 'm2 ‘ :
d 1.:11116-07 ‘
; 8; :
: : 573.023 ~ m? 73.023 o
: | o ‘ | RAZEM 73,023
P32 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie pod- m2 ‘ i
o d1.01118-01 foza
i a ‘
: 73.023 - . omz 73.023. i
‘ | RAZEM 73.023)
. 33 KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z piylek z kamieni sztucznych 30*30 na zapra\me m2 ;
;i d.1..1110-05 klejowej ukladane meloda nieregulamng !
: 8
i 173.023 L o m2 73. 023 o
T - T . - RAZEM . 73023
| 34 KNR2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - cokolik 15 cm ukia- im ‘
i d.1.11120-04 dane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza f
I !
2.82+1.81+3.36+6.22 im : 14,210 ] ;
T P 1 RAZEM 14.210
;" T351KNR-W 2-02 ;Cokoliki z kszlafiek z kamieni sztucznych na zaprawie klejows) m :
fd.1.i1115-02 :
.8
14.240 - - B m- 4.210
) ; _ - i IRAZEM 14.216
1.9145442100-8 'Przygotowanie scian | sufitéw oraz malowanie |
| 36'KNR 2-02 [Wewnetizne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na $clanach m?
: d.1.10815-03 ;
i Sianalogia :
I <§clany szczytowe> (2.82+4.20)'2.20 ) m2 ; 15.444: )
! o o , , . L TRAZEM 15.444
i 37 NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednewarstwowe na stropach na podlozu z plyt im?2 ;
. d.1.1202 2014-04 igipsowych ;
9 analogia _ :
4 50*11.70*2 B _im2 ! 105.300
- : (RAZEM | 105300
38:KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlo- m2 i :
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
9
b 4.50711,70*2 _ :m? 105.300¢ E
e I o —_— ! | RAZEM 106.300,
39 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - su-  m2
© d.1.:1505-07 chych tynkdw z gruntowaniem }
9 : :
: <$ciany podiuzne> 1.00%11.70"2 ‘m2 23.400°
‘<§clany szezytowe> (2,82+4.20)*2.20 . ——___mz_ 16.444- .

e — _ * RAZEM 38.844,

i 40:KNR-W 2-02 ‘Odbojnice - listwy z drewna bukowegome wys. 20 cm m2 :

d.1.:1122-08 ;
© @:analogia

) 1.80+1.70+1.30+1.20+1.20 o o me 7200
- - - 'RAZEM 7.200

"4T:KNR-W 2-02: Lakterowame ‘odbojnic m2
d.1.:1122-07 :
Q: :

B 120 — - _. m2 7.200 :
N ,,,, . o L RAZEM_ 7.200
. 4ZIKNR2-02  Montez kratek wentylacyjnych, osadzone w $cianach o powierzehni elementu  iszt.

i d.1.1215-02 ‘do 0.2 m2
¢ 9 .analogia : :
2 I _ ] szt. 2000
’ RAZEM 2.000




1Matap Wies rob. bud.-

inst. Bud. socj.- adm

d.4:0201-04

Norma PRO Wersja 4.

-6-

64 Nr seryjny: 15860

PRZEDMIAR
Lp.. Egdﬂ\}!a _ Opisiwyliczenia ee______..4m. . Poszcz. Razem
2: 45332000}” Instalacja sanitarna_
T 43KNR 2-15 -Dodatek za wykoname podejsé odplywowych z rur | ksztattek z nieplastyfi ikowa- szt.
¢ ¢.2:0208-05 ‘nego PCW o $r. 110 mm :
L 1 _ . e szt 1.000
N R _ RAZEM__ 1.000
44'KNR 2-15  Dodatek za wykonanie podejsé adplywowych z rur i kszlaltek z nieptastyfikowa- szt.
d.2.0208-03 ‘nege PCW o $r. 50 mm
SR L e - o szt 1.000 |
45 KNR 2-16  Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych [ub porcelany ‘kpl.
: d.2,0224-03 ‘kompakt’ ‘ ‘
L A o - kpl. ) 1.000 :
e o : | RAZEM 1.000,
. 46KNR 2-15 ‘Montaz rurociagéw z PCW o ér. 50 mm na scianach z taczeniem metoda wcis- m :
i d.2i0205-02 ‘kowa ; |
' 6.5 e o B . m : 6.500: . j
L o j RAZEM 6.500:
. 47'KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym Ko- szt :
o d.2i0221-01 lanem ‘
: 1 o o B . iszh 1.000;
P L e B )  RAZEM __1.000:
© 48/KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér. nom. 15 mm szt. :
¢ d.210115-01 ‘ :
. 1 ~ o . . szt. 1.000: o
_ ] . o - RAZEM ‘ 1.000i
49:KNR-W 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiomikami o po]. 5 dm3 kpl. :
. d.2:0143-01
-analogia 1
I 1 o _— kpl. 1.000
| _ B ,,,, . RAZEM 1.000
. 50/KNR 5-08  Montaz uchwytdw dla niepstnosprawnych kpd.
| d.2.0706-10
; analogia
2 ) N - o _ikpl. 2.000 i
S RAZEM ~2.000
3,45331100-7 |Instalacja grzewcza_
| 51IKNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o &r. zewnetrznej 20 mm o m
i d.3/0404-01 polgczeniach zgrzewanych na scxanach w budynkach
| 40 , - . m 40000 -
] 3 ) RAZEM 40.000
52 KNR-W 2-15:Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o Sr. zewn. 20 mm kp!.
¢ d.3/0429-01
: 10 —— kpd. 10.000
L ) ) S ) RAZEM 10.000
53:KNR-W 2-15!Grzejniki statowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugoéci do 1600 mm |szt. ‘
¢.3:0418-07 - elektr.
r 5 . . . szt. 5,000
i ] - - L " RAZEM 5.000
541 KNR-W 2-15|Zawory o &r. nomninalnej 15 mm szt.
o .3,0412-02
: 5 o B S 5000 |
o L ‘ I RAZEM 5.000
i B5KNR-W 2-15i{Zawory o §r. nominalnej 15 mm - zawdr zwrotny szt. ;
! d.30412-02 \
analogia ! ? :
5 e e szt 5,000
- ! : ~ RAZEM 5.000;
| BB KNR-W 2-15 Proba zasadnicza (pulsacyjna) 'proba ?
d.3:0408-03 ;
-analogia :
e o e o préba 1000
......... __ S - RAZEM 1.000;
T .4 45310000-3 Instalacja elektryczna ) o
57‘KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 1.5 mm2 wc;agane dour m
d.4:0201-01 _
] 14 o L _m 14000 .
T T T URAZEM 14060
58 KNNR 5 "Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 2.5 mm2 wciagane do rur ‘m : i
d.4:0201-02
R | I . . m 10.000: I
L [ R . e I o RAZEM 10.000;
59:KNNR 5 |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 4 mm2 weiggane do rur ‘m
© d.410201-03 f :
S | B L —————e . 16.000°
o B . I : | RAZEM 16.000,
60'KNNR 5 ‘Przewody izolowane jednoZylowe o przekroju 6,mm?2 weiggane do rur :m i :
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' Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia U jm, Poszcz, = Razem
; 16 e oom feno 180000
o ; ) i RAZEM —46.000
i B1KNNRS Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj 2yt do 6 mm2 ‘szt i : :
d.411204-01 : ;
20 szt 20000
‘ - e RAZEM 20000
62 KNNR 5 :Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  ‘szt.zyt
d.4:1203-03 ‘ub bolce
12 LSty 12,000
. s ) N o - RAZEM 12,000
: B3 KNNR S Podiaczente przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski szt.zyt |
- d.4:1203-04 lub bolce : :
. 8 e sZhRYE 8.000 I
: o ] { RAZEM 8.000.
64 KNNR 5 ‘Puszki instalacyine podtynkowe o ér.do 80 mm o 3 wylotach szt. ; :
d.4:0302-05 : ‘
6 , S szt 6.000 )
o | o T RAZEM 6.000,
i B85KNNR 5 ‘taczniki i przyciski jednobiegunowe podlynkows w puszce instalacyjngj szt ‘
o d.4!0308-02 :
: 2 ) - szt 2.000: o
o o o RAZEM _ 2000
68/KNNR 5 ‘tgcznikl | przyciski instalacyjne bryzgoszczeline jednobiegunowe iszt. :
;. d.4:0307-01 ;
2 . , sat, | 2000
R N T ] , . ‘ RAZEM 2.000
i B7/IKNNR 5 Gniazda instatacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno-|szt. :
i d.4;0308-03 we przelotowe podwojne o obcigzalnodci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 |
mmaz !
4 o o iszt. : 4.000 o
: - C . RAZEM 4.000
68 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- :szt, :
. d.4:0308-04 we przykrecane o obclazalnodcl do 16 A | przekroju przewoddw do 2.5 mm2 | :
! 1 iszt, 1.000: )
B U L. |RAZEM '  1.000
B9IKNNR 5 ‘Podlaczenie przewodow kabelkowych o przekroju 2yty do 2.5 mm2 pod zaciski jszt.zyt :
d.411203-08 lub bolce i :
10 iszbayt | 10.000,
: _ o RAZEM 10.000:
70KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane- zarowa np. PETS 3x756 W Kpl.
d.4/0501-02
8 . . lkpl. 6.000 ]
ol - ‘ RAZEM 6000
71/KNNR 5 :Oprawy oswietleniowe przykrecane - zarows np. PENO - 4x100W’ kpl. ‘
d.410501-02 : |
4 , kpl. 4.000 -
- RAZEM ; ~4.060
72iKNNR 5 Kinkiet tkpl. '
i 4.4:0501-01 i
analogia i ‘
i ) - ~ikpl. 1.000:
o : , - . RAZEM 1.000
. 73IKNNR 5 ‘Sprawdzenie | pomiar i-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
o d.4i1301-01 : : j
i 2 . e ‘pomiar : 2000
B e r 'RAZEM | 2.000
74 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) ‘szt. :
o d.4:1304-05 ;
1 B ) - szl 1.000! !
o 3 . - . (RAZEM ¢ 1.000
75 KNNR 5 Badania | pomiary Instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) ‘szt :
d.4:1304-01 : :
| 1 - o szt . 1000 o
~ 76 KNR 5-08 :Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o &r. do 80mm; iloéé wylo-  .szt. '
d.4:0302-02 itdw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
o 5 szt 5.000 o
- o . RAZEM 5.000;
77'KNR 5-08  :Montaz na gotowym podtozu facznikow instalacyjnych podtynkowych éwieczni- s2t. :
d.4:0307-03 ‘kowych w puszce instalacyjne] z podtaczeniem
: 4 . . szt 4.000___
e o ~ — RAZEM | 4,000,
78:KNR 5-08 Montaz na gotowym podlozu lacznikéw instalacyjnych podtynkowyeh krzyzo-  szt. ‘ |
P d.4:0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z poditgczeniem j : i
2 , _ o szt 2,000
‘ RAZEM ___2.000;
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' Lp.  Podstawa Opls | wyliczenia B j.m. . Poszcz. Razem
79 KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-blegune- szt
© d.4.0309-03 ‘wych z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem : :
2 sz 2000 o
\ S . RAZEM 2,000
80:KNNR 5 jUkIadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- .m ‘
d.4 0713-03 -mknietych - do tabicy
“10.0 .m 10.000 o
. S T . RAZEM 10000
81:'KNNR 5 ‘Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrgcane szt ‘
d.4:0304-03 : ‘

; i3 gzt. 3.000 e

B . | "RAZEM 3000
82 KNNR 5 ‘Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane p.t. w go- 'm :
d.4 0205-01 ‘towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
80 m §0.000 o
: : L L RAZEM 80.000
B3:KNNR 5 ‘Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zacis- szt.zyt |
d.4 1203-01 ki lub bolce : i
S e iszt.ayt 16.000 o
. . RAZEM __16.000;
: 84 KNNR 5 'Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- iszt. ‘
¢ d.4.04056-06 'wang do podioza przez przykrecenie - rozdzienica instalacji oswietleniowej oraz

‘ ‘gniazd wtykowych w poziomie poddasza :

1 szt. 1.000! _ :

L : - L o RAZEM 1.000

85 KNNR 5 :Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podlynkowe 2-biegu- szt
d.4:0308-01 inowe koficowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
o i4 ‘szt. 40000 )
f o B | 'RAZEM [ 4.000
86 KNNR & it gczniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnaj ‘szt
d.4|0306-04 {

: i2 szt 1 2000 )
I RAZEM 2.000
[ B87:KNNR 5 ‘kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt

d.4 0306-02 ;
2 szt. 2.000:
SO RAZEM | . 2.000
88 KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt
d.4/1201-03 : '
\ 20 szt. 20.000° )
‘ - B RAZEM | 20.000
89 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - swietldwkowa do 4x40 W kpl. :
L..d.4/0502-04 |
f 6 kp!. 6.000 i :
o ok RAZEM | 6.000
90IKNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - swielitéwkowa nad tablicg w sali  ikpl. ‘ i
d.4:0501-03 zajed :
i 1 kpl. ¢ 1.000,
f S | RAZEM 1.000)]
91:KNNR & Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy odc. i
i d.4 1302-04 ;
: i 1 ‘odc.
92 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacjt elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pier- | pomiar |
d.4!11303-01 wszy) j
1 pomiar :
- 93:KNNR 5 ‘Badania | pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) .szt.
© d.4:11304-05 : ;
: 1 szt,
94:KNNR & ‘Badania i pomiary instalacji skutecznodcl zerowania (kazdy nastepny pomiar) :szt.
d.4i1304-08 : :
. 5 szl. 5.000 o
, o : “RAZEM 5.000
545223100-7 :Schody stalowe zewngtrzne _ o o
95'KNR 2-01  'Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj fyzki 0.16 m3 w :m?®
d.5.0201-03 -gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowszymi na od-
‘legtodé do 1 km ‘
.1.80*0.60*1.30*9 ‘ma 12.636
;2.54°0.60%1.30°2 mo_ . 3.962 N
‘ ‘ . . —  RAZEM 16,598
96 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegiosé  m3 ;
d.510230-01 .do 10 m w gruncie kat. Kl
. 16.,598-(0.485+3.888+1.930) m3 ; 10.295 - R
‘ - “RAZEM 10.295
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¢ 97:KNR 2-01 :Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. lyzki 1.25 m3 z m3
d.5:0239-02 itransportemn urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km;
: ‘grunt kat. 1 /5 km/
“i16.598-10.295 S .m3 ; 833
: , - ' - RAZEM .6.303;
98 KNR 2-01 Naklady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 'm3
d.5 0214-04 ‘ken samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 11
v :
‘Krotnosé = 8 : :
6.303 . m3_ [ 5303
o . L iRAZEM 6,303
99 KNR 2-02  Chudy beton szerckosci do 0,6 m - z zastosowaniem pempy do betonu m3
d.5:0201-01 :
‘analogia :
' :0.60*0.60*0.10*9 m3 0.324
o 10.60*1.34*0.10*2 m3 0.161
L ; | RAZEM _ 0.485:
" 100:KNR 2-02  :Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso- m?3 : ‘
. d.5/0204-01 ‘wahiem pompy do betonu ‘ :
0.60"0.60*1.20°9 .ees
o Ny 3.888;
101 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prosickatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastoso- m3
d.5:0204-02 waniem pompy do betonu i : i :
: 0.60*1.34*1.20°2 ms 1.830:
¢ 102:KNR 2-02  Przygotowanie | montaz zorgjenia elementow budynkdw i budowll - prety zebro- it ‘
d.5;0290-02 wane o ér. 8-14 mm i
210250 L b 01600
] - L | RAZEM 0.150,
103 KNR 2-02  jlzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  'm?2 |
d.5:0602-01 zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa :
: 0.60"0.60*9+0.60%1.34*2 ‘m2? : 4.848
_ i1 | RAZEM 4.848.
104 KNPnRPDE Osadzenie kotwy pojedynczej ‘szt r ;
d.5:73-198a | i
lanalogia
? 13 e B2 .. .13.000:
R R S — ... RAZEM 13.600
¢ 105iKNR 13-12  (Schody stalowe - tréjblegowe Jkpl/ - it '
¢ d.5:1102-03 1
1.8 e A 1.800,
o RAZEM - 1.800,
106:KNR 13-12.  iDiwigary dachowe kablobetonowe o masie do 2.1, - 80x100x3 /4 szt./ it
© d.510505-01 ' ‘
: analogia :
0.8 it : 0.800:
; e 'RAZEM 0.800
. 107 KNR 13-20 |Platwie dachowe 0 masie do 1,0 t - montaz /10 sat./ t
- d.50317-02 ! ;
: analogia j
‘ 04 _ Lot o, 04000
Do o i RAZEM 0.400
. 108iKNR 2-02 Otacenie polaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 ¢m z tarcicy  'm2 ‘
P d.5:0410-03 nasyconej i :
3.60*5.70*2 m2 41.040
: . ; o ] : " RAZEM _ 41.040
* 109'NNRNKB  (2.VI) Pokrycie dachdw o pow. do 50 m2 o nachyleniu polaci do 85 % blachg  :m2
d.5.202 0535-02 :powlekang dachdwkows na tatach : :
L :3.6075.70%2 - m? : 41.040, -
. : _RAZEM 41.040
110:KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow bfachg dachdwkopodobng - gasiory m
d.5 0511-02
analogia :
- ....AB0 .M A 4.800 _
C i | RAZEM 4.800
111 NNRNKB  i{z.VI) Lacenie pofaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych - przybicie de- m ‘
. d.5:202 0421-02 iski czolowe]
15,0002 S m ‘ 10.0000
I , L RAZEM 10.000
T12:NNRNKB  (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 26ecm  m?2
d.5:202 0541-01 :
4.90%0.25%2 m2 2.450
] i3.60°0.25%2 o m2 i 1.800.
‘ e . . - | RAZEM .4.250:
113'KNR 2-02  ‘Nasady wentylacyine blaszane o srednicy wictu do 20 cm szt :
d.5.0513-01 .
2 o . e e, szt 2.000.
-9-
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. O U | RAZEM 2000
¢ 114KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowsj, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - kpl. i ‘
- d.5'0119-02 ‘udzial kszlattek do 35 %
‘analogia | f
2 kpl. 2.000 o
T | _ ! RAZEM " 2.000
115 KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na klej - pdlokragle o ér. 115 mm ‘m 3
d.5'0525-01 : E
: 5.00%2 ‘m E 10.000. :
R ~ _RAZEM 10,000
. 116 KNR-W 2.02 {Rury spustowe z PCW okragle © sr. 110 mm m : . :
d.5 05631-04 : : : : :
5.80"2 _ N m_ i 11.600 -
o - - . RAZEM : _11.800:
. 6:34000000-7 ‘Zakup i montaz platformy schodowej z torem krzywoliniowym ) o
CH7IKNR 7-14  iMontaz platformy schodows] z torem krzywoliriowym fkpl/ kol
© 4.6i0701-01 :
‘analogia ‘ f ; ;
' e kel . 1000
‘ | RAZEM P 1.000}
10 -
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

llogé Wskaz- Udz

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn.
kosztory- miary jedn. | nik najed- iat
sowe ' nostke | pro-
cen-
I towy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-42 |Roboty budowlane 0.00 [ 0.00%
141 1-6  Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00%
12 7-8 |Wstawienie okien potaciowych 0.00 - 0.00%
1.3 9-9 Docieplenie i obudowa z plyt gip- 0.00 0.00%
sowo-kartonowych na ruszcie
metalowym polaci dachu i stropu
R nad pod- daszem .
1.4 10-12 Scianki dzialowe z plyt GK 0.00 0.00%
1.5/ 13-22 Montaz stolarki drzwiowej 0.00 ~0.00%
1.6) 23-24 Tynki wewnetrzne 0.00 0.00%
1.7 25-26 Okladzina scian z plytek cera- 0.00 0.00%
micznych | |
1.8  27-35 |Posadzki 0.00 10.00%
1.9 36-42 |Przygotowanie $cian i sufitow 0.00 10.00%|
1 |oraz malowanie | |
2 43-50 |Instalacja sanitarna 0.00| | ‘ ~0.00%
3 51-56 |Instalacja grzewcza ‘ 0.00| ? ~ 10.00%
4 57-94 |Instalacja elektryczna L 0.00 | L 0.00%
5 95-116 Schody stalowe zewnetrzne 0.00 | | 0.00%
6/ 117 - 117 Zakup i montaz platformy scho- 0.00 ! 0.00%
| i ‘dowej z torem krzywoliniowym ? |
'RAZEM 0. 00 10.00%
‘Wartoéé kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zi
o ‘/’:"“
ough

=41 =

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15860




