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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Projekt konstrukcji zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
polskimi normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc, to jest wystapienie z wnioskiem
0 pozwolenie na budowe do wiasciwego organu administracji panstwowej. Projekt zawiera kompletne
obliczenia czesci konstrukcyjnych budynku, schematy statyczne i wymiarowanie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

v' Zlecenie gtéwnego projektanta.

v" Podktady architektoniczne

v" Opinia Geotechniczna wykonana w 2018r. przez firme "PROGEO-Prokopczuk”
v" Obowiagzujace normy i literatura techniczna.

1. Mur oporowy

Mury oporowe zaprojektowano na podstawie Opinii Geotechnicznej wykonanej w 2018r. przez firme
" PROGEO-Prokopczuk".

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych wyksztatconych
w postaci glin zwieztych z okruchami piaskowca oraz zwietrzelin gliniastych tupka, miejscami z okruchami
piaskowca. Cato$C przykrywa warstwa nasypu : budowlanego i niebudowlanego o migzszo$ci ok.0.14-1.5m.
Nasyp budowlany zbudowany jest z warstwy asfaltu o grubosci 3-4cm oraz podbudowy wykonanej z
otoczakdw i zwiru , grubosci 10cm.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie dziatki nie wystepuja. Wody gruntowe horyzontu
paleogenskiego zawarte sgq w szczelinach spekan piaskowcdw i tupkéw fliszowych podtoza skalnego. W
wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej tego horyzontu.

Na przedmiotowym terenie wydzielono nastepujace serie litologiczno-genetyczne:

WARSTWA GEOTECHNICZNA IA - nasypy budowlane, zbudowane z warstwy asfaltu o grubosci 3-4cm oraz
podbudowy wykonanej z otoczakéw i zwiru.

WARSTWA GEOTECHNICZNA IB - nasypy niebudowlane, zbudowane z gliny zwieztej i okruchéw piaskowca.

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il - twardoplastyczne gliny zwiezte z okruchami piaskowca; parametr wiodacy warstwy
geotechnicznej: IL = 0.12

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il - potzwarte zwietrzeliny gliniaste tupka z okruchami piaskowca; parametr wiodacy
warstwy geotechnicznej: IL <0.00

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV — zwarte podtoze skalne

Posadowienie muréw oporowych wykonac¢ na warstwie nosnej - warstwa geotechniczna Il. Posadowienie na
warstwach nasypow (warstwy IA i IB) jest niedopuszczalne.

Wykonawca robét jest zobowigzany do zapoznania si¢ z wnioskami i zaleceniami zawartymi w dokumentacji
geotechnicznej. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki panujagce w poziomie
posadowienia i potwierdzi¢ przyjete w projekcie. Nalezy Scisle stosowac sie do zalecen zawartych w opinii
geotechnicznej. Mury nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu 10cm. Sciany muréw oporowych nalezy
dylatowa¢ wg rozstawu przedstawionego na rysunku K-1.

Mury oporowe wykona¢ z betonu klasy C30/37 i stali zbrojeniowej A-IlIN. Przyjeto klase ekspozycji XF1.
Zaleca sie maksymalny stosunek w/c - 0.55.




Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

o wykop nalezy wykonywac poczatkowo do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej,
a nastepnie pogtebia¢ do wiasciwej bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

o W przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy wykopu podsypywac
luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywac chudego betonu.
Zasypywanie wykopdéw fundamentowych, po wykonaniu fundamentéw i $cian fundamentowych, powinno
by¢ potaczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokét fundamentu i $cian.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie uszkadzac hydroizolacji $cian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami
o0 grubosci 10 — 30 cm . Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwg gruntu spoistego, a nastepnie wykoriczy¢
ptytkami betonowymi utozonymi ze spadkiem od budynku uszczelniajac je materiatem elastycznym.

2. Ogolne zasady prowadzenia rob6t budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbidr robdt wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych® wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.
Wszystkie prace wykonywac zgodnie z sztukg budowlang i przepisami BHP pod nadzorem uprawnionych do
tego 0sob. Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem o0s6b
postronnych. Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

Ninigjsza czeS¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

3. Uzyte materiaty konstrukcyjne.

Beton C30/37 (B37)
Stal konstrukcyjna A-IlIN/ RB500 /

4, Spis rysunkow:
K-1  MURY OPOROWE 1:200

5.  Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463) przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona do | kategorii geotechnicznej, posadowiona w
prostych warunkach gruntowych.

6. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

Poz.MO1 Mur oporowy, b=140cm

Zbrojenie Sciany, gr.25cm

-zbrojenie pionowe od strony wyzszego naziomu #10co16cm
-zbrojenie pionowe od strony nizszego naziomu #10co20cm
- Zbrojenie podtuzne obustronne -#10co20cm

Zbrojenie ptyty dennej, gr.30cm
-zbrojenie dotem i gérg #10co16¢cm
- zbrojenie podtuzne #10co20cm




Geometria:

280,00

0,00

25,0
140,00

Grunt:
e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
e Naziom Gtebokos¢ gruntu za $ciang Ho = 270,00 (cm)
e Uwarstwienie pierwotne:
. Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kattarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu Poziom [cm] fom] [kN/m2] [Deg] [kN/m3]
1. Glina zwiezta 0,00 - 20,91 16,08 21,00
e Grunty za $ciana:
. Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kattarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu Poziom [cm] fom] [kN/m2] [Deg] [kN/m3]
1 Glina zwigzla 270,00 270,00 20,91 16,08 21,00
¢  Grunty przed sciana:
. Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kattarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu Poziom [cm] fom] [kN/m2] [Deg] [kN/m3]
1 Glina zwigzla 100,00 100,00 19,29 15,60 21,00
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Obcigzenia

e Zestawienie obcigzen

1 jednorodne

al stata x =0,00 (M) P =5,00 (kN/m2)

2 skupione na $cianie

a2 stata z =0,00 (m) V =0,00(kN) H =-4,00(kN) M =-8,00 (kN*m)

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

. PARCIA

Parcie i odpér gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki par¢ i odpordw granicznych i spoczynkowych dla gruntéw:
Grunty za $ciang:

Lp. Nazwa gruntu Poziom [cm] Kq[tDt:;;;ia Ka Ko Kp
1. Glina zwigzta 270,00 16,08 0,521 0,723 1,999
Grunty przed $ciang:
Nazwa gruntu Poziom [cm] thDtarcla Ka Ko Kp
Lp. [Deg]
1. 100,00 0,531 0,731 1,955
NOSNOSC

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*a1 + 1,000*a2
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr = 1,949 > 1,000

OSIADANIE
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*C + 1,000*at + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-80,53 (kN/m) My=-50,16 (kN*m) Fx=-1,69 (kN/m)
e QOsiadanie: S =0,15(cm) < Sdop = 10,00 (cm)

OBROT
e Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*a1 + 1,000*a2
e Moment obracajgcy: Mo= 22,51 (kN*m)

e Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:  Myf = 107,97 (kN*m)

e Wspdlczynnik bezpieczenstwa: Mys *m /Mg = 3,454 > 1,000

POSLIZG
e Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*a1 + 1,000*a2
e Warto$¢ sity poslizgu: Qi = 6,41 (kN/m)
e Wartosc sity zapobiegajgcej poslizgowi muru:



. Qf=N*u+C*A

J - w poziomie posadowienia: Qtf = 37,85 (kN/m)
e Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qtf * m/ Qtr = 4,249 > 1,000
KATY OBROTU

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*C + 1,000*at + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-80,53 (kN/m) My=-50,16 (kN*m) Fx=-1,69 (kN/m)
Kat obrotu: ro =-0,15 (Deg)
e Wspdiczynnik bezpieczenstwa: 15,391 > 1,000

Wyniki obliczen zelbetowych

Momenty

Wartos¢ | Potozenie

[KN*m] [cm] Kombinacja

Ele Momenty
ment

& 0,900*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ +
Sciana maksymalny -7,20 280,00 0.900°C + 1,100%a1 + 0.900*a2

1,100*CM + 1,100*GP + 0,900*GZ +

Sciana minimalny -23,24 30,00 1,100*C + 0,900*al + 1.100*a2
1,100*CM + 1,100*GP + 0,900*GZ +

Stopa maksymalny 25,39 50,00 1100°C + 0.900"a1 + 1.100%a2
. 1,100*CM + 1,100*GP + 0,900*GZ +

Stopa minimalny “0.75 25,00 1,100C + 0,900*at + 0,900*a2

Poz.MO2 Mur oporowy, b=120cm

Zbrojenie $ciany, gr.25cm

-zbrojenie pionowe od strony wyzszego naziomu #10co20cm
-zbrojenie pionowe od strony nizszego naziomu #10co20cm
- Zbrojenie podtuzne obustronne -#10co20cm

Zbrojenie ptyty dennej, gr.30cm
-zbrojenie dotem i gérg #10co20cm
- zbrojenie podtuzne #10co20cm

Geometria:

230,00

120,00




Grunt:

Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B

Naziom

Uwarstwienie pierwotne:

Gteboko$¢ gruntu za $ciang Ho = 215,00 (cm)

. Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kattarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu Poziom [cm] fom] [kN/m2] [Deg] [kN/m3]
1. Glina zwigzta 0,00 - 20,91 16,08 21,00
e Grunty za Sciana:
. Miazszos¢ | Spojnosc | Kattarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu Poziom [cm] fom] [kN/m2] [Deg] [kN/m3]
1 Glina zwigzta 215,00 215,00 20,91 16,08 21,00
e Grunty przed sciang:
. Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kattarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu Poziom [cm] fom] [kN/m2] [Deg] [kN/m3]
1 Glina zwigzta 100,00 100,00 19,29 15,60 21,00

Obciazenia

{su




Zestawienie obciazen

1 jednorodne

al stata x =0,00 (M) P =5,00 (kN/m2)

2 skupione na $cianie

a2 stata z =0,00 (m) V =0,00(kN) H =4,00(kN) M =8,00(kN*m)

Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA

Parcie i odp6r gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki par¢ i odporéw granicznych i spoczynkowych dla gruntéw:
Grunty za Sciang:

Lp. Nazwa gruntu Poziom [cm] Ka?tDtZ;;:la Ka Ko Kp
1. Glina zwiezta 215,00 16,08 0,521 0,723 1,999
Grunty przed $ciang:
Nazwa gruntu Poziom [cm] Ka?tDtZr;:la Ka Ko Kp
Lp. 9
1. 100,00 0,531 0,731 1,955
NOSNOSC

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*at + 1,000*a2
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf *m/Nr = 1,420 > 1,000

OSIADANIE
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*C + 1,000*at + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-51,69 (kN/m) My=-6,22 (kN*m) Fx=28,12 (kN/m)
e Osiadanie: 8 =0,09 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)
OBROT
e  Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*a1 + 1,000*a2
e Moment obracajgcy: Mo= 19,27 (kN*m)
e Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:  Myf = 56,90 (kKN*m)
e Wspdiczynnik bezpieczenstwa: Myf*m /Mg =2,125 > 1,000
POSLIZG

e Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*a1 + 1,000*a2
e Wartosc sity poslizgu: Qtr = 22,65 (kN/m)
e Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi muru:

. Qf=N*u+C*A

. - W poziomie posadowienia: Qif = 33,89 (kN/m)

e Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qtf *m/ Qg =1,078 > 1,000
KATY OBROTU

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*C + 1,000*at + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-51,69 (kN/m) My=-6,22 (kN*'m) Fx=28,12 (kN/m)
Kat obrotu: ro =-0,03 (Deg)
e Wspdiczynnik bezpieczenstwa: 95,367 > 1,000

Poz.MO3 Mur oporowy

Zbrojenie $ciany, gr.25cm
- siatka obustronna -#10co20cm

Opracowanie:
mgr inz. Radostaw Kwiatek
upr. 244/2001



