Boisko w Trzetrzewinie1.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
_________ 1 Nawierzchnia polipropylenowa. -
1|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0813-0%
123,80 m 123,800 .
. . RAZEM 123,800
2|KNR 2-31  |Rowki pod krawegzniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.1{0401-04 cie kat.[H-1v
123,80 m 123,800 .
o RAZEM 123,8C0
3|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki z kruszywa lamanegoe m3
d.1{0402-02
) 123,80 m3 123,800
RAZEM 123,800
4|KNR 2-23  |Whykananie nawierzchni pelipropylenowej wraz z malowaniem linit dia m2
d.1|0303-05 boisk.
844,48 m2 844,480
e RAZEM 844,480
5/KNR 4-04  |Wywiszienle gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.1|1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosé 1 km
297 m3 2,970
RAZEM 2,970
6|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.1{1103-05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczgty 1 km
Krotnosé = 4
297 m3 2,970,
, } RAZEM 2,970
7{KNR 2-31  {Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- {m
d.1]0407-05 wej z wypelnianiem spoin zaprawg cementowa
123,80 m 123,800
RAZEM 123,800
2 Mury oporowe ad strony peludniowej. )
8KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm m3
d.2:0303-04
115,60 md 15,000
o RAZEM 15,000
9IKNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nisumocnicne o szerokosci dnado 1.5 mi m3
d.2{0102-03 gleboko$ci do 1.5 m w gruncie kat. IV
101,92 _|ms3 101,820
R RAZEM 101,920
10|KNR 4-01  |Odeskowanie wykopow szerokoprzesirzennych o szerokoscido 25 mna |m?
d.2/0107-04 glebokosé do 3 m
166,40 m? 166,400
RAZEM 166,400
11/KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetows, szerokoscido 0,8 m m3
d.2|0202-02
21,84 m3 21,840
RAZEM 21,840
12|KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysckosci do 3 m i przekroju im3
d.2|0239-04 prostokataym grubosci do 25 em
29,90 im3 29,960
S D RAZEM | 29,900
13|KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane [m?
d.2|0603-10 na zimnoe z rozhworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
Krotno&é = 2
239,20 mz 239,2001
) o RAZEM 239,200
14/KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do  [m3
d.2|0105-03 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
68,38 m3 68,380 )
e RAZEM 68,380
15/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1H m?
d.2|0236-03
68,38 md 68,380
s RAZEM 68,38G
16/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina |m?
d.2(0108-11 odlegtosé do 1 km
50,54 m? 50,540,
T RAZEM 50,540
17|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemeniéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2(0290-02 2ebrowane
12,941 t 2,941
T RAZEM 2,941
3 Mur oporowy od strony pélnocnef,
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181KNR 4-01  Wykopy waskoprzestizenne, nieumocnione o szerokodcidnado 1.5 m i m3
d.3{0102-03 otebokosei do 1.5 m w gruncie kat. IV
4,50 m3 4,500
] RAZEM 4,500
18]KNR 2-02  (tawy fundamentowe prostokatne zelbelowe, szerokosci do 0,8 m m3
.3{0202-02
4,50 m: | 4500
) _ . RAZEM 4,500
20/KNR 2-02  |Sciany aporowe Zelbetowe (czest pichowa) o wysokosci do 3 m | przekroju [m?
d.310239-04 prostokatnym gruboécl do 25 cm
4,50 m3_ 4,500
) RAZEM 4,500
21iKNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety [t
¢.3{0290-02 zebrowane
| 0,391 t. 0,391
. . g RAZEM 0,391
22|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.3{1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtodé 1 km
4,50 m3 45000 |
. |RAZEM 4,500
23|KNR 4-04  iWywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechaniczaym zaiadowaniu i m3
d.3/1103-05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczely 1 km
Krotnosc = 9
4,50 m3 4,500
, RAZEM 4,500
| 4 Pitkochwyty oraz ogrodzenie wysokie, )
241KNR 2-23  |Montaz pitkochwytdw o wysokosci 4 mb. z siatki syntetycznej z stupkiem  |m
d.4{0401-01 stalowym i zestawem zawieszen.
|69 m 69,000 )
.. RAZEM 69,000
25|KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 naim3
d.4(0218-02 odkiad w gruncie kat. 11
8.64 m3 8,640
_ RAZEM 8,640
26/KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetows, o cbjgtosci do 2,5 m3 m3
d.410204-03
________ 8,64 m3 8840
i N ) RAZEM 8,640
271KNR 4-04  |Wywiezienle gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m?
d.4:1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
8,64 m3 8840
N B ~_|RAZEM 8,640
28|KNR 4-04  |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.4(1103-05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
884 m3, 8,640
. _— RAZEM 8,640
29|KNR 2-23  |Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o roz-  [m
d.4|0401-01 stawie 3.0 m i wysckosci 3.0 m
52,00 m 52,000 - _
, RAZEM 52,000
30IKNR 2-23  |Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na slupkach z rur stalowych o roz- |m
d.4|0401-02 stawie 3.0 m - dodatek za nastgpny 1 m wysckosci
L 52,00 m 52,000
; RAZEM 52,000
5 Montaz korytek sciekowych.
31{KNR 2-31  |Rowki pod krawegzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- {m
d.5(0401-04 cie kat.fi-1v
65,00 m 65,000 .
. ] RAZEM 65,000
32:KNR 2-31  |tawa pod krawezniki z kruszywa famanego m?
d.510402-02
2,27 Ok 2,270
B RAZEM 2.270
33|KNR 2-31  [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0606-04 towo-piaskowej
65,00 m 65,000
- 4 RAZEM 65,000
34|KNR 2-18  |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw belonowe o §¢. 500 mm z szt.
d.510625-01 osadnikiem i syfonem
i szt 1,000,
L RAZEM . .H000
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351KNR 4-04  |\Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | m2
d.5{1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegiosé 1 km
4,54 m3 4,540
_ ) RAZEM 4,540
36/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z lerenu rozbidrki przy mechanicznym zaladewaniu i m3
d.5|1103-05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotno$é =9
4,54 m3 4,540
. _ RAZEM 4,540
6 Wyposazenie hoiska. o
37/KNR 2.23 | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakdw do bramek pilki recznej szt.
d.6|0308-05
4 szt 4,000|
) _ RAZEM 4,000
38|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkdw | stojakéw siatkdwki i tenisa szi.
d.6{0308-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
391KNR 2-23  |Osadzenie tulei do slupkéw i stojakéw drewnianych do koszykéwki szt
d.6|0309-06
| 4 szt 4,000
) RAZEM 4,006
40|KNR 2.23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki | kometki szt.
d.610310-02 .
2 szi. 2,000
| - RAZEM 2,000
411KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otwerach stojakéw do tenisa szt.
d.6|0310-03
| 2 szt. ) 2,000 e
. RAZEM 2,000
42/KNR 2-23  :Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykawki szt.
d.6|0310-04
L 4 szt 4,000
_ RAZEM 4,000,
43|KNR 2-23  Montaz tablicy inearmacyine;. szi.
d.6{0310-04
1 szt. 1,000 .
RAZEM 1,00
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