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1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przeznaczonego pod remont boiska sportowego
w miejscowosci Trzetrzewina, wykonano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologiczne;j
1 hydrogeologicznej terenu projektowanego obiektu oraz okreslenia warunkéw gruntowo —
wodnych, fizycznych i mechanicznych cech gruntow i wody gruntowej, a w szczeg6lnosci
warunkow posadowienia projektowanej inwestycji.

Na badanym terenie projektuje si¢ remont boiska sportowego, polegajacy na wymianie
nawierzchni boiska, wymian¢ urzadzen boiska, remont czg¢sci ogrodzenia, remont schodow
zewngtrznych przy dojSciu do boiska oraz wymiang obiektow matej architektury.
Posadowienie urzadzen, ogrodzenia i schodéw na stopach fundamentowych na glebokosci ok.
1,2 m ppt.

Do zlecenia na wykonanie badan Projektant dotaczyt podkiad sytuacyjno -

wysokosciowy w skali 1 : 500.

Opini¢ niniejszg wykonano na podstawie:

Wigzji lokalnej w terenie.

Dwoch otwordéw badawczych do glebokosci 2,0 m ppt 1 tacznym metrazu 4,0 mb.
Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

Szczegdtowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500.

AN

Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Dziatka nr 397 zlokalizowana s3 w potudniowo - wschodniej czeSci miejscowosci
Trzetrzewina, przynaleznej administracyjnie do gminy Chetmiec, powiat nowosadecki.
Omawiana dziatka potozona jest po zachodniej stronie drogi krajowej nr 28, w odlegtosci ok.
340 m na potnocny - zachod od kosciota w Trzetrzewinie. Na terenie dziatki znajduje si¢
budynek Szkoty Podstawowej oznaczony nr 193, boisko sportowe objete opracowaniem oraz
parking.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie
lokalnego szczytu gorskiego. Teren dziatki zostat przeksztatlcony antropogenicznie w trakcie
budowy istniejacych obiektow, w zwigzku z czym powstaly antropogeniczne skarpy

wysokosci 0,5 - 2,2 m. Wzdluz wschodniej granicy dziatki przebiega skarpa wysokosci do 5,5
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m, stanowigca granice miedzy terenem szkoty, a droga krajowa. Rzedna terenu w miejscu

istniejacego boiska objetego remontem wynosi ok. 441,8 - 442,0 m n.p.m.

Wg Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ) wykonanej w
ramach programu SOPO dla gminy Chetlmiec, dziatka nr 397 polozona jest poza osuwiskami i
terenami zagrozonymi ruchami masowymi. W obrgbie samej dziatki ani w jej najblizszym
sgsiedztwie nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu niekorzystnych

zjawisk procesoOw geodynamicznych (osuwisk).

3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno — inzynierskie.

Badany teren potozony jest w obrebie najwickszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewngtrznych - plaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej - raczanska.
Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku kredowego i paleogenskiego sktadajacych si¢ z
naprzemianlegtych piaskowcow 1 tlupkéw - typowych utworéw fliszowych. Na badanym

terenie w podtozu wystepuja tupki pstre, wieku eocensko - paleocenskiego.

W otworze badawczym Nr 1 stwierdzono wystepowanie podtoza skalnego lupkowego

na glgbokosci 1,7 m ppt.

Zbocza gbr 1 wzniesien przykryte sg warstwa glin, rumoszy 1 zwietrzelin gliniastych
o zmiennej migzszosci, uzaleznionej gtownie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach
stromych jest ona mniejsza i czgsto wykazuje tendencj¢ do zsuwania si¢ 1 tworzenia splywow

powierzchniowych warstw gruntu.

W  wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie utwordw
czwartorzedowych wyksztalconych w postaci glin zwieztych z okruchami piaskowca oraz
zwietrzelin gliniastych tupka, miejscami z okruchami piaskowca. Cato$¢ przykrywa warstwa
nasypu: budowlanego i niebudowlanego migzszosci ok. 0,14 - 1,5 m. Nasyp budowlany
zbudowany jest z warstwy asfaltu o grubosci 3 - 4 cm oraz podbudowy wykonanej z

otoczakow 1 zwiru, o grubosci 10 cm.

4. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie dziatki nie wystepuja.

Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego zawarte sg w szczelinach spgkan
piaskowcow 1 tupkow fliszowych podloza skalnego. Ilos¢ jej uzalezniona jest od ilosci
1 wielkosci szczelin piaskowca kontaktujacych si¢ ze sobg i jego porowatosci. W wykonanych

otworach badawczych nie stwierdzono wyst¢powania wody gruntowej tego horyzontu.
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Na obszarach zboczy 1 szczytoéw, woda gruntowa nie posiada swobodnego zwierciadta i
wystepuje w postaci sagczen w obrebie rumoszowo — gliniastej warstwy zwietrzeliny. Saczenia
zasilane sg gldwnie wodami opadowymi, infiltrujacymi w podioze oraz wodami horyzontu
paleogenskiego wyplywajacymi z podtoza skalnego.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej horyzontu czwartorzedowego.

5. Charakterystyka warunkow geologiczno - inzynierskich.

Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych prob gruntu, w oparciu
0 normy:
PN - B —02480:1986
PN — B - 04452:2002
PN - B - 03020:1981
PN — B — 04481:1988

oraz uwzgledniajac genezg i stratygrafie, zalegajace w podtozu grunty zaliczono do pigciu

warstw geotechnicznych.

Do warstwy IA zaliczono antropogeniczne nasypy budowlane, o barwie szarej. Nasyp

ten zbudowany jest z warstwy asfaltu o grubosci 3 - 4 cm oraz podbudowy wykonanej z
otoczakdéw 1 zwiru, o grubosci 10 cm. Wystepowanie warstwy IA stwierdzono jedynie w

otworze badawczym Nr 1 bezposrednio od powierzchni terenu do glebokosci 0,14 m.

Do warstwy IB zaliczono antropogeniczne nasypy niebudowlane, o barwie brazowe;.

Nasyp ten zbudowany jest z gliny zwiezlej 1 okruchow piaskowca, 1 wystepuje w stanie
potzwartym. Wystepowanie warstwy IB stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 2

bezposrednio od powierzchni terenu do glebokosci 1,5 m.

Do warstwy II zaliczono twardoplastyczne gliny zwig¢zte z okruchami piaskowca, o

barwie brazowej. Wystgpowanie warstwy II stwierdzono w obu otworach badawczych
bezposrednio na glebokosci:
e 1,2—1,7m pptw otworze Nr 1,
e 1,5-2,0 mppt w otworze Nr 2.
Dla warstwy II okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktoérych $rednie wartosci
przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
- wilgotnos$¢ naturalna Wn =18,3-18,5%

- cigzar objetosciowy p =210tm”
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- stopien plastyczno$ci IL =0,12

(stan twardoplastyczny)

- spOjnosé Cy =21 kPa
- kat tarcia wewnetrznego du= 16°
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =25 000 kPa

Do _warstwy III zaliczono poélzwartga zwietrzeling gliniasta tupka z okruchami

piaskowca, o barwie brazowej. Okruchy tupka maja wielko$¢ do 5 cm 1 wystepuja w ilosci do
80%. Materiat wypetniajacy stanowi glina zwiezta. Wystepowanie warstwy III stwierdzono w
otworze badawczym Nr 1 na glebokosci 1,2 - 1,7 m ppt.

Dla warstwy III okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych srednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 15,2%
- cigzar objetosciowy p = 220tm>
- stopien plastycznosci IL <0
(stan potzwarty)
- spojnosé Cuy = 30kPa
- kat tarcia wewnetrznego oy = 18°
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =34 000 kPa

Do_warstwy 1V zaliczono zwarte podiloze skalne tupkowe, o barwie brazowe;.

Wystepowanie warstwy IV stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 1 na glebokosci
1,7 -2,0 m ppt.

Dla warstwy IV nie okreslono parametréw fizyko — mechanicznych.

6. WniosKki.

1. Teren przeznaczony pod remont boiska szkolnego potozony jest w obrebie szczytu
gorskiego. Dziatka zostata przeksztatcona w zwigzku z czym powstaty antropogeniczne
skarpy wysokosci 0,5 - 2,2 m. Rzedna terenu w miejscu istniejagcego boiska objetego
remontem wynosi ok. 441,8 - 442,0 m n.p.m.

2. Wg MOTZ dziatka nr 397 potozona jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi
ruchami masowymi. W obregbie samej dziatki ani w jej najblizszym sasiedztwie nie
stwierdzono form morfologicznych $§wiadczacych o istnieniu niekorzystnych zjawisk

procesow geodynamicznych (osuwisk).



ProGeo — Piotr Prokopczuk 6

3.

Podtoze gruntowe terenu przeznaczonego pod remont boiska sportowego budujg grunty
antropogeniczne, czwartorzedowe 1 paleogenskie opisane w rozdziale 5 niniejszej opinii,
ktore pod wzgledem parametrow geotechnicznych mozna podzieli¢ na pig¢ warstw
geotechnicznych.
W wykonanych otworach badawczych do glgbokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej horyzontu czwartorzedowego.
Zaleca si¢:

e wykonanie drenazu pod plyta boiska, w przypadku wymiany istniejgcej

nawierzchni na nawierzchni¢ przepuszczalna,

e posadowienie obiektow ponizej warstwy nasypu niebudowlanego.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego w

terenie wystepujace na terenie opracowania warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé

jako proste.

Analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich 1 hydrogeologicznych miejsca
posadowienia oraz jego wielko$¢, pozwalaja na zaliczenie projektowanego obiektu do
pierwszej Kkategorii geotechnicznej (wg Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., Dz. U. Nr 81/2912, poz.
463).



