OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Inwestycja polega na remoncie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni
przy Szkole Podstawowej w Trzetrzewinie na dziatce nr 397.

2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W miejscu inwestycji znajduje sie boisko sportowe o nawierzchni asfaltowe;.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wymiane podbudowy i nawierzchni boiska na nawierzchnie poliuretanowg

- remont czesci ogrodzenia i budowe ogrodzenia - pitkochwytéw — cokét z funkcjg muru oporowego
- wymiane schoddw przy boisku i wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

- wymiane tawek i koszy na smieci

- budowe instalacji elektrycznej oswietlenia boiska

3.DANE LICZBOWE

Boisko z nawierzchnia syntetyczng o wymiarach 41,2m x 21m = 865,20m2
Nawierzchnia utwardzona z kostki przy boisku — 102m?2

Obsadzenie trawg terenu biologicznie czynnego o powierzchni 122 m2.

4. UKEAD KOMUNIKACYJINY
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd. Uktad komunikacyjny pozostaje
bez zmian.

5. SIECI UZBROJENIA TERENU

Teren inwestycji jest uzbrojony, uzbrojenie pozostaje bez zmian. Istniejgce odwodnienie bez zmian.
Projektowana wymiana studzienki ,,S1” odwadniajgcej na studzienke z osadnikiem.

Wykopy przy istniejacej infrastrukturze nalezy wykonywac recznie. Przy ogrodzeniu od strony
potnocnej (oznaczenie MO3) jezeli istniejgcy wodocigg ma zagtebienie mniejsze niz 150cm to
projektowany fundament ogrodzenia nalezy zdylatowaé, a na przewdd wodociggu nalezy zatozy¢
rure ostfonowa.

6. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren jest pfaski nie wymaga makroniwelacji. Projektowane boisko bazuje na istniejgcych
poziomach terenu. Spadek na boisku projektuje sie poprzeczny nie przekraczajacy 0,5%.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie fundamentéw dla ogrodzenia i stupdw oswietlenia oraz
korytowanie dla warstw konstrukcji nawierzchni boiska oraz uksztattowanie terenu przy boisku.
Inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISKA

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa oraz podbudowa przeznaczone sg do usuniecia. Projektowana
jest nowa podbudowa i nawierzchnia poliuretanowa.

7.1 PROJEKTOWANA PODBUDOWA BOISKA

WARSTWY:
e podbudowa z asfaltobetonu:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, AC11S gr. 4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm,
e warstwa wyréwnawcza: miat kamienny 0-4 mm —5 cm,
e warstwa nosna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-32 mm — 20 cm,




e warstwa odcinajgca: piasek Srednioziarnisty, 1s=0,95, gr. 15 cm,
e - gruntrodzimy wyprofilowany ze spadkami ptyty boiska

PRZYGOTOWYWANIE PODBUDOWY:

Nawierzchnia syntetyczna boiska wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usung¢). Podbudowa asfaltobetonowa
powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gornej, nie
wymaga impregnaciji.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ za pomocg obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm ustawianych na
tawie betonowej z betonu B10 z oporem.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek poprzeczny o wartosci nie przekraczajacej 0,5%
w kierunku wschodnim. Wzdtuz wschodniej krawedzi nawierzchni boiska projektuje sie korytko
Sciekowe betonowe prefabrykowane, szeroko$¢ 40cm, otwarte przejazdowe o niewielkim
tagodnym wecieciu. Woda z koryta sptywa do istniejgcej studzienki tak jak obecnie. Projektowana
jest tylko wymiana studzienki ,,S1” odwadniajacej na studzienke z osadnikiem.

7.2 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BOISKA.

7.2.1 Opis nawierzchni

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa grubosci min. 16mm (8+8).

Nawierzchnia instalowana na podbudowie nieprzepuszczalnej z asfaltobetonu. Przeznaczona dla
boisk wielofunkcyjnych. Sktada sie z dwu warstw.

Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm

Gérna warstwa sktada sie z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, pofgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm.

Kolorystyka nawierzchni: Kolor czerwony-ceglasty, a na korcie tenisowym kolor pomaranczowy .

7.2.2 Parametry techniczne nawierzchni:
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikow i spetniac¢ okreslone
wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich :

Zawartos$¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej o wartosciach
podanych w mg/l:

e DOC - po 24 godzinach: £ 20(Mg/I)
e otéw (Pb): <0,005(Mg/l)

e kadm (Cd): < 0,0005(Mg/l)

e chrom (Cr): < 0,005(Mg/I)

e chrom VI (CrVI): < 0,008(Mg/I)

e rtec (Hg): < 0,0002(Mg/l)

e cynk (Zn) 24h*:<0,2(Mg/l)

e cyna (Sn): < 0,006(Mg/l)




Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne mieszczgce sie w przedziatach opisanych ponizej:

e Grubos¢ 16,0—-16,3 mm

e  Woytrzymatosc na rozcigganie: 0,80 — 1,00 Mpa

e  Opodr poslizgu : nawierzchnia sucha >100, nawierzchnia mokra > 55 (PTV)
o  Woydtuzenie: 68-75%

e Amortyzacja w temp. 232C: 35-43 %

e Przepuszczalnos$¢ dla wody > 5000 mm / h

e Odksztatcenie pionowe w temp. 232C: 1-2,5mm

e Amortyzacja wstrzagsow w temp. Laboratorium: 40-43 %

e Odksztatcenie pionowe w temp. Laboratorium: 1,0 - 1,4 mm

e Odbicie pitki >93 %

7.2.3 Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

e Aktualny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajgce cechy
funkcjonalne,

e Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

e Kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane
przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce wymagane minimalne
wyszczegolnionych zawartosci metali ciezkich

e Raport z badania WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne)

e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

e Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

e Raport potwierdzajgcy badania palnosci nawierzchni

7.2.4 Wymagania dla podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami, odchytki mierzone tata
o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungd).

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomoca obrzezy betonowych

100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem . Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowac spadek o wartosci max 0,5%.

7.2.5 Wykonanie robot

Zabrania sie uktadania nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz
temperaturze ponizej 7 2Ci powyzej 30 eC.

Przygotowanie podtoza. Powierzchnia na ktérej ma zostaé zainstalowana elastyczna
nawierzchnia sportowa, powinna by¢ trwata, sucha, nosna i wolna od substancji
pogarszajgcych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli
podifoze nie spetnia w/w wymagan nalezy je poddaé: Srutowaniu, frezowaniu lub
szlifowaniu. Podtoze asfaltowe nalezy zagruntowac w celu poprawy jego witasciwosci
mechanicznych oraz przyczepnosci




Na podtozu mineralnym nalezy utozy¢ warstwe stabilizujgcqg mineralno - gumowag. Jest to
mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa i spoiwa. Nalezy nanie$¢ impregnat jezeli
czas pomiedzy wykonaniem warstwy stabilizujgcej a warstwy podktadowej wynosi wiecej
niz 1 dzien. Impregnat nalezy naniesé przy pomocy watka lub natrysku hydrodynamicznego
4-8 h przed utozeniem maty gumowej.

Nastepnie wykonuje sie warstwe podktadowqg nawierzchni. W tym celu nalezy w
specjalnym mieszalniku wymieszaé doktadnie granulat gumowy SBR 1z lepiszczem
poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygotowana
mieszanine utozyé na zagruntowanym podtozu za pomoca rozktadarki. Mate pozostawic¢ do
utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnos$ci powietrza i podfoza.

Warstwa uzytkowa - w specjalnym mieszalniku wymieszaé doktadnie granulat gumowy
EPDM z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa bytfa otoczona
klejem. Tak przygotowana mieszanine utozy¢ na warstwie podktadowej za pomoca
rozktadarki. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury
i wilgotnosci powietrza i podtoza.

Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowa¢ linie odpowiednia farba
Na nawierzchni nalezy malowac linie dwoch boisk do koszykéwki (20 x 11 m — linie koloru
26ttego, szerokosé 5cm) zgodnie z aktualnymi przepisami FIBA, oraz do siatkdwki (9x18m —
linie koloru jasnoszarego) , linie boiska do pitki recznej (20x40m — linie koloru czarnego
szeroko$¢ 5¢cm), linie kortu tenisowego (10,97x23,77 — linie koloru biatego).

Na nawierzchni nalezy malowac logo Wojewddztwa Matopolskiego

7.2.6 Uwagi

. Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

. Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami i wymaganiami producenta systemu

8. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI
Przy boisku projektowana jest nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej.

WARSTWY:

e kostka betonowa wibroprasowana 10/20/6cm kolor szary

e podsypka cementowo-piaskowa -wg PN-B-11113 - gr.4cm

e w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102 — gr.15cm

e w-wa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego wg PN-B-11113 —gr.25cm

e grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami

Podbudowe nalezy oddzieli¢ za pomoca obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm
ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem.




9. WYPOSAZENIE SPORTOWE

« Koszykéwka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 225 cm montowany w tulei, tablica laminowana
z zywic epoksydowych 180x105cm , obrecz uchylna stalowa ocynkowana wzmocniona malowana
proszkowo kolor czerwony, siateczka do obreczy. llos¢: 4 zestawy.

« Siatkéwka:
Profesjonalne stupki wykonane ze specjalnie wzmacnianego profilu aluminiowego montowane w
tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, naciag ukryty
wewnatrz stupka., siatka catosezonowa. llos¢: 1 kompletny zestaw.

e Pitkareczna:
Bramki aluminiowe (3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llos¢: 2 szt.
Bramka 3,0x2,0 m do pitki recznej ALU, przenosne mocowana na zewnetrznych boisku.
Rama bramki w (biato-czerwone pasy) wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80
mm; gtebokosé 80 x 100 cm. Patgki bramki wykonane z utwardzonych aluminiowych rur o ér. 2,5
cm. Bramka o niewielkiej wadze (ok. 22kg), tatwa do przenoszenia, musi by¢ zabezpieczona przed
przewrdceniem.

e Tenis:
Profesjonalne stupki wykonane ze specjalnie wzmacnianego profilu aluminiowego montowane w
tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, naciag ukryty
wewnatrz stupka., siatka catosezonowa. llos¢: 1 kompletny zestaw.

e Tablica informacyjna — 1 sztuka
- Tablica informacyjna na podktadach z blachy ocynkowanej min. 1,25mm zabezpieczonejz  tytu
warstwa lakieru. Tablica montowana na stupkach (tablica 2 razy gieta). Lica tablic drukowane na
folii. Na tablicy nalezy umiesci¢ ,,Regulamin boiska szkolnego”
- Wymiary: 1400 x 800 mm

10. OGRODZENIE TERENU

10.1. OGRODZENIE BOISKA OD STRONY ZACHODNIEJ wys. 4m

Istniejgce ogrodzenie dziatki wysokosci 2,5m przeznaczone jest do demontazu. W tym samym
miejscu bedzie ogrodzenie wysokosci 4m , ktére spetni takze role pitkochwytu.

Projektowane ogrodzenie na stupach stalowych mocowanych na fundamencie betonowym.
Wysokos¢ min. 4m. Rozstaw stupkdw od minimum okoto 2,5m. Ogrodzenie na catej swojej dtugosci
usztywnione za pomocg rygla poprowadzonego w gérnej czesci ogrodzenia.

Jedna furtka systemowa rozwierna zamykane na zamek, klamka furtki umozliwiajgca otworzenie
tylko od wewnatrz boisk, a z zewnatrz otwieranie tylko za pomocg klucza. Szerokos¢ furtki 1m.

Parametry catego systemu ogrodzenia wedtug wybranego kompletnego rozwigzania systemowego
spetniajgcego wymagania dla boisk szkolnych sportowych zaakceptowanego przez Inwestora i
Projektanta

o  Wypetnienie:
Siatka pleciona — systemowa. Siatka wykonana z drutu ocynkowanego bardzo scisle powlekanego
warstwa termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV.
Dolna i gérna czes¢ siatki posiada symetrycznie zagiete konce, Srednica drutu 2,2 x 3,4 mm,
wysokos¢ 4050 mm, wytrzymatosc na rozcigganie Rm = 500+-600MPa. Wielko$¢ oczek 35 x 35 mm.




W gérnej czesci siatka przywigzywana do rygla za pomocga drutu mocujgcego o $rednicy 1,4 x 2,0
mm. Siatka rozpieta na 9 rzedach drutu napinajgcego o Srednicy 2,6x4,0mm przymocowanych do
stupdw posrednich za pomoca specjalistycznych przelotek.

e Stupy stalowe:
Odporne na korozje, osadzone w cokole betonowym, malowane kolor ciemno-zielony, przekroje

$cianek i gabaryty gwarantujgce trwatosc i bezpieczenstwo - wg. kompletnego rozwigzania
systemowego dla boisk

e Cokét betonowy
Z funkcjg muru oporowego wg projektu konstrukcji (MO1, MO2, MO3), ponad gruntem szalowanie
systemowe - beton architektoniczny gtadki, wszystkie krawedzie fazowane 5cm

10.2. OGRODZENIE BOISKA OD STRONY POtNOCNEJ | WSCHODNIEJ wys. 4m

Projektowane ogrodzenie boiska ma funkcje pitkochwytu i jest na stupach stalowych mocowanych
na fundamencie betonowym. Nalezy stosowac¢ kompletny system ogrodzenia dla boisk sportowych.
Wysoko$¢ min. 4m. Sredni rozstaw stupkéw w przestach posrednich 4,50-5,00 m oraz 2,5-3 mw
przestach naroznych,- zgodnie z wytycznymi producenta kompletnego systemu ogrodzenia.

Parametry catego systemu ogrodzenia wedtug wybranego kompletnego rozwigzania systemowego
spetniajgcego wymagania dla boisk szkolnych sportowych zaakceptowanego przez Inwestora i
Projektanta

e Wypetnienie:
Ogrodzenia z siatki polipropylenowej odpornej na UV, oczko 4,5 x 4,5 cm / 5mm grubosci, kolor
ciemno-zielony, mocowanie siatki do stupkdw systemowe za pomocg linki stalowej mocowanej do
stupdéw stalowych — parametry wedtug wybranego rozwigzania systemowego spetniajgcego wyma-
gania dla boisk sportowych zaakceptowanego przez Inwestora i Projektanta. Siatka mocowana tyl-
ko do dwdch skrajnych, oraz gérnej i dolnej linki stalowe;.
Siatka mocowana do stupéw od wewnatrz boiska.

e Stupy stalowe
Z profilu zamknietego, odporne na korozje, osadzone w cokole betonowym. Malowanie stupow:

podktad chlorokauczukowy do elementéw stalowych; warstwa zewnetrzna emalia chlorokauczuko-
wa, odporna na warunki atmosferyczne, kolor ciemno-zielony. Stezenia, poziome faczenie stupéw
dwéch pierwszych skrajnych oraz nad bramg i furtkami, profil stalowy przymocowany do stupéw na
obejmy. Malowanie stezen: podktad chlorokauczukowy do elementéw stalowych; warstwa ze-
wnetrzna emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki atmosferyczne, kolor ciemno-zielony.
Przekroje Scianek i gabaryty stupdw gwarantujgce trwatosé i bezpieczenstwo - wg. kompletnego
rozwigzania systemowego dla boisk

e Cokot betonowy
Z funkcjg muru oporowego wg projektu konstrukcji (MO1, MO2, MO3), ponad gruntem szalowanie
systemowe - beton architektoniczny gtadki, wszystkie krawedzie fazowane 5cm

11. REMONT SCHODOW

Demontaz nawierzchni z ptyt chodnikowych i podbudowy na gtebokos$¢ 20cm.
Wykonanie pochwytu obustronnego przy schodach z rury stalowej srednicy 5cm ocynkowanej
Wykonanie warstwy podbudowy
e w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 — gr.20cm




e utozenie stopni schodowych betonowych prefabrykowanych —tgcznie 14 stopni 15/30cm
dtugosci 200cm

12. ZIELEN | OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie wyrdwnanie ziemig urodzajng i obsadzenie trawg terenu biologicznie czynnego o
powierzchni 122m?2.

Projektuje sie wymiane fawek 2sztuki i kosz na $mieci 1sztuka.

tawka parkowa bez oparcia, konstrukcja stalowa gieta z rur bez ostrych elementéw, elementy
siedziska drewniane, dt. 1,6 m, szer. 50cm

13. ROBOTY ZIEMNE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowe] grubosci do 10cm z obrzezami betonowymi z
wywozka do 10km i utylizacjg — 865,2m?2

e demontaz i ponowny montaz kraweznika drogowego wzdtuz projektowanego pitkochwytu
od strony wschodniej i przy schodach o facznej dtugosci 52m

e demontaz i ponowny montaz kostki dojazdu wzdtuz projektowanego pitkochwytu od strony
wschodniej i przy schodach oraz przy instalowaniu przewoddw oswietlenia o facznej
powierzchni 100m2 — odtworzenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 4-32 mm grubosci 20cm

e Usuniecie istniejgcych warstw ziemnych dla nawierzchni boiska (korytowanie) oraz
uksztattowanie skarp przy boisku od strony pétnocnej i potudniowej i wywiezienie ziemi na
odlegtos¢ do 10 km.

e Demontaz istniejgcego ogrodzenia z cokotem betonowym od strony zachodniej—
ogrodzenie z siatki wysokosci 2,5m i cokét betonowy

o wykopy pod projektowane fundamenty ogrodzenia od strony zachodniej wykop o $cianach
pionowych umocnionych— $ciany pionowe wysokosci 1,2m, szeroko$¢ dna wykopu 2,3m —
na dtugosci 37m

e wykopy pod projektowane fundamenty ogrodzenia od strony zachodniej — wykop bez

umochienia

e wykopy pod projektowane fundamenty ogrodzenia od strony wschodniej— wykop bez
umochienia

e wykopy pod projektowane fundamenty ogrodzenia od strony pétnocnej— wykop bez
umochienia

e zasypanie wykopdow gruntem uprzednio wydobytym z zageszczeniem
e wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegtos¢ do 10 km
e zasypanie kruszywem z podbudowy istniejgcej nieczynnej studni pod boiskiem

14. PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE NALEZY ZALICZYC DO | KATEGORII GEOTECHNICZNE)

15. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren nie podlega wptywowi eksploatacji gérniczej

16. DZIALKA NIE LEZY NA TERENIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

17. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw

Uzyte materiaty muszg mie¢ odpowiedni dopuszczenia i atesty higieniczne.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Projektowany obiekt spetnia
wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina syntetyczna musi by¢ produktem
przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.




