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1.DANE FORMALNE

Przedmiot projektu
- Przedmiotem opracowania jest zasilanie o$wietlenia zewnetrzne na dziatce nr 397 w Trzetrzewinie

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Ustalenia poczynione w trakcie opracowania i uwagi inwestora.
- Inwentaryzacja istniejgcej czesci sieci nN

- Obowigzujgce w tym zakresie normy, przepisy i rozporzadzenia.

Wykonawca i uzytkownik
- Wykonawcg prac okreslonych w niniejszym projekcie bedzie inwestor.
- Uzytkownikiem instalacji zalicznikowej bedzie Inwestor.

Stan istniejacy
Dziatka nr 397 potozona w Trzetrzewinie istnieje budynek szkoty ktory zasilony jest w energie elektryczna.

Termin realizacji
- Realizacja projektu przewidziana jest na III kwartat 2019
- Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest otrzymanie decyzji pozwolenia na budowe

Zakres projektu

- Tablica rozdzielcza sterujgca oswietleniem SOB
- Wykonanie kabli zasilajgcych oswietlenie

- Stupy oswietleniowe




2. STAN PROJEKTOWANY

OPRACOWANIE

2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowy teren jest placem przy budynku szkolnym. Jest to teren uzbrojony (podziemne sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia , sie¢ wod.- kan)

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie projektuje sie budowe oswietlenia zewnetrznego.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt 4 lamp wraz ze stupami, ktore zostang wpiete w proj.obwdd
zasilania o$wietlenia do SOB. Zasilanie odbywac sie bedzie przez wpiecie do tabliczek stupowych z kolejnych
fazR,S,T.

2.3. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ZASILANIA
Kabel zasilajgcy szafke SOB ze zlgcza ZZP zlokalizowanego przy budynku szkoty sterujgcg o$wietleniem
YAKY 5x35mm?
Linie kablowe o$wietlenia YAKXS 4x35mm?
Typ stupow oswietleniowych 8 metrowych— SSO 76/80/3P
Typ opraw o$wietleniowych Modut Led 4000K 155W/19700Im
Typ sieci nN 0,4kV

2.4. BUDOWA LINII OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Przewiduje sie jeden obwod 3 fazowy. Po kolei do lamp wprowadzany bedzie kabel YAKXS 4x35mm?, przy
czym podigczana bedzie jedna faza, a reszta bedzie przechodzita do nastepnej lampy, da to mozliwos¢
sterowania lampami, wyjatek stanowig lampy o wiekszej liczbie opraw, tam zostang podiaczone kolejne fazy
wg rysunku 02.

Projektowane linie kablowe o$wietlenia bedg utozone w ziemi na gtebokosci 0,7 m Kabel uktadac¢ w ziemi
na gtebokosci 70 cm po wykonaniu 10 cm podsypki piaskowej. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do
Inspektora Nadzoru w celu odbioru 1 etapu robot odkrytych. Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwa
piasku. Z kolei na piasku umiescic 15 cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowg koloru
niebieskiego.

Na trasie kablowej w miejscach zatamania kabla nalezy zatozy¢ oznaczniki trasy. Kabel nalezy zaopatrzy¢
na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m i w
miejscach charakterystycznych (skrzyzowania, wejscia do rur). Na kablu powinno znajdowac sie oznaczenie
kabla.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem, oraz przy wejsciu do budynku linie wykona¢ w ostonie rurowej @ 50 zgodnie
z normg PN-76/E-05125 i N SEP — E — 004, z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposdb falisty tworzacy tym
samym wymagany 3% zapas kabla. W rowach kablowych pod warstwg piasku w gruncie rodzimym utozy¢
bednarke ocynkowang 30x4 mm, potaczong ze stupami oSwietleniowymi. Powyzsza linia kablowa bedzie
wprowadzona do szafy SOB i podpieta wg rys. 02.

2.5. BUDOWA OSWIETLENIA TERENU
Do os$wietlenia terenu uzy¢ nalezy 1 typu stupa:

« TYP fundament FB150S+stup SSO 76/80/3P +poprzeczka 3NT(1,5m) z 3 oprawami Modut Led
4000K 155W/19700Im

2.6. DOBOR ZABEZPIECZEN W ZZP
- Zabezpieczenie obwodu wg obliczert S303 C16A Przeliczone dla cato$ci obwodu.
- Pi=2kW
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2.7. UKLAD POMIAROWY

- Do celéw rozliczeniowych zastosowany jest licznik energii elektrycznej czynnej tréjfazowy bezposredni,
jednotaryfowy dla catosci budynku.

- Oswietlenie wpiete w ZZP zalicznikowo.

2.8. SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Stosuje sie:

- szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie TN-C, dla kablowej linii zasilajacej n/n,
Z zastosowaniem wytgcznikéw nadmiarowych.

2.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na Srodowisko naturalne w postaci emitowanych
zanieczyszczen powietrza i gleby oraz promieniowania jonizujgcego. Nie przewiduje sie wycinki drzew i
krzewdw w trakcie inwestycji.

2.10. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Lokalizacje poszczegolnych elementow linii nalezy wyznaczy¢ geodezyijnie.

- Po wykonaniu poszczegdlnych elementow linii i stacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze, wyniki nalezy
zestawiC w protokotach pomiarowych.

- Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.




INFORMACIJA
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC
REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji oswietlenia zewnetrznego zlokalizowanego
na dziatce o nr ewid. 397 w Trzetrzewinie.

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatce nr ewid. 397 objetej inwestycjg istniejgcy budynek szkolny.

3.3. WSKAZANIE, ELEMENTOW ZAGOSPODA,ROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki, a takze przez jej teren, nie przebiegajg urzadzenia infrastruktury technicznej mogace
mie¢ wplyw na stworzenie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEI(l WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

3.4.1. Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg projektowanego obiektu zgodnie z Dz.U.NR 120
poz.1126 z 2003r. zagrozeniem objete sg roboty:

Roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

« 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,

« 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

« 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

« 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,

+ 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

3.4.2. Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni posiadac sprzet osobisty chronigcy przed upadkiem
(pasy i liny asekurujgce). Rusztowania musza by¢ wyposazone w barierki ochronne zabezpieczajgce i system
drabin wejsciowych. Transport pionowy materiatdow reczny i mechaniczny moze odbywac sie przy uzyciu
sprawnych podnosnikow.

3.4.3. Teren budowy musi by¢ zaopatrzony w tablice informacyjng z numerami telefondéw stuzb
porzadkowych, medycznych i strazy pozarnej.

3.4.4. Kierowanie robdt nalezy powierzac osobie o odpowiednich uprawnieniach zawodowych.

3.4.5. W trakcie robot nalezy przestrzegac bezwzglednie przepiséw zwigzanych z bezpieczeristwem pracy.

3.4.6. Osoby wykonujgce inne niz elektryczne prace budowlane w obecnosci instalacji elektrycznych
powinny wykonywac te prace w obecnosci osoby uprawnionej przy wytgczonym napieciu elektrycznym.

3.4.7. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

3.4.8. Projekt, konstrukcje i wybdr materiatow oraz urzadzen ochronnych w instalacji, nalezy dostosowac
do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkow zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb
majacych dostep do instaladji.

3.4.9. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

3.4.10. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z
tadunkiem.

3.4.11. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.




3.4.12. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

3.4.13. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza sie
przed dostepem nieupowaznionych osob. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz
50 m od odbiornikdw energii.

3.4.14. Polgczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia. Przewody zabezpiecza sie przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3.4.15. Zastosowane urzadzenia elektryczne tj. obudowy tablic, szaf, oprawy o$wietleniowe, skrzynki z
gniazdami powinny by¢ wykonane w 1II klasie ochronnosci. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornoéci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

o przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych;

« przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;

«  przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

3.4.16. W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych rdznicowopragdowych w instalacji, nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Kopie zapisu pomiarow skutecznosci
zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

3.4.17. Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot
powinny by¢ dostatecznie o$wietlone. Punkty $wietine rozmieszcza sie w sposob zapewniajacy odczytanie
tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robot zwigzanych z budowa projektowanego obiektu, nalezy
dokona¢ przeszkolenia pracownikow w zakresie przepisow BHP.

Przeszkolenie powinna przeprowadzi¢ osoba uprawniona i posiadajgca peing wiedze w zakresie
wykonywanych prac na budowie. Osoba prowadzaca szkolenie powinna poinformowac pracownikow o
mogacych wystapi¢ zagrozeniach dla zdrowia i Zzycia, a takze umiescic¢ instrukcje BHP dla wykonywania robét
szczegolnie niebezpiecznych. Instrukcja powinna by¢ umieszczona w miejscu widocznym.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW ~ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN

Do $rodkéw technicznych i organizacyjnych mogacych mie¢ wptyw na unikniecie zagrozen powstatych w

wyniku realizacji prac budowlanych naleza:

1) Szkolenia o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

2) Oznakowanie szeregu urzadzen zwigzanych z wykonywaniem prac budowlanych, a takze urzadzen
majacych wpltyw na poprawe bezpieczenstwa na placu budowy, takich jak urzadzenia
przeciwpozarowe czy sprzetu ratunkowego.

3) Oznakowanie drog ewakuacyjnych, drog komunikacji, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych, zwigzanych z pracami w wykopach czy na wysokosci.

4) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostaniem sie na jego obszar 0sdb niezwigzanych z
wykonywaniem prac budowlanych.

5) Przeprowadzenie szkolen i instruktarzy dla pracownikdw oraz okreSlenie zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

6) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej.

7) Nadzér os6b majacych odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi wptywajgcymi na stan bezpieczenstwa na placu budowy.

8) Pracowac wylgcznie na urzadzeniach uziemionych.

9) Stosowac atestowane narzedzia dopuszczone do uzytku, z aktualnym terminem waznosci.




3.7. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niepowodujgcego niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw i sprzetu. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie
technicznym, gwarantujgcym bezpieczng obstuge. Zabranie sie uzywania narzedzi niesprawnych lub
uszkodzonych.

3.8. NADZOR JAKOSCI PROWADZONYCH ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien uzyskac¢ od
producentéw lub dystrybutoréw zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

3.9. ODBIOR ROBOT

Odbiory beda prowadzone w etapach:

« odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

« odbior czesciowy (etapy),

« odbior ostateczny,

Warunkiem dokonania odbioru kompleksowego bedzie dostarczenie protokotdéw odbioréow czesSciowych
oraz przekazania protokotéw pomiardw.

3.10. WARUNKI PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor jest obowigzany zawiadomic¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robot
budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na
ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rédkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkdw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej.

Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest
obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci. Osoba wykonujaca roboty
na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac
$rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne. Wymagane jest przeszkolenie pracownikéw z
zakresu BHP i zagrozen w miejscu pracy, potwierdzone odpowiednim pisemnym, o$wiadczeniem.

3.11. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY
Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i
kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
obiektu budowlanego w spos6b zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robot budowlanych
lub ich poszczegdblnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakohczenia robot budowlanych lub ich




poszczegoblnych etapow;

3b) koordynowanie dziatah zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

3c) wprowadzanie niezbednych zmian w informacji oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajgcych z postepu wykonywanych robot budowlanych;

3d) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

4) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robét budowlanych

z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu bgdz

zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i

sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu

budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz

uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze

przekazanie inwestorowi oswiadczenia.

3.12. OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Do podstawowych obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;
3) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na Zzadanie inwestora,
kontrolowanie rozliczen budowy.

Ponadto Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagaijacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdw
budowlanych oraz urzadzen technicznych;
2) zadac od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe.




Zestawienie podstawowych materiatow:

Stup SSO 76/80/3P 4 szt
Fundament FB150S 4szt
Poprzeczka 3NT(1,5m) 4szt
Oprawa o$wietleniowa 155W 12szt
Uziemienie bednarka 136m
Rura ochronna @50 136m
Skrzynia kompletna z fundamentem SOB 1szt
Przewod YDY 3x2,5 144m
Folia kalandrowa 65m2
Wytacznik nadpradowy 3P D25A 1szt
Koncowki kablowe AL 32szt
Kabel 35mm2 161m
Piasek naturalny 15m3
Plyty drogowe 4szt
Przewod 16mm 15m
Rura PP 50 136m
Stupek oznaczeniowy 3szt
Ztaczka kompensacyjna do rura 54szt




KARTY KATALOGOWE:

TABLICZKI StUPOWE.

LUB

Zastosowanie: \We wszystkich typach slupdw oswietleniowych parkowych, ulicznych i masztach.

Tabliczka typ (2G5-35)
Tabliczka do masztu (ZG5-95)

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe -500V
Zabezpieczenie oprawy:

- do trzech wylacznikéw S 191,

- do dwéch bezpiecznikow E 27,

- do trzech bezpiecznikéw E 14.

Przekréj zyty kablowej -16-90 mm2
llos¢ kabli -14

Max. przekréj przewodu oprawy -10 mm?2
Staopief ochrony -1P20

- dla stupdw parkowych
- dla masztow i stupow ulicznych

Zastosowanie: We wszystkich typach stupow o$wietleniowych parkowych, ulicznych i masztow.

Typy:

. lzolacyjne zlacze bezpiecznikowe
. lzolacyjne ziacze fazowe

. lzolacyjne zigcze zerowe

e Zigcze zerowe

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe

Znamionowy prad przylaczeniowy
Depuszezalny prad wkladki bezpiecznikowej
Przekrdj Zyly kabla

llos¢ 2yt kabla

Dopuszczalny przekrdj 2yly przewodu oprawy
Stopieri ochrony IP

Dopuszczalna temperatura pracy

Masa:

Zlacza zerowego -0,08 kg,
Izolacyjnego ztacza zerowego

Izolacyjnego ztgcza fazowego

Izolacyjnego ztgcza bezpiecznikowege-0,18 kg.

1ZK-4-01
|ZK-4-02
|ZK-4-03
ZK-4-04

-500V,
-100 A,

-16 A
-16+50 mm?,
-1+4,

-4 mm2,

-54,

-100°C,

-0,13 kg,
-0,14 kg,
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Stozkowe stupy oswietleniowe typu SSO
z podstawq (na fundament)

SSO 76/30+120/3p

[ T

b ks “T?'IH d Ir:r;EnMEh m] Frr"rfl H,?rﬁinfn +‘L‘.~.-'1I-1F_‘uu4ru

S50 76/30/3p | 30 7& 106 3 35 | FEBO=+FBETO0
S50 PE/40 30 | 40 76 115 3 44 | FBEO+FRI0O

E 580 76/50/3p | 5.0 7& 126 3 5% |EB1IOQ+FE1ZD
,_, SE0 7560 30 | B0 76 136 3 60 | FEIO0+FE120
= S50 76/70/3p | 7.0 76 14 3 1| FHIZ0<FE1S0
& 550 76/80/30 | &0 75 156 3 82 |FB120+F5150
;‘-‘ 550 7690 3 | a0 75 166 K] 45 | FRIS0+LRTED
w (550 76/100/3p 10,0 76 176 3 108 | FR1A0+FRIED
550 7611030 10,0 75 185 3 121 | FRIA0+FEI60
550 76/120/3| 1240 75 196 3 134 | FRIS0SFBIED

SS0 76/30+120/4p
e orpps  |WOSH SREDMNICA | Gr. s [Mass m e

Im] dJm] [ D [m] | [mm] [mm] | FUNDAMENTL

S50 PESI0AMp | 1 7E 106 4 §2 | FBBO=FEIO0
S50 TEAM0/4p | 40 76 116 4 51 | FESO+FEI0O0

£| 550 78/50Mp | 50 76 125 4 B4 |FEICO+FEIZD
E|sso /074 | 60 76 136 1 76 | FE100+FE120
‘; S50 78/70/4p | 7O 76 146 4§ 91 | FHE120+FB150
g S50 TE/80/4p | RO 76 158 4 106 |FRIZ0+FEI50
O 580 70 4p | 9.0 75 165 4 123 | FR1G0+FRIEN
-E“E 550 76/100/4p| 10,0 76 176 4 140 |FRIS0-FE16D
S50 JES100M4p 100 7E 186 i 158 | FBI50+FBIED
550 76/120/4p| 120 76 196 4 175 | FR1G0+FBIGD
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FUNDAMENT:

e
T
A H B d :
" ne (mm] [mm] [mm] [mm] kal
300 780 200 20 100
300 1030 200 20 130
300 1230 200 20 150
300 1530 200 20 190
—
OPRAWY OSWIETLENIOWE:
Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow o 100% llos¢ : 1
Skutecznosé sSwietlna o 127.1 Im/W Oznaczenie : MODUL LED
Klasyfikacja : ABD 100.0% T0.0% 4000K
CIE Flux Codes : 839599100 100 Kolor ;4000
UGR 4H 8H © 239/238 Strum. $w. : 19700 Im
Moc 155w Oddawanie kolorow  : 70
Strum. Sw. : 19700 Im

Wymiary ;405 mm x 405 mm x 90 mm




50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokosé obszaru pomiarowego
Wysokost (centrum foto.) [m]:
Wspélcz. utrzymania

Calkowity strumien sw. Zradel
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (1482.85 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie nateZenie oswietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé ni
Rownomiernosé n2

Typ Nr'\Producent

2 4 Nr zamowienia

MNazwa oprawy

z
. Wyposazenie

75

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

;unnamed
:3x 120202.5L011.21
-1 x MODUL LED 4000K 155 W / 19700 Im

150 200

srednia ilosé odbic
0.00 m

8.02m

0.75

236400 Im
1860 W
1.256 W/m2

101 I

50 Ix

168 Ix

1:2 (0.5)
1:3.33 {0.3)




