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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

PODSTAWA OPRACOWANIA

v' Zlecenie gtéwnego projektanta.

v" Podktady architektoniczne

v" Opinia Geotechniczna wykonana w 2018r. przez firme "PROGEO-Prokopczuk”
v" Obowiagzujace normy i literatura techniczna.

1. Mur oporowy

Mury oporowe zaprojektowano na podstawie Opinii Geotechnicznej wykonanej w 2018r. przez firme
" PROGEO-Prokopczuk".

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wyksztatconych
w postaci glin zwieztych z okruchami piaskowca oraz zwietrzelin gliniastych tupka, miejscami z okruchami
piaskowca. Catos¢ przykrywa warstwa nasypu : budowlanego i niebudowlanego o migzszo$ci ok.0.14-1.5m.
Nasyp budowlany zbudowany jest z warstwy asfaltu o grubosci 3-4cm oraz podbudowy wykonanej z
otoczakdw i zwiru , grubosci 10cm.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie dziatki nie wystepuja. Wody gruntowe horyzontu
paleogenskiego zawarte sgq w szczelinach spekan piaskowcdw i tupkéw fliszowych podtoza skalnego. W
wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej tego horyzontu.

Na przedmiotowym terenie wydzielono nastepujace serie litologiczno-genetyczne:

WARSTWA GEOTECHNICZNA IA - nasypy budowlane, zbudowane z warstwy asfaltu o grubosci 3-4cm oraz
podbudowy wykonanej z otoczakdw i zwiru.

WARSTWA GEOTECHNICZNA IB - nasypy niebudowlane, zbudowane z gliny zwieztej i okruchéw piaskowca.

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il - twardoplastyczne gliny zwiezte z okruchami piaskowca; parametr wiodacy warstwy
geotechnicznej: IL = 0.12

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il - pétzwarte zwietrzeliny gliniaste tupka z okruchami piaskowca; parametr wiodacy
warstwy geotechnicznej: IL <0.00

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV — zwarte podtoze skalne

Posadowienie muréw oporowych wykonac¢ na warstwie nosnej - warstwa geotechniczna Il. Posadowienie na
warstwach nasypow (warstwy IA i IB) jest niedopuszczalne.

Wykonawca robét jest zobowigzany do zapoznania si¢ z wnioskami i zaleceniami zawartymi w dokumentacji
geotechnicznej. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki panujagce w poziomie
posadowienia i potwierdzi¢ przyjete w projekcie. Nalezy Scisle stosowaé sie do zalecen zawartych w opinii
geotechnicznej. Mury nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu 10cm. Sciany muréw oporowych nalezy
dylatowa¢ wg rozstawu przedstawionego na rysunku K-1.

Mury oporowe wykona¢ z betonu klasy C30/37 i stali zbrojeniowej A-IlIN. Przyjeto klase ekspozycji XF1.
Zaleca sie maksymalny stosunek w/c - 0.55.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

o wykop nalezy wykonywac poczatkowo do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej,
a nastepnie pogtebia¢ do wiasciwej bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

o W przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy wykopu podsypywac
luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywac¢ chudego betonu.




Zasypywanie wykopéw fundamentowych, po wykonaniu fundamentéw i $cian fundamentowych, powinno
by¢ potaczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokét fundamentu i $cian.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie uszkadzac hydroizolacji $cian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami

o0 grubosci 10 — 30 cm . Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwg gruntu spoistego, a nastepnie wykoriczy¢
ptytkami betonowymi utozonymi ze spadkiem od budynku uszczelniajac je materiatem elastycznym.

2. Ogolne zasady prowadzenia rob6t budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbidr robdt wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych® wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.
Wszystkie prace wykonywac zgodnie z sztukg budowlang i przepisami BHP pod nadzorem uprawnionych do
tego 0sob. Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem o0s6b
postronnych. Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

Ninigjsza czeS¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

3. Uzyte materiaty konstrukcyjne.

Beton C30/37 (B37)
Stal konstrukcyjna A-IlIN/ RB500 /

4, Spis rysunkow:

K-1  MURY OPOROWE - rzut 1:200
K-2 MURY OPOROWEMO1, M03 1:20
K-2 MURY OPOROWEMO02, M02 1:20
4, Uwagi koncowe:

¢ Prace betonowe przy fundamentach prowadzi¢ w suchym wykopie,

e Wszystkie roboty zanikajace nalezy wykonywaé pod Scistym nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

¢ Pod fundamentami utozy¢ warstwe chudego beton B10 gr. 10cm

e Obsypywanie muréw wykona¢ warstwami 20cm stosujac doktadne ubijanie pod nadzorem geologa

e Plyty denne oraz $cienne nalezy wypetni¢ betonem z wibrowaniem, dobierajac odpowiednig frakcje
kruszywa, oraz konsystencje betonu,

¢ Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjq wg projektu architektonicznego.

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Przepisami Technicznymi,
Przepisami BHP i Sztukg Budowlana.

e Rysunki rozpatrywac tacznie z architekturg
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