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PROJEKT BUDOWLANY

Oblekt : Budynek solano administracyiny

Temat : Projekt budowlany - zmiana sposobu uzytkowania poddasza
l.okalizacja : Swiniarsko dz nr 658/3 663/2 663/1 gmina Chetmiec
lnwestor : Gminny Osrodek Kultury w Chetmeu z siedzibg w Kleczanach

33 — 384 Kleczany
Nr rej.: 14/2017

Zawartos¢ opracowania ;

TOM [ - branza architektoniczno konstrukeyjna

Strona tyfulowa . Str 01
Spis tresci Str 02
Oswiadczenie projektanta Str a3
Uprawnienia i Izba projektanta Str 04-08
Uchwafa Rady Gminy Chekmiec Nr XXXiX{343)2015 w sprawie zmiany miejscowego str 10-30

planu zagospodarowania gminy Chelmiec
- Projekt zagospodarowania dziatki str 31

Opis techniczny do projekiu zagospodarowania dziatki Str 32-35
informacja o obszarze oddzialywania obiektu Str 36-39

- CzeSc¢ opisowa sitr40

Opis techniczny budowiany do budynku Str  41- 47
Ekspertyza o stanie technicznym Str 48-52
fnformacfa BIOZ Str 53-57
Eksperifyza geotechniczna Str  58-64

- czes¢ rysunkowa  str 65

1 Projekt zagospodarowania dziatki 1:500 Str 66
2 Rzut fundamentéw 1:100 Str 67
3 Rzut parteru 1:100 Str 68
4 Rzut poddasza 1:100 Str 89
5 Rzut wigzby dachowej 1:100 Str 70
6 Rzut dachu 1:100 Sir 71
7 Przekréj A- A 1:100 Str 72
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£t Rzut poddasza 1:100 Sir 82
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151  Rzut poddasza 7:100  Str 835
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2003r N 207 poz. 2016 z poZniejszymi zmianami/

OSWIADCZAM,

Ze¢ PB ,Rozbudowa pozioma budynku o zewnetizna klatke schodows ze
zmiang sposobu uzytkowania poddasza budynku socjalno administracyjnego ,,
dziatka nrewid 658/3 obreb Swiniarsko gmina Chetmiec

Inwestor: Gminny Osrodek Kultury w Chelmcu z siedziba w Kleczanach

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Projektant: Sprawdzajacy:

BOBERT KWARTA
myger ing, budvwniriwa badoweygs
uprawniania nudowlang

ORZET FILTK

Branza budowlana

Branza sanitarna

Branza elektryczna
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BUDDWNICTWA

Zadwiadczenie

© numarze waryllkecynym:

MAP-CCA-2L1-KCF *

Pan Bogdan Kmak o humerze ewldencyjnym MAP/IS/5855/02
adres zamieszkania ul, Grunwaldzka 177 e, 33-300 Nowy Sacz

Jest czionklem Matopolskie) Okrggowe| zby Intynlerdw Budownictwa | posiada (”é_smmm:m

ubezpleczenie od odpawiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswladczenie Jest watne do dnla 2017-12-31.

Zajwiadczenie 20stalo wygenerowane elekiranlcznle | opatrzone bezplecznym podpisem m_m_ﬁ:o:_mgfé
weryflkowanym przy Romocy wainego kwallfikawanego certyflkatu w dniv 2016-12-12 roku priez;

Stanlslaw Karczmarczyk, Przewndniczacy Rady Matepolskie] Qkregowel 1zby Intynigrdw Budownictwa,

“Nnan:_nm:m=2~ :ur.:S_nn:_uﬁmiznwrwuuogna Podplsie eiektronlcznym {pz. U, »o_um Nr u.wa poz, 1450} nuh.n.cd_”””_un“ﬂ_
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKIE
RBudynek socjalno administracyjny — rozbudowa pozioma budynku o zewnetrzng kiatke schodowsy ze zmiang-
sposobu uiytkowania poddasza budynku  Lokalizacja: dzialki Nr 658/3 663/2 i 663/1 fezedt /.

Inwestor: Gminny Odrodek Kultury w Chelmeu z siedzibg w Klgezanach

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek socjalno administracyjny — rozbudowa pozioma budynku o zewnetrzng klatke
schodowg ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza budynku

Przedmiot opracowania

— Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja projektowana na zmiane sposobu uzytkowania poddasza w
istniejacym budynku socjalno administracyjnym ktéry jest zapleczem kompleksu sportowego skladajacego
sie z kortu tenisowego, boiska wiclofunkcyjnego i placu zabaw.

Poniewaz budynek nie ma wewnetrznej klatki schodowej komunikacia pionowa odbywaé sie bedzie
poprzez projektowang zewnetrzna klatke schodowa o konstrukceji stalowej ktéra zostanie dobudowana™ do
poludniowo wschodniej ciany szeczytowej budynku.

Uzupelnieniem zakresu projektowego jest lokalizacja dodatkowych miejsc postojowych co wigze sie ze
zwigkszeniem powierzchni uzytkowej budynku

Adres inwestycji

—dz. nr 658/3 663/2 1 663/1 { czesc) obr. Swiniarsko  gmina Chetmiec

Inwestor

- Gminny O$rodek Kultury w Chelmcu z siedziba w Kleczanach

I Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego
wigce] niz jeden obiekt budowlany - zakves calego zamierzenia oraz kolejnosé
realizacji obiektow,

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania poddasza w istniejacym budynku socjaino
administracyjnym stanowiacym zaplecze terenu sportowego, co wynika z potrzeb Inwestora — powigkszenie
powlerzchni uzytkowej budynku. Poniewaz budynek nie posiada schodéw na poziom poddasza a program
funkcjonalno uzytkowy Inwestora nie zaklada wydzielenia z istniejace] powierzchni uzytkowej parteru
migjsca na wewnetrzng klatke schodowa, wiec niniejszy projekt zaktada wykonanie zewnstrznej klatki
schodowe] o konstrukeji stalowej dobudowanej do sciany szczytowe] budynku.

Powigkszenie powierzchni uzytkowe] budynku wymusza réwniez zaprojektowanie odpowiedniej liczby
miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych. W celu uporzadkowania parkowania samochod6w osob
korzystajacych z terendw sportowych pozostawia si¢ jedno miejsce postojowe przy budynku przewidziane
dla 0s6b niepelosprawnych, natomiast kelejne cztery miejsca postojowe projektuje sig poza terenem
sportowym tj na dziaice nr ewid. 663/1.

Pozostale elementy dotychczasowego zagospodarowania pozostajg bez zmian.

2 Istnigigey  stan  zagospodarowania  dziatki  fub  terenu  z  omowieniem
przewidywanych w nim zmian, w fym adaptacji { rozhicrek w zakresie niezbedinym
do uzupetnienia w czgSci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki [ub
terenu;

Stan istniejacy:
Teren sportowy obejmujacy dzialki o nr ewid. 658/3 639/1 1 663/2 to teren plaski, ogrodzony z pelna

infrastrukturg techniczna w tym o$wietleniem.

Na przedmiotowych dzialkach usytuowany jest budynek socjalno administracyjny, boisko wielofunkeyjne o
nawierzchni trawiastej, kort tenisowy oraz plac zabaw.

Teren inwestycji ma dostgp do drogi publicznej poprzez drogg gminna klasy KDx o nawierzchni asfaltowe)
z ktérg teren inwestora graniczy od strony pohmocno zachodniej. Z pozostatych stron brak zabudowy
kubaturowe;j.

Przy budynku zlokalizowane jest miejsce postojowe dla samochodu osobowego przeznaczone dla osdob
niepemosprawnych, a przy boiskach usytuowane sa przenosne kabiny sanitarne typu toi toi

Dziatka posiada zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o symbolu:



| . OPIS TECHNICZNY. DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI .

{-  Budyneksocjalne, administracyjny — rozbudows pozioma budynku o' zewngtrzng. klatke schodowsg. ze zmiang
’ _ sposebu uzytkowania peddasza budynku : Lekalizacja: dzialki Nr 658/3 663/2 i 663/1 fozesé /.

F ... . loestor Gminay Osrodek Kultury w Chelmeu z siedzibg w Kleczanach

- US/p tereny uslug sportu dopuszezone urzadzenia matej architektury, zaplecze socjalno administracyjne,
ogrodzenie, odwietlenie ,/p” — tereny podmokte, oraz
- MN/p tereny zabudowy mieszkaniowej,

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub tereny; w tym wrzgdzenia budowlane
z2wigzane 7 obiektami budowlanyni, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia teremy
z przeciwposarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie tereny i zieleni w
zakresie -~ niezbgdnym - do  wzupelnienia = czgsci rysunkowej  projekiu
zagospodarowania dziatki lub teveny; e ' N

Stan projektowany:

Budynek objety zakresem opracowania usytuowany jest w potudniowo zachodnicj czesei dziatki / przy
wjezdzie na posesje/,

Zewnetrzng stalowg konstrukejg klatki schodowej projektuje si¢ bezposrednio przy potudniowo wschodniej
Scianie szczytowej budynku. Wymiary rzutu obrysu fundamentéw klatki wynosza 5,26 x 4,24 m
Konstrukcja zewnetrznej klatki schodowej usytuowana jest:

- 4,09 m od strony peludniowo zachodniej /dziatka nr 658/4 — droga wewngtrzna/,

- 4,67 m od linii wewnetrznego ogrodzenia boiska sportowégo,

Odprowadzenie wody opadowej z zadaszenia klatki schodowej do istniejacego systemu odwodnienia
budynku na wlasny nie utwardzony teren dziafki,

Rzgdna klatki schodowe]j 0,00 = 283,20 m npm,

Wypelniajac wymogi zapisu mpzp w sprawie ilosci miejsc postojowych dla budynku w poludniowo
wschodniej czgdei terenu objetego zakresem opracowania na czesei dziatki nr ewid. 663/1 projektuje sie
dodatkowo cztery miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o nawierzchni grysowej z dojazdem
poprzez dziatkg drogowa nr ewid. 658/4 ktéra pozostaje we whadaniu gminy.

4. |Zestawienie powierzchni poszezegolnych czpsci zagaspodarowania dziattd-budgwlanej lub tereriu,
jak; powierzchnia zabudoviy prajektowanych § ist iefqevch obiekiow budowlaryeh;. powierzchnie
drig, parkingdw, placéw-i.chodrikéw, - e i TR IS T e
powierzchnia - zieleni lub’ powierzchnia: iologicznie " czynna oraz innych | czpsei tevenu,
niezbednycl do: sprawdzenia zgodnoici. z ustaleniami. migjscowego planu_ zagospodarewania
przestrzennego; a.w. przypadiujego- braku 'z decyziq o warankach zabudowy albe dicyzjg o

lokalizacji tmvestyryz celu pgebfz';zn;ego,' UL

R . Przeznaczenie. - - e ‘Powwm’ | Udzial
Pow dzialki objgte] zakresem opracowania oznaczona literami A -H (Bzi 2600,00 100,00 %
PsY ) 0,260 ha w tym Bz 0,230 ha i PsV 0,030 ha : -
Pow zabudowana ogéiert /budynek + kl schodows i urzgdzenia sportowe/ (Bz) 690,40 26,55 %
w tym istniejgca /budynek i urzadzenia sportowe/ (Bz) 668,10 2570 %
w tym projektowana /zewnetrzna klatka schodewa/ (Bz) 22,30 0.85 %
Pow utwardzona ogélem /dojscia piesze, dojazd / 272,70 10,49 %
w tym utwardzona istniejgea / dojscia piesze, dojazd /  (Bz) 165,20 6,35 %.
w tym utwardzona projektowana / dojScia piesze, miejsca postojowe / 107,50 4,14 %
{(PsV)
Pow biclogicznie czynna (Bz i PsV ) w tym 1500,70 57,71 %
(Bz) 1486,70 57,18 %
(PsY) 14,0 0,53 %

Gabaryty i wielko$é projektowanej zabudowy, szerokosé elewacji frontowej, geometria dachu i
inne /stan istniejacy i projektowany/: ‘
- budynek socjalno administracyjny 7 dobudowang aiurewq klatkq schodowg

« gabaryty budynku — 2 kondygnacje w tym jedna w poddaszu

* wysokos¢ budynku — 7,57 m

* geometria dachu — dach dwuspadowy kacie nachylenia 40°

s dtugo$¢ elewacji frontowej 12,60 m + 5,16 m dobudowana kiatka schodowa



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ' o

Budynek socjalno administracyjny ~ rozbudowa pozioma budynku o zewnetrzng klatke schodows ze zmiang

sposcbu uzytkowania poddasza budynku  Lokalizacja: dziatki Nr 658/3 663/2 1 66371 /ozeéc /.
Inwestor: Gminny Osrodek Kultury w Chelmeu z siedzibg w Klgezanach

5. Dane informujqce, czy dzialka lub teren, na kiorym jesi projekiovwany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalent miejscowego planu zagospodarewania przestrzennego

—nie dotyczy

6. Dane okreslajgee wphw eksploatacji gorniczef na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sig w granicach terenu gdrniczego

— nie dotyczy, teren nie znajduje si¢ na obszarze oddziatywania gérniczego

7, Informacje i dane o charakterze i cechach istmiejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych 1 ich otoczenia w zakresie zgodnmym z przepisami
odrebnymi;l '

— nie dotyczy, inwestycja nie ma szkodliwego wplywu na srodowisko.

8. Inne konfeczne dane wynikajgee ze specyfiki, chavakieru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych;

Ustalenia dotyczace ochrony intereséow osoh trzecich;

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz Srodkow lacznosel, dostgpu swiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Projektowane rozwigzania chronig przed hafasem, wibracjami, zakiéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze przed zanieczyszezeniem powietrza, wody i gleby.

Waody opadowe:

Odprowadzenie wod opadowych na niezabudowana czesé dzialki.
Wody opadowe nie spowodujg zalania dziatek sasiednich.

Strefa szkodliwego oddziatywania:

W granicy dziatki

Zagospodarowanie mas ziemnych:

Uksztattowanie terenu — teren plaski

Projektowana rzedna:

- posadzka kiatki schodowej 283, 20 m npm

Oéwiadeza sie, Ze projektowana rozbudowa pozioma budynku o zewngtrzng aZzurowa
klatke schodowg na dzialce nr 658/3 obr. Swiniarsko gmina Chelmiec, spelnia
wymagania par, 271, 272 i 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich wzajemne
usytuowarnie,
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Budynek socjalno administracyjny — rozbudowa pozioma budynku o zewngtrzng klatke schodowsg ze zmiang

sposobu uzythkowania poddasza budynku
_ Inwestor: Gminny Ofrodek Kultury w Chelmeu z siedzibg w Klgezanach

Lokalizacja: dziatki Nr 658/3 663/2 i 663/] fczedd /.

9. W preypadku budvnkdw — powierzelnig zabudowy, o Korej mowa w pki 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawariymi w Polskiej Normie dotyezqeef okreslania i

obliczania

wskaznikéw  powierzchniowych i

kubaturowych wymienionef w

zalgezniku do rozporzgdzenia,

- Budynek socjalno administracyjny rozbudowany o boczna klatke schodowy

STAN PROJEKTOWY (dane podstawowe) -

‘ Powierzchnia zabudowy

110,50 m?

. Powierzchnia uzytkowa

121,93 m?

i Kubatura 505,80 E3

D]l!gosc budynku 17,86 m

Szerokosc budynku _ 7.00 m

Wy:;OI\osc budynku N 7,57 m o
Tloé¢ kondygnacji - B 2 /jedna w poddaszw/

Nachylenie po{acirdacm’:ﬁw; - ) 40" B

0. lOkres’lenie kategorii geotec;/ﬁ;:.';;nej obiektu budowlanego

Analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych migjsca posadowienia
pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie
z rozp. MTBIGM z dn. 25-04-2012r w sprawie posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
81/2912 poz. 463). W miejscu posadowienia wystepujaca proste warunki gruntowe.

ROBERT KWARTA

e fre hudoarie

Nowy Sacz sierpienn 2017
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Nazwa inwestycji

Rozbudowa pozioma istniejgcego budynku socjalno administracyjnego przy
boiskach sportowych o zewnetrzng klatke schodowsg ze zmiang uzytkowania
poddasza budynku

Adres inwestyceji
Dziatki nr 658/3 663/2 1 663/1 (czedd)
obr. Swiniarsko gm. Chelmiec

Inwestor
Gminny Osrodek Kultury w Chetmcu z siedzibg w Kleczanach

Projektant

ROBERT KWARTA
mgt 02 bladownlerwn byduwepo
i Dudnwdone nr GPA 7342-164/04

upraw

Nowy Sacz sierpienr 2017 r.

1 ou



Q} i

Analiza obszaru oddzialvwania inwestveil

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powimny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
090 z pdZniejszymi zmianami)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza oddzialywania projektowanej rozbudowy poziomej
istniejgcego  budynku socjalno biurowego o zewnetrzng klatke schodowg wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania poddasza budynku na dz. ew. nr 658/3, 663/2 i 663/1 (czgé¢) obr.
Swiniarsko gm. Chelmiec. Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru na ktory
projektowana inwestycja bedzie oddzialtywaé. Teren inwestycji — to dzialki budowlane jw.

3. Analiza obszaru eddzialywania
3.1.Usytuowanie obiektéw budowlanych

Projektowana rozbudowa pozioma budynku - klatka schodowa o konstrukcji stalowej
dobudowana do poludniowo wschodniej $ciany szczytowej budynku. Rozbudowa usytuowana
jest w odlegloscei:

- 4,09 m od granicy sasiedniej nieruchomosei od strony poludniowo zachodniej /dziatka
drogowa nr ewid. 658/4

- 4,67 m od wewngtrznego ogrodzenia boiska sportowego,
Budynek istniejacy zlokalizowany jest w odleglosciach:

- 3,00 m od granicy potudniowo zachodniej / dz. nr ewid 658/4 / - projektowane w ramach
zmiany uzytkowania okna potaciowego w poziomie poddasza sg usytuowane w odlegtosei 4,00
m od granic z dziatka jw.

- 9,00 - 5,00 m od granicy pdélnocno zachodniej dziatka drogowa jw.

Odleglosci te sa zgodne z §12 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 =z pdZniejszymi zmianami) i nie wplywajg na
usytuowanie obiektow na dzialce sgsiedniej zgodnie z WT.

Budynek zlokalizowany poza liniami zabudowy drogi
Obszar oddzialvwania obiektu nie wykracza poza obszar inwestveji 3 dziatke budowlang

nr 658/3

3.2 Uksztaltowanie terenu inwestycji:

Teren plaski, nie przewiduje sie¢ wykonywania robdt ziemnych. Obecne uksztaltowanie terenu
nie wplywa na zmiang stosunkow wodnych w obrebie projektowanej inwestycji i nie powoduje
zalewanie wodg opadows dzialek sagsiednich. Obszar oddzialvwania obiektu znajduje sic w
obszarze inwestvcii i nie przekracza eranic nieruchomosci.




3.3 Zacienianie obiektow sgsiednich (przeslanianie),

Lokalizacja istniejgcego budynku oraz projektowana rozbudowa o klatke schodowa spehia
wymagania §13 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr
75 poz. 690 z péiniejszymi zmianami). Projektowany budynek nie przeslania istniejacych
obiektow sgsiednich oraz nic jest przez nie przestaniany. Obszar oddzialywania obiektu znajduje
si¢ w obszarze inwestycii 1 nie przekracza eranic nieruchomosci.

3.4 Naslonecznienie,

Lokalizacja istniejgcego budynku oraz projektowana rozbudowa o klatke schodows spetnia
wymagania §60 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr
75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

Qbszar oddzialywania obiektu znajduje sie w_obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci,

3.5 Komunikacja, miejsca postojowe:

Obszar inwestycji polaczony jest z droga publiczng - przylega do drogi gminne] z ktore]
znajduje sie istniejacy zjazd na dziatke inwestora. Projektowane na czescei dziatki nr ewid 663/1
czlery miejsca postojowe o nawierzchni grysowanej usytuowane sa w odlegtosdei:

- 3,00 m od granicy z dziatka nr ewid 659/2,
- 6,00 m od granicy z dziatka nr ewid 668/2
Odlegtosct te sy zgodne z WT

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w_obszarze inwestycii ale przekracza cranice
nieruchomosei,

3.6 Miejsca gromadzenia odpadéw stalych.
Nie dotyczy zakresu opracowania.
3.7 Uzbrojenie techniczne terenu inwestyeji

Zasilanie energetyczne — w rozbudowy istniejgce] instalacjii wewnetrznej budynku. Obszar
oddzialywania obiektu znajduje sic w obszarze inwestveii

3.8 Emisja halasu

Przedmiotowy budynek zaprojektowany jest zgodnie 2z wymaganiami dotyczacymi wymaganej
izolacyjnosci akustycznej dla przegréd zewnetrznych, Obszar oddzialywania obiektu znajduje
sie w obszarze inwestycii i nie przekracza eranic nieruchomosci.

3.9 Emisja zanieczyszczen

Budynek ogrzewany elektrycznie -- bez emisji zanieczyszczen, Qbszar oddzialywania znaiduje
si¢ W obszarze inwestycii i nie przekracza eranic nieruchomogci.

3.10 Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek murowany niski w konstrukeji tradycyjnej o obcigzeniu ogniowym do 500 MI/m’
Obszar oddzialywania _znajduje sie w_obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomoscl,




4, Podsumowanie,

Obszar oddziatywania projektowanego budynku w znajduje si¢ w obszarze inwestycji ktérg stanowig dz.

dziatki nr 658/3 663/2 659/11663/1 (czesé)

ROBERT KWARTA
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OPIS TECHNICZNY

do rozbudowy poziomej istniejacego budynku socjalno administracyjnego przy boiskach
sportowych o zewngtizng klatke schodowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania poddasza

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chelmiec,
- uzgodnienia funkcjonalno uzytkowe z Inwestorem,

- inwentaryzacja budowlana budynku - dla zakresu opracowania,

- ekspertyza techniczna opracowana przez autora,

- mapa do celow projektowych 1:500,

- archiwalny projekt budowlany istniejacego budynku,

- wytyczne 1 normy techniczne,

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt rozbudowy poziomej istniejacego budynku o zewnetrzng klatke
schodowa stanowigcg komunikacje pionowg na poziom poddasza budynku oraz projekt
zmiany sposobu uzytkowania poddasza budynku z wykorzystaniem obecnej przestrzeni
strychowej na pomieszczenia uzytkowe - pomieszezenia biurowe /administracja terenu
sportowego/,

Opracowanie sklada sig¢ z cze¢dcei opisowej, ekspertyzy budowlanej i czedci rysunkowe;:

B Projektu zagospodarowania dziatki 1 : 500,

B PB branzy budowlanej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych /wod-kan, /

Opracowanie ~ stanowi¢ ~ bedzie ~ podstawe do uzyskania branzowych uzgodnien oraz
uzyskania decyzji administracyjnej na wykonanie robét.

3. Lokalizacja
3.1. Stan istniejacy

Budynek objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na dzialce nr 658/3 obieb
Swiniarsko gmina Chelmiec. Dziatka posiada zapis w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego o symbolu US/p - tereny ustug sportu i oprécz budynku usytuowane sa na niej
boiska sportowe z kortem tenisowym oraz plac zabaw.

Budynek objety zakresem opracowania usytuowany jest w poludniowo zachodniej czesci
dziatki w odleglosciach:

- 3,0 m od granicy poludniowo zachodniej — dzialka drogowa o nr ewid. 658/4,

- 9,0 — 5,20 od granicy poélnocno zachodniej — dzialka jw.

Dostep do drogi publicznej poprzez indywidualny zjazd na posesje z drogi gminnej klasy
KDx z ktora dziatka graniczy od strony péinocno zachodniej. Calosé terenu jest ogrodzona i
posiada o$wietlenie,




3.2. Stan projektowany

Program inwestora zaklada zwickszenie powierzchni uzytkowej budynku poprzez wiaczenie
do uzytkowania obecnie nie uzytkowanej przestrzeni strychowe;.

Poniewaz budynek nie posiada wewnetrznej klatki schodowej a Inwestor nie przewiduje
zmniejszenie obecnej powierzchni uzytkowej parteru wiec projektuje si¢ klatke zewnetrznag
dostawiong do $ciany szczytowej budynku.

Zewnetrzng stalowg konstrukcje klatki schodowej projektuje sie bezposrednio przy
poludniowo wschodniej $cianie szczytowej budynku. Wymiary rzutu obrysu fundamentow
klatki wynoszg 5,26 x 4,24 m

Konstrukcja zewnetrznej klatki schodowej usytuowana jest:
- 4,09 m od strony potudniowo zachodniej /dziatka nr 658/4 — droga wewnetrzna/,
- 4,67 m od linii wewngtrznego ogrodzenia boiska sportowego,

Odprowadzenie wody opadowej z zadaszenia klatki schodowej do istniejacego systemu
odwodnienia budynku na wlasny nie utwardzony teren dziatki,

Rzedna klatki schodowej 0,00 = 283,20 m npm.

4, Rozwigzania funkcjonalno przestrzenne
4.1. Stan istniejacy

Budynek wolnostojgey parterowy, bez podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym. Dach
stromy dwuspadowy z kalenica rownolegla do osi polnocy zachod poludniowy - poludniowy
wschod. Rzut budynku prostokgtny bryla zwaita.

Funkcja budynku to zaplecze socjalno biurowe do obstugi terenu sportowego.,

Poziom parteru swojg funkeja obejmuje;

- pomieszezenie socjalne,

- pomieszczenie biurowe,

- wezel sanitarny,

Budynek nie posiada wewngtrznych schodéw na poziom poddasza.

Wejscie do budynku bezposrednio z terenu przyleglego dwoma otworami drzwiowymi
usytuowanymi w ponocno wschodniej podluznej scianie budynku.

Poziom parteru budynku jest dostosowany dla osob niepelnosprawnych.

Dane ogdine budynku:

- powierzchnia zabudowy 88 ,20 m?,
- powierzchnia uzytkowa 71,20 m?
- kubatura 373,20 m®

4.2. Stan projektowany

Program funkcjonalno uzytkowy parteru pozostaje bez zmian.

Przestrzen strychowa poddasza budynku przeznaczona bgdzie na pomieszczanie uzytkowe o
funkeji biurowe;j.

Komunikacja pionowa na poziom poddasza odbywaé sie bedzie dobudowana klatka
schodowa o konstrukcji stalowej dostawionej do $ciany szczytowej budynku.
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Klatka azurowa trojbiegowa o konstrukeji stalowej.

Celem zapewnienia dostepu do pomieszezen poddasza dla osob niepelnosprawnych projektuje
sie. montaz platformy schodowej z torem krzywoliniowym ktéra bedzie montowana do
barierki biegu schodowego.

W poziomie poddasza projektuje sig

scianie szczytowej.

pomieszezenie biurowe oraz wezel sanitarny.
Doswietlenie pomieszczenia poprzez projektowane okna polaciowe oraz otwér drzwiowy w

Wykaz pomieszezen parteru i poddasza — stan istniejgcy i projektowany:

Parter: - stan istniejgcy

| POW UZYTKOWA /m'/

NR POMIESZCZENIE \\’\;j](()gi\;‘gg:i?lﬁ

1.1. | Pomieszczenie socjalne Plytki ceramiczne 47,00

1.2. | Umywalnia Plytki ceramiczne 3,90

1.3. |WC Phytki ceramiczne 1,50

1.4, | WC dostgpem dla osob niepelnosprawnych Plytki ceramiczne 3,30

1.5. | Pomieszczenie biurowe Plytki ceramiczne 15,50
; LACZNIE PARTER 71,20

Poddasze — stan projektowany

| x| POMIESZCZENIE WYKONCZENIE | POW UZYTKOWA /m"/
| | POSADZKI

2.1. |Pomieszczenie biurowe Phytki ceramiczne 4722

2.2 | WC z dostgpem dla osob niepelnosprawnych Plytki ceramiczne 3,51
i LACZNIE PODDASZE 50,73

Dane ogdine: /parter, poddasze i klatka schodowa/
Stan istnicjgcy  Stan projektowany Razem

- powierzchnia zabudowy 88,20 m2 22,30 #i2 110,50 m2

- pow. uzytkowa 71,20 m2 52,92 m? 121,93 m?

- kubatura 373,20 m3 132,60 m3 505,80 m3

5. Rozwigzania konstrukcyjno materialowe

5.1. Stan istniejgcy

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym, uklad konstrukcyjny tréjtraktowy, dach

dwuspadowy. Opis elementoéw konstrukcyjnych:

B Sciany zewnetrzne jednorodne gr 40 cm
szczelinowych typu MAX | od zewnatrz ocieplone warstwa styropianu grl0 ¢cm z tynkiem

murowane z ceramicznych

cienkowarstwowym systemowym. Sciany wewnetrzne murowane gr 20 cm

strop parteru pltytowy zelbetowy monolityczny,
konstrukcja dachu drewniana krokwiowo platwiowa, pokrycie blaszane,

tynki wewngtrzne cementowo wapienne kat. I, malowane farbami emulsyjnymi,
posadzki: posadzka ceramiczna,

pustakow
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M stolarka: okienna i drzwi wewnetrzne PCW,
5.2. Stan projektowany
5.2.1. Zmiana uzytkowania poddasza

Prace zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania wigza si¢ z wykonaniem nastepujacych
prac:
roboty rozbiorkowe:
- zerwanie wylewki oraz usunigcie warstwy ocieplenia stropu /styropian 15 cm/.
roboty budowlano montazowe:
- wykonanie docieplenie istniejacej wiezby dachowej /welna mineralna 20 cm/,
- obloZenie stropodachu poddasza ptytami GKF /wersja ognioodporna/,
- wykonanie scianek dzialowych, /$cianki systemowe Rigips lub inne/,
montaz okien dachowych,
wykonanie tynku wewngtrznego na $ciankach kolankowych,
wykonanie nadproza drzwi wejsciowych /naproze stalowe 2 x dwuteownik 160,
roboty wykonczeniowe,

5.2.2. Schody zewngtizne

Projektuje si¢ schody stalowe trojbiegowe.

Stopnie z kraty WEMA oparte na belkach policzkowym mocowanych do  konstrukcji
slupowo ryglowej.

Stupy wykonane z rur kwadratowych mocowanych na zelbetowych lawach
fundamentowych o wymiarach 60x60x50 cm posadowionych na poziomie 1,20 m od
terenu.

Konstrukeja malowana antykorozyjnie i farba nawierzchniows.

Na porgezach biegu przewiduje sig¢ montaz platformy dla 0s6b niepelnosprawnych.
Szczegdly rozwigzan konstrukeyjnych wg czedcei rysunkowej opracowania.

6. Wyposazenie w instalacje

6.1. Stan istniejycy

Budynek posiada instalacje wodno kanalizacyjng i elektryczna.
Ogrzewanie elektryczne.

B Woda z wlasnej studni zlokalizowanej na dzialce,

B Scieki bytowe odprowadzane do kanalizacji sanitarne;j,

6.2. Stan projektowany

Doprowadzenie zimnej i cieplej wody na zasadzie rozbudowy instalacji istniejacej.
Wykonanie instalacji wg schematow instalacyjnych.

7. Opis technologiczny
Uzyskane w poziomie poddasza pomieszczenia uzytkowane bedg jako pomieszczenia

biurowe do obslugi terendw sportowych.
Wyposazenie: typowe meble zwigzanie z zakresem uzytkowania.
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8.Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 1. w sprawie zakresu,
rybu | zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.Nr 121 z poZn. zm.)

1. Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacii.

Budynek parterowy, z poddaszem uzytkowym bez podpiwniczenia, wysoko$é 7,57 m
budynek niski N

- powierzchnia wewnetrzna dla zakresu opracowania 121,93 m?2

2. Odlegloéé od obiektéow sasiadujacych.

Obickt w zabudowie wolnostojacej, zachowano odlegloci od zabudowy sasiedniej i dziatek
budowlanych.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii.

Typowe wyposazenie meblowe.

4. Przewidywana gesto$é obeigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszezeniach ponizej 500 MJ/m®.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszezesoinych
pomieszezeniach,

Budynek zaliczono do kategorii ZL 11T .

Przewidywana max. liczba 0s6b na poszczegdlnych kondygnacjach:
parter — 8 osoby

poddasze 6 0séb

6. Ocena zagrozenia wybuchem

Nie wystepuje miejscowe zagrozenie wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewnetrznych.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa,

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornoéé ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanvyeh.,

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”

Wymagana klasa odpornodci ogniowej elementéw budynku z uwagi na podzial na dwie strefy
pozarowe:

gtdwna konstrukeja nosna — R 30

stropy - REI 30

sciany zewnetrzne EI 30

konstrukcja dachu R 15

konstrukcja i przekrycie — bez wymagan.

Lo
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Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia.
Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materialow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

9. Warunki ewakuacji, oznakowania na potrzeby ewakuacii drog i
pomieszezen, ofwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe,

Spelniono wymagania ,,warunkow technicznych” w zakresie dopuszczalnych dtugoéci dojsé i
przej$é ewakuacyjnych.

10. Sposdh zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegbdlnosei: wentvlacyjnei, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetyeznej,

odgromowej.

Nie dotyczy

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obielcie.

Nie sg wymagane.

12.Wyposazenie w podreczny sprzet gadniczy.

Obiekt ‘oudowlany nalezy wyposazy¢ w 1 jednostke sprzetu gasniczego o masie 2 kg na
kazde 100 m? powierzchni z uwzglednieniem warunku, ze dlugo$é dojscia nie moze
przekracza¢ 30 m,

Gasnica powinna by¢ rozmieszezona w miejscu tatwo dostepnym i widocznym.

13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poZaru.

Istniejaca sie¢ wodociggowa - hydrant lokalnego wodociggu

14.Drogl pozarowe

Zachowane

Uwaga:
1. Zastosowane materialy muszg posiada¢ dokumenty formalno-prawne (aprobaty techniczne
1 certyfikaty). '

Charakterystyka energetyczna obiektu

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych
Wartosct wspotezynnikdw obliczono zgednie z PN-EN [SO 6946,

_Sciany zewnetrzne o U=0,23 WK
Strop_poddasza_ U=019 _ WmK
_Podtoga na gruncie o U=022 WK
Okna U=130 WK |
Slusarka drzwiowa zewnetrzna U=1,70 - Wm'K

Daobrane przegrody budewlane o wartodei wspdlezynnikow przenikania ciepla ponizej wymaganych
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury /stan prawny na 01 -01- 2017/ zaliczy¢ mozna do energooszczednych
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9, Uwagi koficowe

roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami normowymi.
- stosowat¢ materialy dopuszczone w budownictwie w tym produkeji zywnosci

- wymiary sprawdzi¢ na budowie,

wielkie zmiany uzgodnié w ramach nadzoru autorskiego,

- w opracowaniu uwzgledniono zalecenia opracowania geologicznego oraz
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenu podmokiego. Czgsé
dobudowana /schody zewngtrzne / nie posiada podpiwniczenia i posadowiona jest w obrebie
gruntéw jednorodnych w celu unikniecia nierdéwnomiernego osiadania,

zapis w
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EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM

Wykonana w zakresie mozliwodel zmiany uzytkowania poddasza

nieuzytkowego w istniejacym budynku socjalno administracyjnym na
pomieszczenia biurowe oraz wykonania zewnetrznych schodéw na poziom

poddasza.

Inwestor: Gminny Oérodek Kultury w Chehneu z siedziba w Klgezanach
Lokalizacja: 658/3 obreb Swiniarsko gmina Chetmiec

spis tresci:

1. Dane formalne

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Cel opracowania

2. lIdentyfikacja

2.1. Przedmiot ekspertyzy

2.2. Data wykonania ekspertyzy

2.3. Miejsce wykonania ekspertyzy

2.4. Przedstawiciel zleceniodawey (uzytkownik obiektu)
2.5. Wstgpne wyjaénienie przedmiotu ekspertyzy

2.6. Zakres prac specjalisty opiniujacego

3. Dokumentacja

3.1. Dokumentacja pxh'zedloz'ona przez zleceniodawce
3.2. Inna dokumentacja zwigzana z tematem ekspertyzy
4. Merytoryczna czes¢ ekspertyzy

4.1. Ogdlna charakterystyka budynku

4.2. Rozwigzania konstrukcyjno materialowe

4.3. Elementy konstrukcyine i ich ocena

5. Whnioski i zalecenia
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1. Dane formalne
1.1. Podstawa opracowania
B zlecenie Inwestora ,
B wizja terenowa wykonana w czerweu 2017 1 polgczona z ogledzinami i pomiarami z
natury konstrukeji wigzby dachowej,
B archiwalna dokumentacja projektowa,
B wywiad z uzytkownikiem,
B literatura techniczna i polskie normy,
1.2. Cel i zakres opracowania
Opracowanie zawiera ekspertyze o  stanie technicznym elementéw konstrukcyjnych

budynku /wigzby dachowej i stropu parteru/ wykonane] pod katem mozliwosci zmiany
sposobu uzytkowania przestrzeni strychowej ha pomieszcezenia biurowe. .

2. Identyfikacja

2.1. Przedmiot ekspertyza

Przedmiotem opracowania jest budynek socjalno biurowy zrealizowany w latach 2011 -
2012r jako zaplecze terenu sportowego.

2.2, Data wykonania ekspertyzy

Ekspertyze wykonano w lipcu 2017 r.

2.3. Miejsce wykonania opinii (dotyczy lokalizacji obiektu)

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 658/3 w obrebie Swiniarsko gmina Chelmiec
2.4. Przedstawiciel zleceniodawcey

Uzytkownik obiektu

2.5. Wstepne wyjasnienie przedmiotu opinii

Ekspertyza przedstawienia mozliwosé zmiany uzytkowania stropu parteru budynku z obecnie
nie uzytkowanego na uzytkowy z przeznaczeniem na powiekszenie dotychczasowej funkcji
budynku tj pomieszezenia biurowe dla zaplecza terenu sportowego oraz mozliwosci

dostawienia do $ciany szczytowe; zewnetrznych schodéw o konstrukeji metalowe;.
Ekspertyza stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania dokumentacji projektowej.



2.6. Zakres prac specjalisty opiniujacego
W zakres opracowania wehodzi:

- opis konstrukcji budynku z okresleniem jego stanu  technicznego i nodnosci stropu
parteru pod wzgledem przeniesienia nowych obcigzen uzytkowych.
- wnioski i zalecenia,

3. Dokumentacja
3.1. Dokumentacja przedlozona przez Zleceniodawce
Dokumentacja projektowa branzy architektoniczno konstrukeyjnej budynku.
3.2. Inna dokumentacja zwigzana z tematem opinji
B mapa do cel6w projektowych
4. Merytoryczna cze$é ekspertyzy
4.1. Ogélna charakterystyka budynku

Budynek objety zakresem opracowania jest budynkiem nowo wzniesionym wykonany na
podstawie projektu indywidualnego w technologii tradycyjne;.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia ze stromym dwuspadowym dachem, rzut budynku
prostokatny

Funkcja budynku obejmuje:

B poziom parteru; pomieszczenia socjalno biurowe oraz sanitariaty.

4.2, Rozwigzania konstrukeyjno materialowe

Budynek murowany, o trzy traktowym ukladzie konstrukcyjnym, wzniesiony w systemie
tradycyjnym.
Opis elementéw konstrukeyjnych:
- posadowienie; tawy zelbetowe szerokosci 60 cm betonowe posadowione na poziomie 1,20
cm w warstwie zwiru gliniastego i otoczakéw,
- Sciany zewnetrzne:
murowane  z pustakéw ceramicznych typu MAX o szerokosci sciany 29 cm i ocieplone
warstwa styropianu gr 10 cm.
- §ciana wewnetrzna nosna gr 19 cm murowane Jw. dzialowe gr 12 ¢cm
- stropy:
- plyta nad parterem zelbetowa monolityczna o trzech przestach o rozpigtoscei 5,07
3,7712,50 m, grubo$é plyty h = 15 cm, zbrojenie konstrukcyinie pretami d 10/12
mm co 13 em w przestach i pretami d 12 mm co 13 cm gora na podporze,
- podcigg — belka jednoprzestowa o rozpigtodei 6,50 m o wymiarach bxh = 30x50
przy zbrojeniu pretami o przekroju 12,56 ¢m?

T
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- dach; dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo platwiowej,
pokrycie — blacha dachéwkowa,
elementy wiezby:

B krokwie 8/18 w rozstawie co 90 cm,
B platwie 16/16 cm

B shupy 16/16 cm

B murlaty 16/16 cm

Wyposazenie w instalacje:

Budynek wyposazony w instalacje;

- elektryczna, wodno kanalizacyjna,

- ogrzewantie elektryczne,

4.3. Elementy konstrukeyjne i ich ocena

Oceng stanu elementéw konstrukcyjnych budynkéw majacych wplyw na techniczne
rozwigzania obiektu dokonano na podstawie: dokumentacji archiwalnej, ogledzin i pomiaréw
z natury, oraz wywiadu z uzytkownikiem.

Budynek jest budynkiem nowych, zostal zrealizowany w latach 2011 -2012.

Oceng elementéw konstrukcyjnych, majgcych zasadnicze znaczenie dla prac projektowych,
okreslono dla posadowienia, stropu parteru i drewnianej konstrukcji dachu — zwiekszenie

obcigzen statych i uzytkowych. .

- posadowienie; lawy fundamentowe betonowe posadowione na poziomie 120 c¢cm od
terenu szerokos$c¢ faw 60 cm,

Brak -widocznych peknieé¢ oraz  oznak nieréwnomietnego osiadania, posadowienie
budynku ocenia sie jako dobre,

- Sciany:
- parteru  murowane z pustakéw ceramiki czerwonej
- stan techniczny dobry; wymagajqg brak oznak wadliwef pracy
- strop parteru
- stan technicziy dobry, brak pekmieé oraz ugieé elementow konstrukcyjnych

Wg zalgcznika nr 1 zwickszenie obcigzenia wzytkowego z 1,5 kN/m ° na 2,0 kN/m® —
obcigzenia dla pomieszczen biurowych, nie powodyje przekroczenia nosnosci stropu

- konstrukeja drewniana dachu;

- stan techniczny dobry, wymagajq brak oznak wadliwe] pracy



Wg zal nr 2 przekroje elementow konstrukeyjnych wiezby posiadajq zapas nosnosci i mozna je
dodatkowo obciqzyé  cigzarem ocieplenia i ciezarem stropu podwieszonego bez potrzeby
wykonania wzmocnien.

5. Wnioski i zalecenia

B Nosno$¢ wigzby dachowej oraz stropu parteru pozwala na wykonanie prac
budowlanych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowej przestrzeni
strychowej na pomieszczenia biurowe.

B Stan konstrukeji dachu pozwala na podwieszenie ocieplenia i gipsowego stropu z plyt
kegf,

B Dopuszeza sig strop parteru do zwigkszenia obceigien uzytkowych do 2,0 kN/m? ¢
pomieszczenia biurowe ) — bez wprowadzania obeiazen dynamicznych

B Konstrukeja i sposéb posadowienia budynku pozwala na zaprojektowanie
zewngetrznych schodéw na poziom poddasza. Schody zewnetrzne raprojektowaé jako
konstrukeje samonosng.

B zalecenia:

B wykona¢ projekt budowlany i uzyskaé decyzje administracyjna na prowadzenie robot
budowlanych |,
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rodzaj obiektu:

lokalizacja obiektu:

przedmiot robot:
inwestor

adres :

opracowat

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budynek socjalno administracyjny — rozbudowa pozioma budynku

o zewnetrzng klatke schodows ze zmiang sposobu uzytkowania

poddasza budynku

dz. nr 658/3 663/2 1 663/1 ( cze§¢) obr. Swiniarsko gmina Chelmiec
Roboty budowlano montazowe

Gminny O$rodek Kultury w Chelneu z siedziba w Klgczanach

33 - 394 Kleczany, Kleczany 1

ROBERT KWARTA
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~ OPISTECHNICZNY
~ spis tresSci -
zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszezegdlnych
obiektéw ,
wykaz istniejacych obicktéw budowlanych |

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi |

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia ,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji
robot szezegdlnie niebezpiecznych ,

wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych , zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szezegblnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwic , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje |
umoziiwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen .
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1. ZAKRIES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW ,

—_—

. Roboty zwigzane z wzgdzeniem zaplecza i placu budowy:

B Wygrodzenie i oznakowanie placu budowy z pozostaltej czesci terenu inwestycji,

B rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

B urzadzenic miejsca skladowania materialéw  budowlanych, wyrobdéw, oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego,

Roboty ziemne /wykop jamisty pod stopy fundamentowe shupow stalowych klatki schodowej/,

b

3. Roboty budowlano montazowe,
3.1. Klatka schodowa,
L wykounanie plyty betonowe] na gruncie,
Ii. montaz konstrukeji stalowej schoddw i zadaszenia,
It wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie,
Iv. montaz i demontaz rusztowan,
V. roboty wykonczeniowe montaz barierek, prace malarskie,
VL wykonanie instalacji wewnetrznych oswietlenie,

3.2, Zmiana uzytkowania poddasza,
I wykonanie izolacji termicznej, montaz okien dachowych, montaz piyt GKF,
II  wykonanie nadproza drzwi wejsciowych w $cianie szczytowej,
Il roboty instalacyjne wewnetrzne, wod kan i elektryczne,
1 roboty wykonczeniowe wewnetrzne: malowanie 1 posadzki, biaty montaz, osprzet elekiryczny,

l 2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH , - _ ) J

Dziatka zabudowana istniejgcym budynkiem zaplecza socjalno biurowego do obshugi terenu sportowego
oraz obiektami sportowymi: kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw

-3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI ,

Zjazd  drogi publicznej /ruch maszyn i transport - dostawa materialow/,
Istniejacy 1 uzytkowany obiekt budowlany /wyznaczenie i zabezpieczenie ruchu pieszych/

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA , : - i

4.1. Szczegdlowy zakres robot budowlanych , o ktdrych mowa w art. 2ta ust. 2 ustawy - Prawo budowlane
, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosei:

a) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosei wiekszej niz 3,0 m,
- nie dotyczy

b) roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje rvzvko upadku z wysolioéci ponad 5,0 m,

¢) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m, - nie dotyczy
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d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemyslowych, - nie dotvezy
e} montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych, - nie
dotyczy
f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajaych przewodow, mniejszej niz:
— 3,0 m - dla linii o napicciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
— 5,0 m - dla linii o napigeiu znamionowym powyzej | kV, lecz nie przekraczajgeym 15 kV,
— 10,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30
kV,
— 15,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110
kv,

g) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej | m,
h} roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie dotyczy

4.2.  Szczepodlowy zakres robdt budowlanych , o ktérych mowa w art, 21a ust, 2 ustawy ~ Prawo budowlane
, przy ktorych wystgpujg dzialania substancji chemicznych lub c¢zynnikdw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a} roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajgcych azbest | - nie
dotyczy

4.3. Szczegdlowy zakres robét budowlanych , o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane
, stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemyshu energii atomowe;j,
b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektdw, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne
z uzyciem izotopdw; - nie dotyczy
4.4, Szezegblowy zakres robdt budowlanych , o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane

. prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnyeh linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegltosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtodei liczone] poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
¢)  budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- sieci trakeyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,
- linii i urzgdzen sterowanta ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
- ni¢ dotyezy

4.5. Robdt budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

b) montaz elementdw konstrukeyjnych obiektdw mostowych,

c¢) fundamentowanie podpédr mostowych 1 innych obiektéw budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej | m;
- nie dotyczy

5) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,

przecisku lub podobnymi;

- nie dotyezy
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6) robdt budowlanych wykonywanych przez kierujgeych pojazdami zasilanymi z linil napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbidree torowisk; - nie dotyczy

7) robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprgzonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych; - nie dotyczy

8) robot budowlanych wymagajacych uzycia materialdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach konstrukeyjuych
obiektow;

- nie dotyezy

9) robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
roboty, ktdrych masa przekracza 1,0 t. - nie dotvezy

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM PO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ,

Instruktaz pracownikdéw w zakresie przepisdw bhp i organizacji robét w zakresie obowiazkow kierownika

budowy i wykonawcy robdt budowlanych

- kierownik budowy zobowiagzany jest do opracowania planu ‘bioz” zgodnie z art. 2la Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano montazowych,

- roboty budowlane winny byé¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry kierowniczej, w tym
osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia,

- przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzic wstepne
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”

- przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaklad zobowiazany jest zaopatrzyé pracownikéw w odziez
roboczy 1 cchronng /kaski, rekawice itp./

- w czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy omawiajac mogace | wystepujace zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1. ORGANIZACYJIJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM * Z  WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
'ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII I INNYCH ZAGROZEN .

B plac budowy wyposazy¢ w podstawowe srodki ochrony osobistej oraz w apteczke 1 srodki tacznosei.

B wykonaé¢ i oznakowaé drogi ewakuacyjne wydzieli¢ plac budowy od czedci dziatki uzytkowanej przez
mieszkancow budynku /dojazd i dojscie piesze/,

B zapewni¢ wykaz numerdw telefondw alarmowych, i adresu najblizszego punktu opieki iekarskiej, strazy
pozame;j, poligt,
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1. Wstep.

Ekspertyze geotechniczng terenu przeznaczonego pod budowe boisk sportowych w
Swiniarsku, opracowano na zlecenie Inwestora.

Opracowanie niniejsze wykonano w celn przeprowadzenia charakterystyki geologicznej
i hydrogeologicznej terenu projektowanych obiektéw oraz okreslenia warunkéw gruntowo —
wodnych, fizycznych i mechanicznych cech gruntdw i wody gruntowej, a w szezegdlnosci
warunkow posadowienia projektowanych inwestycji.

Na badanym terenie projektuje si¢ budowe dwéch boisk sportowych o wymiarach
40 x 20 m - boisko do gry w pitke nozna 1 23,5 x 8,5 m — kortu do gry w tenisa, o sztucznej
nawierzchni oraz budynku sanitarno - szatniowego. Budynek parterowy, nie podpiwniczony.
Posadowienie budynku na glebokosci 1,2 m ppt.

Do zlecenia na wykonanie badan Inwestor dotaczyt podkiad sytuacyjno — wysokosdciowy

w skali I : 500 z naniesiona lokalizacjq projektowanych obiektéw.

Ekspertyze niniejszg wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Badan geologicznych, morfologicznych i hydrogeologicznych w terenie.
3. Otworu badawczego wykonanego do giebokoscei 1,5 m p.pt.
3. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
4. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
3. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,
6. Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

Prace terenowe wykonano w styczniu 2011 r.

2. Polozenie ! morfolosia terenmn,

Dziatki nr 658/3 1 659/1 zlokalizowane $3 W centralnej czedel miejscowosci Swiniarsko,
przynaleznej administracyjnie do gm. Chetmiec, pow. nowosadecki, Dziatki poiozone sa

w odleglosei ok. 75 m na wschéd od ul. SLaI’OWlejS;{IE_], bezposrednio przy ul. Jordana.

Pod wzgledem morfologiczny nym i geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie
polaczonych dolin  Dunaica, Popradu i Kamienicy tworzacych  Kotline  Sadecka,

Geomorfelogicznic omawiany toren poiczony jest w obrebie terasy nadzalewowe rzeki
= J J J

e
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1, Wstep.

Ekspertyze geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowg boisk sportowych w
Swiniarsku, opracowano na zlecenie Inwestora.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologiczne;j
i hydrogeologicznej terenu projektowanych obiektéw oraz okreslenia warunkéw gruntowo —
wodnych, fizycznych i mechanicznych cech gruntéw | wody gruntowej, a w szezegSlnosci
warunkéw posadowienia projektowanych inwestycji.

Na badanym terenie projektuje sie budowe dwéch boisk sportowych o wymiarach
40 x 20 m — boisko do gry w pitke noznga i 23,5 x 8,5 m — kortu do gry w tenisa, o sztucznej
nawierzchni oraz budynku sanitarno - szatniowego. Budynek parterowy, nie podpiwniczony.
Posadowienie budynku na glebokosci 1,2 m ppt.

Do zlecenia na wykonanie badan Inwestor dotaczyt podklad sytuacyjno - wysoko$ciowy

w skali | : 500 z naniesiona lokalizacja projektowanych obicktow.

Ekspertyze niniejsza wykonano na podstame
1. Wizji lokalnej w terenie.

2. Badan geologicznych, morfologicznych i hydrogeologicznych w terenie.

(%)

Otworu badawcezego wykonanego do glebokosei 1,5 m p.pt.
3. Mapy topograficznej w skalj 1 : 25 000.

4. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

5. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,

6. Literatury fachowej | obecnie obowiazujacych norm.,

Prace terenowe wykonano w styczoiu 2011 r.

2. Polozenie { morfologia terenu,

Dziatki nr 658/3 1 659/1 zlokalizowane sa w centralnej czesel migjscowodci Swviniarsko,
przynaleznej administracyjnie do gm. Chetmiec, pow. nowosadecki, Dziatki poiozone sa
w odlegiosel ok, 75 m na wschéd od ul, Starowiejskiej, bezposrednio przy ul. Jordana.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badan poiozony jest w obrehie

potaczonych  dolin Dunajca, Popradu i Kamienicy tworzacych &oﬂin@ Sacdsckat.
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Dunajec wyniesionej na ok. 4,0 m nad $redni stan wody w rzece. Teren dzialki jest prawie
zupetnie ptaski i posiada niewielki spadek w kierunku poludniowo - wschodnim 4. w
kierunku rzeki Dunajec. Rzgdna terenu w miejscu projektowanych boisk wynosi ok. 281,95
mn.p.m. Teren dziatki zostal wstepnie przygotowany ped boiska i czesciowo nadsypany.

W obre_ble samej dziatki nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu

ruchéw mas ziemnych (osuwisk).

" 3. Budowa geologiczna i warunki geotechniczne.

Badany teren polozony jest w obrgbie najwigkszej jednostki tektonicznej Karpat
""""" Zewngtrznych - plaszezowiny magurskiej. Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku
kredowego i paleogenskiego sktadajacych sie z naprzemianleglych piaskowcow i hupkdw -
typowych utworéw fliszowych. Na badanym terenie w podiozu wystepuja piaskowee mikowe
U tupki warstw magurskich wieku eocenskiego. Utwory fliszowe przykrywajg ilasto —
plaszezyste utwory miocenu morskiego, wypelniajace caty Kotling Sadeckq, W badanym
rejonie wystgpuja one na giebokosei ok. 7,0 m popt. Utwory trzeciorzedowe przykryte sa
warstwa, utwordw aluwialnych wyksztatconych w postaci komple;csu otoczakdéw, Zwirdw
i piaskow, przykrytych warstwg mad gliniastych, -

Utwory trzeciorzedowe glgbszego podioza przykryte sg czwartorzedem wyksztalconym
w rejonie doliny Dunajca w postaci kompleksu otoczakéw, Zwirdw, piaskéw i pospélek
przykrytych warstwa mad gliniastych, bedacych typowymi utworami akumulacji rzecznej,
osadzonymi ze stagnujacych wad rzecznych w czasie ich wysokich standw.

Na badanej dzialce czwartorzed wyksztaicony jest w postaci kompleksu otoczakéw i

zwirdw, zalegajacych bezposrednio pod warstwg gleby.

Profil geologiczny przedstawia sig¢ nasigpujgeo:

N Giebokosé | Stovien zageszeze-| Stan |
| ] J |

warstwy izalegania (m ppt) Rodzaj gruntu r nia / plastycznosei | gruntu

| i od ’ do | (In/h) f 4
| i

i {00 ’ 0,3 tGleba f j |
[ i

h 2 j 03 | 15 [Otoczaki +zwir gliniasty | I =0,20 ol ’
L i | f i !
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4. Charakterystvka warunkéw wodnveh.

Wody powierzchniowe w rejonie badaf feprezentowane przez rzeke Dunajec piynaca w
odleglosei ck. 400 m na pofudniowy - wschdd od terenu badan. Rzeka Dunajec jest
obwalowana i nie zalewa omawianego terenu. Plynie on ok. 4,0 m ponizej terenu badan i
prowadzi Jedynie dziatalnosé drenujaca,. _

W rejonie Swiniarska wystepuja dwa horyzonty wodonosne waéd podziemnych: gleboki
{}zeciorzgdowy i ptytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu trzeciorzgdowego zawarte sa w szezelinach spekan piaskowedw i hapkow
fliszowych podioza skalnego oraz wérdd utwordw piaszczystych miocenu morskiego. Ilosé
wody w obrebie utworéw fliszowych uzalezniona jest od ilosci i wielkosdci szczelin
piaskowca kontaktujacych sie ze soba 1 jego porowatosci, Warstwy tupkowe sa praktycznie
bezwodne, Wsréd utworéw miocenu morskiego woda nie tworzy ciaglego poziomu
wodonosnego i posiada niewielka wydajnosé,

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze dolin reek i potokéw posiada
swobodne zwierciadto i zawarta jest w przepuszezalnych utworach kamienisto - Zwirowych.
Polozenie zwierciadla uzaleznione jest od stanu wody w. rzekach i potokéch oraz od
intensywnodel naplywu wody gruntowej od strony zboézy gorskich. W bezposrednim
sastedztwie koryta rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowej woda grunfowa tego
horyzontu pozostaje w zwigzku hydraulicznym z wodami przeptywajacymi w korytach rzek.

Wg danych archiwalnych woda gruntowa. horyzontu czwartorzedowego wystepuje na
glebokosci ok. 3,30 m ppt. W trakcie katastrofalnych wezbran powodziowych mozliwe s
okresowe wahania zwierciadta wody do ok. 2,0 m w gére od stanu stwierdzonego w trakcie
badan.

W wykonanym otworze badawczym nie stwierdzono szstgpowania swobodnego

zwierciadta wod podziemnych.

S, Waipski,

I. Dziafki nr 658/1 1 659/2 w Swiniarsky potozone sa w obrebie terasy nadzalewowej rzeki

Bunajec.

2. W obrebie dziaiki nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o istnieniy

ruchéw mas ziemnveh ( osuwisk). I
Y 4 - /: ',/'?/3%
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3. Teren dziatki zostal wstepnie zniwelowany i w czgsci nadsypany.
4. W zwigzku z nadsypaniem ezgéci terenu, zaleea sig

*  wymiang i zaggszezenie gruntu pod nawierzehnia kortu tenisowego,

LY

posadowienie fundamentéw budynku w obrebie grumtéw jedmorodnyeh w celn

uniknigcia jego nieréwuomiernego osiadania,

5. Na podstawie wykonanych wyrobisk badawczych oraz kartowania geologicznege w terenie
Jyeh wy g

wystepujace na terenie opracowania warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac iako proste,

6. Analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca
posadowienia obiektu oraz jego wielkosé pozwalajg na zaliczenie go do pierwszej kategorii

geotechniczne] (wg rozporzadzenia M S Wi A 7 dnia 24.09.1998,Dz.U Nr 126/98,p0z.839).

mgr inZ. Piotr Prakopezuk
Geolog - upr. nr Vil-1095
932.300 N.Sacz, ul. Tarngwska 21

tel. 444 3 TRomLuni 150 287
) '\-\ - \l
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=== projektowane boiska sportowe

=== projektowany budynek

otwér badawczy
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