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Inwestor: Gmina Chelmiec Lokalizacja: Wielopole dz nr 166/41 gmina Chelmiec

Opis techniczny budowlany — montaz urzadzen malej architektury

Przedmiot opracowania
— zewnetrzna silownia terenowa

Adres inwestycji
—dz. nr 166/41 obr. Wielopole gmina Chetmiec

Inwestor
— Gmina Chelmiec ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

1. " Podstawa opracowania

- zlecenie i program funkcjonalno uzytkowy inwestora,

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chelmiec
- opinia geotechniczna

- mapa do celow projektowych,

- warunki techniczne i polskie normy,

2.|

Opis sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27-04-2012 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dane ogolne

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zewngtrzna sitownia terenowa przeznaczona jest do uprawiania rekreacji ruchowej i sktada si¢ z

dziewigciu typow urzadzen zabawowych urzadzen oraz urzadzen matej architektury:
- fawki,

- stolika do gry,

- tablicy informacyjnej,
- koszy na $mieci,

- stojaka na rowery

2.2. Lokalizacja

2.2.1. Stan istniejacy

Dziatka bez zabudowy kubaturowej, teren z nachyleniem w kierunku potudniowo zachodnim o $rednim
nachyleniu 7%. Od strony poétnocno wschodniej i wschodniej dziatka graniczy z droga gminna klasy

KDD. W obrebie lokalizacji urzadzen brak infrastruktury technicznej. Srednia rzedna terenu wynosi
298,50 m npm.

2.2.2. Stan projektowany

Sitownie lokalizuje si¢ w potnocnej czesci dzialki, poza linia rozgraniczajaca drogi. Dostep na
wydzielony teren sitowni bezposrednio z drogi gminnej. Urzadzenia nr 2, 3, 4,1 11 wygrodzone
dodatkowo ogrodzeniem o wysokoéci 1,10 m z furtka. W miejscu lokalizacji urzadzen przewiduje si¢
wykonanie miejscowej niwelacji terenu do projektowanej rzednej 298,30 m npm

Szczegdtowa lokalizacja wg projektu zagospodarowania dziatki oraz planszy wymiarowe;j.
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3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysokosé, diugosé, szerokosé i liczbe kondygnacii.

Program uzytkowy obiektu budowlanego:

Sitlownia zewngtrzna posiada 3 urzadzen ustawionych na placu 0 nawierzchni piaszczystej, oraz 6 na
nawierzchni trawiastej. Szczegdtowa lokalizacja oraz rodzaj i rozmieszczenie urzadzen wg czesci graficznej
opracowania.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajqcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art.
5 ust. 1 ustawy.

Forma architektoniczna i funkcja

Obiekt rekreacji ruchowej

Sposdb dostosowania do krajobrazu

Sitownia terenowa spetnia wymagania zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i
wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy PB

5. Ukdad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obcigzen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce —
wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej, rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych, w przypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolqczy¢ ocene techniczng
obejmujqcq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

Silownia zewnetrzna

Teren wydzielony w o ksztalcie prostokata ograniczony od strony potnocno wschodniej i potudniowo
zachodniej skarpami wyniktymi z niwelacji terenu. Powstate skarpy zabezpieczy¢ przed erozja poprzez
obsianie trawa.

Urzadzenie wchodzace w sktad placu nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie z PN-EN 1176-7:2009
wraz z zalacznikami i rysunkami DTR.

Wytyczne montazu:

- elementy stalowe urzadzen wykonane ze stali spawalniczej S 235,

- siedziska i stopnice odporne na warunki atmosferyczne i zte traktowanie, wykonane z wysokiej jakosci
blachy stalowej, zabezpieczone antykorozyjnie malowaniem proszkowym odpornym na promieniowanie
uv,

- fundamenty wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

- urzadzenia winny by¢ wyposazone w tabliczke uzytkownika.

Wykonanie montazu zleci¢ specjalistycznemu zaktadowi posiadajacymi doswiadczenie, montaz wg
zalecen i wskazdéwek producenta.
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Tablica informacyjna z regulaminem.

Ustawiona w obrgbie placu i posiadac tres¢ drukowana na folii zabezpieczonej anty — UV i zawierad
powinna informacje:

- sifownia przeznaczona dla 0séb dorostych i dzieci powyzej 10 roku zycia i wysokosci 1,40 m

- z urzadzen korzysta¢ zgodnie z zataczona instrukcja,

- numer alarmowy telefonu w razie wypadku,

- numer i adres kontaktowy administratora obiektu,

- inne informacje np.; zakaz jazdy rowerem, picia alkoholu, wyprowadzenia zwierzat itp.

Tablica osadzona na rurze galwanizowanej o przekroju min 110 mm i grubo$ci $cianki 3 mm.
Konstrukcja dwustronna /umieszczenie informacji z obu stron/. Posadowienie — fundament betonowy do
glebokosci 1,20 m od terenu.

Nawierzchnia sitowni

Trawiasta; teren po niwelacji uzupetni¢ ziemia urodzajng z warstwa kompostu zmieszanego z ziemig po
walcowaniu nasia¢ mieszankg traw przeznaczona do terendow sportowych. Pielggnacja w okresie wzrostu
wg wskazowek producenta.

Piaszczysta: na zniwelowanym terenie wysypaé warstwe piasku grubosci 30 cm.

a. odtworzenie trawnika w miejscach po montazu urzadzen i piaszczysta .

Zagospodarowanie zielenia

Nasadzenia krzewami ozdobnymi / forsycja / krzewy nasadzone od strony drogi gminnej. Materiat
roslinny przeznaczony do nasadzen powinien spetnia¢ wymogi jako$ciowe normy BN-65-912502 oraz
wymogi agrotechniki szkotkarskie;j.

Obstluga komunikacyjna
Dostep do sitowni z drogi gminnej od strony potudniowo wschodnie;.

Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko i nie
wymaga uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Projekt nie przewiduje zmian w
zakresie:

- gospodarki odpadami,

- odprowadzenia wod opadowych,

- emisji pylow, hatasu, wibracji i promieniowania,

Wytyczne planu BIOZ
Zagrozenia:
- mozliwo$¢ natrafienia na sieci podziemne nie wykazane w opracowaniu geodezyjnym,
- praca ludzi z pracujacymi maszynami,
- zjazd na drogg publiczng transport
Instruktaz pracownikow nalezy do obowiazkow kierownika robot

6. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajqce sie na wozkach inwalidzkich -

Sitownia nie posiada barier architektonicznych uniemozliwiajacych poruszanie oséb niepelnosprawnych

7. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwiqzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiqzaniami budowlanymi

Nie dotyczy
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8. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawiqzujqce do warunkow terenu wystepujqcych wzdtuz jego trasy, oraz
rozwiqzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiekru albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych. Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 462.

Nie dotyczy

9. Rozwiqzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajqce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci
instalacji i urzqdzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powiqzania
instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych
- zatoZone parametry klimatu wewnetrznego z powolaniem przepisow
techniczno-budowlanych oraz innych przepisow w tym zakresie,

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzqdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chfodniczej oraz mocy elektrycznej zwiqzanej z tymi
urzqdzeniami.

Nie dotyczy

10. Rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespolow tworzqcych calos¢ techniczno-uzytkowq, decydujacq o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzqdzen technologicznych, majqcych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne zwiqzane z tym obiektem.

Nie dotyczy

11. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczqcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowiqcej samodzielnq calos¢ techniczno-uzytkowq oraz sposobu
sporzqdzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajacq w
zaleznosci od potrzeb.

a) bilans mocy urzqdzen elektrycznych oraz urzqdzen zuzywajqcych inne rodzaje
energii, stanowiqcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzqdzen stuzqcych do celow technologicznych
zwiqzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chlodnicze — wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w
tym Scian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,

¢) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz innych urzqdzen majgcych wplyw na

gospodarke energetycznq obiektu budowlanego,

d) dane wykazujqce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwiqzania budowlane i instalacyjne spetniajq wymagania dotyczqce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy
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12.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujqce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosSci i sposobu odprowadzania

Sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujqcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazad, ze przyjete W projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwiqzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajq lub eliminujq wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Nie dotyczy

13.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym odnawialnych zrodel energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania - w stosunku do budynku o
powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2, okreslonej zgodnie z Polskq Norma, o ktorej
mowaw § 8 ust. 2 pkt 9.

Nie dotyczy

14. " Uwagi koncowe

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie skutecznego zgloszenia
Inwestor jest obowiazany zapewni¢: objecie kierownictwa budowy oraz nadzoér nad robotami przez
osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.
Urzadzenia sitowni podlegaja geodezyjnemu wytyczeniu w terenie a po ich wykonaniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej — art. 43 PB.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano odpowiednie $wiadectwa, certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnos$ci z PN, art. 10 PB.

projektant mgr inz. bud.

ROBERT KWARTA

Nowy Sqcz styczern 2019
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